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A s.c. CONS-VASCOLIV s.r.1,

l I Nr. J06/619/30.08.2004, Atr. Fiscal: CUI 16718717
. cont nr ROO5 RNCB 0040014477020001, BCR Ndsdud

: = Loc. Feldru, str. Principald, nr. 124, Bistrifa-Nésdud,
CONS VASCOLIV Romdnia, tel: 0726-337322, costinas.vasile@gmail.com

BENEFICIAR:

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TARA NASAUDULUI
nr. 186, com. FELDRU, sat. FELDRU, jud. BISTRITA-NASAUD

AMPLASAMENT:
Nr. 57, com. NIMIGEA, sat MOCOD, Jud. BISTRITA-NASAUD

PROIECTANT GENERAL:

S.C. CONS-VASCOLIV S.R.L.

C.U.I. 16718717, J 06/619/2004,

Feldru, nr. 124, jud. Bistrita-Nasaud

Ing.:Tel. 0726337322; costinas.vasile@gmail.com

PROIECTANT ARHITECTURA:

S.C ARHISUFICIENT S.R.L.

CUI 1818 6195; J12/4232/2005
Str.Constantin Brancusi nr.1, Cluj Napoca
Arh: 0735.929.138, PM: 0720.043.349
www.arhisuficient.ro; office@arhisuficient.ro

PROIECTANT INSTALATII ELECTRICE:
S.C. CSP PROIECT LINE S.R.L.

CUI 29455388; J12/3076/2011

Str.Piata Garii nr.4-5, Cluj Napoca

Ing: 0755083141
www.office@csp-proiect.ro

FAZA: D.TA.C+P.T.
NR. PROIECT: 17/2019

LISTA DE SEMNATURI

Sef de proiect: ing. Vasile COSTINAS

Arhitectura: arh. Sebastian SUTEU

Rezistenta: ing. Vasile COSTINAS

Instalatii: ing. Cristian PLES

Instalatii: ing. Silviu POP




Nume si prenume verificator atestat Nr.2511.Data 04.06.2019
MUNTEANU MARIAN - 619 conf. Registrului de eviden
Firma: S.C. PROIECT CONSTREX S.R.L.

Adresa, loc. Cluj-Napoca,
str. 13 Septembrie nr. 5/2
tel/fax: 0264-430769

4.

privind verificarea de calitate la cerinta A 1 a proiectului:
REABILITARE IMOBIL SI INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE SI INFCORMARE
Faza de proiectare: D.T.A.C. + P.T.

Date de identificare:

Proiectant general: SC. CONS-VASCOLIV SRL - Feldru, jud. Bistrita-N.
— Preoiectant de specialitate: - II -

Investitor: ASOCIATIA GRUPULUI DE ACTIUNE LOCALA TARA NASAUDULUI

- BAmplasament: jud. Bistrita-Nasaud, loc. Mocod nr.57, com. Nimigea

- Data prezentarii la verificat: 04.06.2019

Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiilor:

Cladire parter, cu fundatii continue din piatra, elevatii din piatra,
pereti din =zidarie de piatra, planseu din lemn peste parter, acoperis
sarpanta din lemn cu invelitoare din tigla beton, la care se consclideaza
fundatiile existente prin camasuire si subzidire, se demonteaza invelitoarea
si sarpanta din lemn, se demoleaza pereti interiori, se realizeaza
modificari ale golurilor, recompartimentari, se realizeaza o fundatie
izolata din beton simplu pentru hornul propus, terasa se extinde cu fundatii
continue din beton simplu, elevatii si grinzi de fundare din beton armat,
pereti din =zidarie portanta rigidizati cu samburi si centuri din beton
armat, stalpi din beton armat si din lemn, se realizeaza o rampa de acces,
se reface sarpanta si invelitoarea, se termoizoleaza fatadele cu polistiren
expandat.

Se fundeaza in stratul de nisip cu pietris cu indesare medie, cu Pconv = 274
kPa, la adancimea minima de 0.90 m de la suprafata terenului natural.

Documente care se prezinta la verificat:

-Memoriu elaborat de proiectant in care se prezinta solutia adoptata pentru
respectarea cerintei verificate.

-Plansele desenate in care se prezinta solutia constructiva.

-Expertiza tehnica.

Concluzil asupra verificarii:

a)In urma verificarii se considera proiectul corespunzator, semnandu-se si

stampilandu-se conform indrumatorului.

Am primit 5 exemplare




Numele si prenumele verificatorului atestat: Nr.536/21.0
dr.ing. FARCAS Vasile-Stelian
MDRT nr.09102
REFERAT
Privind verificarca tehnica, exigentd Af a proiectului:
STUDIU GEOTEHNIC
“REABILITARE IMOBIL ST INFIINTARE CENTRU DE Z1 PENTRU CONSILIERE $1
INFORMARE”
sat Mocod, com. Nimigea, jud. Bistrita-Nisiiud

1. Date de identificare;

Proiectant de specialitate: S.C. GOMAS S.R.L.
Ing. Alex Tonu{ Manarca

Beneficiar: ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TARA
NASAUDULUI

Amplasament: sat Mocod, com. Nimigea, jud. Bistrita-Nasaud

Data prezentirii la verificare: septembrie.2018

Faza de proiectare: DTAC, SG

2. Caracteristici principale ale proiectului si ale constructiei:

Documentafia supusi verificdrii cuprinde un Studiu geotehnic pentru investitia “ REABILITARE IMOBIL
SI INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE $1 INFORMARE”, amplasatd in sat Mocod,
com. Nimigea, jud. Bistri{a-Nisaud.

in vederea identificarii stratificatiei terenului, a naturii litologice, a stabilirii principalelor caracteristici
geotehnice ale straturilor de pamant, a nivelului apei subterane, pe amplasament s-a realizat un sondaj deschis la
talpa fundatiei. Apa subterani a fost interceptatd la cota -1.50m in lucririle efectuate.

La suprafafa terenului apare un strat de dala trotuar, urmat de un strat de umpluturd — nisip cu bolovénis.
Ultimul strat interceptat a fost cel de nisip cu pietris cu indesare medie.

In zona sondajului S1 fundatiile sunt incastrate n stratul de nisip cu pietris cu indesare medie, la adancimea de
fundare Df=-0.70m fatd de cota terenului amenajat. Valoarea presiunii plastic py=274.16kPa. Fundatiile existente
nu respectd addncimea minima de fundare conform STAS 6054-77. Solutiile de consolidare se vor stabili pe baza
unei expertize tehnice.

Verificarea finald se face la SLD, impunand si conditia per=pp.

3. Documente ce se prezintd la verificare:
- studiu geotehnic;
- coloane stratigrafice;
- plan de situaie.

4. Concluzii asupra verificirii:
In urma verificarii se considera proiectul corespunzator din punct de vedere al exigentei urmirite §i al fazci
de proiectare specificate.

5. Observatii: nu sunt.

2 exemplare




Nume si prenume verificator atestat:
Arh. MUNTEANU GH. DOINA FLORICA /nr.1303
Telefon: 0754041717

REFERAT
privind verificarea de calitate la cerintele: ,,B1 - siguranta in exploatare”, ,,D1 - igiena, sanatatea
oamenilor, refacerea si protectia mediului”, ,,E - izolatie termica, hidrofuga si economia de energie”
si ,,F - protectie impotriva zgomotului”
a proiectului: REABILITARE IMOBIL SI INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU
CONSILIARE SI INFORMARE
Faza: D.T.A.C+P.TA+D.E.

1. Date de identificare:
- proiectant general: S.C. CONS-VASCOLIV S.R.L., loc. Feldru, jud. Bistrita-Nasaud
- proiectant de specialitate: S.C. ARHISUFICIENT S.R.L. Cluj-Napoca
- beneficiar: ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TARA NASAUDULUI
- amplasament: com. Nimigea, sat Mocod, nr 57, jud. Bistrita-Nasaud
- data prezentarii proiectului pentru verificare: 07.06.2019

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:

Cladire obisnuita pentru centru de zi pentru consiliere si informare - cladire civila (vezi art.
4.2.112. din Normativul de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P 118-99), fara sa intruneasca
conditiile pentru cladire inalta, foarte inalta, sau cu sali aglomerate si nici cladiri cu persoane care nu se
pot evacua singure.

Regim de inaltime propus: P

Se propun urmatoarele functiuni:

— Parter: terasa acces,sala asteptare, sala instruire, birou dezvoltare personal, birou, oficiu,

spatiu tehnic, depozitare, grup sanitar, magazie unelte, centrala termica, scara acces pod.

Structura de rezistenta este cu fundatii din beton si beton armat, zidarie portanta din piatra
rigidizata cu samburi si centuri din beton armat, pereti din grinzi de lemn la pod, compartimentari
interioare cu pereti din zidarie de caramida, planseu din lemn ignifugat placat cu gips-carton rezistent la
foc, termoizolatie vata minerala, acoperis sarpanta din lemn ignifugat, cu pod neamenajat, invelitoare
din tigla metalica.

Constructia este racordata la retelele de utilitati.

Categoria de importanta: C;

Clasa de importanta: III;

Ac=299.83 mp;

Ad=299.83 mp;

Cerinta Bl - siguranta in exploatare: s-au prevazut trasee si cai de evacuare optime, se prevad
pardoseli antiderapante, parapeti si balustrade conform normelor, iluminare si ventilare naturala si
artificiala; se asigura securitatea la intruziune si efractie; elementele de compartimentare sunt din
materiale durabile. S-au prevazut parapeti de protectie si balustrade proiectate conform normelor,
gabaritele normate de circulatii (latimi si inaltimi), pante la scari conform normelor. S-a prevazut
accesul persoanelor cu dizabilitati.

Cerinta D1 - igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului: s-a prevazut
iluminat si ventilatie naturale si artificiale, materiale de constructii corespunzatoare neemitente de
radiatii nocive pentru utilizatori, finisaje corespunzatoare functiunilor conform normelor sanitare in
vigoare, zugraveli lavabile, placaje din gresie si faianta la bai si spatii de servicii, inaltimi normate,
colectarea apelor meteorice prin jgheaburi si burlane racordate la reteaua de canalizare, prezervarea
mediului inconjurator si indepartarea gunoaielor menajere prin europubele, depozite pentru deseuri
specifice, circuite separate curat-murdar.




Cerinta E - izolatie termica, hidrofuga si economia de energie: termoizolat
expandat 10 cm la peretii exteriori, termoizolatie vata minerala la planseul peste parter, e ‘6; olgt‘ié;_ A
polistiren extrudat 10cm la placa pe sol, termoizolatie polistiren extrudat 5cm la soclu, amplar\i‘ Cetansa <
din lemn cu sticla simpla si tamplarie din PVC cu geam termopan, hidroizolatii orizontale la pereti;
colectarea apelor meteorice prin jgheaburi si burlane racordate la reteaua de canalizare. Se prevad
hidroizolatii la fundatii, socluri, pereti, pardoseli.

Cerinta F - protectie impotriva zgomotului: se asigura izolarea fonica prin termofonoizolatii la
plansee, pardoseli, pereti, placari si prin asigurarea etanseitatii finisajelor si a tamplariei termopan.

3. Documente ce se prezinta la verificare:
- Certificat de urbanism 58/29.06.2018 emis de Primaria Comunei Nimigea

- Avize obtinute conform Certificatului de Urbanism.

- Memoriul elaborat de proiectant in care se prezinta solutia adoptata pentru respectarea cerintelor
verificate.

- Plansele desenate in care se prezinta solutia constructiva.

- Alte documente

4. Concluzii asupra verificarii:

b) In urma verificarii se considera proiectul corespunzator pentru faza verificata semnandu-se si
stampilandu-se conform indrumatorului, cu urmatoarele conditii, obligatorii a fi introduse prin grija
beneficiarului si investitorului:

- Se vor prevedea opritori de zapada la acoperis.

Am primit 5 exemplare
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Nume si prenume verificator atestat: 3 \ z
Arh. MUNTEANU G. DOINA-FLORICA/nr.05596 conf. registrufui de evidetita
Tel: 0754041717

REFERAT
privind verificarea de calitate la cerinta: ,,Cc — securitate la incendiu”
a proiectului: REABILITARE IMOBIL SI INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU
CONSILIARE SI INFORMARE
Faza: D.T.A.C.+P.T+D.E.

1. Date de identificare:
- proiectant general: S.C. CONS-VASCOLIV S.R.L., loc. Feldru, jud. Bistrita-Nasaud
- proiectant de specialitate: S.C. ARHISUFICIENT S.R.L. Cluj-Napoca
- beneficiar: ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TARA NASAUDULUI
- amplasament: com. Nimigea, sat Mocod, nr 57, jud. Bistrita-Nasaud
- data prezentarii proiectului pentru verificare: 28.05.2019

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:

Cladire obisnuita pentru centru de zi pentru consiliere si informare - cladire civila (vezi art. 4.2.112.
din Normativul de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P 118-99), fara sa intruneasca conditiile
pentru cladire inalta, foarte inalta, sau cu sali aglomerate si nici cladiri cu persoane care nu se pot evacua
singure.

Regim de inaltime propus: P
Se propun urmatoarele functiuni:
Parter: terasa acces,sala asteptare, sala instruire, birou dezvoltare personal, birou, oficiu, spatiu tehnic,
depozitare, grup sanitar, magazie unelte, centrala termica, scara acces pod.

Structura de rezistenta este cu fundatii din beton si beton armat, zidarie portanta din piatra
rigidizata cu samburi si centuri din beton armat, pereti din grinzi de lemn la pod, compartimentari
interioare cu pereti din zidarie de caramida, planseu din lemn ignifugat placat cu gips-carton rezistent la
foc, termoizolatie vata minerala, acoperis sarpanta din lemn ignifugat, cu pod neamenajat, invelitoare
din tigla metalica.

Constructia este racordata la retelele de utilitati.

Risc de incendiu mic;

Grad de rezistenta la foc 11

Categoria de importanta: C

Clasa de importanta: III

Ac=299.83 mp;

Ad=299.83 mp;

3. Documente ce se prezinta la verificare:
- Certificat de urbanism 58/29.06.2018 emis de Primaria Comunei Nimigea
- Avize obtinute conform Certificatului de Urbanism.
- Memoriul elaborat de proiectant in care se prezinta solutia adoptata pentru respectarea cerintelor
verificate.
- Plansele desenate in care se prezinta solutia constructiva.
- Alte documente

4. Concluzii asupra verificarii:
a) In urma verificarii se considera proiectul corgspus pe ificata semnandu-se si
stampilandu-se conform indrumatorului: g
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Numele si prenumele verificatorului atestat
Andreica loan
Referat

Privind verificarea la cerintele esentiale conform L 10/1995 art.5 litere a -rezistenta mecanica si
stabilitate, litera b — securitate la incendiu, litera ¢ — igiena,sanatate si mediu inconjurator, litera d —
siguranta si accesibilitate in exploatare , litera e — protectie impotriva zgomotului , litera f — economia
de energie si izolare termica, litera g — utilizare sustenabila a resurselor naturale a documentatiei
pentru avize si acorduri privind obiectivul "REABILITARE IMOBIL S| INFIINTARE CENTRU DE ZI
PENTRU CONSILIERE SI INFORMARE?” , pr.nr. 17/2019-instalatii electrice-le”

Faza: PTh.+PAC
1.Date de identificare

Proiectant de specialitate : CSP PROIECT LINE SRL

Amplasament : com. Nimigea, sat Mocod, nr. 67, jud. Bistrita
Beneficiar : ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TA

2.Caracteristici principale ale obiectivului

Prezenta documentatie are ca obiect stabilirea solutiilor tehnice si condi't"ii!\ﬁr-: _,-réa!iz"é}-e a instalatiilor
electrice pentru obiectivul "REABILITARE IMOBIL SI INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU
CONSILIERE SI INFORMARE” , pr.nr. 17/2019-instalatii electrice-le”

Din BMPT se alimenteaza tabloul electric general de distributie (TED) amplasat in spatiu
comercial. Din TED se alimenteaza toate celelealte receptoare electrice de la parter. Reteaua de
distributie interioara se realizeaza dupa schema de tip TN-S, in care conductorul de protectie distribuit
este utilizat pentru Intreaga schema, de la TED pana la ultimul punct de consum.

Coloana de alimentare a tabloului electric general se va realiza cu cablu CYAbY montata ingropat
direct in pamant, aceasta va fi protejata in tub de protectie.

lluminatul interior se realizeaza cu aparate de iluminat echipate cu lampi LED montate aparent pe
elementele de constructie.

lluminatul exterior se realizeaza cu aparate de iluminat cu lampi LED montate aparent pe fatada
cladirii cat si cu stalpi de iluminat avand inaltimea de 3 m, cu doua brate echipate cu lampi LED.

Comanda surselor de iluminat se face din intreruptoare, comutatoare si senzori de prezenta.

Circuitele de iluminat vor fi protejate in tabloul electric cu intrerupatoare automate 10 A, curentii de
rupere la scurtcircuit 6 kA, curba de declansgare tip C.

S-a prevazut iluminat de securitate pentru marcarea cailor de evacuare si iluminatul de securitate
pentru interventii.

Alimentarea iluminatului de siguranta este asigurat din acumulatoare, cu dispozitive locale de
comutare automata. Corpurile pentru iluminatul de siguranta sunt echipate cu 2 tuburi fluorescente
8 W si acumulatoare cu autonomie 1h. Cele pentru marcarea iesirilor vor avea inscriptia EXIT, iar cele
pentru marcarea cailor de evacuare vor avea inscriptionat o sageata indicatoare.

Toate prizele utilizate sunt cu contact de protectie si sunt montate ingropat in pereti.

Gradul de protectie al aparatajului va fi corespunzator incaperii deservite, gradul minim utilizat fiind
IP20, iar in spatiile umede (grupuri sanitare) min. |IP44.

Circuitele de priza vor fi protejate in tabloul electric cu intrerupatoare automate 16 A, curent de
rupere la scurtcircuit 6 kA, curba de declansare tip C.

Circuitul de putere alimenteaza cu energie electricd centrala termica, protejat in tablou cu
intreruptor automat, curba de declansare tip C.

Dupa ce toate echipamentele sunt in funciiune iar daca valoarea factorului de putere rezultai mai
mica decat cel neutral 0,92 atunci se vor prevedea baterii de compensare a energiei reactive.
Pentru protectia impotriva socurilor electrice se va folosi 0 schema de tip TN-S. Se va monta o bara
de egalizare a potentialelor BEP din cupru, de dimensiuni 20x10x500 mm prevazuta cu borne pentru
racordarea conductoarelor de echipotentializare, la care se vor lega: conductorul principal de legare



la pamant al tabloului general, masele aparatelor fixe, fundatia cladirii, conductele in
gaz, incalzire daca ele sunt metalice, elementele metalice ale constructiei, instalatia
parti ale instalatiilor montate pe terasa sau a unor elemente metalice (antene). R
Se vor lega toate carcasele receptoarelor prin conductoare de protectie legat la pamant alime
in sistem L-N-PE. La BEP se conecteaza prin conductoare de cupru de sectiune 16 mmp, conduc-
tele de apa rece, conductele de apa calda, conductele de incalzire (tur, retur), conducta de gaz in
- care in care acestea sunt metalice, instalatia de curenti slabi (prin dispozitiv de protectie la supra-
tensiuni), instalatia electrica (prin dispozitiv de protectie la supratensiuni montat in tabloul electric
general). Conductoarele de echipotentializare se conecteaza la conducte prin intermediul unor
bratari metalice, prin contact direct. Bara de egalizarea a potentialelor se va lega la priza de pamant
a instalatiei electrice printr-un conductor de cupru 16 mmp.
Se va executa o priza de pamant cu o valoare a rezistentei la dispersie sub 4 Q cu urmatoarele
caracteristici:
- 10 electrozi verticali tip OBO BETTERMANN cu sectiune in forma de stea de 1,5 m lungime,
ingropati la 0,9 m de la cota terenului amenajat la o distantd medie de 3 m fiecare;
- 9 electrozi orizontali: platbanda din OlZn de 40x4 mm fiecare si avand o lungime medie de
3 m fiecare.
La priza de pamant se vor lega prin conductorul de protectie PE toate elementele metalice ale
cladirii, fundatia, instalatia de paratrasnet, tabloul electric general.

3. Documente prezentate la verificare

PIESE SCRISE

1 Fisa proiectului

2 Lista de semnaturi

3 Borderou

4 Memoriu tehnic

5 Cerinte si criterii de performanta

6 Normative, standard si prescriptii tehnice
7 Program de control al calitatii

8 Program de control in faze determinante
9 Breviar de calcul

10 Caiet de sarcini

PIESE DESENATE

1 Instalatii electrice. Plan parter
2 Instalatii electrice. Schema moncofilara TED
3 Instalatii electrice. Plan de situatie

4.Concluzii:

In urma verificarii se constata ca documentatia privind obiectivul ”REABILITARE IMOB!LSI
INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE Sl INFORMARE?” , pr.nr. 17/2019-instalatii

electrice-le”, este corespunzator pentru faza P.Th.+PAC la cerintele esentiale conf.L 10/1995, art. 5, litere a-
- rezistenta mecanica si stabilitate, litera b — securitate la incendiu, litera ¢ — igiena,sanatate si mediu
inconjurator, litera d — siguranta si accesibilitate in exploatare , "litera e — protectie impotriva zgomotului , litera

f — economia de energie si izolare termica, litera g — utilizare sustenabila a resurselor naturale si se semneaza
cu urmatoarele precizari

- la executie se va respecta Normativul pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor
electrice aferente cladirilor 1 7/2011
- Corpurile de iluminat pentru evacuarea din cladire si marcarea hidrantilor trebuie sa respecte
recomandarile din SR EN 60598-2-22 si tipurile de marcaje (sens, schimbari de directie) stabilite prin



circuite din tablourile de distributie pentru receptoare normale. Pot fi alimentate de pe circuite comune
cu corpurile de iluminat pentru iluminatul normal. Conductoarele si/sau cablurile de alimentare trebuie
sa fie cu intarziere la propagarea flacarii in manunchi ( conform SR EN 50266 pe parti - de exemplu
CYY-F).

Orice modificare adusa documentatiei si nesupusa unei noi analize, determina incetarea responsabilitatii
verificatorului.
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Numele si prenumele verificatorului atestat
Andreica loan
Referat

Privind verificarea la cerintele esentiale conform L 10/1995 art.5 litere a -rezistenta mecani
stabilitate, litera b — securitate la incendiu, litera ¢ — igiena,sanatate si mediu inconjurator, litera d —
siguranta si accesibilitate in exploatare , litera e — protectie impotriva zgomotului , litera f — economia
de energie si izolare termica, litera g — utilizare sustenabila a resurselor naturale a documentatiei
pentru avize si acorduri privind obiectivul "REABILITARE IMOBIL S| INFIINTARE CENTRU DE ZI
PENTRU CONSILIERE S| INFORMARE?” , pr.nr. 17/2019-instalatii termlce-lt” e

Faza : P.Th.+PAC

1.Date de identificare
Proiectant de spec:alltate CONS VASCOLIV SRL
Beneficiar : ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TARA NASA

_2.Caracteristici principale ale obiectivului

Prezenta documentatie are ca obiect stabilirea solutiilor tehnice si condltnlor de realizare a instalatiilor
termice pentru obiectivul "REABILITARE IMOBIL SI INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU
CONSILIERE S| INFORMARE?” , pr.nr. 17/2019-instalatii termice-it”

Energia termicd necesara incalzirii spatiilor din cladirea proiectata este asigurata de un cazan functionand
pe combustibil solid (peleti) cu o putere de 40 kW, temperatura agentului termic este 80°C/60°C. Cazanul va fi
montat la parter intr-o incdpere special amenajata. Cazanul va fi echipat cu cate doua supape de siguranta
@1” tarate la 3 bar. Toate echipamentele din centrala termica vor fi echipate corespunzator cu toate elementele
de automatizare, comandd, control, protectie si semnalizare pentru functionarea cu supraveghere
nepermanenta. Protectia impotriva supraincalzirii este asigurata si prin intermediul unei supape de siguranta
cu descarcare termica montata pe conducta de intrare in schimbatorul de caldura de siguranta al cazanului.
Aceasta se va deschide in momentul atingerii temeperaturii de declansare de 95°C (temperatura sesizata de
senzorul supapei de siguranta montat in cazan), moment in care apa rece va patrunde in schimbatorul de
siguranta al cazanului. Presiunea minima pe aspiratia supapei de descarcare termica va fi de minim 2 bar.

Pe turul cazanului s-a prevdzut o pompa de circulatie a agentului termic 80°C/60°C. intre conducta de tur si
de retur s-a prevazut un by-pass prevazut cu o clapeta de sens si 0 pompa de circulatie, pentru reglarea
temperaturii pe conducta de retur.

Supravolumul de apa rezultat din dilatare si protectia intregii instalatii de incalzire la suprapresiune din
dilatare este asigurata prin intermediul unui vas de expansiune cu membrana elasticd avand o capacitate de
100 litri. Pe conducta de siguran{a aferentd vasului de expansiune se va monta o supapa de sigurantd @1”
tarata la 3 bar.

Se va monta o pompa de circulatie pe conducta de tur inainte de intrarea in acumulator aceasta va comuta
in functie de temperatura apei din interiorul acumulatorului.

Incalzirea spatiilor se va realiza prin intermediul pardoselii radiante.

Temperatura din interiorul incaperilor se va putea regla prin intermediul termostatelor de camera.

Agentul termic distribuit pentru incalzirea incaperilor este apa calda avand parametrii 45°C/35°C, reglajul
temperaturii se realizeaza prin intermediul unei electrovane modulante cu 3 cai.

Instalatia de incélzire se va umple cu apa dedurizata. Pentru completarea permanenta cu apa in instalatia de
incalzire s-a prevazut o vana automata de umplere cu manometru.

Pe conducta de alimentare cu apa rece a schimbatorului de siguranta din componenta cazanului, se va monta
un reductor de presiune, setat la maxim 6 bar.

Pentru prevenirea depunerilor calcaroase, pe circuitul de alimentare cu apa rece a instalatiei se prevede un
filtru magnetic anticalcar.

Evacuarea gazelor arse se va face printr-un canal de evacuare din tabla de otel inoxidabil, cu perete dublu,
avand diametrul interior de 150 mm, izolat termic si racordat la cosul de fum proiectat, cu o panta ascendenta
la 45° dinspre cazan spre cosul de fum. Izolatia termica este din vata minerala bazaltica non-combustibila de
grosime 30 mm, protejata la exterior cu 0 manta exterioara din tabla de otel inoxidabil. Lungimea canalului de
fum va fi minima si nu va depasi 1/3 din indltimea cosului de fum. Canalul de fum va fi prevazut cu o usa de



vizitare-curatire, clapeta de explozie si limitator de tiraj, inainte de schimbarea directiei sprg¢ £
baza cosului de fum se va monta o usa de vizitare si curdtire, piesd pentru evacuare copd
canalizare, cosul de fum va fi prevazut cu o caciula paraploaie. Este proiectat pentru fu
presiune negativa

Solutia de distributie aleasa si configurafia geometricd a sistemului trebuie sa asigure autocompensarea
dilatarilor. Aerisirea sistemului se face prin intermediul robinetilor automati de aerisire montati pe distribuitoare-
colectoare.

Izolarea termica a conductelor de distributie a agentului termic se face cu tuburi din cauciuc sintetic, grosime
19 mm pentru conductele din centrala termica si pentru coloane, coeficient de conductivitate termica 0.039
W/mK. lzolafia conductelor din centrala termicd va fi protejatd |la exterior cu 0o manta din tabla zincata.
Serpentinele sunt prevazute la o distan{a de minim 10cm fata de pereti (zona de dilatare).

Este importantd asigurarea planeitatii panourilor serpentinelor, astfel incat s3 se poata realiza aerisirea
circuitelor prin intermediul aerisitoarelor automate amplasate pe distribuitor $i colector de nivel.

Solutia de distributie aleasa si configuratia geometrica a sistemului asigura autocompensarea dilatarilor.
Datorita scaderii debitului recirculat in circuite in cazul inchiderii unor actuatorilor de pe distribuitoare, pentru
asigurarea unei caderi de presiune constante pe conductele de distributie a agentului termic de incalzire se va
monta o valva de by-pass diferentiala intre conducta de tur si de retur.

3. Documente prezentate la verificare

PIESE SCRISE

1 Fisa proiectului

2 Lista de semnaturi

3 Borderou

4 Memoriu tehnic

5 Cerinte si criterii de performanta

6 Normative, standard si prescriptii tehnice
7 Program de control al calitatii

8 Program de control in faze determinante
9 Breviare de calcul

10 Caiet de sarcini

11 Specificatii tehnice materiale

PIESE DESENATE

1 Instalatii termice. Plan parter
2 Instalatii termice. Schema coloanelor
3 Instalatii termice. Schema centrala termica

4.Concluzii:

In urma verificarii se constata ca documentatia privind obiectivul ”"REABILITARE IMOBIL Sl
INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE Sl INFORMARE” , pr.nr. 17/2019-instalatii
termice - It”, este corespunzator pentru faza P.Th.+PAC la cerintele esentiale conf.L 10/1995, art. 5, litera a--
rezistenta mecanica si stabilitate, litera b — securitate la incendiu, litera ¢ — igiena,sanatate si mediu
inconjurator, litera d — siguranta si accesibilitate in exploatare , “litera e — protectie impotriva zgomotului , litera
f — economia de energie si izolare termica, litera g — utilizare sustenabila a resurselor naturale si se semneaza
cu urmatoarele precizari

- La realizarea lucrarilor se va respecta Normativul pentru proiectarea si executarea
instalatiilor de incalzire centrala , indicativ 113-2015 /OP‘ V. O\
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Numele si Prenumele Verificatorului atestat M.L.P.T.L.:
BERCAN C. MARIA

Atestat MLPAT nr. 5770

Adresa: str. Teleorman, Nr. 61, Loc. CLUJ-NAPOCA

Telefon/fax: 0728-325061, 0722-562426

Nr.: 328 /22.05.2019

REFERAT
Privind verificarea de calitate la cerinta A, B, C, D, E, F
Specialitatea IS

a proiectului: "REABILITARE IMOBIL SI INFIINTARE CENTRU DE ZI
PENTRU CONSILIERE SI INFORMARE",

Faza: PTh+DTAC
1. Date de identificare

proiectant de specialitate: SC CONS-VASCOLIV SRL,

beneficiar: ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TARA
NASAUDULUI

amplasament: Sat. Mocod, com. Nimigea, nr.57, jud. BN

- data prezentarii proiectului la verificat: 21.05.2019

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:

Pentru realizarea imobilului anexa, echipat cu utilitati de alimentare cu apa rece menajera, apa calda menajera si

anallzare menajera, solutiile tehnice adoptate in proiect sunt:

Alimentarea cu apa rece a imobilului se va realiza de la reteua publlca existenta in zona. Traseul exterior se va

realiza din teava de polietilena de inalta densitate. Distributia in interiorul imobilului se va realiza cu tevi din

polipropilena.

Apele uzate menajere se vor colecta prin intermediul coloanelor la care se vor racorda obiectele sanitare.

Coloanele vor fi din tuburi de policlorura de vinil PVC si vor fi montate in ghene.

In exteriorul imobilului apele uzate menajere vor fi colectate si vor fi descarcate in bazinul vidanjabil etans 3 mc.

Conductele din exteriorul imobilului vor fi din PVCKG SN4.

INSTALATII INTERIOARE DE APA RECE $I APA CALDA

Alimentarea cu apa se va realiza de la reteua plublica de alimentare cu apa existenta in zona prin caminul de
apometru. Bransamentul nu face obiectul prezentei documenatii. Conducta de alimentare va fi din polietilena de inalta
densitate PEHD De32, PE8D, PN6. Dupa intrearea in casa pe conducta se va monta un filtru lavabil. Conducta de
alimentare cu apa rece a cladirii va asigura atat consumul de apa rece precum si necesarul pentru prepararea apei
calde.

Apa calda menajera necesara investitiei se prepara local, pentru fiecare consummator cu ajutorul boilerelor electrice
de 10 litrii montate sub obiectaele sanitare.

Alimentarea cu apa rece, apa calda a imobilului se va realiza in sistem ramificat din teavé de polipropilena pozata in
pereti. Racordurile de apa rece si apa calda pentru consumatori vor fi din: PPR 20x2.8 iar imbinarea se va realiza
conform caietului de sarcini si instructiunilor furnizorului. Sistemul de fixare este: colier cu placuta si diblu de fixare.
Pozitia finala a punctelor de racord pentru obiectele sanitare se va definitiva dupa stabilirea de comun acord cu
beneficiarul a obiectelor sanitare ce vor fi achizitionate si montate.

Legaturile la obiectele sanitare sunt pozate in slituri realizate in tencuiala peretjlor. Conductele de alimentare cu
apa calda vor avea un traseu comun cu cele de apa rece. Instalafia cuprinde de asemenea robineli cu obturator sferic
montali pe ramificatiile spre grupurile sanitare i robinefi coltar de inchidere si reglaj montati pe legaturile la obiectele
sanitare. La traversarea elementelor de constructie, conductele vor fi protejate cu tuburi de protectie. Dimensiunile
conductelor au rezultat in urma calculului de dimensionare conform breviarelor de calcul din partea scrisa a proiectului,
la capitolul 10.

Echiparea cu obiecte sanitare se realizeaza conform planurilor de arhitectura. Obiectele sanitare impreuné cu
bateriile gi robinetii de utilizare, precum si ventilele si sifoanele de scurgere ale acestora se vor alege impreuna cu
beneficiarul investitiei.

Pentru realizarea probelor de presiune in retelele de conducte se va respecta conditia ca presiunea de proba sa fie
egala cu 1,5 x PS, dar nu mai putin de 6 bar, PS fiind presiunea de serviciu (de regim) a instalatjilor.



Presiunea de serviciu pentru instalatia de alimentare cu apa rece este de 1,0 bar.

Presiunea de proba pe instalafie pentru instalatia de apé este de 6 bar.

Conductele se vor mentine sub presiune in timpul necesar verificarilor tuturor traseelor si imbinarilgf; )t g
mai putin de 20 minute. In intervalul de 20 de minute nu se admite nici o scadere de presiune. 7
Incercarea de rezistent3 la cald a conductelor de ap calda se face prin punerea in functiune a instalatiei la
regim stabilita si la o temperatura de 55...60°C. Presiunea si temperatura de regim se pastreaza in instajé fa<s, &
durata de timp necesara verificarii etangeitatii imbinarilor si tuturor punctelor de sustinere si fixare a cond cteIO\puse ri’)
dilatarilor, dar nu mai putin de 6 ore. Dupa racirea completa se repeta incercarea de etanseitate la rece. t

INSTALATII DE CANALIZARE

Preluarea si deversarea apei uzate menajere, din interiorul imobilului, in reteaua exterioara se va face printr-un
sistem de conducte din PVC, special concepute pentru instalatjiile de canalizare interioara. Apele uzate menajere se vor
colecta in interiorul imobilului prin intermediul coloanelor de canalizare proiectate, la care se vor racorda conductele de
la obiectele sanitare. Pentru fiecare consumator de apa se prevad racorduri de canalizare aferente obiectelor sanitare
(PVC Dn40 pentru lavoare, respectiv PVC Dn110 pentru WC-uri) si sifoane de pardoseala cu bariera de miros si spuma.
Toate racordurile la conductele de scurgere se vor face prin sifon. Racordurile obiectelor sanitare se fac aparent,
urmand a fi mascate dupa efectuarea probei de etanseitate.

Pentru asigurarea ventilarii coloaneler de canalizare se vor prelungi pana pe acoperisul cladiri unde se
monteaza cate o caciula de ventilatie pentru fiecare coloana. Se vor respecta pantele normale de racordare a obiectelor
sanitare la coloane, conform prevederilor STAS 1795.

Este interzisa racordarea oricarui obiect sanitar la canalizare fara un sifon intermediar cu garda hidraulica.
Solutia aleasa pentru reteaua interioara de canalizare amplasata sub cota 0,00 este cu conducte din policlorula de vinil
pentru instalatii de canalizare exterioara (PVCKG). Pozarea conductelor cu diametrul de @110 se realizeaza cu o panta
de 0.012 pe un pat de nisip avand o grosime de 10 cm. Racordurile obiectelor sanitare si echipamentelor la conductele
de canalizare sub cota +0,00 se vor prelungi deasupra solului cu minim 15 ¢m si se vor prevedea dopuri pentru a se
preveni infundarea conductei in timpul executarii lucrarilor, pana la realizarea racordului. Pentru a se evita inghetarea
conductelor, toate iesirile din cladire se vor realiza la 0 adancime de minim 1,1m fata de cota 0,00 a cladirii.

Solufia aleasa pentru refeaua exterioard de canalizare este cu conducte din PVCKG SN4, special destinate
instalatiilor de canalizare exterioare pentru constructii. Apele uzate menajere se colecteaza in reteaua de canalizare
proiectata si se descarca in bazinul vidanjabil de 3 me.

3. Documente prezente la verificare:
- Memoriu elaborat de proiectant in care se prezintd solutia adoptaté pentru respectarea

cerintei verificate. DA
- Plangele desenate in care se prezinta solutia constructiva DA
- Note de calcul in care se fundamenteaza solufia propusa DA
- Caiet de sarcini DA

- Alte documente: Sunt prevézute In proiect materialele folosite
4, Concluzii asupra verificarii cu conditii pentru faza urmitoare:
- inurma verificarii se considera proiectul corespunzator, pentru faza verificata
semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului.

Am predat 2 exemplare

Verlﬁcator tehmc atestat
ING '




ARHISUFICIENT srl

CUI 18186195; 112/4232/2005

Str.Constantin Brincusi nr.1, Cluj Napoca
Arh: 0735.929.138, PM: 0720.043.349

www.arhisuflicient.ro; office@arhisuficient.ro

2 \/7 " O
ARHIL» « ¥

suficient

MEMORIU DE ARHITECTURA
CAPITOLUL 1 — DATE GENERALE

 Obiectul proiectuluii REABILITARE IMOBIL $1 INFINTARE
CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE $1 INFORMARE

» Beneficiar: ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TARA
NASAUDULUI

Sat Feldru, Com. Feldru, Nr. 186, Jud. Bistrita-Nasaud
« Amplasament. Sat Nimigea, Com. Mocod, Nr. §7, Jud. Bistrita-
Nasaud

« Proiectant General: S.C. CONS-VASCOLIV S.R.L.
« Proiectant Arhitectura:

« Proiectant Instalatii Electrice:
« Numar proiect:

o Faza de proiectare:

Nimigea si este inscris in CF nr. 26874 cu nr. CAD 26874.

Terenul nu este inclus in zona monumentelor istorice g4
zona de protectie.

CAPITOLUL 3 - DESCRIEREA SITUATIEI PROP|
3.1 Date tehnice :

- Suprafata totala teren = 2574 mp

- Suprafata construita =299.83 mp
Suprafaté desfagurata = 299.83mp
Regimul de inaltime: P

- Spatii verzi = 2281.68 mp;

- Alei si platforme pavate = 21.32 mp;

- Inaltime comisa: =3.54 m

ARHISUFICIENT srl Pag.1din7
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- Inaltime maxima la coama: =8.40 m

- P.O.T. Propus =11.65 %

- C.U.T. Propus =0,12

- Categoria de importanta a lucrdrii:  "C" -Normala

- Gradul de rezistenta la foc este  II”
Accesul principal in cladire se face in partea de nord a cladiri, din strada
principala.

Tot din strada principala se realizeaza si accesul auto in incinta.
Se va realiza alee pavata si rampa pentru persoane cu dizabilitati, acoperita.

3.2 Descrierea din punct de vedere constructiv si functional:

Constructia se incadreazé in categoria de importantd ,C” (constructie de
importanta normala) si clasa de importanta Il (medie). Clasa Il de importanta si
de expunere la cutremur. Conform normativ P118-99 cladirea are gradul Il de
rezistenta la foc si se incadreaza in categoria constructiilor cu risc mic de
incendiu.

3.2.1 Din punct de vedere constructiv:
Structura de rezistenta a cladirii este alcatuita astfel:
e Fundatii continue din piatra consolidate;
o Suprastructura realizata din zidarie portanta de piatra;
* Planseul peste parter din lemn;
« Plafonul rezistent la foc El 30, sub planseul din lemn;
e Acoperis tip sarpanta din lemn, cu invelitoare din tabla metalica;

Se va realiza o rampa de acces pentru persoane cu dizabilitati, rampa de acces
la centrala termica si marii terasa acoperita pentru a putea fi folosita de
persoanele cu dizabilitati. Extinderea propusa va avea fundatiile din beton
simplu, elevatiile din beton armat, stalpi, grinzi, sarpanta din lemn.

Avand in vedere ca in momentul de fata exista probleme la nivelul invelitorii, cu
colectarea si dirijarea apelor, se propune modificarea partiala a sarpantei, astfel
incat aceste probleme sa fie eliminate in totalitate si noul sistem sa permita
colectarea si dirijarea apelor de pe invelitoare indiferent de anotimp.

3.2.2 Descrierea functinala:

Parter:

Scara acces pod =11.47 mp
Sala instruire =46.06 mp
Oficiu =8.37 mp
Birou dezvoltare personal =19.80 mp
Birou =11.00 mp
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Spatiu tehnic, depozitare =23.38 mp
Sala de asteptare =24.85 mp
Grup sanitar =16.44 mp
Magazie unelte =4.54 mp
Centrala termica =20.28 mp
Terasa acces =19.40 mp
Suprafata utila =174.72 mp
Suprafata construita =299.83 mp

Functiunea cladirii este de centru de zi pentru consiliere si informare, spatiile fiind de
creatie, productie, depozitare. Se va amenaja o sala de asteptare, spatii de birou, sala
de instruire, grup sanitar, spatiu de depozitare si spatii tehnice.

3.2.3 Finisaje
a) Finisaje interioare :
Pereti:

Peretii din piatra tencuiti vor fi finisati cu un strat de tinci armat cu plasa de
fibra de sticla si vopsea lavabila de culoare alba.

In grupurile sanitare peretii se vor placa cu faianta pana la cota de 1.80 m.
Tavane:

Tavanul va fi realizat din placi de gips-carton rezistent la foc peste care se va
aplica o zugraveala lavabila.

Pardoseli:

In intreaga cladire se vor realiza pardoseli din placi ceramice si parchet
laminat.

Tampldrii

Usi din PVC.

Glafuri interioare la ferestre din PVC.
b) Finisaje exterioare :

Pereti:

Peretii exteriori ai cladirii vor fi placati cu un termosistem din vata bazaltica,
peste care se va realiza o tencuiala decorativa siliconica, culoare alba.

Tavane:

in zona acoperit4 a acceselor tavanele vor fi placate cu lambriuri din lemn.

Pardoseli:

Se propune amenajarea unei alei pavate de acces si a unei rampe pentru
persoane cu dizabilitati

Accesele exterioare (podeste, rampe) se vor finisa cu placi ceramice
antiderapante.
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Soclu:

Soclul cladini se va termoizola cu polistiren extrudat de 5cm, peste care se va
aplica tencuiala decorativa de soclu.

Invelitoare:

invelitoare din tabla faltuita sau alte produse asemanatoare din punct de
vedere calitativ, care sa poata fi puse in opera.

o Glafuri exterioare din tabla.
Jgheaburi si burlane din tabla prevopsita.
Balustrade:

Balustradele vor avea inaltimea de 0,90-1,00 m, cu mana curenta la 0,6-
0,75m, se vor realiza cu elemente din fier, vopsite.

¢) Termoizolatii interioare:
Tavane:

Planseul se va termoizola cu vata bazaltica in structura plafonului, perlit intre
grinzile de lemn si sapa perlitica usoara peste planseul din lemn.

Pardoseli:

In toate spatiile de la parter s-a prevazut sub placa pe sol o termoizolatie din
polistiren extrudat cu grosimea de 10 cm.

d) Termoizolatii exterioare :
Soclu:

Perimetral pe soclu s-a prevazut o termoizolatie din polistiren extrudat cu
grosimea de 5 cm.

Pereti:

Peretii exteriori, realizati din piatra, se vor termoizola cu vata bazaltica de
10cm.

e) Tamplarie:

Usile exterioare si ferestrele vor avea tamplarie din PVC pentacameral

(culoarea lemnului) cu geam termoizolant. Usile interioare vor fi pline cu
tamplarie PVC (culoare alba).

Sunt prevazute pervazuri din PVC si glafuri din aluminiu.
3.2.4 Amenajari exterioare

Perimetral cladirilor se propune realizarea unui trotuar de garda din beton cu
panta de 3% spre exterior, cu latimea de 60-100 cm.

CAPITOLUL 4- INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE

A) REZISTENTA MECANICA si STABILITATE - |a solicitari statice, inclusiv la
cele seismice — se vor respecta detaliile de executie realizate.

B) SECURITATE LA INCENDIU

ARHISUFICIENT srl Pag. 4 din7
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Date generale — incadrarea in normative:

Proiectul va urmari respectarea normativelor in vigoare (,Normativ de siguranta la foc a
constructiilor” — P.118-99 si reglementdrile tehnice de specialitate referitoare la
prevenirea si stingerea incendiilor.

Gradul |1l de rezistenta la foc - conf. Normativ P118-99;
Risc de incendiu — mic;

Categoria de importantd = C (normala);

Clasa de importanta Il — conf. Normativ P 100-2013

S-a prevazut o cale de evacuare din cladire, direct in exterior, planseul din lemn va fi
protejat la foc la partea inferioara cu plafon rezistent la foc RF 30 minute, iar la partea
superioara se va turna o sapa perlitica usoara. Sarpanta va fi tratata anticarii, antiseptic
si ignifugata. Termoizolatia exterioara va fi din vata bazaltica iar invelitoarea din tigla
metalica.

C) IGIENA, SANATATE SI MEDIU INCONJURATOR
Asigurarea igienei finisajelor interioare:
Au fost prevazute finisaje ce nu contin substante toxice sau care s& emitad gaze nocive.
Printr-o ventilare corespunzatoare se elimina formarea condensului si a mucegaiului.
Finisajele vor fi de tip lavabil, rezistente la dezinfectii, fara asperitai.

Elementele de instalatii vor fi rezistente la agenti externi, solventi, detergenti, substante
dezinfectante lichide sau vaporii acestora.

Igiena ambientala vizuala:
In spatiile proiectate, asigurarea cantitétii si calitétii luminii naturale si artificiale, se
realizeaza in conformitate cu normele de igiena si sanatate prevazute in STAS 6646.

Acolo unde este necesar, iluminatul natural se va completa cu iluminat artificial. Nivelul
de iluminare medie pentru iluminatul general al spatiilor se stabileste in functie de
destinatia spatiului respectiv si cerintele de tema. Se vor respecta prevederile STAS
6221 “lluminatul natural si artificial al incaperilor civile si industriale”.

Igiena auditiva:

Pentru prevenirea depasirii nivelului de solicitare auditivd normald, conform Legii
10/1995, cap.lll F, s-au luat masuri constructive corespunzatoare, atat la plansee cat si
la pereti.

Igiena apei:

Cerinta pentru igiena apei se refera la conditiile privind distributia acesteia intr-un debit
corespunzator si satisfacerea criteriilor de puritate necesare apei potabile.

Apa de alimentare a instalatiilor sanitare ale cladirii trebuie sa indeplineasca ansamblul
de proprietati fizico-chimice, bacteriologice si organo-leptice, care sa conduca la o
calitate corespunzatoare normelor specifice in vigoare.

Refacerea si protectia mediului:

Lucrérile subterane si supraterane propuse nu afecteaz& in nici un fel echilibrul
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ecologic, nu dauneaza sanatatii, linistii sau starii de confort a oamenilor prin modificarea
factorilor naturali.

Asigurarea evitarii poluarii aerului exterior se realizeaza prin respectarea prevederilor
STAS 10576 care stabileste concentratile maxime admise pentru potentialii poluanti
emisi in atmosfera.

lgiena evacuarii rezidurilor solide implica asigurarea unor sisteme corespunzatoare de
colectare, depozitare si evacuare, eliminand riscul de poluare a aerului, apei si a solului.

Gunoiul se colecteaza la un punct gospodaresc in incinta, dotat cu eurocontainere
specializate pentru gunoi menajer, sticla, plastic, hartie.

Investitia nu produce situatii de risc in ceea ce priveste afectarea factorilor de mediu, de
aceea nu este necesara refacerea/restaurarea amplasamentului.

D) SIGURANTA SI ACCESIBILITATE IN EXPLOATARE.
Conditiile tehnice prevazute pentru executie sunt in conformitate cu “Normativ privind
proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare” -
indicativ NP 068-02 si prescriptiile in vigoare, asigurandu-se astfel garantia unei calitati
corespunzatoare in exploatare.
Se va asigura protectia impotriva riscului de accidentare prin:
alunecare:
Stratul de uzura se va rezolva din materiale antiderapante (nu trebuie sa fie alunecos
nici pe timp de ploaie);
Coeficient frecare COF = MIN. 0,4
panta trotuar:
in profil longitudinal — max. 8%
in profil transversal — max. 2%
impiedicare:
denivelar admise: max. 2.5 cm.
rosturi intre dale pavaj sau orificii la gratare ape pluviale: max. 1.5 cm
Siguranta cu privire la rampe si trepte exterioare
Se va asigura protectia impotriva riscului de accidentare prin:
oboseala excesiva:
Lungime rampa pana la zona de odihna-max. 10,00 m (rampa fara trepte).
Dimensiuni trepte exterioare 3h + | = 80 + 85 cm-cu conditia: h = <15 cm
Panta rampa fara trepte-max. 8% - pentru denivelari > 20 cm
Céadere (impiedicare)-schimbarile de nivel trebuie atentionate prin marcaje vizibile.
La denivelari mai mari de 0.45 m se prevad balustrade cu h=minim 0,90 cm
coliziune:
Latime rampa -1,50 m =>1,4m circulatie liber;
Siguranta cu privire la intretinerea acoperisurilor-sarpanta va fi prevdzuta cu opritori de
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zapada, montate la aprox. 1 m de la streasina.

Securitatea la intruziuni si efractii-se vor prevedea elemente de Inchidere a cladirii: usi,
ferestre;

Incinta va fi Tmprejmuita, portile pietonale si auto vor fi prevazute cu sisteme de
inchidere.

Se vor utiliza materiale de constructie si finisaj care sa nu permita incuibarea insectelor.
E) PROTECTIE IMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Sistemul constructiv (pereti exteriori grosi din piatra, ferestre din PVC) asigura
izolarea fonica necesara.

F) ECONOMIE DE ENERGIE Sl IZOLARE TERMICA

La dimensionarea termoizolatiilor se au in vedere prevederile normativelor C107/serie,
calculul facandu-se conform prevederilor STAS 6472/serie.

Ca urmare, s-a prevazut o anvelopare a cladirii cu 10 cm vata bazaltica.
Pardoseala pe sol are in stratificatie termoizolatie cu polistiren extrudat de 5cm in
capela, respectiv 8 cm in anexa.
S-au propus ferestre si usi exterioare din tamplarie profil PVC pentacameral cu rupere
de punte termica.

G) UTILIZARE SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE

La realizarea obiectivului se vor folosi doar materiale si echipamente cu agrement de
mediu si consum redus de energie.

Executantul va respecta pervederile Legii 10/1995 si normele si regulamentele in
vigoare referioate la protectia muncii si P.S.1.

DATA
mai 2019

INTOCMIT
arh. Suteu Sebastian
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LU cont nir ROCS RNCB 0040014477020001, BCR Nasgiusdh 7.5 @
CONS-VASCOLIV Romanio, (- 0726.337522, costintiwvasilos AN

MEMORIU JUSTIFICATIV REZISTENTA

1.Generalitati:

Prezenta documentatie trateaza din punct de vedere tehnic obiectivul REABILITARE IMOBIL SI
INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE S| INFORMARE, amplasat in sat Nimigea,
com. Mocod, Nr. 57, Jud. Bistrita-Nasaud.

Din tema de proiectare, din conditiile locale de amplasament si arhitecturale au rezultat urmatoarele
elemente de proiectare:

-categoria de importanta “C" — conform H.G. 766/1997;

-clasa de importanta a cladirii este Ill - conform P100-1/2013;

-regim de inaltime normal P;

-valoarea incarcarii caracteristice din zapada pe sol Sk=1.5 kN/mp - conform CR 1-1-3-2012;

-valoarea de referinta a presiunii dinamice a vantului gb=0.4 kPa — conform CR 1-1-4-2012;

-zona seismica cu valoarea acceleratiei terenului pentru proiectare ag=0.10g si perioada de colt Tc=0.7 s,

conform P100/2013;

-zona teritoriala: rurala;

-modul de utilizare: centru de zi pentru consiliere si informare;

-rezistenta la foc:ll;

-adancimea de inghet conform STAS 6054/77 este 0,90 m;

2.Sistem constructiv

cladire cu pereti structurali din zidarie de piatra, cu mortar de var;

— infrastructura cladirii este realizata din fundatii continue, rigide(de piatra) cu B=0,60 m si Df=0,70 m;

- Suprastructura este realizata din pereti portanti desi-tip fagure/celular, cu grosimea peretilor exteriori
de 67 cm si a celor interiori intre 30-50 cm; |

- planseul peste parter este din grinzi de lemn, podina de 5¢cm, umplutura de rumegus intre grinzi;

- sarpanta este din lemn, cu invelitoare din tigla de beton;

— peretii despartitori sunt din zidarie de caramida, avand grosi

——

L eQMay,
In urma studiului geotehnic s-a constatat ca terenul de fundgre (Aj’:sip Su piet?i&vdé A

= N 4
6a fundafissa di
Q ) N

’ _:__: iy

afla la cota -0,50 de la nivelul terenului natural iar recomandareala fos

stratul bun de fundare.
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In urma expertizarii cladirii s-a constatat existenta unor probleme la nivelul sarpantei, care necesita
solutie de modificare a sarpantei existente, astfel incat apele de pe invelitoare sa fie colectate si dirijate in mod
corespunzator.

Concluziile expertizei tehnice si lucrarile neecesare de realizat sunt urmatoarele:

inlocuirea integrala a invelitorii, si a sarpantei din zona cu probleme de infiltratie;

— demolarea parapetilor din zidarie de la terasa de acces si extinderea terasei, astfel incat sa poata fi

folosita de catre persoanele cu dizabilitati si sa se realizeze rampele de acces;

- se va realiza un perete despartitor, langa axul E, cu grinda de fundare la partea inferioara si care va

descarca pe fundatiile laterale;

- se va realiza o fundatie izolata pentru hornul nou propus in centrala termica, cu dimensiunea de

60x60cm,;

- se va realiza un gol de trecere, in axul B, intre axele 3 si 4, executarea urmand sa fie facuta doar

dupa montarea unor buiandrudi din sisteme prefabricate ceramice, cu miez din beton precomprimat.

— sevainchide cu zidarie din BCA golul de acces in casa de scara care duce in pod, accesul putand sa

se faca doar din exterior, de pe terasa;

- seva inchide cu zidarie din BCA golul de comunicare intre centrala si sala de asteptare, aflat in axul

D, intre axele 2 si 3;

— se va demola parapetul de geam din axul 4, intre axele C si D, urmand sa se monteze o usa de

acces in sala de asteptare; -

- se va realiza camasuirea fundatiilor existente exterioare si subzidirea pe o latime de 25 c¢cm din

fundatie existenta, pe o adancime de maxim 20 cm;

- la finalizarea lucrarilor de camasuire si subzidire, se va realiza termoizolarea si hidroizolarea

fundatiei, urmand sa se realizeze un trotuar perimetral cladirii, cu latimea de 60-100 cm;

- sarpanta dih lemn se va trata anticarii, antiseptic si se va ignifuga.

Rampele de acces si extinderea terasei necesita realizarea unei fundatii noi, in axele x, y, z. Fundatia va
fi continua de beton simplu, clasa C 12/15, si va avea sectiunea de 35x100 cm. Peste fundatia continua se va
realiza elevatia din beton armat, clasa C 16/20, sectiune variabila, cu grosimea de 25 cm, armata longitudinal cu
bare @14 PC52 si transversal cu etrieri @10 PC 52 si agrafe @6 OB 37. Elevatia se va ancora de fundatie cu
agrafe @14/200 PC52. Intre elevatie si cladire se va realiza o placa pe sol, grosime 10 ¢cm, Clasa C16/20, armata
cu plasa STNB, @5/100x @5/100.

Grinda de fundare GF 1 (ax W), cu sectiunea 40x50 cm, vor fi dispuse pe un beton de egalizare cu
grosimea de 10 cm si se vor realiza din beton C 16/20, armate cu 4@14 PC52 si etrieri @8/25 ¢cm PC 52.
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CONS-VASCOLIV Romania, tel: 0726-337322, costinas.vasile,

Pentru remedierea problemelor de la nivelul sarpantei privind colectarea si evacuafea apelor meteorice,
este necesar refacerea partiala a sarpantei si extinderea ei, astfel incat sa acopere si rampele si terasa extinsa.
Sarpanta se va reface intre axele 1,3 respectiv B, D, si va fi extinsa intre axele 3, 5intre E si F, '3

Sarpanta partiala propusa si copertinele peste rampele de acces se vor realiza din lemn ecasrisat de
rasinoase. Acesta va fi tratat anticarii, antiseptic si ignifugat. Stalpii si grinzile vor avea sectiunea de 15x15 ¢m,
capriori 10x15 ¢m, cosoroabe de 15x15 ¢m, clesti 6x15 cm, popi 15x15 cm, contrafise 12x12 cm. Sarpanta se va
rigidiza cu contrafise si clesti. Peste toata sarpanta din lemn se va monta astereala din lemn de 2.4 cm sau OSB
12mm, folie de acoperis, sipci longitudinale si transversale, invelitoare din tigla metalica. Se vor monta parazapezi
si sistem de colectare si dirijare ape meteorice(jgheaburi si burlane).

3.Etape principale de lucru sunt:

-Trasare lucrari;

-Dezvelire fundatie in vederea realizarii lucrarilor de subzidire;

-Armare, cofrare si turnare subzidire si camasuire fundatie din piétra;

-Hidroizolare si termoizolare soclu cladire; '

-Sapatura si turnare fundatii extindere propusa;

-Cofrare si armare elevatie, grinzi de fundare;

-Desfacere partiala sarpanta si refacere sarpanta conform proiect ;

-Realizare plafon rezistent la foc.

La proiectarea structurii de rezistenta s-au avut in vedere prevederile cuprinse in actualele standarde si
normative care reglementeaza activitatea de proiectare si executie in constructii, dintre care mentionam
urmatoarele: CR 6-2006; NP 112-04; CR 1-1-3-2012 ; CR 1-1-4-2012 ; P100-1/2013; NE012/1-2007; NE012/2-
2010 cat si Legea nr. 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare privind calitatea constructiilor.

Proiectantul va fi solicitat pe santier conform programului de control anexat documentatiei, ori de cate ori

este necesar, se fac modificari de solutii sau apar situatii neprevazute fata de prezenta documentatie.

Intocmit:
Ing. Costinas Vasile
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MEMORIU JUSTIFICATIV
COMPARATIV P.T. FATA DE S.F.

Investitie: ,REABILITARE IMOBIL SI iNFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU
CONSILIERE SI INFORMARE”

Beneficiar: ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TARA NASAUDULUI
nr. 186, com. FELDRU, sat. FELDRU, jud. BISTRITA-NASAUD

Amplasament: nr. 57, com. NIMIGEA, sat. MOCOD, Jud. BISTRITA-NASAUD

Prezentare situatie:

a). Modificari din punct de vedere constructiv/structural

Solutia tehnica din proiectul tehnic este identica cu solutia din studiu de fezabilitate.

b). Modificari la nivelul finisajelor

Din punct de vedere al finisajelor propuse in proiectul tehnic, nu sunt modificari fata de

solutia din studiul de fezabilitate.

-¢). Modificari la nivelul instalatiilor

Solutiile adoptate in proiectele de instalatii sunt aceleasi cu cele din studiul de fezabilitate.

d). Concluzie

Solutiile in faza de proiectare PT+DDE sunt aceleasi cu cele din faza de proiectare SF,

valoarea finala a investitiei se incadreaza in estimarile initiale.

Intocmit:
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ROMANIA
MINISTERULE ECO\IOMIEI QI Fl NAN'I ELOR

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
CERTIFICAT DE INREGISTRARE FISCALA

Serin A Nr. (0628400

N ‘\
Denumire/Nume si prenume: 3
ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TARA NASAUDULL
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ROMANIA

JUDETUL Bistrita —Nasaud
___Primaria Comunei Nimigea

[autoritatea administratiei publice emitente]
Nr._2740 din 29.06.2018

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr.__ 58 din 29.06.2018

In scopul: "REABILITARE IMOBIL S| INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU
CONSILIERE SI INFORMARE” **)

Ca urmare a Cererii adresate de” ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TARA

NASAUDULUI(CUI.28927903)
cu domiciliul / sediul™ in judetul Bistrita -Nasaud municipiul/orasul/comuna

Feldru satul Feldru sectorul

cod postal strada nr.___186 bl. SC._

et. ap. telefon/fax e-mail

inregistrata la nr. din 20 .
pentru imobilul in suprafata de 271mp, situat in judetul B-N municipiulforagul/fcomuna
Nimigea satul __Mocod

sectorul cod postal strada nr. .57

bl. sC. et. ap. __sau identificat prin® CF___.26874 nr.cad.26874:

contract de inchiriere nr.2651/26.06.2018

In temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanismnr.___ 10/ 2003 , faza PUG/RYZIRYD,
aprobata cu Hotararea Consiliului Judetean/Local Nimigea nr. 23 /__ 20086
In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii fucrarilor de constructii,
republicatd, cu modificrile si completarile ulterioare,

SE CERTIFICA

1. REGIMUL JURIDIC:

INTRAVILAN

2. REGIMUL ECONOMIC:

PROPRIETATE PUBLICA A COMUNEI NIMIGEA

" Numele si prenumele solicitantului

% Adresa solicitantului

% Date de identificare a imobilului — teren si/sau constructii — conform Cererii pentru emiterea Certificatului de
urbanism




3. REGIMUL TEHNIC:

Respectarea codului civil fata de proprietatile invecinate

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat® pentrufintrucat:

"REABILITARE IMOBIL SI INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE S| INFORMARE”

¥) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizarii solicitantului, formulatd in cerere

Certificatul de urbanism nu fine loc de autorizatie de construire/desfiintare si nu confera dreptul de
a executa lucréri de constructii.

4. OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elabor&rii documentatiei pentru autorizarea executsrii lucrarilor de constructii - de construire/de
desfiintare - solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protectia mediului:

(autoritatea competenta pentru protectia mediului, adresa)
-(Denumirea i adresa acesteia se personalizeaz prin grija autoritatii administratiei publice emitente.)

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte
publice si private asupra mediului, modificaté prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consiliului i
Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri si programe
In-legatura cu mediul gi modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la justitie, a Directivei

"85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligatia de a

contacta autoritatea teritoriald de mediu pentru ca aceasta sd analizeze si s3 decidd, dup3 caz
incadrarea/neincadrarea proiectului investitiei publice/private in lista proiectelor supuse evaluarii impactului
asupra mediului.

in aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se
desfagoara dupa emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentatiei pentru autorizarea
executdrii lucrarilor de constructii la autoritatea administratiei publice competente.

in vederea satisfacerii cerintelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea
competenta pentru protectia mediului stabilegte mecanismul asigurarii consultarii publice, centralizarii optiunilor
publicului si al formuldrii unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investitiei in acord cu rezultatele
consultarii publice.

in aceste conditii:

Dupd primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligatia de a se prezenta la
autoritatea competentd pentru protecfia mediului in vederea evaludrii initiale a investitiei si stabilirii
necesitatii evaluarii efectelor acesteia asupra mediului si/sau a procedurii de evaluare adecvata. in
urma evaluadrii initiale a notificarii privind intentia de realizare a proiectului se va emite punctul de
vedere al autoritdtii competente pentru protectia mediului,

in situatia in care autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste efectuarea evaludrii
impactului asupra mediului gi/sau a evaludrii adecvate, solicitantul are obligatia de a notifica acest




fapt autoritatii administratiei publice competente cu privire la mentinerea cererii pentru auto ea
executdrii lucrérilor de constructii. s

In situatia in care, dupd emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul deruldrii procedurii de |
evaluare a impactului asupra mediului, solicitantul renuntd Ila intentia de realizare a in vestitiei, ‘
acesta are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice competente. N

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE va fi insotitd de
urmatoarele documente:

a) certificatul de urbanism (copie);

b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, sau, dupa caz, extrasul de plan cadastral
actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel
(copie legalizata);

¢) documentatia tehnica - D.T., dupa caz (2 exemplare originale);

DTAC DTOE i DTAD

d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d') avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura (copie):

X alimentare cu apa gaze naturale Alte avize/acorduri;
canalizare telefonizare X Ag.Protectia Mediului
X alimentare cu energie electrica salubritate i
alimentare cu energie termica transport urban | .

¢’} avize si acorduri privind:
X securitatea la incendiu protectia civila sanatatea populatiei

d’) avize/acorduri specifice ale administrafiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale
acestora {copie);
X

X DSVSA i

d’) studii de specialitate (1 exemplar original):

e) punctul de vedere/actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului (copie):;
f) eliminatd;
g) Documentele de plata ale urmatoarelor taxe (copie):

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 12 luni de la data emiterii.

Secretar general/Secretar,
Keresz Robert

o 5
g s

4 gi-e..p\[, mele si (numel 5i semndtura)

Responsabil urbanism***),

! Ernest Odon
/ L.S. -

(numele, prexgrele i

né_t’ura)



Achitat taxa de: scutit din lei, conform Chitantei nr.
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin posta la data de

F.6
Pag. 4

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii,

republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare,

SE PRELUNGESTE VALABILITATEA
CERTIFICATULUI DE URBANISM

de la data de 29.06.2019 pana la data de 28.06.2020

Dupa aceasta data, o noua prelungire a valabilitatii nu este posibild, solicitantul urmand sa

obtin, in conditiile legii, un alt certificat de urbanism.

Conducitorul autoritatii administratiei
publice emitente***),

Responsabil urbanism
ERNEST ODON

(numele, ppehumeéle si s¢n

RUNC?QMIBQEAWWLA Secretar general/Secretar,

KER:%%F/
(numele, pr S mele §|‘§§nnnétura)

Data prelungirii valabilitatii: 24.06.2019
Achitat taxa de: SCUTIT din lei, conform Chitantei nr.
Transmis solicitantului la data de direct / prin posta.

*) Se completeazd, dupé caz:
- Consiliul judetean;
- Primé&ria Municipiului Bucuresti;
- Primdria Sectorului al Municipiului Bucuregti;
- Primdria Municipiului ;
- Primaria Oragului ;
- Primaria Comunei y
**) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizarii solicitantului, formulaté in cerere.
***) Se completeaza, dupa caz:
- presedintele Consiliului judetean;
- primarul general al municipiului Bucuresti;
- primarul sectorului . al municipiului Bucuregti;
- primar.

%) Se va semna, dupd caz, de cétre arhitectul-sef sau "pentru arhitectul-gef" de cétre persoana cu responsabilitate in

domeniul amenajarii teritoriului $i urbanismului precizandu-se functia si titlul profesional.




’e_-‘ Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliars BISTRITA-NASAUD i Nr.cerere | 12306
ot Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliard Nasaud ¢ Ziva | 28
I L . luna 1 06
e x [ anu | zo1e/
; EXTRAS DE CARTE FUNCIARA Cod verificare
I3 HITIRALY PENTRU INFORMARE mmmmm “ iﬂmﬂ[m
Carte Funciard Nr. 26874 Nimigea 100058811130

A. Partea l. Descrierea imobilului
TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Mocod, Jud. Bistrita Nasaud, Loc. Mocod nr.57
Nr.| Nr. cadastral

Crt | Nr. topografic Suprafata* (mp) Observatii / Referinte
Al 26874 2.574 Teren imprejmuit;
Constructii
crt |Nr cadastral Adresa Observatii / Referinte
ALl 26874-C1 Loc. Mocod, Jud. Bistrita Nasaud, Loc. |5 construita la 501:271 mp; 5. Construlta desfasurata:271
£ Mocod nr.57 mp;

B. Partea Il. Proprietari si acte

inscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale Referinte

1678/ 13/02/2017

Act Administrativ nr. HCL nr.65, din 31/10/2016 emis de Consiliul Local Nimigea; Act Administrativ nr. Nota

de constatare nr.2890, din 23/06/2009 emis de Primaria Nimigea;

g2 |Inscrierea provizorie, drept de PROPRIETATE-domeniul public, dobandit Al
prin Lege, cota actuala 1/1

1) COMUNA NIMIGEA, CIF:4512259

B3 Intabulare, drept de PROPRIETATE-domeniul public, dobandit prin Al.l
Lege, cota actuala 1/1

1) COMUNA NIMIGEA, CIF:4512259

C. Partea |Il. SARCINI .

Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, Referln!;e
drepturi reale de garantie si sarcini
NU SUNT
Document care conline date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din3

Extrase pentru informare on-line 1a adresa epay.ancpiro Formular versiunea 1.1




Carte Funciara Nr. 26874 Comuna/Oras/Municipiu: Nimfgex\-'

; -

x
"gip M

Teren

Anexa Nr. 1 La Partea |

Nr cadastral

|Suprafata (mp)*

Observatii / Referinte

26874

2.574

* Suprafata este determinata in planul de proiectie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

19

Date referitoare la teren

Nr | Categorie |intra | Suprafata = " .
crt| folosinta |vilan (mp) Tarla Parcela Nr. topo Observatii / Referinte
1| cuti Ipal 1017 - - -
constructii
2| faneata | DA 657 - - -
Date referitoare la constructii
= Destinatie Situatie " .
Crt Numar constructie Supraf. (mp) juridica Observatii / Referinte
constructii S, construita la sol:271 mp; S. construita

Al.l 26874-Cl administrative si 271 Cu acte|desfasurata:271 mp;

social culturale

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obtinute din proiectie in plan.

Punct Punct Lungime segment
inceput| sfargit t== (m)
1 2 6.107

2 3 15.055

Document care conline date cu caracter personal, protefate de prevederile Legil Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 3

Extrase pentru intonmare on-line la adresa epay.ancph.ro

Formular versiunea 1.1




Punct Punct Lungime segment
inceput| sfarsit (= {m}
3 4 7.212

4 5 12,372

5 6 21.957

6 7 19.792

7 8 7.241

8 9 13.403

9 10 31.471

10 11 1443

11 12 24.868

12 13 7.273

13 14 18.984

14 15 10.091

15 16 1.881

16 17 13.364

17 18 1.017

18 19 16.646

19 1 20.543

** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiectie Stereo 70 si sunt rotunjite la 1 milimetru.
** Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decit valoarea 1 milimetru.

Certific ca prezentul extras corespunde cu pozitiile in vigoare din cartea funciaré originald, pastrata de acest

hirou.

Prezentul extras de carte funciard este valabil la autentificarea de cétre notarul public a actelor juridice prin
care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informatiile prezentate sunt
susceptibile de orice modificare, in conditiile legii. '
S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanta interna nr.3033843/28-06-2018 in suma de)O._p\g\r}E’u sepvigiul de

publicitate imobiliara cu codul nr. 272, STRU gy
Data solutionérii, Asistent Registrator, P&
28-06-2018 ANA NAGY
-Eg&)e%r& rii,
Y MY (parafa si semA\iiura)
Document care confine date cu caracter personal, protefate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 3 din 3

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpl.ro

Formular versiunea 1.1
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CONTRACT de INCHIRIERE
Nr. 2651/26.06.2018 A Tl ) 96,00, 2012

Pentru inchirierea imobilului in suprafati de 271 mp. situat in localitatea

Mocod nr.57, aflat |n domeniul public al comunei NIMIGEA, pentru renovare §i
reabilitare clidire respectiv amenajare centru de zi de consiliere si informare

CAP. 1
Pirtile contractante

1.1 Comuna NIMIGEA , cu sediul in localitatea NIMIGEA DE JOS, nr.1, cod fiscal
4512259, avand contul ROS80TREZ1035006XXX000089 deschis la Trezoreria Nisaud ,
reprezentat prin Pimar Runcan Mircea-Gavrild , in calitate de locator/proprietar,

si

1.2. Asociatia ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TARA
NASAUDULUI cu sediul in localitatea Feldru nr. 186, cod fiscal 28927903 avand contul
ROS7RNCB0040134648860001 deschis la Banca Comerciala Roménd, filiala Nisaud,
reprezentat prin dl. Muresan Dumitru — reprezentant legal in calitate de locatar/chirias,

au convenit incheierea prezentului contract de inchiriere, cu respectarea urmatoarelor
clauze:

CAP. II
Obiectul contractului

ART.1
1.1. Obiectul contractului de inchiriere il constituie imobilul situat in localitatea Mocod
nr. 57, aflat in domeniul public al comunei NIMIGEA.
1.2. Predarea-primirea bunului inchiriat se va consemna in procesul-verbal de predare-
primire, care va fi semnat de pértile contractante.
1.3. Este interzisa subinchirierea in tot sau in parte, unei terfe persoane, a spatiului care
face obiectul prezentului contract de inchiriere.

CAP. 111
Scopul contractului

ART. 2

2.1. Bunul imobil/spatiul inchiriat este dat in folosina locatarului pentru renovare si
reabilitare cladire respectiv amenajare centru de zi de consiliere si informare, prin investirea
sumei minime de 100. 000 euro si crearea a cel putin unui loc de munca.

2.2 Locatorul/ Chiriasul nu are dreptul de a schimba destinatia spatiului pe toata durata
inchirierii.



2.3.Desfagurarea de citre chirias si a altor activititi decét cele mentionate prin co
fard acordul scris al locatorului/ proprietarului, da dreptul acestuia s& considere contractul de

&aé\ﬂ T

inchiriere reziliat de plin drept, fard vreo alti formalitate si fird interventia instantei de judecati; ==

clauza inteleasd de pérti ca si pact comisoriu de gradul IV.

CAP. 1V
Durata contractului

ART.3

3.1 Contractul se incheie pe o duratd de 49 ani, cu incepere de la data semndrii
contractului.

3.2 La expirarea termenului, locatorul are dreptul fie sd reinoiascd contractul, fie si
solicite predarea spatiului cu toate amenajdrile efectuate, fard a pretinde contravaloarea
acestora.

3.3 Contractul de inchiriere se reinnoieste cu acordul locatorului, in conditile legii (cu cel
mult jumitate din teremenul iniial)

3.4 In eventualitatea in care decide prelungirea contractului, locatorul are dreptul si
modifice cuantumul chiriei care se va stabili de citre autorititile deliberative, fard insa ca
aceasta sa poata fi diminuata.

3.5 Tacita relocatiune nu opereaza.

CAP. V _
Pretul contractului si modalitatile de plata

ARTA4

4.1. Cuantumul chiriei lunare este de 100 lei/lund, stabilit prin licitatia deschisd cu
strigare si adjudecare la pretul cel mai mare oferit, din data de 22.05.2018 care va fi achitata
lunar cel mai tarziu pana in ultima zi a fiecarei luni.

4.2 Locatarul/Chiriasul poate achita §i in avans chiria (trimestrial, semestrial sau pe
intreg anul), fird a beneficia de reducerea acestuia.

ART.S _
Plata chiriei se va face in numerar, la casieria Primariei comunei NIMIGEA , sau prin
ordin de platd, la Trezoreria Nisdud , in contul Locatorului comunicat de acesta.

CAP. VI
Drepturile si obligatiile partilor

ART. 6

Drepturile locatorului:
6.1. Locatorul are dreptul sd inspecteze/verifice pe tot parcursul derularii contractului
bunul imobil inchiriat, de cate ori considera necesar.
6.2. in situatia efectudrii lucririlor de investitii si reparatii capitale, verificarea se va face
in prezenta locatarului sau reprezentantului/reprezentantilor acestuia §i in baza unei
documentatii de executie aprobata in conditiile actelor normative,

ART.7
Drepturile locatarului



ART. 8
Locatorul/proprietarul se obliga:
a) sd predea chiriasului bunul imobil/spatiul inchiriat, in maxim 15 zile calendaristice
de la data semndrii contractului, in conformitate cu prevederile contractuale;
b) si asigure folosinta linistitd §i utild a bunului imobil/spatiului inchiriat, pe toata
durata contractului;
c) sd notifice locatarul despre aparitia oriciror imprejuréri de naturi s3 aduci atingere
drepturilor sale, dacd are cunostintd despre aceasta;
d) sé se abtind de la orice fapt care ar impiedica, diminua sau stanjeni folosinta linigtita
si utila a spatiului inchiriat.

ART.9

Locatarul/chiriasul se obliga:

a) sa intrebuinteze, pe toatd durata inchirierii, bunul imobil ca un bun proprietar, cu
bund-credintd si potrivit destinatiei care rezultd din contract, purtind raspunderea pentru toate
pagubele produse din culpa sa;

b) s@ execute la timp si in bune conditii lucrarile de intretinere §i reparatii a spatiului din
banii sdi astfel incét acesta s# poata fi utilizat in scopul pentru care s-a inchiriat.

c) s pliteascd chiria in cuantumul §i la termenele stabilite in contract, precum si
impozitul aferent spatiului inchiriat in conformitatea cu prevederile legale;

d) sd raspunda pentru distrugerea totald sau partiald a spatiului inchiriat, care s-ar datora
culpei sale;

¢) sa permita locatorului si controleze modul in care este utilizat spatiul inchiriat si
starea acestuia ori de céte ori acesta consideri necesar;

f) sd restituie bunul imobil la expirarea/incetarea din orice cauzd a contractului de
inchiriere, cu amenajdrile, dotdrile functionale aflate fird a putea solicita si fie despagubit
pentru acestea;

g) sd raspundai integral pentru deteriordrile aduse spatiului de ciitre persoanele aduse de
acesta in spatiu, precum prepusii, vizitatorii etc.;

h) s execute la timp §i in conditii optime reparatiile de intretinere a spatiului inchiriat,
inclusiv ale instalatiilor accesorii acestuia care permit furnizarea utilitétilor pe cheltuiala sa.

1) sd suporte, pe toatd durata contractului, cheltuielile aferente utilititilor consumate
pentru folosinta spatiului inchiriat;

j)in cazul incetarii contractului din orice motiv, sa faca dovada faptului cd nu are
restante cétre furnizorii de utilitati;

k) sa mentina destinatia spatiului.

ART. 10

Garantia de bunai executie,

(1) Locatarul/chiriagul are obligatia sa prezinte, la data incheierii contractului de
inchiriere dovada constituirii garantiei pentru buna executie a contractului, in lei, in cuantum



de 3 ori valoarea chiriei lunare, valabild pe durata contractului, pentru acoperirea
neexecutate. '

(2) Garantia de bund executie se constituie prin depunere in numerar la casier
Primariei comunei NIMIGEA.

(3) Locatorul se obligi si elibereze garantia de participare, numai dupi ce executantul
a facut dovada constituirii garantiei de buni executie.

(4) Garantia de buna executie se retine:

- in cazul in care locatarul/chiriasul nu achitd contravaloarea chiriei, timp de 90 de zile;

- in cazul in care locatarul/chiriasul nu achiti integral contravaloarea facturilor pentru
utilitati timp de 90 de zile, inclusiv eventualele penalititi pentru neplata sau plata cu intarziere
a acestora;

-in cazul in care la incetarea contractului, spatiul inchiriat este deteriorat din neglijenta
sau din vina locatarului .

(S) Locatorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand
pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care locatarul nu
isi indeplineste obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garantiei de buni executie, locatorul are obligatia de a notifica acest lucru locatarului, precizand
totodati obligatiile care nu au fost respectate.

(6) Garantia de bun3 executie se restituie in termen de cel mult 60 de zle de la
incetarea efectelor prezentului contract de inchiriere, integral sau diminuat3d cu valoarea
retinerilor efectuate in conformitate cu prevederile prezentului articol.

CAP. VII
Raspunderea contractuala, penalitéti si daune-interese

ART. 11

In caz de neexecutare sau executare necorespunzitoare a oricreia dintre obligatiile
locatarului, locatorul are dreptul de arezilia contractul de drept, fird notificare si fara interventia
instantelor de judecata.

ART. 12

Pentru ncplata chiriei in termenul prevazut in contractul de inchiriere se va percepe o
dobinda penalizatoare in cuantum de 0,01 % din suma restantd, pentru fiecare zi de Intarziere,
pana la plata integrald a acesteia.

ART. 13

Partea in culpd se obliga sa plateasca despagubiri proportionale cu paguba suferiti de
cealaltd parte pentru nerespectarea partiald sau totald ori pentru indeplinirea defectuoasi a
clauzelor contractuale.

CAP. VIII
Rezilierea contractului

ART. 14

In cazul in care s-a depisit cu peste 90 de zile calendaristice, termenul de plata a chiriei
sifsau a contravalorii utilititilor sau in cazul nerespectdrii oricdreia dintre obligatiile
contractuale asumate de locatar, locatorul are dreptul de a rezilia contractul de drept, fard
punere in intarziere, fara notificare si fard interventia instantelor de judecata, locatarul pierzand
garantia pentru buna executie si datordnd eventuale daune-interese.



CAP. IX
Forta majora

ART. 15

Forta majord, exonereazi de rispundere partea care o invocd, In conditiile legii.

Partea care invoca forta majora este obligati si notifice celeilalte pérti, in termen de 48
(patruzecigiopt) de ore, producerea evenimentului §i si ia toate masurile posibile in vederea
limitarii consecintelor lui. Ulterior acestui moment, partile sau un reprezentant al acestora vor
confirma printr-un inscris realitatea §i exactitatea cauzei de fortd majora.

Daci in termen de 30 (treizeci) zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza,
partile au dreptul si-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fird ca vreuna
dintre ele si pretinda daune-interese.

CAP. X
Subinchirierea §i cesiunea

ART. 16

Subinchirierea in tot sau in parte a bunului imobil inchiriat sau cesiunea contractului de
inchiriere unui tert este interzisa.

CAP. XI
Incetarea contractului

ART. 17

Prezentul contract de inchiriere inceteaza in urmatoarele situatii:

a) la expirarea duratei stabilite in prezentul contract, dacd partile nu convin in scris
prelungirea acestuia, in conditiile prezentului contract;

b) in cazul nerespectirii obligatiilor contractuale de citre locatar, prin reziliere
unilaterala de citre locator, cu plata unei despagubiri in sarcina locatarului;

c) la disparitia, dintr-o cauzid de fortd majord, a bunului inchiriat sau in cazul

d) locatarul poate denunta unilateral contractul de inchiriere pentru motive de interes
local, notificand locatorul cu 60 de zile inainte de data denuntarii;

e) schimbarea destinatiei spatiului in timpul derularii contractului atrage rezilierea de
drept a acestuia;

ART. 18

La expirarea termenului pentru care a fost incheiat, contractul inceteazi de drept, tacita
relocatiune nu opereaza, putind fi prelungit numai prin act aditional, cu acordul pértilor, in
conditiile precizate in prezentul contract.

CAP. XII
Litigii
ART. 19

(1) Partile contractuale vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabili,
prin conciliere directd, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legatura cu indeplinirea contractului, Pentru rezolvarea litigiului pe cale amiabila, partile se vor



sesiza in scris §i in termen de 7 zile calendaristice de la data sesizirii, se vor int
sens.

(2) Daci dupé conciliere pértile nu reusesc sd rezolve in mod amiabil divergentele
contractuale apdrute, pot solicita ca litigiul si fie solutionat de citre instantele judecitoresti
competente.

CAP. XIII
Dispozitii finale

ART. 20
Legea aplicabila prezentului contract este legea roména.

ART. 21

Orice modificare a prezentului contract se poate face numai prin act aditional semnat de
ambele parti.

ART. 22

(1) Orice comunicare intre parti trebuie expediati la adresele mentionate in cap. I, prin
posta (recomandatd, cu confirmare de primire, dupd caz), prin curier sau prin fax, cu
confirmarea expedierii acesteia. In situatia in care comunicarea se face prm postd, aceasta va fi
consideratd primitd la data mentionatd pe confirmarea de primire, iar in cazul in care
comunicarea se face prin fax, aceasta va fi considerati receptionati in ziua expedierii, sub
conditia confirmarii primirii acesteia.

(2) Prevederile prezentului contract se completeazi cu dispozitiile legale in materie.

(3) In cazul in care contractul inceteazi locatarul se obligi si predea bunul inchiriat la
expirarea termenului si sé elibereze spatiul, in stare corespunzitoare, firi a putea emite pretentii
financiare.

ART. 23

Documentele anexd la contract constituie parte integranti din acesta si sunt urmatoarele:
1) Extras de carte funciara $1 Plan de amplasament si delimitare a imobilului vizat de
OCPI..
ART. 24
Prezentul contract de inchiriere s-a incheiat astizi 26.06.2018 in 3 (trei) exemplare
originale, unul pentru locator/proprietar i doua exemplare pentru locatar/chirias..

Locator, Locatar,

GAL TARA NASAUDULUI

~~~~~~~

& <b'
(ORU, Job

Vizat
Secretar,
Kert



STUDIU GEOTEHNIC

DATE GENERALE

DENUMIREA S1 AMPLASAREA LUCRARII:

“REABILITARE IMOBIL Sl INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE SI
INFORMARE”, SAT. MOCOD, COMUNA NIMIGEA, JUDET BISTRITA-NASAUD

Terenul studiat se géseste in satul Mocod,nr.57, comuna Nimigea, judet Bistrita-Nasaud.
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Obiectivul lucrarii

N AT R

Obiectivul lucrarii este determinarea conditiilor de fundare pentru reabilitare si infiintare centru de zi T

pentru consiliere si informarel din localitatea Mocod, nr. 57, comuna Nimigea, jud Bistrita-Nasaud.
Scopul lucrarii
Studiul geotehnic ofera elementele necesare stabilirii conditiilor de fundare ale obiectivului proiectat.

Data fiind structura zonei si caracteristicile constructive ale obiectivului proiectat, au fost efectuate
foraje geotehnice, din care au fost prelevate probe de laborator. Informatile au fost completate de
observatile din teren efectuate asupra aflorimentelor deschise, care permit caracterizarea

geotehnica a amplasamentului.

Programul de investigatii a constat in realizarea de foraje geotehnice avand ca scop:

e redarea succesiunii stratigrafice a terenului existent;
e caracteristicile geotehnice ale terenului;

e identificarea nivelului apei si fluctuatia acestuia;

e caracterizarea stabilitatii generale a terenului;

o releveul fundatiei cladirii existente;

e interpretarea rezultatelor obtinute;

e concluzii si recomandari;

DATE PRIVIND TERENUL DIN AMPLASAMENT

Zonarea seismica

Sub aspect geologico-tectonic, geomorfologic si climato-mineralogic, zona studiatd se afld in
conditiile specifice judetului Bistrita-Nasaud, se gaseste sub influenta cutremurelor de tip ,moldavic”

ce au epicentrul mai indepartat din zona Vrancei.

Conform ,,Cod de proiectare seismica — Partea | — Prevederi de proiectare pentru cladiri” —
P100-1/2013, amplasamentul constructiei se caracterizeaza prin acceleratia terenului a;=0,10g si

perioada de colf Tc=0,7s.

SC GOMAS SRL, str. Avram lancu, nr.7, Bistrita
Tel. 0744.220.881, contact@oomas.ro , www.qomas.ro
CIF RO 565870, J06/348/1992
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Zonarea valorii de varf a acceleratiei terenului s-a iuat in functie de intervalul mediu de recuy

magnitudinii} IMR=225 ani.

Date geologice generale

Din punct de vedere stratigrafic perimetrul studiat este alcatuit din sedimente ce apartin:

Neogen —Miocen: argile marnoase, nisipuri, tufuri, gresii, sare, pietrisuri

Cuaternar: pietrisuri, nisipuri, grohotisuri.

Superior
Holocen she Pietriguri. nisipuri
Inferior g
CUATERNAR
| opl 4 Pietriguri, nisipuri, grohotisuri
Pleistocen Superior
P Pietriguri, nisipuri
NEOGEN Miocen Sarmatian I " viwby ] Argile marnoase, nisipuri, tufuri
SC GOMAS SRL, str. Avram lancu, nr.7, Bistrita
% Tel. 0744.220.881, contac@aomas.ro , Www gomas.ro

CIF RO 565870, J06/348/1992




Argile, nisipuri, gresii, tufun
Argile, nisipur, tufuri, sare
- Argile, nisipuri, pietriguri, tufuri

Tartonian

Helvetian lpeld Argile marnoase, nisipuri, conglomerale

Figura 1 - Harta geologica zonala (Harta geologica a Romaniei, sc. 1:200000, foaia Bistrita)

Cadru geomorfologic

Comuna Nimigea se afld in partea centrala a judetului Bistrita Nasdud cu sate situate pe parcursul

raului Somesul Mare si pe dealurile din apropierea acesteia.

Din punct de vedere al riscului la alunecare amplasamentul studiat se incadreaza in categoria

zonelor cu Km=0,25 - zone cu potential redus.

Date hidrografice si climatice

Din punct de vedere hidrografic, zona corespunde bazinului hidrografic al raului Somesul Mare.

Din punct de vedere climatic, judeful se incadreaza in zona continental moderatd, cu unele
influente polar maritime si temperat maritime. Vanturile sufld din sector estic si au o medie de
3,1m/s.

Evolutia temperaturii aerului este tipic continentald cu maxima in luna iulie $i minima in luna
ianuarie. Cantitatea de precipitatii, in functie de anotimp, depaseste in general media pe {ar3,
precipitatiile medii anuale, urméarind treptele de relief, cresc treptat de la 630 la peste 1000 ml, pe
culmile inalte. Acest sector se incadreazd in zona climatica temperat continentalda de deal.
Temperatura medie anuala este de 8,2°C. Temperatura medie a lunii ianuarie este -4,4°C iar cea a
lunii iulie atinge valoarea de 19,1°C. Valorile medii ale precipitatiilor anuale sunt de 680mm, cu luna
cea mai bogata in precipitatii — iunie, cu o0 medie de 94,4mm, iar cea mai secetoasa — ianuarie, cu
media de 35,2mm. Vanturile dominante bat din sectorul vestic si inregistreaza schimbari ale directiei

de la vara la iarng, cu intensificari orientate vest — est.

Conform Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor — CR1-1-3-2012
amplasamentul este caracterizat de o incarcare la sol Sox=1.5-2.0kN/m? cu un IMR=50 ani din punct

de vedere al calculului greutaiii stratului de zapada.

Conform Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor - CR1-1-4-2012
amplasamentul este caracterizat de o presiunea de referintd a vantului, mediata pe 10min. la 10m

inaltime de la sol pentru o perioada de recurenta de 50 ani, de qrr = 0.4kPa.

SC GOMAS SRL, str. Avram lancu, nr.7, Bistrita
4 Tel. 0744.220.881, contact@gomas.ro , Www.gomas.ro
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Conform STAS 6054 — 77 adancimea de inghet este de 0.90m.

Stabilitatea amplasamentului

Zona pe care se afla amplasamentul este plata si nu prezinta riscuri din punct de vedere al

stabilitatii terenului.

Conditii referitoare la vecinatatea lucrarii

Amplasamentul este situat intr-o zona populata cu imobile de locuit — locuinte particulare. Nu se vor

executa sapaturi nesprijinite in apropierea constructiilor invecinate.

incadrarea obiectivului in “zone de risc” (cutremur, inundatii, alunecari de
teren) — conform lege 575 privind aprobarea planului de amenajare a

teritoriului national - sectiunea v — zone de risc natural

Zonele de risc natural sunt areale delimitate geografic, in interiorul carora existd un potential de
producere a unor fenomene naturale destructive, care pot afecta populatia, activitatile umane,

mediul natural i cel construit si pot produce pagube si victime umane.

Cutremure de pamant Inundatii Alunecéri de teren
Localitate . Intensitatea potential | Tipul alunecérilor
Numar de L pe curs .
o seismica ; pe torenii | de
Gah MSK de apa producere | Primara | reactivata
Nimigea 5075 6 - - - - -

PREZENTAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE

Prezentul studiu geotehnic a fost intocmit in baza prevederilor continute in:

¢ NP 074-2014 - Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii’;

* NP112 -04 - Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa”

* SR EN 1997-1 — Eurocode 7 - Proiectarea geotehnica. Anexa nationald”;

e« SR EN 1997-2 — Eurocode 7 — Investigarea si cercetarea terenului”;

e EN ISO 14688-1,2 - “Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea
pamanturilor. Principii pentru clasificare”;

SC GOMAS SRL, str. Avram lancu, nr.7, Bistrita
5 Tel. 0744.220.881, contact@gomas.ro , www.qomas.ro
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Metodele, utilajele si aparatura folosite

Pentru determinarea stratificatiei terenului si a nivelului apei subterane a fost efectuat un sondaj la

talpa fundatiei cladirii existente (S1), executate manual, din care s-au prelevat probe.

Pozitia prospectiunilor este reprezentata in planul de situatie anexat iar rezultatele determinarilor de

laborator, sunt centralizate pe figsele incercérilor de laborator.

Datele calendaristice

Faza de teren a studiul geotehnic si studiul geotehnic au fost intocmite in august 2018.

Metode folosite pentru recoltarea, transportul si depozitarea probelor

Recoltarea, etichetarea si ambalarea probelor s-au executat conform normativelor in vigoare.
Probele recoltate s-au ambalat si asigurat in vederea pastrarii integritatii lor pe parcursul

transportului si depozitarii lor.

Stratificatia pusa in evidenta

Potrivit investigatiilor geotehnice realizate in perimetrul studiat si din interpretarea rezultatelor de

laborator rezultd urmatoarea stratificatie existenta pe amplasament:

Sondaj S1:

e +0.00- 0.10m: dala trootuar;

e -010 — 0.50m: umplutura de nisip cu bolovanis; Caracteristici geotehnice:
Y'=18.00 kPa, ¢=22°, E= 5000kPa

¢ -0.50 — 1.50m: nisip cu pietris cu indesare medie; Caracteristici geotehnice:
Y=18.45 kPa, ¢=34°, E= 15000kPa

Nivelul apei subterane

Apa subterana a fost intalnita la -1.50m fata de cota 0 a sondajului.

SC GOMAS SRL, str. Avram lancu, nr.7, Bistrita
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EVALUAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE

Prezentul studiu geotehnic se referd la conditile de fundare de pe amplasamentul analizat, situat in

localitatea Mocod, comuna Nimigea, judetul Bistrita-N&s&ud.

Stabilirea categoriei geotehnice

Avand in vedere caracteristicile constructiei precum si conditile de teren, amplasamentul se
incadreaza in riscul geotehnic moderat, categoria geotehnica 2, conform NP074/2014:

Factori de avut in vedere punctaj
Conditji teren Terenuri bune 2

Apa subterana Cu epuismente normale | 2
Categoria de importanta a constructiei Normald 3
Vecinataii Risc moderat 3
Incadrare seismica ag=0.10 1
TOTAL 11

Analiza si interpretarea datelor
e Terenul este plat avand, stabilitatea asigurata. In contextul geotehnic si meteorologic actual
amplasamentul este stabil din punct de vedere al alunecarilor de teren.
e Amplasamentul prezinta risc geotehnic moderat si se incadreaza in categoria geotehnica 2.

e Apa afost intalnita [a -1.50m fata de cota 0 a sondajului executat.

Concluzii si recomandari

Sondaj 1

Fundatia este de tip fundatie continua din piatré zidita, are o adancime de fundare de 0.70m
si o latime a talpii fundatiei de 0.60m. Fundatia nu respecta prevederile STAS 6054 — 77 - “Teren
de fundare. Adancimi maxime de inghet”, fiind necesara asigurarea unei adancimi de fundare de

minim 1.10m. Aceasta se poate realiza prin subzidirea fundatiei existente.

Fundatia este incastrata in stratul de nisip cu pietris cu indesare medie.

SC GOMAS SRL, str. Avram lancu, nr.7, Bistrita
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La verificarea terenului de fundare se va utlizila presiunea plastica calculata pentru o ada

fundare de -1.10m:

P, =274,16 kPa

La calculul presiunii s-a luat in considerare adancimea de fundare: Df=1.10m, l4timea talpii fundatiei

Bf = 0,60m si urmatoarele caracteristici:: ymes = 18.20kN/m?®, @ = 34°, m1 =1.70.

o In conformitate cu Indicatorul de norme de deviz pentru lucriri de terasamente TS/1-93,

pamanturile din amplasament la sépétura se incadreaza astfel:

- Dala trotuar
o Sapatura manuala ~ teren foarte tare
o Sapaturd mecanica — categoria IV
- Umplutura de nisip cu bolovanis
o Sapaturd manuald — teren tare
o Sapatura mecanica — categoria Il
~ Nisip cu pietris cu indesare medie
o Sapaturda manuala - teren tare

o Sapatura mecanica - categoria |l

e Pentru mentinerea stabilitatii terenuiui vor trebui luate urmatoarele masuri:

o subzidirea se va executa pe tronsoane, in urma unui proiect tehnic

o pamantul rezultat din sdpaturd nu va fi depozitat la o distantd mai mica de 1,00 m de

marginea gropii de fundatie in cazul sdpaturilor de pana la 1,00 m adancime; distanta

se poate lua in principiu egala cu adancimea sapaturii;
o apa din sapaturd se va epuiza utilizand epuismente directe

o terenul din jurul sdpaturii nu va fi incarcat si nici supus la vibratii;

o se vor lua masuri de inldturare rapida a apelor din precipitatii sau provenite accidental,

o sapaturile se vor executa sprijinit cu elemente calculate;

o substructura se va hidroizola.

SC GOMAS SRL. str. Avram lancu, nr.7, Bistrita
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e La proiectare si executie se vor respecta normele de protectia muncii in vigoer:‘?:;
deosebit cele din ,Regulamentul privind protectia si igiena muncii, aprobat !
ordinul 9/N/15.03.1993.

e Inceperea activitdtilor se va face numai dupd obfinerea tuturor acordurilor privind

disponibilizarea amplasamentului de utilitdtile subterane ale acestuia.
e Se va solicita prezenta pe teren a executantului prezentului studiu in urmatoarele situatii:

o in cazul aparitiei unor neconcordante intre situatia de pe teren si cea descrisé
in prezentul studiu;

o dupa executarea sapaturilor la cota de fundare pentru verificarea naturii
terenului;

o lafazele determinante cerute de ISC.

Elaborator
Gomas SRL
Ing. Manarca lonut Alex

\

SC GOMAS SRL, str. Avram lancu, nr.7, Bistrita
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RELEVEU FUNDATIE
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BENEFICIAR
ASOCIATIA GRUPULUI DE ACTIUNE LOCALA TARA NASAUDULUI

RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

REABILITARE IMOBIL SI INFIINTARE CENTRU DE ZI
PENTRU CONSILIERE SI INFORMARE

SAT MOCOD, NR. 57, COMUNA NIMIGEA, JUD. BISTRITA
NASAUD

INTOCMIT
PROF. DR. ING. AUGUSTIN POPA



FISA EXPERTIZEI

DENUMIRE: REABILITARE IMOBIL $I INFIINTARE CENTRU DE
ZI PENTRU CONSILIERE SI INFORMARE

AMPLASAMENT: SAT MOCOD, NR. 57, COMUNA NIMIGEA, JUD.

BISTRITA NASAUD
BENEFICIAR: ASOCIATIA GRUPULUI DE ACTIUNE LOCALA
TARA NASAUDULUI
DATA: 09.10.2018
INTOCMIT: PROF. DR. ING. AUGUSTIN POPA
LISTA DE SEMATURI

PROF. DR. ING. AUGUSTIN POPA..........cooreeeererenere...




RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

1. IDENTIFICAREA CLADIRII

e ADRESA: SAT MOCOD, NR. 57, COMUNA NIMIGEA, JUD. BISTRITA
NASAUD

e FUNCTIUNE: SEDIU PRIMARIE VECHE

o AN CONSTRUCTIE: ANII 50

e REGIM DE INALTIME: P

e BENEFICIAR: ASOCIATIA GRUPULUI DE ACTIUNE LOCALA TARA
NASAUDULUI

e DIMENSIUNI: SECTIUNE L — 16.56 x 20.44 m

s CATEGORIA DE IMPORTANTA: C - NORMALA, CONFORM HGR 766-97

e CLASA DE RISC SEISMIC: Rs 3 — CONFORM P 100-1/2013 — P100-3/2008

2. DOCUMENTE DE REFERINTA

C 254 -2017

3. DEFINIREA TEMEI SI SCOPUL EXPERTIZEI TEHNICE
Reabilitare imobil si infiintare centru de zi pentru consiliere si informare

in cazul verificarii capacitdtii unui element sau parti de constructie, expertiza tehnicd privind
cerinta fundamentald .,rezistentd mecanica si stabilitate” are ca scop atat evaluarea calitativa
si cantitativa a proprietdtilor mecanice, a starii de eforturi si deformatii sau a capacititii sale,
cat si verificarca masurii In care acestea respectd prevedrile reglementarilor tehnice
aplicabile, in vigoare.

Expertiza tehnicé priveste verificarea capacitatii de rezistentd, rigiditate si stabilitate a unui
element / parti structurale de constructie pentru urmatoarele situatii:

proiectate/existente, care se transmite cétre restul structurii;
Exemple: remodelarea unei mansarde; remodelarea structurald
cladirii;

(a.) remodelarea unei parti de constructie, cu pdstrarea nivelului/schemei de ”ncf.‘n;care,\




(b.)  schimbarea locald a configuratiei Incarcarilor, fardi a creste nivgful
solicitare/deformare de ansamblu la nivelul etajului si / sau local, in alte zone ale
planseului, astfel cum este acesta previzut de reglementirile tehnice in vigoare:
Exemple: amplasarea pe plangeu a unui utilaj; reconfigurarea unei zone de clidire cu
micsorarea incarcérii utile;

In cazul structurilor static nedeterminate verificarea capacitatii de rezisten{d, rigiditate si
stabilitate poate necesita $i efectuarea unui calcul structural de ansamblu.

Pentru cazurile a) - d), expertizarea tehnica pentru cerinta fundamental , rezistenti mecanica
si stabilitate” se efectueazi fara evaluarea seismica a cladirii, daci aceasta respecta cumulativ
urmatoarele conditii:

— a fost proiectatd conform normativului P 100-92 sau conform codului P 100-1/2006,
respectiv codului P 100-1/2013, si nu au fost efectuate lucrari de interventie, astfel
cum sunt reglementate de Legea nr.10/1995, care si 1i diminueze capacitatea de
rezistentd si stabilitatea de ansamblu avutd in vedere la proiectare

sau

— este o cladire cu cel mult cinci niveluri supraterane, indiferent de sistemul constructiv,
proiectatd conform normativului P 100-81 si nu au fost efectuate lucriri de
interventie, astfel cum sunt reglementate de Legea nr.10/19935 care sa ii diminueze
capacitatea de rezistenta si stabilitatea de ansamblu avuti in vedere la proiectare;

— nu a fost Incadrata anterior, prin raport de expertizi tehnici, in clasa de risc seismic
Rsl conform normativului P 100-92, respectiv Rs I conform codului P 100- 3/2008, si
nu prezintd pericol public, astfel cum este definit acesta pentru constructiile existente
multietajate cu destinatia de locuinta, conform OG nr. 20/1994, cu modificarile si
completarile ulterioare;

— nu este Incadratd In categoria A de importantd, conform HG nr. 766/1997;

— nu este clasatd/in curs de clasare ca monument istoric;

Elaborarea expertizei tehnice pentru stabilirea locald a capacititii unui element structural se
realizeazi cu respectarea continutului cadru prezentat C 254 — 2017.

4. IDENTIFICAREA AMPLASAMENTULUI

Amplasamentul constructiei face parte din comuna NIMIGEA, fiind incadrat din punct de
vedere climatic si al seismicitatii terenului astfel: =




Caracteristica analizata l Valoare Normativ
i

Valoarea caracteristicd a ! sok = 1.50 kKN/mp CR 1-1-3-2013 Cod de
incércarii din zipada pe sol | proiectare — Evaluarea
zdpezii asupra constructiilor
Valoarea de referinti a qp =04 kPa CR 1-1-4-2012 Cod de
presiunii dinamice a __ proiectare — Evaluarea
vantului [ actiunii vantului asupra
constructiilor
Adéancimea de inghet j 0.80 m STAS 6054 - 77
Acceleratia terenului ag=0.10g P 100/2013 Cod de

proiectare seismica aplicabil
la constructii noi IMR =225
ani

ag=0.08 g P 100/2016 + P 100/2008
g aplicabil la constructii
existente

Perioada de colt Tc=0.7 sec P 100/2013 Cod de
proiectare seismica

Clasa de importanta I -y = 1.00 Constructii obisnuite

CLADIRE MONUMENT o NU ESTE CAZUL
ISTORIC in afara perimetrului de

' protectie al valorilor istorice
' si arhitectural urbanistice

Teren de fundare: Nisip cu pletm de indesare medie, v = 18.45 kN/m?, ¢ = 34°, E; =
15000kPa;

Teren plan, fara fenomene de instabilitate;
Adancimea de inghet: Hing = 0.90 m, conform STAS 6054 — 77,
FAZA:D.A.L.L

5. DESCRIEREA STRUCTURII

e Tip structurd: Clidire cu pereti structurali din ziddrie de piatr3, cu mortar de var
(M3.5);
e Tip fundatii: Fundatii continue, rigide (piatrd) cu B = 0.60 m si Dr= 0.70 m;
Soclu: beton hy = 0.00 m;
o Sistem structural: cu pereti portanti desi — tip fagure / celular (ax 3-6/A-B);
e Pereti structurali: zidarie de piatrd (calcar) si mortar de var (M 3.5), b, = 67 cm —
peretii exteriori; b,= 30-50 ¢cm — peretii interiori;



%

¢ Inchidere:
e planseu din grinzi de lemn (30 cm) (podind 5 cm; umpluturd rumegus);
e sarpantdt din lemn cu invelitoare din tigla;
e Pereti despdrtitori: din ziddrie de carimids, b, =20cm;
e INTERVENTII: NU au fost efectuate lucrdri de interventie care sd diminueze
capacitatea de rezistenta i stabilitate de ansamblu avutd in vedere la proiectare.

6. DESCRIEREA STARII CLADIRII

e Stare ,slaba” a sarpantei + plangeului in zona axului 4-5/DE.

o Infiltratii de api la calcan, in zona peretelui din axul 1 (vestic#);

e Fisurd inclinati in zona colfului 1A, datorat ceddrii fundatiei din zona colfului 1B,
zond in care apar si infiltratii de apa.

7. EVALUAREA SEISMICA A CLADIRII

Alegerea metodologiilor de evaluare s-a facut pe baza urmitoarelor criterii (P 100-3/2008):

v" Cunostintele tehnice din perioada realizarii proiectului §i execufiei constructiei;
proiectare conform normelor de proiectare din anii 60/70 (MCC - 1958) — P13/70;

v Complexitatea cladirii din punct de vedere structural: cladirea este neregulatd in plan,
si regulati 1n elevatie, avand o sectiune in forma de ,,L” in plan, cu dimensiunile de 24
X 9 m, cu o retragere de 8.0 x 8.0 m;

v Nivel de cunoastere: limitata KL1;

v" Importanta si valoarea cladirii: clddirea este incadratd in categoria de importanta I1I —
normal, neavand o valoare arhitecturald i constructivi care s o incadreze in lista
monumentelor istorice; _

v Conditii privind hazardul seismic pe amplasament:

— Valoarea ag=0.1g (P 100/1 - 2013) si ag = 0.08g (P 100/1 - 2006);

— Terenul de fundare se incadreazd in grupa padmanturilor bune de fundare (NP
074-2014), cu o capacitate portantd care asigurd stabilitatea cladirii (pp = 250
KPa);

— Cladirea nu a suferit degradiri structurale din cauze seismice sau neseismice;

v Tipul sistemului structural: sistemul structural este tip fagure / celular cu pereti
structurali pe doud directii;

v" Nivelul de performanti al cladirii: obiectivul de performanti de bazi: OP
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in conformitate cu normativul P 100 — 3/2008 se recomandi folosirea N
1 (metodologie simplificatd) care consta in:

— Evaluare calitativa preliminara;
— Evaluare preliminara de ansamblu prin calcul. oL



e Inchidere:

e sarpantd din lemn cu invelitoare din tigli;
e Pereti despartitori: din zidarie de caramida, b, = 20cm;
e INTERVENTII: NU au fost efectuate lucriri de interventie care si diminueze
capacitatea de rezistenta si stabilitate de ansamblu avut3 in vedere la proiectare.

6. DESCRIEREA STARII CLADIRII
e Stare ,,slabd” a sarpantei + planseului in zona axului 4-5/DE.
7. EVALUAREA SEISMICA A CLADIRII

Alegerea metodologiilor de evaluare s-a facut pe baza urmatoarelor criterii (P 100-3/2008):

v" Cunostintele tehnice din perioada realizirii proiectului si executiei constructiei;
proiectare conform normelor de proiectare din anii 60/70 (MCC - 1958) — P13/70;

v Complexitatea cladirii din punct de vedere structural: cladirea este neregulati in plan,
si regulatd in elevatie, avand o sectiune in forma de ,,L” in plan, cu dimensiunile de 24
X 9 m, cu o retragere de 8.0 x 8.0 m;

v" Nivel de cunoastere: limitatd KL1;

v Importanta $i valoarea cladirii: cladirea este incadrati in categoria de importanta I —
normald, neavand o valoare arhitecturald si constructivd care si o incadreze in lista
monumentelor istorice:

v" Conditii privind hazardul seismic pe amplasament:

— Valoarea ag = 0.1g (P 100/1 - 2013) si ag = 0.08g (P 100/1 - 2006);

— Terenul de fundare se incadreaza in grupa paméanturilor bune de fundare (NP
074-2014), cu o capacitate portantd care asigurd stabilitatea cladirii (pp = 250
KPa); '

— Cladirea nu a suferit degradari structurale din cauze seismice sau neseismice;

V' Tipul sistemului structural: sistemul structural este tip fagure / celular cu pereti
structurali pe doud directii;

v" Nivelul de performant al cladirii: obiectivul de performanta de baza: OPB

In conformitate cu normativul P 100 — 3/2008 se recomandi folosirea Metodologi)ci’(ic_n%
1 (metodologie simplificatd) care consti in: »\U( Ug 7

— Evaluare calitativa preliminara:
— Evaluare preliminard de ansamblu prin calcul.




o Evaluarea calitativi preliminari:
o Coeficientul Ry caracterizeaza din punct de vedere calitativ alcituirea cladirii:

— Regim indltime <P + 2E 1.1
— Rigiditatea planseelor in plan orizontal, fara rigiditate 22
— Conditii de regularitate — regularitate geometrici 3

Din Tab. D.1a R;=0.85
Conform Tab. 5.1.  clasa de risc seismic III — Rs II1

e Pentru evaluarea calitativd preliminard, starea generald de avariere se noteazi in
functie de gravitatea avariilor prin punctajul dat in tabelul de mai jos:

Tabel D.2a
Categoria | Elemente verticale | Elemente orizontale
avriilor | (AY) | (An)
Fara avarii 70 _ 30
Usoare 60 20
Importante g‘ 45 15
| Grave | 25 10

Coeficientul Rz care defineste gradul de variere seismica se calculeaz cu relaia:

_ AvtAn _ 60420 _ o

- : risc seismi .
2 100 108 _Clasadc sc seismic 11

Clidirea se incadreaza in clasa de risc seismic III — Rs III.
8. INTERVENTIA PROPUSA
Se propune reabilitarea cladirii si mansardarea ei.

9. PREZENTAREA REZULTATELOR EVALUARILOR CALITATIVE SI
CANTITATIVE EFECTUATE iN SCOPUL FUNDAMENTARII
CONCLUZIILOR SI RECOMANDARILOR

Conform ,,Breviar de calcul” (anexat) valoarea presiunii efective pe talpa fundatiei:

e Metoda directd; cazul de proiectare CP 1.1 — conform NP 112-2014;
Per— 1.88 daN/em? < ppr = 2.5 daN/em?
Valoarea pp — conform NP 112-2014

e Conditia de referintd fundamentald ,,rezistentd mecanica si stabil 1&1@ ’
pentru cazul executdrii unei mansarde a clidirii existente.



10. MENTIONAREA EXPLICITA A MASURILOR CARE SE IMPUN PENTRU,
NU AFECTA INDEPLINIREA CERINTEI FUNDAMENTALE ,,REZISTENTA SI
STABILITATE” A CLADIRII PE DURATA / URMARE EFECTUARI
INTERVENTIEI LOCALE, SAU, DUPA CAZ, MENTIONAREA CA NU ESTE
NECESARA LUAREA UNEI ASEMENEA MASURI

a) Se recomandi inlocuirea integrald a invelitorii §i sarpantei existente cu asigurarea
ancoridrii ei de peretii existenti in zona coltului D-E / 5-6; Se va demola peretele din
coltul D5 si se va executa clidirea pe axul E5 — D6 (Planga A21),

b) Inlocuirea umpluturii (rumegus) existent la plangeu cu o termoizolatie din perlit.

Cu aceastdi ocazie se va asigura ignifugarea §i tratarea anticarie a grinzilor de
Jlemn;

o Se va executa un perete despértitor usor — in zona axului EF;

e Se vainchide golul de usi din peretele structural din axul D;

o Se va executa un gol de usi in locul golului de geam la peretele din axul 4;

e Se va executa un gol de usi in peretele structural din axul B;

» Se vor inlocui usile cu un sistem de deschidere la exterior;

o Reabilitarea termici va cuprinde: pereti, geamuri, usi, soclu.

e Se vor respecta urmitoarele conditii tehnice:

— Executarea unor goluri de usa in perete poate fi ficutd numai dupa executarea
unui buiandrug din sisteme prefabricate ceramice cu miez din beton
precomprimat.

¢) Se vaexecuta un trotuar, imprejmuitor;

d) Se propune ca inainte de executarea mansardei si se execute o centura de beton armat
pe toatd lungimea peretilor portanti exteriori §i interiori (conform CR6/2013);

e) Tot materialul lemnos se va ignifuga si trata anticarie cu sisteme agrementate in
Romania;

f) Se recomandi cimisuirea fundatiilor existente (exterioare) §i subzidirea portiunilor
(1/2 — 1/3 din By pe o adéncime de maxim 20 cm (beton clasa C16/20). Aceasta
solutie va rezolva si cauza aparitiei degradarii de la fundatia axului 1.

11. PREZENTAREA DE CONCLUZII SI RECOMANDARI CU PRIVIRE. iIN
PRINCIPAL, LA ASPECTE, PRECUM: CONDITII DE CONSTRUIRE /
iNLOCUIRE, LIMITARI IMPUSE DE SCHIMBAREA CONFIGURATIEI /
REMODELARE, MASURI SI INTERVENTII NECESARE, CARE ULTERIOR,
DUPA REALIZAREA LUCRARILOR, SE CONSEMNEAZA iN CARTEA
TEHNICA A CONSTRUCTIEI

respectarea recomandarilor de la punctul 10.

Lucririle propuse pentru reabilitarea si mansardarea cladirii propu7

@ é? e‘fentoai‘e 1 \
RS s

Pe tot parcursul efectuam lucrénlor se vor respecta toate normele in



in zond se desfisoard activitafi de construire, beneficiarul si executantul vor lu
pentru:
¢ Delimitarea suprafetei in care se executd lucririle si unde responsabilitatea revine
constructorujui.
e Stabilirea cilor si a drumurilor de acces pentru constructor.
e Instruirea personalului constructor de cdtre beneficiar cu normele si regulile
proprii de protectia muncii si PSI, etc.
e Locurile de munci periculoase vor fi marcate prin tablite de avertizare si prin
luarea de masuri de limitare a accesului personalului in zona.

Prevederile din normele mentionate mai sus vor fi completate prin adoptarea unor masuri pe
care beneficiarul sau executantul le considerd necesare in vederea desfisuririi lucririlor in
deplind siguranta. :

Prezenta expertiza tehnicé se va anexa documentelor constructiei si va folosi beneficiarilor
constructiei care au responsabilitatea de a asigura urmirirea curentd in exploatare a
imobilului conform normativului P 130 din 1999.

Categoria de urmdrire in timp stabilitd de expert pentru aceasti lucrare este tip urmdrire
curentd care se efectueazi prin examinare vizuald directd si cu mijloace de masurare de uz

curent.

Conform anexei 3 ,,Lista de fenomene care trebuie avute In vedere la urmirirea curentd” au
fost selectate urméitoarele:

e Schimbéri in pozitia obiectelor de construciie in raport cu mediu, desprinderea
trotuarelor, scérilor, ghenelor etc.;

e Aparitia unor rosturi, crapaturi, fisuri, smulgeri; deschiderea sau inchiderea rostului
intre tronsoanele de constructii;

¢ Rotiri sau alte indicii de degradare a planeititii la usi sau ferestre,distorsionarea
traseelor conducielor etc.;

Ulterior se va completa periodic un jurnal de inventar al lucrérilor de interventie in care se
vor marca toate lucrdrile din constructie cu mentionarea explicita a celor afectate

CLUJ NAPOCA EXPERT TEHNIC
09.10.018 PROF.DR.ING. AUGUSTIN POPA

Prezenta expertizi tehnici are valabilitate 1 an.
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BREVIAR DE CALCUL

SOLICITARI CARACTERISTICE PERMANENTE

Invelitoare (o = 30°) x (1/0.87): 8.6 daN/m?

- tabld (Lindab)

Sarpanti de lemn 49 daN/m?

0.07 x 700 daN/m?

Strate izolatoare mansarda 40 daN/m?

PLANSEE:

- planseu cu grinzi de lemn (12 x25/70 cm) 25 daN/m?

- scAnduri 30 daN/m?

- termoizolatie (perlit). v = 70 daN/m? 14 daN/m?
69 daN/m?

PERETI

Zidarie (piatrd) 2600 x 0.6 x 3.40 6000 daN/ml

Lemn: 0.3 x 700 x 2.40 500 daN/ml
6500 daN/ml

FUNDATII :

0.67 x 0.70 x 2600 1220 daN/ml

SOLICITARI CARACTERISTICE

VARIABILE

(V1) — utile:

- incdperi locuinte 150 daN/m?

- incércéri date de pereti despartitori (rigips 50 daN/m?
cu structurd metalica)

(V2) — zipada

Sk=08x1x1x200 160 daN/m”

Determinarea presiunilor de contact pe talpa fundatiei (ax B):

14 =1.35-(2.35—i—].60)-[8.6—i—49+40+69+69]+1.35-6500+1.35-1220+
+1.5-[2.35-150-1.3-200]+1.05-160-(_2.35+l.3{])-13205 =daN I ml
13205

Dy == 1.88daN /em® < p , =2.5daN | em’
70-100 ’
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AUDIT ENERGETIC

Denumirea obiectivului de investitii : Constructie administrativa si social
Culturala, Strada principala, 57, Mocod, Bistrita Nasaud

Corp cladire : Centru de zi.pentru consiliere si informare

Nr. Proiect: 25 / 2018

Faza : Audit energetic

Beneficiar : Asociatia grupului de actiune locala Tara Nasaudului

Amplasament : Loclitatea Rodna, Jud Bistrita Nasaud
Proiectant general : 5.C. Cons - Vascoliv S.R.L

Fisa cu responsabilitati

Proiectant general : 5.C. Cons - Vascoliv S.R.L
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1. INEORMATII GENERALE
1.1. GENERALITATI

Cladirile proiectate inainte de anul 1907 inregistreaza cele mai importante pierderi de energie prin peretii
exteriori, ferestre, placa peste sol,si planseu peste parter. Aceste pierderi de energie determina costuri foarte
ridicate cu incalzirea spatiilor in perioada de iarna, cladirea existenta prezinta elemente de constructii ale
fatadelor degradate/deteriorate, dar si componente - pereti exteriori si tamplarie exterioara -neperformanta din
punct de vedere energetic,

1.2, CADRUL LEGAL

Legislatia pe baza careia s-a promovat aceasta lucrare este Legea nr. 372/2005, actualizata, privind
performanta energetica a cladirilor cu modificarile si completarile ulterioare, ordinul 386 /2016, si 2641 /2017.

1.3. OBIECTIVE

Obiectivul specific vizat prin programul de reabilitarea termica este reducerea consumului anual specific de
caldura pentru incalzire a cladirii izolate termic.
Obiectivele generale urmarite .prin programul de reabilitare termica sunt:
- reducerea consumului de combustibil conventional utilizat la prep. agentului termic pentru incalzire;
- reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, cu efect pozitiv asupra schimbarilor climatice;
- independentei energetice a Romaniei;
- reducerea cheltuielilor cu incalzirea pe perioada de iarna;
- reducerea costurilor cu climatizarea pe perioada de caniculg;
- ameliorarea aspectului urbanistic al localitatilor.
- grad sporit de onfort al utilizatorilor cladirii

Prin realizarea lucarilor de interventie privind cresterea performantei energetice a cladirii, pe termen scurt si
mediu, se degreveaza bugetul statului de cheltuielile cu combustibilul conventional utilizat, se reduc cheltuielile
cu intretinerea cladirii, se asigura sustinerea agentilor economici din domeniul constructiilor si se creeaza noi
locuri de munca.

1.4. ASPECTE LEGATE DE CLADIREA ANALIZATA

Prezenta lucrare este elaborate ca urmare a solicitarii de catre Asociatia grupului de actiune locala Tara
Nasaudului, privind reabilitarea termica a cladirii situate in localitatea Mocod, comuna Nimigea, Jud. Bistrita
Nasaud.

In acest sens s-a solicitat elaborarea etapelor de proiectare care stau la baza realizarii lucrarilor de interventie
privind reabilitarea termica a imobilului. Prin aceste etape se numara si prezenta lucrare de efectuare a auditului
energetic, cu elaborarea certificatului de performanta energetica a cladirii, corespunzator starii tehnice initiale,
precum si dupa realizarea lucrarilor de interventie.

Scopul lucrarii este de a fundamenta solutile si masurile energetice a cladirii prin expertiza si audit energetic,
cu referire la energia termica, in conformitate cu legislatia din domeniul constructiilor tLegea 10/1995, Legea
372/2005, actualizata) si cu reglementarile tehnice in vigoare.

Imobilul a fost construit in anul 1907 iar la momentul actual nu corespunde din punct de vedere al exigentelor
termo-energetice.

Prin tema de proiectare s-a cerut efectuarea calculelor termotehnice ale anvelopei cladirii si stabilirea unor
masuri de reabilitare, astfel incat sa se reduca consumul anual specific de caldura pentru incalzire in cladirea



reabilitata termic la valori sub limitele maxime impuse de reglementarile tehnice in vigoare.
1.5. REGLEMENTARI TEHNICE

Prezenta lucrare s-a realizat pe baza "Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor" indicativ
MC 001 aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 157/2007, publicat in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 126 si 126 bis din 21 februarie 2007. Aceasta reglementare tehnica este
structural pe mai multe parti care sunt in deplin acord intre ele:

s Parteal - Anvelopa cladirii;

¢ Partea a II-a - Performanta energetica a instalatiilor aferente cladirii;

¢ Partea a lll-a - Auditul si certificatul de performanta energetica a cladirii;

e Partea a [V-a - Breviar de calcul al performaniei energetice a cladirilor si apartamentelor.

Acestea au ca obiectiv stabilirea unei metode coerente de evaluare si certificare a performantei energetice atat
pentru cladirile noi cat si pentru cele existente, avand diverse functiuni, transpunand in Romania prevederile
Directivei 2002/91/CE a Parlamentului European si a Consiliului European prin Legea nr. 372/2005, actualizata.
Reglementarea MC 001 ofera de asemenea si un instrument pentru:

* verificarea realizarii unui nivel de confort higro-termic si a unor conditii igienico-sanitare corespunzatoare
pentru utilizatori;

* evaluarea gradului de izolare termica a cladirii in raport cu valorile de referinta stabilite in scopul reducerii
consumului de energie termica in exploatare si a protectiei mediului prin reducerea emisiilor poluante in
atmosfera. '

Metodologia de calcul a performantei energetice a cladirilor MC 001 se va utiliza la stabilirea/verificarea
performantei energetice a cladirilor noi si existente in vederea elaborarii certificatului de performanla energetica
a cladirii precum si la analiza termica si energetica, respectiv intocmirea auditului energetic al cladirilor care
urmeaza a fi modernizate din punct de vedere termic si energetic.

Expertiza energetica a unei cladiri, proiectata inainte de aparitia noilor norme de izolare termica, consta in
determinarea caracteristicilor termotehnice si functionale reale ale sistemului cladire- instalatii termice, in scopul
caracterizarii din punct de vedere energetic a cladirii. Expertiza energetica furnizeaza datele tehnice de baza
necesare pentru elaborarea Certificatului de Performanta Energetica in conditiile proiectului initial.

Certificatul de performanta energetica al cladirii proiectate inainte de aparitia noilor norme de izolare
termica, este un document oficial prin care se atesta performanta energetica a cladirii si a instalatiilor termice
aferente. Certificatul energetic intregeste imaginea asupra valorii constructiei prin "valenta energetica”, fiind un
document util pentru proprietarul, utilizatorul sau investitorul cladirii in actiuni privind vanzarea-cumpararea,
asigurarea, taxele de mediu, suplimentarea investitiilor, etc. Nu va trebui neglijata faza ulterioara executiei
lucrarilor de reabilitare termica, constand in monitorizarea rezultatelor masurate pe parcursul a cel putin doua
sezoane de incalzire, faza care trebuie sa se desfatoare conform unui program si unei metodologii prestabilite si
care trebuie realizata cu participarea echipei de auditori energetici si proiectanti.



1.6. INFORMATII GENERALE PRIVIND CLADIREA

Anexa 2 la prezenta documentatie : INFORMATII GENERALE PRIVIND CLADIREA.

Aceasta este intocmita conform anexei la certificatul de performanfa energetica al cladirii, al carui model
este prevazut in anexa nr. 8 la Metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor - partea a Ill-a
"Auditul si certificatul de performanta a cladirii", aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor,
constructor si turismului nr. 157 /2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 126 si 126 bis
din 21 februarie 2007. '

1.6.1 CONDITII LOCALE ALE AMPLASAMENTULUI SI CARACTERISTICI ALE CLADIRII
- Localitatea : Mocod, comuna Nimigea Jud Bistrita Nasaud

- Adresa : Strada Principala nr 7

- Zona seismica de calcul conform P100-1/2013 : T.c =0.7 sec, acc. terenag=o.1g

- Clasa de important a constructiei conform P100-1,/2013 : III

- Categoria de important a constructiei conform HG nr. 766/97 Anexa 3 : C

- Zona climatica : IV

1.6.2 PERIOADA DE PROIECTARE/ EXECUTIE A CLADIRI:

- Anul de execute al cladirii: 1907.

1.6.3. DESCRIEREA ARHITECTURALA

- Regimul de inaltime: P+M;

- inaltimea cladirii: 8.18 m;

- Suprafata construita desfasurata: 277 mp;

- Inalfimea medie a soclului: 0.9 m;

- Numar de tronsoane: I;

- Numar de scari: 1;

- Tamplaria: Clasica de lemn,;

- Tip acoperis: Acoperis tip sarpanta;

- Tip mvelitoare: Tigla.



2. EVALUAREA PERFORMANTEI ENERGETICE A CLADIRII

Auditul energetic se efectueaza de catre un auditor energetic pentru cladiri Ing. Costea Mircea Eduard
atestat gradul I, specialitatea A.E c.i. tconstructii si instalatii}, posesor al Certificatului de atestare seria
5S4 nr. 02336,

Performanta energetica a cladirii reprezinta energia efectiv consumata sau estimata pentru a raspunde
necesitatilor legate de utilizarea normala a cladirii, necesitati care includ in principal:

- incalzirea;

-  prepararea apei calde de consum;

- racirea;

- ventilarea;

= iluminatul.

Pentru stabilirea performantei energetice a unei cladiri, se au in vedere urmatoarele aspecte:

- alcatuirea elementelor de constructie ale anvelopei cladirii;

- vechimea cladirii cladiri noi, cladiri existente etc.;

- volumetria cladirii (ex: raportul intre aria anvelopei cladirii si volumul de aer incalzit, raportul
dintre perimetrul construit si aria construita, gradul de vitrare etc.);

- amplasarea cladirii pe teritoritoriul tarii si in cadrul unei localitati: influenza pozitiei si orientarii
cladirilor, inclusiv a parametrilor climatici exteriori;

- sistemele solare pasive si dispozitivele de protectie solara;

- conditiile de climat interior;

- conditiile de iluminat natural;

- destinafia, funcfiunea si regimul de utilizare a cladirii.

Performanja energetica a cladirii se determina conform unei metodologii de calcul si se exprima prin

unul sau mai multi indicatori numerici care se calculeaza luandu-se in considerare:
- izolatia termica;
- caracteristicile tehnice ale cladirii si instalatiilor;
-  proiectarea si amplasarea cladirii in raport cu factorii climatici exteriori;
- expunerea la soare si influenta cladirilor invecinate;
- sursele proprii de producere a energiei;
- climatul interior al cladirii;
- alt factori care influenteaza necesarul de energie.

Evaluarea performantelor energetice ale unei cladiri se refera la determinarea nivelului de protectie
termica al cladirii si a eficientei energetice a instalatiilor de incalzire interioara, de ventilare/climatizare,
de preparare a apei calde de consum si de iluminat si vizeaza in principal:

- investigarea preliminara a cladirii si a instalatiilor aferente;

- determinarea performantelor energetice ale constructiei si ale instalatiilor aferente acesteia,
precum si a consumului anual normal de energie al cladirii pentru incalzirea spatiilor, de ventilare
/ climatizare, de preparare a apei calde de consum si de iluminat;

- concluziile auditorului energetic asupra evaluarii.

21. INVESTIGAREA PRELIMINARA A CLADIRILOR

S-a efectuat prin analizarea documentapiei tehnice a cladirii si prin analiza starii actuale a constructiei si
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instalatiilor aferente acesteia, constatata la vizitarea cladirii.

2.2. DETERMINAREA PERFORMANJELOR ENERGETICE SI A CONSUMULUI
ANUAL DE ENERGIE AL CLADIRII

Se realizeaza in conformitate cu partilee I si II ale Metodologiei Me 001, pinand seama si de datele
obtinute prin activitatea de investigare preliminara a cladirii si consta in:

2.2.1. Determinarea rezistentelor termice corectate ale elementelor de constructie din componenta

anvelopei cladirii:
(Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor - partea l-a)

Pentru determinarea rezistentelor termice unidirectionale si a rezistentelor termice corectate ale tuturor
elementelor de constructie din componenta anvelopei acestei cladiri se utilizeaza caracteristicile
geometrice si termotehnice ale elementelor cladirii.

Caracteristicile geometrice ale anvelopei cladirii de referinta si caracteristicile geometrice globale ale
cladirii de referinta sunt identice cu cele ale cladirii reale expertizate prezentate.

Caracteristicile geometrice detaliate pentru fiecare fapada si global pe ansamblul cladirii sunt prezentate
in tabelele anexate.

Pentru determinarea consumului anual normal de caldura pentru incalzirea cladirii eficiente energetic se
vor utiliza caracteristicile geometrice ale cladirii, iar pentru determinarea consumului anual normal de
caldura pentru prepararea apei calde de consum la cladirea eficienta energetic s-a respectat metodologia
prezentata in Mc 001.

Rezistentele termice ale elementelor de constructiei ale anvelopei cladirii se determina prin calcul
termotehnic conform reglementarilor in vigoare.

2.2.2. Determinarea parametrifor termodinamici intensivi si extensivi caracteristici spapiilor incalzite si
neincalzite ale cladirii, inclusiv a necesarului de caldura / frig si a temperaturii interioare pe timp de vara
fara climatizare:

(Metodologie de calcul al performance! energetice a cladirilor - partea I-a)

(Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor - partea a-Il-a)

2.2.3. Determinarea consumului anual de energie, total si specific prin raportare Ia aria utila a spatiilor
incalzite, Ai,.), pentru incalzirea spatiilor, la nivelul sursei de energie a cladirii:

(Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor - partea a [ I-a)

Incalzire :
- determinarea necesarului de caldura sezonier impuse de regimul de furnizare a caldurii;
-  estimarea randamentului de reglare a furnizarii caldurii;

- evaluarea randamentului sursei locale de caldura; determinarea Performantei energetice a cladirii.

Consumul anual de caldura pentru incalzirea spapiilor se determina comparand valorile temperaturii
interioare reduse a spatiului incalzit si temperatura exterioara de referinta caracteristica spatiului incalzit.
Inceputul si sfarsitul sezonului de incalzire se determina din conditia de identitate intre cele doua
temperaturi.

Pentru determinarea acestor temperaturi sunt necesare temperatura exterioara virtuala a cladirii, precum
si temperaturile exterioare echivalente caracteristice ale elementelor opace sau translucide ale peretilor,

tamplariei anvelopei, precum si ale casei scarilor si podului.
De asemenea se determina temperaturile medii ale spatiilor neincalzite si a solului de sub cladire.



2,2.5. Determinarea consumului anual de energie, total si specific tprin raportare la aria utila a spapiilor
incalzite, Af,.), pentru ventilare - climatizare, la nivelul sursei de energie a cladirii:

determinarea necesarului anual de caldura si frig sensibil si latent al spatiilor din principalele zone
energetice ale cladirii (Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor - partea a Il-a);
determinarea consumului anual de energie electrica si termica pentru asigurarea conditiilor de
confort termic caldura si frig) aferent cladirilor dotate cu sisteme locale, pompe de caldura) si a
Performanfei Energetice a Cladirii (Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor -
partea a Il-a).

2.2.6. Determinarea consumului anual de energie, total si specific prin raportare la aria utila a spatiilor
incalzite, Aj.c), pentru iluminatul artificial, 1a nivelul sursei de energie a cladirii:

determinarea necesarului de energie electrica din principalele zone energetice ale cladirii;
determinarea consumului anual de energie electrica pentru asigurarea conditiilor de confort
interior tiluminat) aferent cladirilor si a Performantei Energetice a Cladirii.

aprecierea corecta a performantei energetice si incadrarea cladirii intr-o clasa de consum energetic
se face numai in conditiile in care sistemele de iluminat din cladire realizeaza gradul de confort
vizual minim impus prin reglementarile tehnicein vigoare. In cazul in care confortul vizual nu este
realizat, incadrarea energetica a cladirii intr-una din clase nu este relevanta si se impun masuri de
reabilitare a sistemelor de iluminat. Realizarea confortului vizual in incaperile aferente cladirilor la
care se face referire in prezentul document este impusa prin normativ, fiind obligatorie.

Evaluarea performantei energetice a unei cladiri se va face in condifiile in care sistemele de
iluminat interior au fost dimensionate corect, prin metode de calcul agreate, care sa permita o
dimensionare corecta atat din punct de vedere cantitativ cat si calitativ, in vederea realizarii
mediului luminos corespunzator desfasurarii activitatii. In acest scop, in literatura de specialitate
sunt agreate si utilizate o serie de metode de calcul privind predimensionarea si dimensionarea
sistemelor de iluminat interior. Sistemele de iluminat interior se dimensioneaza considerandu-se
ca marime de baza iluminarea.

2.2.7. Determinarea consumuliui anual de energie, total si specific prin raportare la aria utila a spapiilor
incalzite, Ai,.), pentru prepararea apei calde de consum, la nivelul sursei de energie a cladirii.

determinarea necesarului anual de apa calda de consum la nivelul punctelor de consum;
determinarea eficientei sistemului de producere / furnizare, distribute si utilizare a apei calde de
consum;

determinarea consumului anual de apa calda de consum si a consumului anual de energie pentru
furnizarea apei calde de consum si a Performantei Energetice a Cladirii.



2.3. RAPORTUL DE ANALIZA TERMICA SI ENERGETICA A CLADIRII

CONCLUZIILE ASUPRA EVALUARII

Certificatul de performanta energetica al cladirii din localitatea Mocod, Com. Nimigea, Jud B.N., atribuie
cladirii o nota energetica de 73.89, clasificarea energetica “ D “ si un consum total anual specific de energie
finala pentru incalzire, apa calda si iluminat de 346.5 kWh/m?2an impartit astfel:

consumul total anual specific de energie finala pentru incalzire: 321.4 kWh/m?2an;
- consumul total anual specific de energie finala pentru preparare apa calda de consum: 17.5
kWh/m2an;
consumul total anual specific de energie finala pentru iluminat artificial: 7.6 kWh/m2an.
indice de emisii echivalent CO2: 122 kgC02/m2an

Consumul total anual specific de energie finala (incalzire, a.c.m. si iluminat) pentru cladirea de referinta
este de 131.85 kWh/m?an caruia ii corespunde o nota energetica de 99.28
Se anexeaza formularul de Certificat de performant:a energetica elaborat in urmatoarele ipoteze de calcul:
- caracteristicile cladirii si gradul de izolare termica conform proiect initial;
- sistemul de incalzire dim. conf normativ;
- iluminatul artificial;

- grad de exploatare a cladirii normal.

3. LUCRARI DE INTERVENTIE PRIVIND CRESTEREA
PERFORMANTEI ENERGETICE

Lucrari de interventie propuse privind cresterea performantei energetice a cladirii expertizate energetic, au
ca scop reducerea consumului specific pentru incalzire in conditii de eficienta economica.

Solutiile constructive propuse se refera mumai la reabilitari termice cu sisteme termoizolante agrementate in
Romania si nu se refera la materiale termoizolatoare si conexe agrementate in Romania,

Grosimile straturilor termoizolatoare, propuse in cadrul lucrarii de Audit Energetic, tin seama de solutiile
constructive de reabilitare termica, a fondului de cladiri existent, aflate in practica curenta in celelalte tari din
U.E. Astfel s-a avut in vedere evolutia pretului energiei termice si asigurarea capamtahl de izolare termica a
cladirii la nivelurile care se impun prin legislatia nationala si europeana.

In scopul atingerii tintei de reducere a consumului anual specific de energie pentru incalzire, s-au respectat
valorile pentru rezistenta termica unidirectionala minima tconf. Ordin 2513/2010).

Pentru stabilirea unui pachet optim de masuri privind cresterea performantei energetice a cladirii s- au
realizat doua propuneri de pachete de masuri. Pentru fiecare pachet de masuri s-au determinat evaluarea si
efectul energetic si financiar a fiecarei masuri.

Auditorul energetic recomanda implementarea pachetului de masuri mai eficienfei energetic si economic
luandu-se in considerare si aportul surselor locale de energie.
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3.1. PACHETUL DE MASURI MAXIMAL

In vederea respectarii prevederile ordinului nr 2055 / 2005 privind rezistentele termice minime corectate ale
elementelor de constructie se propune izolarea termica a peretilor exteriori, inlocuirea tamplariei, izolarea
termica a planseului peste parter si a placii peste sol.

3.11. IZOLAREA TERMICA A FATADEI - PARTE OPACA

a) lzolarea termica a peretilor exteriori:

Se propune placarea peretilor exteriori, la partea exterioara a acestora, cu vata minerala bazaltica cu
specificatii de fabricatie pentru utilizarea la placarea fatadelor, realizat in sisteme termoizolante agrementate
in Romania. Se va utiliza vata minerala bazaltica avand conductivita tea termica de A=0,038 W/mK, montajul
se va executa continuu pentru evitarea puntlor termice, eliminandu-se complet spatiul intre placile de vata .

Grosimea sistemului termoizolant pentru pereti exteriori este de 15 cm.

Pentru evitarea puntilor termice pe conturul suprafefelor vitrate se va intoarce sistemul termoizolant pe
lateralele peretilor (spalet) din jurul suprafetelor vitrate. Grosimea sistemului termoizolant in zona spaletilor
va fi de 3 cm - polistiren expandat ignifug, A=0,038 W/mK, in functe de spatul disponibil.

Spaletii inferiori, peste polistirenul expandat, se recomanda montarea glafurilor din P.V.C pentru exterior.
Glafurile de exterior vor avea panta de scurgere catre exterior, Panta minim admisa este de 5° jar maxim este
de 10 °. Se va avea o atente deosebita pentru a nu se optura orificiile hidrofuge ale tamplariei cu glafurile de
exterior. '

Modul de realizare a sistemului termoizolant si materialele aferente acestuia se vor detalia in Caietul de
Sarcini pentru executa lucrarii cuprins in Proiectul Tehnic elaborat pentru prezenta lucrare.

b) Izolarea termica a soclului:

Se va prevedea o termoizolate din polistiren extrudat pe inaltmea soclului. Dupa termoizolarea soclului se va
reface trotuarul urmarindu-se montarea acestuia cu panta spre exteriorul cladirii.

Grosimea stratului termoizolant pentru soclu este de 6 cm.

3.1.2. INLOCUIREA TAMPLARIEI EXTERIOARE EXISTENTE, CU TAMPLARIE TERMOIZOLANTA

Se propune inlocuirea tamplariei existente, inclusiv a tamplariei aferente accesului in cladire cu tamplarie
performanta energetic cu urmatoarele caracteristici:

- Profile din PVC cu minim 6 camere izolataore;

- Geam termoizolant tripan tip Low- E -Argon-Float- Argon-Low- E, t4-16-4-16-4);

- Coeficient de transfer termic Ur <1,1 W/m2K, Ug <1,1 W/m2K;

- Tamplaria exterioara performanta energetic va fi dotata cu 3 garnituri de etansare, orificii hidrofuge
funcfionabile prevazute cu masca de protectie;

- Tamplaria exterioara performanta energetic va fi dotata cu fante de circulate naturala controlata a
aerului intre exterior si spatiile ocupate pentru evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor si al
altor zone cu rezistenfa termica scazuta.

Se va avea o atentie deosebita pentru a nu se optura orificiilor hidrofuge ale tamplariei cu glafurile de
exterior.

Modul de montare si carateristicile complete ale ansamblului profile-geam-feronerie se vor detalia in
Caietul de Sarcini pentru executia lucrarii cuprins in Proiectul Tehnic elaborat pentru prezenta lucrare.

-‘:’,\',nrlg.\:- )




3.1.3. IZOLAREA TERMICA A PLANSEULUI PESTE ULTIMUL NIVEL

Se propune montarea unui strat termoizolant din vata minerala bazaltica protejata corespunzator impotriva
umiditatii, la partea inferioara a planseului peste parter. Rumegusul intre grinzile de lemn va fi inlocuit cu
perlit. Vata minerala bazaltica avand conductivitatea termica de A =0,038 W/mK, perlitul va avea
conductivitatea A =0,08 W/mK

Grosimea stratului termoizolant pentru parter este de 10 em vata minerala + 20 em umplutura cu perlit.

3.1.4. IZOLAREA TERMICA A PLACII PE SOL

Se propune executarea a unui strat de termoizolatie, de 10 cm grosime pe suprafata inferioara a placii.
Se va utiliza polistiren extrudat avand conductivitatea termica de A=0,037 W/mK.

Grosimea stratului termoizolant pentru placa pe sol este de 10 cm.

3.1.5. LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE SI A SISTEMULUI DE
FURNIZARE A APEI CALDE DE CONSUM

- montarea pempelor de caldura apa - apa

- montarea instalatiei de distribute a agentului termic pentru incalzire si pentru apa calda de consum
- montarea boilerelor pentru prepararea apei calde

- montarea panourilor solare pentru prepararea apei calde

Nota : In vederea aplicarii solutiei privind montarea pompei de caldura apa - apa, se va realiza un studiu
privind debitul si capacitate calorica a panzei freatice, alternativa la aceasta solutie fiind pompe de caldura
aer- apa, sol -~apa. Pompa de caldura va fi dimensionata a.i. in cazul utilizarii mansardei sa satisfaca exigentele
utilizatorilor, montandu-se in spatiul destinat mansardei, ventilo - convectoare sau radiatoare de joasa
temperatura.

3.1.6. LUCRARIDEREABILITARE INSTALATII DEILUMINAT

a) Reabilitarea instalatiei, montarea si schimbarea corpurilor de iluminat

3.1.7. LUCRARILE DE MODERNIZARE A INSTALATIILOR SANITARE SI DE APA RECE DIN
CLADIRE

a) montarea instalatiei de distributie a apei reci.

Odata cu realizarea lucrarilor prezentate mai sus se vor realiza si alte lucrari conexe care vor fi detaliate in
cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si in cadrul proiectului tehnic : montarea fosei
septice, etc.



3.1. PACHETUL DE MASURI MINIMALE

In vederea respectarii prevederile ordinului nr 2055 / 2005 privind rezistentele termice
minime corectate ale elementelor de constructie se propune izolarea termica a peretilor
exteriori, inlocuirea tamplariei, izolarea termica a planseului peste parter si a placii peste
sol.

3.1.8. IZOLAREA TERMICA A FATADEI - PARTE OPACA

c) lzolarea termica a peretilor exteriori:

Se propune placarea peretilor exteriori, la partea exterioara a acestora, cu polistiren expandat cu specificatii
de fabricatie pentru utilizarea la placarea fatadelor, realizat in sisteme termoizolante agrementate in Romania,
Se va utiliza vata minerala bazaltica avand conductivita tea termica de A=0,038 W/mK, montajul se va
executa continuu pentru evitarea puntlor termice, eliminandu-se complet spafiul intre placile de polistiren.
Pentru protectia impotriva proagarii focului se va placa la nivelul buiandrugilor geamurilor, un rand de
termoizolatie din vata minerala perimetral imobilului, avand inaltimea de minim 30 cm.

Grosimea sistemului termoizolant pentru pereti exteriori este de 15 cm.

Pentru evitarea puntilor termice pe conturul suprafefelor vitrate se va intoarce sistemul termoizolant pe
lateralele peretilor (spalet) din jurul suprafetelor vitrate. Grosimea sistemului termoizolant in zona spaletilor
va fi de 3 cm - polistiren expandat ignifug, A=0,038 W/mK, in functe de spatul disponibil.

Spaletii inferiori, peste polistirenul expandat, se recomanda montarea glafurilor din P.V.C pentru exterior.
Glafurile de exterior vor avea panta de scurgere catre exterior. Panta minim admisa este de 5° iar maxim este
de 10 °. Se va avea o atente deosebita pentru a nu se optura orificiile hidrofuge ale tamplariei cu glafurile de
exterior.

Modul de realizare a sistemului termoizolant si materialele aferente acestuia se vor detalia in Caietul de
Sarcini pentru executa lucrarii cuprins in Proiectul Tehnic elaborat pentru prezenta lucrare.

d) [lzolarea termica a soclului:

Se va prevedea o termoizolate din polistiren extrudat pe inaltmea soclului. Dupa termoizolarea soclului se
va reface trotuarul urmarindu-se montarea acestuia cu panta spre exteriorul cladirii.

Grosimea stratului termoizolant pentru soclu este de 6 cm.

3.1.9. INLOCUIREA TAMPLARIEI EXTERIOARE EXISTENTE CU TAMPLARIE TERMOIZOLANTA

Se propune inlocuirea tamplariei existente, inclusiv a tamplariei aferente accesului in cladire cu tamplarie
performanta energetic cu urmatoarele caracteristici:

- Profile din PVC cu minim 6 camere izolataore;

- Geam termoizolant tripan tip Low- E -Argon-Float- Argon-Low- E, (4-16-4-16-4);

- Coeficient de transfer termic Ur <1,1 W/m2K, Ug <1,1 W/m2K;

- Tamplaria exterioara performanta energetic va fi dotata cu 3 garnituri de etansare, orificii hidrofuge
funcfionabile prevazute cu masca de protectie;

- Tamplaria exterioara performanta energetic va fi dotata cu fante de circulate naturala controlata a
aerului intre exterior si spatiile ocupate pentru evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor si al
altor zone cu rezistenfa termica scazuta.

Se va avea o atentie deosebita pentru a nu se optura orificiilor hidrofuge ale tamplariei cu glafurile de
exterior.



Modul de montare si carateristicile complete ale ansamblului profile-geam-feronerie se vor detalia in
Caietul de Sarcini pentru executia lucrarii cuprins in Proiectul Tehnic elaborat pentru prezenta lucrare.

3.1.10. IZOLAREA TERMICA A PLANSEULUI PESTE ULTIMUL NIVEL

Se propune montarea unui strat termoizolant din vata minerala bazaltica protejata corespunzator impotriva
umiditatii, la partea infericara a planseului peste parter. Rumegusul intre grinzile de lemn va fi inlocuit cu
perlit. Vata minerala bazaltica avand conductivitatea termica de A =0,038 W/mK, perlitul va avea
conductivitatea A =0,08 W/mK

Grosimea stratului termoizolant pentru parter este de 10 cm vata minerala + 20 em umplutura cu perlit.

3.1.11. IZOLAREA TERMICA A PLACII PE SOL

Se propune executarea a unui strat de termoizolatie de 10 cm grosime pe suprafata inferioara a placii pe sol.
Se va utiliza polistiren extrudat avand conductivitatea termica de A=0,037 W/mK.

Grosimea stratului termoizolant pentru placa pe sol este de 10 cm.

3.1.12. LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE SI A SISTEMULUI DE
FURNIZARE A APEI CALDE DE CONSUM

- montarea centralei termice in condensatie pe peleti si brichete

- montarea instalatiei de distribute a agentului termic pentru incalzire si apa calda de consum

- montarea boilerelor pentru prepararea apei calde

- montarea panourilor solare pentru prepararea apei calde
Centrala termica va fi dimensionata a.i. in cazul utilizarii mansardei sa satisfaca exigentele utilizatorilor,
montandu-se in spatiul destinat mansardei, radiatoare.

3.1.13. LUCRARIDEREABILITARE INSTALATII DE ILUMINAT

b) Reabilitarea instalatiei, montarea si schimbarea corpurilor de iluminat

3.1.14. LUCRARILE DE MODERNIZARE A INSTALATIILOR SANITARE DE APA RECE DIN CLADIRE

b) montarea instalatiei de distribute a apei reci.

Odata cu realizarea lucrarilor prezentate mai sus se vor realiza si alte lucrari conexe care vor fi detaliate in
cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si in cadrul proiectului tehnic : montare fosa
septica, etc.

3.1.15. DETALIEREA LUCRARILOR DE REABILITARE RECOMANDATE

A. Lucrari de reabilitare termica a anvelopei:

a) Izolarea termica a fatadelor - parte opaca: se realizeaza cu sisteme compozite de izolare termica a
fatadelor cu o grosime a termoizolatiei de 15 cm.

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:
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curatare prin periere, spalare strat suport si control tehnic de calitate;
montarea termoizolatiei de 15 cm, fixata cu adeziv si mecanic

izolare termica suprafata exterioara fatada, cu produse de constructii compatibile tehnic, inclusiv
termoizolarea conturului golurilor tspaleti - cu sistem termoizolant de 3 cm, buiandrugi, glafuri;
termoizolare soclu cu polistiren extrudat de 6 cm;

aplicarea masei de spaclu armata cu plasa din fibra de sticla;

realizarea stratului de finisare cu tencuiala decorativa.

montare - demontare, transport si utilizare schela;

transport materiale si moloz.

b) inlocuirea tamplariei exterioare existente, cu tamplarie termoizolanta cu profile din PVC:

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:

demontare tamplarie exterioara existenta;
montare tamplarie exterioara termoizolanta cu glaf exterior;
transport materiale si deseuri rezultate din demontare la 10 km.

Cerinte constructive pentru tamplarie exterioara termoizolanta din profile PVC cu glaf exterior:

profil minim 6 camere;

Clasa A;

Armatura otel zincat;

Grila de ventilate mecanica;

Geam termoizolant tripan tip Low- E -Argon-Float- Argon-Low- E, t4-16-4-16-4);
Feronerie oscilo-batanta cu Tnchideri multipunct;

Glaf exterior.

Tamplaria trebuie dotata cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate si evitarea
aparitiei condensului pe elementele de anvelopa.

<)

Rezistenfa termica minima corectata a tamplariei exterioare termoizolante:
-R'min t 0,77 m2K /W.

Termoizolarea planseului peste parter : se realizeaza cu sistem termic cu o grosime de 30 cm.

Activitatile propuse pentru aceasta lucrare cuprind:+

indepartarea dulapilor si a tavanului existent

evacuarea rumegusului dintre grinzile de lemn

repararea si / sau inlocuirea grinzilor din lemn

tratarea antiseptic si ignifug al grinzilor din lemn

placarea la parea inferioara a grinzilor cu scandura

efectuarea umpluturilor cu perlit intre grinzi

montarea dulapilor ignifugati din lemn peste grinzile din lemn

montarea structurii de sustinere a tavanului si placarea intradosului planseului cu vata minerala
bazaltica protejata impotriva umiditatii

montarea si finisarea tavanului

Rezistenja termica minima corectata a planseului peste ultimul nivel reabilitat termic:
- R'min t 5,00 m2K /W.

d) Izolarea termica a placii peste sol: se realizeaza cu sisteme compozite de izolare termica cu o grosime a
termoizolaliei de 10 cm.



Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:
- indepartarea pardoselii din scandura
- efectuarea sapaturilor, umpluturilor compactate, si asternera stratului de rupere capilaritate - pietris
- turnarea sapei si aplicarea hidroizolatiei orizontale
- izolare termica placa peste sol;
- montarea armaturilor si turnarea placii este sol
- transport materiale si moloz.

Principale caracteristici tehnice ale materialelor termoizolante propuse:
- polistiren extrudat ignifugat (XPS) :

« Efortul de compresiune al placilor la o deformatie de 10% - CS(10): min. 200 kPa;
¢ Clasa de reactie la foe a sistemului compozit de izolare termica: B-s2,d0.

B. Lucrari de reabilitare termica a sist. de incalzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum :

a)  Lucrarea propusa : inlocuirea sobelor vechi si a cosurilor de fum cu pompe de caldura, montarea
incalzirii in pardoseala si ulterior in cazul in care se va utiliza si mansarda, montarea radiatoarelor de
joasa temperatura, obligatoriu in acest caz dimensionarea pompelor de caldura a.i. capacitatea acestora sa
satisfaca cerintele in ansamblu ale cladirii.

In cazul inlocuirii sobelor vechi cu un sistem de incalzire ce contine cazan in condensatie pe peleti si
brichete se va monta reteaua de radiatoare la nivelul parterului tinand cont si de necesarul de caldura al
spatiului de la mansarda,

Inlocuirea sobelor de teracota implica, in principal, urmatoarele activitati principale:

- demontarea si transportul sobelor de teracota existente si a materialelor rezultate in urma lucrarilor
efectuate;

- procurarea echipamnetelor din centrala termica propusa si a materialelor necesare (conducte,
fitinguri, izolatii pentru conducte, robinet de separare, robinet de golire, etc);

- montarea echipamentelor si a materialelor necesare;

- racordarea centralei termice propuse, la sistemul de alimentare cu agent termic { pompe caldura ) si la
sistemul de alimentare cu energie electrica;

- umplerea instalatiei de incalzire interior cu agent termic (apa);

- realizarea probelor de presiune si de functionare a instalatiei rezultate in urma racordarii centralei
termice propuse;

- refacerea finisajelor in zonele de interventie;

- curafarea zonei de lucru si transportul materialelor rezultate in urma lucrarilor efectuate.

Materialele si echipamentele utilizate pentru aceasta lucrare sunt:

- pompe caldura sau cazan pe peleli, retea automatizare, sistem distributie cu retea pompe, inclusiv
racordurile pentru cosul de fum ( cazan in condensatie pe peleti };

- tevi ale retelei de distributie a agentului termic, distribuitoare;

- izolatie termica pentru conductele propuse in scopul reducerii pierderilor de caldura;

- fitinguri, robinet de inchidere si robinet de golire;

- racorduri electrice pentru echipamente;



- suport de montare pentru echipamente conducte

Solutia tehnica propusa in cazul in care se opteaza pentru montarea radiatoarelor consta in montarea
corpurilor de incalzire din radiatoare din tabla otel, dotate cu robinet retur (RLV), aerisitor, robinet de golire
si robinet collar reglaj tur (RAN) cu cap termostatic. '

Radiatoarele cu lungimi mai mari de 1 m se vor lega in diagonala. Ventilele manuale sau automate montate
pe corpurile de incalzire vor fide d = 1 /2"

Punerea in opera a acesti lucrari implica urmatoarele activitat principale:

- procurarea radiatoarelor propuse si a materialelor necesare tconducte de legatura, fitinguri, izolatii
pentru conducte, robinet de separare, robinet de golire, robineti de aerisire, etc);

- montarea radiatoarelor propuse, inclusiv a robinefilor aferent radiatoarelor;

- racordarea radiatoarelor propuse la sistemul de distribute;

- realizarea probelor de presiune si de functonare a instalatei rezultate in urma inlocuirii radiatoarelor;

- umplerea instalatei de incalzire cu agent termic tapa);

- refacerea finisajelor in zonele de intervente inclusiv a izolatilor termice pentru conductele de
distribute a agentului termic tdaca este cazul);

- curafarea zonei de lucru si transportul materialelor rezultate in urma lucrarilor efectuate.

Materialele si echipamentele utilizate pentru aceasta lucrare sunt:

- radiatoare din tabla otel;

- conducte din PP-R montate aparent prin intermediul carora se vor realiza racordurile radiatoarelor
propuse la sistemul de distribute existent;

- izolate termica, propusa in scopul reducerii pierderilor de caldura in reteaua de distribute a agentului
termic, in zonele de interventi tdaca este cazul);

- fitinguri, robinet de inchidere si robinet de golire pentru realizarea sistemului de distribute a
agentului termi, daca starea tehnica a celor existent este deterioarata;

- suport de montare pentru materiale conducte, radiatoare, etc.

b) Montarea instalatei de distributie a agentului termic pentru incalzirein cazul utilizarii pompelor
de caldura apa- apa

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitat:

- procurarea materialelor necesare (conducte, fitinguri, izolati pentru conducte, robinet, etc);
- executarea puturilor forate 2 buc

- montarea pompelor submersibile si a conductelor de P.E.H.D. pana in centrala termica

- montarea caminelor de vane exterioare

- montarea pompei de caldura si a echipamentelor in C.T.

- montarea instalatiei termice, electrice si de automatizare in C.T.

- refacerea finisajelor in zonele de intervente;

-  curatarea zonei de lucru si transportul materialelor rezultate in urma lucrarilor efectuate.

c) Montarea echipamentelor a agentului termic pentru apa calda de consum

Se propune inlocuirea instalatei de distribute a agentului termic pentru apa calda de consum.
Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitat:



- procurarea materialelor necesare conducte, fitinguri, izolatii pentru conducte, robineti, etc);

- procurarea kitului de panouri solare

- montarea sistemului propus de conducte pentru distributia apei calde de consum;

- refacerea finisajelor in zonele de intervente;

- curatarea zonei de lucru si transportul materialelor rezultate in urma lucrarilor efectuate. Sistemul de
distributie a apei calde de consum cuprinde, in principal, urmatoarele materiale:

- panouri solare, teava cupru, boiler, distribuitor- colector, pompe de circuit

- conducte din polipropilena reticulate prin care este distribuita apa calda de consum inspre obiectele
sanitare;

- izolate termica, propusa in scopul reducerii pierderilor de caldura din reteaua de distribute;

- fitinguri, robinet de inchidere si robinet de golire pentru realizarea sistemului de distribute a apei
calde de consum;

- suport de montare pentru conducte.

c. Lucrarile de reabilitare/ modernizare a instalatei de ifuminat in cladiri
a) Reabilitarea instalatei de iluminat

Solutia tehnica propusa pentru reabilitarea instalatei de iluminat consta in:
- inlocuirea circuitelor de alimentare cu energie electrica a corpurilor de iluminat;
- inlocuirea intreruptoarelor pentru comanda corpurilor de iluminat;
- inlocuirea sigurantelor aferente circuitelor de iluminat.

Datorita starii conductorilor si circuitelor electrice aferente iluminatului interior, se propune inlocuirea
acestora, cu altele noi, crescand astfel siguranta in exploatare a cladirii.

Inlocuirea conductorilor de iluminat incepe din tabloul electric la care corpurile de iluminat sunt alimentate,
pana la fiecare corp de iluminat si la intrerupatoarele de comanda.

Circuitele de iluminat se vor executa cu cabluri avand conductori din cupru trase in tuburile PVC existente,
montate ingropat in tencuiala.

Deoarece starea tehnica a unor intrerupatoare si comutatoarelor aferente circuitelor de iluminat este
necorespunzatoare, se propune inlocuirea acestora cu altele noi, sigure in exploatare. Astfel, se vor inlocui
intreruptoarelor pentru comanda corpurilor de iluminat si sigurantele din tabloul electric aferente circuitelor
de iluminat, cu sigurante noi dotate cu protectie diferentiala.

Reabilitarea instalatiei de iluminat necesita urmatoarele activitati:

- stabilirea circuitelor aferente iluminatului si deconectarea de la nivelul tabloului electric;

- stabilirea dozelor de derivable si a dozelor de ramificate prin care se vor trage conductorii;

- tragerea conductorilor vechi din tuburile de protectie in care acestea au fost montate;

- demontarea intrerupatoarelor si sigurantelor existente aferente circuitelor de iluminat;

- procurarea materialelor necesare pentru inlocuirea circuitelor vechi (conductori, tuburi de protectie,
doze, intrerupataore, sigurante etc);

- impingerea/tragerea coductorilor noi prin tuburile de protectie astfel incat intreaga instalafie electrica
sa fie inlocuita cu conductori de secfiunea celor demontati;

- realizarea continuitatii conductorilor electrici prin legare si izolare corespunzatoare;

- verificarea continuitatii si funcfionarii instalatiei electrice pentru iluminat;

- montarea intrerupatoarelor si sigurantelor noi;

- refacerea finisajelor in zonele de interventie;

- curatarea zonei de lucru si transportul materialelor rezultate in urma lucrarilor efectuate. Materialele
necesare pentru aceasta lucrare sunt:



- conductori electrici tip FA;
- doze de derivatie sau doza de ramificatie;

- tuburi de protectie din PVC pentru montarea conductorilor electrici;
- intreruptoare;

- sigurante;

- banda izolatoare.

3.2. ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE -
PACHET MINIMAL SI MAXIMAL

Date de calcul si rezultate obtinute privind lucrari de cresterea a eficientei energetice:
Analiza energetica a solutiilor de reabilitare

Consum
Necesar Consuma Consum . Durata
anual . Consum | Economia Nota
Varianta caldura al anual N total . de
. . . specific Total anuala energetica | . .
cladirii incalzire specific incalzire
incalzire
(kwh fan) | (kwh fan} | {(kwh/mp,an} | {kwhfmp,an) | {kwh fan) | {kwh fan} {zile)
V{0) - Cladirea reala | 49.867,89 | 59.841,47 321,40 365,08 67.974,25 0,00 71,24 254,00
Solutia 1 - minimala | 16.142,16 | 17.594,96 94,50 110,20 20.518,14 | 47.456,11 100 240,00
Solutia 2 -maximala | 5.811,91 | 6.218,75 33,40 47,40 8.825,41 | 59.148,84 100 236,00

Deviz estimativ costuri

Varianta Varianta
Denumirea capitolelor si minimala | maximala

Nr.crt subcapitolelor de
cheltuieli Valoare Valoare
Lei Lei
1 2 3 4

Cap. 4 - Cheltuieli pentru imestitia de baza

4.1 Constructii si instalatii

I. Lucrari de constructii si instalatii

'4.1.2 | Arhitectura 183.106,47 193.106,47

'4.1.3 | Instalatii 61.148,34 61.148,34

TOTAL | - subcap. 4.1 244.254,81 | 254.254,81
Montaj utilaje,

4,2 echipamente tehnologice 1.302,44
si functionale

TOTAL Il - subcap. 4.2 1.302,44 | 78.750,00

4,5 Procurare utilaje 31.934,00

Total general 277.491,25 | 333.004,81




Centralizator al solutiilor de reabilitare energetica a cladirii .

Consum Consum Consum Consum Economie Econ. | Durata
. reala de Costul
Varianta specific specific specific total de "
. . . . de viata, | investitiei
incalzire acm total specific energie
energ. Ns
{kwh/mp,an} | (kwh/mp,an) | (kwh/mp,an}) | (kwh/mp,an} | {kwh an) (%) {ani) { zile)
Solutia 1 - minimala 94,50 9,50 110,20 20.518,14 | 47.456,11 | 0,70 20,00 277.491
Solutia 2 - maximala 33,40 7,00 47,40 8.825,41 59.148,84 | 0,87 20,00 323.005
CONCLUZII, ECONOMIA DE COMBUSTIBIL, VALORI ESTIMATE PENTRU PACHETUL
RECOMANDAT

Avand in vedere prevederile legii 372 /13.12.2005 care la cap VIII, art 14, alin 2, cladirile
proprietatea/administrareaautoritafilor administratiei publice, care urmeazi si fie receptionate in baza
autorizatiei de construire emise dupé 31 decembrie 2018, vor fi clidiri al ciror consum de energie este
aproape egal cu zero. (clidire al cdrei consum de energie este aproape egal cu zero - clidire cu o performanta
energeticd foarte ridicata, la care consumul de energie este aproape egal cu zero sau este foarte scizut si este
acoperit, in proportie de minimum 10%, cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse
regenerabile produsé la fata locului sau in apropiere) se propune :

Sunt analizate din punct de vedere energetic solutiile in care economia maxima anuala de energie este de: 59
148.84 (kwh/an), costul investitiei fiind amortizat intr-un timp mai scurt avand in vedere cheltuielile ce se pot
evita privind :

- angajarea unei persoane pentru deservire C.T. - 1950 salar * 6 luni =11 700 lei / an
- amenajarea unor spatii suplimentare pentru depozitarea combustibilului solid.
- cheltuieli de transport combustibil.

Economia anuala se va realiza efectuand lucrarile:

- termoizolare pereti exteriori cu termosistem - 15 cm grosime, termoizolare spaletii cu 3 cm polistiren
expandat.

- termoizolare soclu - polistiren extrudat 6 cm grosime.

- termoizolare intrados pardoseala - 10 cm polistiren extrudat .

- termoizolare planseu peste parter - 10 cm vata minerala bazaltica, 20 cm - perlit intre grinzile din
lemn.

- inlocuirea sistemului de incalzire cu sobe, cu unul performant utilizand rezurse regenerabile : pompa
caldura sol-apa, apa - apa, sau aer - apa.

- montarea panourilor solare cu tuburi orientat cardinal pe directia Sud.

- inlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri eficiente enrgetic de tip L.E.D.

Auditor energetic
Ing. Costea Mircea Eduard




INFORMATII PRIVIND CLADIREA CERTIFICATA

1. Date privind constructia:

0O Categoria cladirii; [] de locuit, individual3 [ de locuit cu mai multe apartamente (bloc)
[J camine, internate [ spitale, policlinici
(] hoteluri si restaurante (O cladiri pentru sport
(] cladiri social-culturale (O cladiri pentru servicii de comert
alte tipuri de cladiri consumatoare de energie
Q Nr. niveluri: [ Subsol, [ bemisol,

X Parter + mansarda ( pod )
Q Volumul total al cladirii: 675.65 m?

Q Caracteristici geom etrice si termotehnice ale anvelopei:

Tip element de Rezistenta termica Aria [m?]
constructie corectatd [m*K/W]

PE1 (perete ext. zidarie

pialra 67 Cm) 'N 0.787 5638

Tamplarie lemn N 0.43 9.97
PE1 (perete ext. zidarie
piatra 67 cm) -E 0.872 51.33
Tamplarie lemn E 0.43 1.23
PE1 (perete ext. zidarie ;
piatra 67 cm) -S 0.872 54.85
Tamplarie lemn S 0.43 8.63
PE1 (perete ext. zidarie -
piatra 67 cm) -V 0.695 46.49
Tamplarie lemn V 0.43 6.91
Placa peste P (pard. pe 1.82 186.19
sol)
Planseu peste parter 2.031 186.19
Total arie exterioara [m?] 608.17

O 633Indice de compactitate al cladirii, S¢ / V: 0.90 m™

2. Date privind instalatia de incalzire interioara:

O Sursa de energie pentru incalzirea spatiilor:
(] Sursa proprie, cu combustibil: gazos
[] Centrala termica de cartier
(] Incalzire centrala cu corpuri statice
[J Termoficare — punct termic central
(] Termoficare — punct termic local

Q Tipul sistemului de incélzire:



(X] incalzire locala cu sobe,

[[] incélzire centrala cu corpuri statice,

[J Incalzire centrala cu aer cald,

[] incalzire centrala cu plangee incalzitoare,

[J Alt sistem de incalzire: mixt — corpuri statice+ventiloconvectoare+aeroterme

O Date privind instalatia de incalzire interioara cu corpuri statice : Nu exista corpuri statice

- Tip distributie a agentului termic de incalzire: [ inferioara,
(O superioars,

(J mixta
Necesarul de caldura de calcul: 50 kW

L]

Elemente de reglaj termic si hidraulic:
- la nivel de racord .

- la nivelul corpurilor statice: _____ ;

Lungimea totald a retelei de distribufie amplasata in spafii neincélzite

Debitul nominal de agent termic de incalzire Ifs;

3. Date privind instalatia de apa calda de consum:

Q Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:
(Jsursa proprie, cu : gaz
[ Centrala termica de cartier
(] Termoficare — punct termic central
[ Termoficare — punct termic local
(X Alta sursa sau sursa mixta: butelie gaz

O Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:

(0] Din sursa centralizata,

(] Centrala termica proprie,

[7] Boiler cu acumulare,

) Preparare locald cu aparate de tip instant a.c.m.,
X Preparare locala pe plita,

[ Alt sistem de preparare a.c.m.:

0 Puncte de consum a.c.m.: camera 1

O Numarul de obiecte sanitare - pe tipuri: - 1

0 Conducta de recirculare a a.c.m.: (O functionala,
[ nu functioneaz
nu exista

4, Informatii privind instalatia de climatizare:

Imobilul nu este dotat cu instalatie de climatizare.

5. Informatii privind instalatia de ventilare mecanica:

Nu exista.

6. Informatii privind instalatia de iluminat:

Sunt utilizte corpuri de iluminat, cu un consum anual de energie de:

cca 9 kW,




Recomandari pentru reducerea costurilor prin imbunitatirea performantei
energetice a cladirii :

l. Interventii recomandate pentru anvelopanta cladirii:

- evidentierea surselor si modalitatii de propagare a apei in elementele anvelopei cladirii,
aplicarea masurilor corespunzatoare si repararea elementelor de constructie deteliorate.

- termoizolarea anvelopei cladirii : pereti, planseu, placa pe sol si inlocuirea tamplariei din
lemn cu tamplarie eficienta energetic

- montarea tamplariei in golurile peretilor podului ( mansarda )

Il. Interventii asupra instalatiilor cladirii:
- inlocuirea sistemului actual de incalzire cu unul eficient energetic
- montarea panourilor fotovoltaice;
- montarea panourilor solare / sau montarea aparatelor de preparare apa calda
menajera utilizand energia electrica
- montarea pompelor de caldura : sol — apa, apa —apa, aer -apa.

Acesasta interventie se recomanda a se realiza in urma discufiei cu un specialist,
astfel incat rezultatul sa fie eficient din punct de vedere financiar. Specialistul va realiza
0 analiza tehnnico-financiara si va propune solutii / strategii in acest sens.

lll.Recomandari pentru utilizator:

-Pastrarea unei temperaturi cat mai apropiate de nevoile fiziologice;

-Intelegerea corectd a modului de functionare a instalatiilor aflate n dotarea cl&dirii;
-Incurajarea consumului scazut de utilitati pentru toti utilizatorii cladirii;

-Analiza facturilor energetici;

--Indepartarea impuritatilor care blocheaza cedarea de caldura a corpurilor de incélzire
catre interiorul incaperii ;

-Inlocuirea bateriilor, ventilelor, gamiturilor si a obiectelor sanitare in cazul in care nu
functioneaza corespunzator,

-Consultarea unor specialisti care pot oferi solufii personalizate pentru reducerea
consumuirilor;

-Verificarea anuala a instalatiilor sanitre, a coloanelor si a corpurilor de iluminat;
-Verificarea de doud ori pe an, inainte si dupa sezonul de incalzire a centralei termice,
corpurilor de incalzire si a cosului de fum;

-Verificarea anuala a fatadei cladirii si a peretilor/plangeelor spre zonele neincalzite. O
atentie deosebitd va fi acordatd : urmelor de umezeald, actiuni ale daunatorilor, orice
schimbare esentiala de forma, culoare sau consistenta a materialelor folosite;

-Verificarea de fiecare datd cand este cazul a elementelor care prezintd defectiuni sau
asupra carora planeaza suspiciuni in acest sens.

In cazul in care clddirea analizatd suferd modificdri semnificative asupra
anvelopantei sau asupra instalatiilor interioare acest studiu si Certificatul de
Performanta Energetica aferent igi pierd valabilitatea. Aceste modificéri se referd la:
cresterea sau scaderea rezistentei anvelopantei (termoizolari, inlocuirea tamplariei),
modificdri ale conformatiei geometrice (supraetajari, modificare goluri, extinderi /
demoldri partiale), inlocuirea sursei de incdlzire (debransare/racordare la altd sursi
), etc.



DATE PRIVI

O Grile de clasificare energetica a clidirii functie de consumul de caldura anual sfecific |

DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANTEI ENERGETICE A CLADIRII

ND EVALUAREA PERFORMANTEI ENERGETICE A CLADIRII

QO Grile de clasificare energetici a clidirii functic de consumul de cilduri anual specific:
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TOTAL:INCALZIRE, APA CALDA

DE CONSUM, ILUMINAT, CLIMATIZARE

O Performanta energetica a cladirii de referinta

Consumul anual specific de energie Notare
[kWh/m?an] pentru: energetici
Incalzire: 114.8

Apa calda de consum:  10.85

Climatizare: 0 99.28
Ventilare mecanica: 0

lluminat: 6.2

O Penalizari acordate cladirii certificate si motivarea acestora
Po = 1.29 dupa cum urmeaza:

Uscata si cu posibilitate de acces la instalatia comuna

Usa nu este prevazuta cu sistem automat de inchidere, dar sta inchisa
in perioada de neutilizare

Ferestre / usi in stare buna dar neetanse

Fara incalzire centrala cu corpuri statice

Cladirea nu este racordata la un punct termic centralizat sau centrala
termica de cartier

Cladire ce nu este dotata cu instalatie de incalzire centrala

Cladire ccu sistem propriu / local de furnizare a utilitatilor termice
Tencuiala exterioara cazuta total sau local

Pereti exteriori uscati

Acoperis etans

Cosurile de fum nu au fost curatate de cel putin 2 ani

Cladire nu este prevazuta cu sistem de ventilare naturala organizata
sau ventilare mecanica
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p; =1.15
ps =1.05
pe =1
P10 =1.03
P11 =1.05
p12=1.1
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aplicarea Legii 372/2005 — actualizata.

E s Notare
Performanta energetica a clddirii Energetics: 71.24
Sistemul de certificare: Mefodologia de calcuf al Clidi Cladirea d
Performantei Energetice a Cladirilor elaborata in ced aeiia aa
certificata referinta

Eficientd energeticé ridicata

Eficientd energeticd scazuti

CB]

Certificat de performanta energetica

Consum anual specific de energie  [kWh/m?an] | 346.5 131.85
Indice de emisii echivalent CO, [kgcoz/m?an] | 122 45
Consum anual specific de energie Clasa energetica
[kWh/m?an] pentru: Cladirea Cladirea de
certificata referintd
Incélzire: 3214 D B
Apé calda de consum: 17.5 B B
Climatizare:
Ventilare mecanica
lluminat a artificial: 7.6 A A

Consumul anual specific de energie din surse regenerabile [kWWh/m“an]: 0

Date privind cladirea certificata

Adresa cladirii: Constructie administrativa si social
culturala, Strada principala, 57, Mocod, Bistrita Nasaud
Categoria cladirii : Centru de zi pentru cons. si inform.
Regim inaltime: P+M

Anul construirii; 1907

Scopul elaborarii certificatului energetic: Audit energetic

Aria utila: 186.16 m>
Aria construitd desfasurata: 277 m>
Volumul interior al cladirii: 675.65 m°

Programul de calcul utilizat: MANUAL

Date privind identificarea auditorului energetic pentru cladiri:

Specialitatea Seria gi
(c,i, ci) Numele si prenumele Nr. certificatff
de atestaref]
Cl Costea Mircea Eduard S5a 2336

Semnatura
si stampila
auditorului
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“REABILITARE IMOBIL SI iNFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE SI
INFORMARE”

BENEFICIAR: 5
ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TARA NASAUDULUI
nr. 186, com. FELDRU, sat. FELDRU, jud. BISTRITA-NASAUD

AMPLASAMENT: - o
Ni. 57, com. NIMIGEA, sat. MOCOD, Jud. BISTRITA-NASAUD

PROIECTANT GENERAL:

S.C. CONS-VASCOLIV S.R.L.

C.U.I. 16718717, J 06/619/2004,

Feldru, nr. 124, jud. Bistrita-Nasaud
Ing.:Tel. 0726337322; costinas.vasile@gmail.com
PROIECTANT ARHITECTURA:

S.C ARHISUFICIENT S.R.L.

CUI 1818 6195; J12/4232/2005
Str.Constantin Brancusi nr.1, Cluj Napoca
Arh: 0735.929.138, PM: 0720.043.349
www.arhisuficient.ro; office@arhisuficient.ro
FAZA: D.TA.C+PT.

NR. PROIECT: 17/2019

CAIET DE SARCINI - REZISTENTA
CAIET DE SARCINI LUCRARI DE BETONARE

GENERALITATI
Acest capitol cuprinde sarcinile ce trebuiesc respectate la executia lucrarilor de beton pentru lucrari de beton
simplu si beton armat.
STANDARDE S| NORMATIVE DE REFERINTA '
La lucrarile de betonare se vor avea in vedere urmatoarele standarde si normative de referin{a:
NE 012-2010 : Normative pentru executarea lucrérilor din beton, beton armat si beton precomprimat.
SR 438/3-98: Plase sudate.
STAS 438/1,2,3,4-98:  Produse de otel pentru armarea betonului.
ST 009-96: Specificatie privind cerinte si criterii de performanta pentru armaturi,
SR 1500/96:  Cimenturi compozite.
SR 1500-96:  Cimenturi compozite uzuale de tip I, Ill, [V, V.
SR 388/95:  Ciment Portland.
SREN 3011-86: Metode de incercare a cimenturilor. Metode de prelevare si pregatirea probelor de ciment.

P 100-92: Normativ pentru proiectarea antiseismica a construclilor de locuinte social-culturale,
agrozootehnice si industriale.

STAS 10107/0-90: Calculul si alcatuirea elementelor structurale din beton, beton armat si  beton
precomprimat.

STAS 8625-90: Aditiv plastifiant mixt pentru betoane.
STAS 5511-89: Incercari pe betoane. Determinarea aderentei beton- armatura.
STAS 1275-88: Determinarea rezistentelor mecanice la betoane

1126
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C149-87: Instructiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elemente de beton si beton
armat.

C 170-87: Instructjuni tehnice de protectia elementelor din beton armat si beton precomprimat supraterane
situate in medii agrsive naturale si industriale.

P59-86: Instructiuni tehnice pentru proiectarea si folosirea armarii cu plase sudate.

C 56-85: Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructi.

C 26-85: Incercari nedistructive ale betonului.

C 16-84. Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii.

STAS 790-84: Apa pentru betoane i mortare.

STAS 6652/1-82: incercari nedistructive ale betonului. Clasificare si indicatji generale.

C 54-81: Instructiuni tehnice pentru incercarea betonului cu ajutorul carotelor.

STAS 1799-81: Constructii de beton armat si beton precomprimat. Tipul si freceventa incarcarilor pentru
verificarea calitatii materialelor i betoanelor.
STAS 8573-78: Aditivimpermeabilizator pentru mortare de ciment.
STAS 1667-76 : Agregate naturale grele, pentru betoane si mortare.
STAS 35189-76: Incercari pe betoane. Verificarea impermeabilitatii la apa.
MATERIALE
Sortimentele uzuale de cimenturi, caracterizarea acestora precum $i domeniul de utilizare sunt precizate in
capitolul 4.1 din NE 012-99.
inainte de utilizare se va verifica calitatea agregatelor comform prescriptjilor din capitolul 4.2.6 din NE 012-99.
Apa pentru prepararea betoanelor se poate folosi din reteaua publica sau altd sursa dar respectand conditiile
tehnice prevazute in STAS 780-84.
Sortimentele de oteluri folosite pentru armaturi, caracteristicile de forma gi dimensiuni sunt conform anexei din NE
012-99 (OB.37-STNB).
Materialele trebuie sa corespunda reglementarilor specifice in vigoare.
EXECUTAREA LUCRARILOR DE BETONARE:
Executarea lucrarilor de betonare cuprinde lucrari specifice urmatoarelor domenii:
Prepararea betoanelor:
Prepararea betoanelor se va face conform NE012-99 si legislatiei in vigoare.
Transport si punere in opera:
In timpul transportului trebuie sa se evite:
a) segregarea,
b) pierderea componentilor,
¢) contaminarea betonului;
Mijloacele de transport trebuie sa fie etange pentru prevenirea pierderii laptelui de ciment;
Transportul betoanelor cu tasare > 50 mm se va face cu autoagatatoare iar pentru cele cu tasare <60 mm cu
autobasculante cu beng;
Transportul local se poate efectua cu bene, pompe, vagoneti, jgeaburi sau tomberoane;
Durata maxima de transport a betonului cu autoagitatoare nu va depasi:

Temperatura amestec Durata maxima de ftransport
de beton (° C) (minute)

Ciment clasa 32.5 4
10°C<T<30°C 50 3
T<10°C 70 5

in cazul transportului cu autobasculante durata maxima se reduce cu 15 minute.
Pregétirea turnarii betonului:
Pregatirea turnarii comporta indeplinirea urmatoarelor conditji:
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intocmirea procedurii i acceptarea de cétre beneficiar;

Sunt aprovizionate si verificate materialele componente si sunt in stare de functlonare utilajele si dotérile

necesare;

Sunt stabilite si instruite formatiile de lucru in ceea ce priveste tehnologia de executie si masurile privind

securitatea muncii si PSI;

Au fost receptionate calitativ lucrarile de sapaturi, cofraje si arméaturi;

in cazul in care de la montarea la receptionarea armaturii au trecut peste 6 luni este necesari o inspectare a

starii armaturii de o comisie alcatuita de beneficiar, executant, proiectant si reprezentant I1SC;

Suprafetele de beton turnat anterior si intarit vor fi curatate de pojghita de lapte de ciment;

Sunt asigurate posibilitati de spalare a utilajelor de transport si punere in opera a betonului;

Sunt stabilite masurile de continuare a betonarii in caz de situatji accidentale;

Sunt asigurate masuri de recoltare a probelor la locul de punere in opera si efectuarii determinarilor prevazute

pentru betonul proaspat;

Este stabilit locul de dirijare a eventualelor transporturi de beton care sunt refuzate;

in baza acestor conditii se va consemna aprobarea inceperii betonarii de catre:

responsabilul tehnic cu executia , reprezentantul beneficiarului;

in cazul fazelor determinante se adauga reprezentantul IC si al proiectantului;

In cazul neinceperii betonérii in termen de 7 zile de la data aprobérii aceasta trebuie reconfirmata.

Requli de betonare:

Betonarea va fi condusa de catre conducatorul punctului de lucru prezent permanent $i care va respecta

prevederile NE012-99 si procedura de executie;

Cofrajele de lemn, betonul vechi sau zidariile vor fi udate cu apa cu 2-3 ore inainte si imediat inainte de tumarea

betonului iar apa din denivelari va fi evacuata;

Suprafetele in contact cu betonul sunt pregatite cu substante decofrante (decofrol);

La turnarea placilor se vor folosi reperi dispusi la maxim 2m. pentru a asigura respectarea grosimilor prevazute in
roiect;

Fnéltimea de c&dere libera va fi maxim 3m pentru elemente cu latime max. 1,00 si 1,50m pentru celelalte cazuri;

Betonarea pentru elemente mai mari de 3m se va face prin ferestre laterale;

Betonul va fi tumat uniform in straturi de max. 50cm, grosimea acestuia calculandu-se in functie de fipul

vibratorului folosit;

Se va respecta grosimea stratului de acoperire cu beton;

Nu este permisa ciocanirea sau scuturarea armaturii in timpul betondrii $i nici asezarea vibratorului pe armaturi;

in zonele cu arméturi dese este permisa indesarea lateral3 cu sipci sau vergele de otel;

Se va urmari mentinerea pozitiei initiale a cofrajelor;

Este interzis circulatia directa pe armaturi sau pe zonele cu beton proaspat; circulatia se va face pe podini;

Betonarea se va face continuu pana la rosturile de lucru prevazute in proiect sau in procedura de executie

(Cap.13 NE 012-99).

Rosturile de turnare se vor pregati astfel (,,Rosturile de lucru “ - Cap.13 din NE 012-99):

suprafata va fi curatata si frecata cu peria de sarma

betonul mai vechi trebuie uscat la suprafata i lasat sa absoarba apa dupa regula ,,betonul trebuie saturat dar

suprafata zvantata”;

Paragrafele urmatoare trateaza recomandari privind stabilirea pozitiei rostului de tumare:

la placi rostul de lucru va fi situat la 1/3-1/5 din deschiderea placii

in cazul perefilor structurali sau peretilor de lungime mare se vor prevedea rosturi verticale (pentru evitarea

fisurarii din contractie sau limitarea frontului de lucru) dispuse la maximum 15 m intre ele si realizate din cofraj

interior cu sicane (din lemn sau tabla);

Durata maxima admisa la intreruperi nu va depasi timpul de incepere a prizei betonului (2 ore de la prepararea

betonului pentru cimenturi cu adaosuri i 1,5 ore in cazul cimenturilor fara adaosuri) in caz contrar trebuie
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pregatite suprafetele rosturilor prin spélare cu jet de apa si aer sub presiune dupa sfarsitul prizei (cca. 5 ore de la
betonare functie de rezultatele incercarilor de laborator);

Compactarea se va face de preferinté prin vibrare in scopul obtinerii unei cantitéti minime de aer oclus si tebuie
aplicata atat timp cat betonul este lucrabil; '

Pentru betoanele tumate prin pompare se va {ine seama de urmatoarele reguli suplimentare:

dimensiunea maxima a agregatelor va fi 1/3 din diametrul conductei de refulare;

clasele recomandate pentru acest procedeu de punere in opera sunt C8/10...C20/25;

tasarea betonului proaspat nu va depasi:

120mm pentru betoane cu aditivi plastifiantj;

180mm pentru betoane cu aditivi superplastifianti;

continutul in parti fine (ciment+agregate <0,2 mm.) va fi minim 350 kg./mc.;

fractiunea find <0,2 mm se recomanda sa fie in proportie de 15-30% fati de masa betonului;

la prepararea betoanelor pompate este obligatorie utilizarea aditivilor plastifianti si superplastifianti ce au
urmatoarele efecte sau combinatie de aditivi cu conditia unor studii preliminare conform NE012-99;

inainte de inceperea pomparii conductele de pomapare vor fi amorsate cu lapte de ciment cu compozitia : 2 parti
ciment si o parte apa (in unitati de masa);

indltimea maxima libera de cadere a betonului va fi de maxim 0,5 m;

grosimea stratului de beton va fi de maxim 40 cm;

betonul va fi compactat prin vibrare.

Tratarea betonului dupa turnare:

Tratarea betonului este 0 masura de protectie impotriva uscarii premature datorita radiafjilor solare si vantului si o
masurad de prevenire a efectelor:

-scurgerii (antrenarii) pastei de ciment datorate ploii;

-diferentelor mari de temperatura in interiorul betonului;

-temperaturi scazute sau inghet;

Tratarea si protectia betonului va cuprinde masuri de:

-mentinere in cofraje;

-Acoperire cu materiale de protectie mentinute in stare umeda;

Stropire periodica cu apa: incepe dupa 2-12 ore de la tumare, functie de ciment si temperatura mediului, dar
imediat dupa ce betonul este suficient de intarit pentru a nu fi antrenata pasta de ciment; stropirea se va repeta la
intervale de 2-6 ore; in general inceteaza la obtinerea unei rezistente de 5 N/mm?

Aplicarea de pelicule de proteciie (reglementari speciale).

CONTROLUL CALITATII

Calitatea betonului pus in lucru se apreciaza dupa anexa V1.3 din NE 012-99 si se consemneaza intr-un registru
al betoanelor, {inut de executantul lucrarii, care periodic se verifica prin control de responsabilul atestat al
antreprenorului si al investitorului, incheiat printr-un proces verbal, prin care se constituie actele primare pentru
cartea tehnica a construciiei.

Decofrarea elementelor se va face conform regulilor cuprinse in anexa V.1 NE 012-99. Dacé nu s-au indeplinit
conditiile de calitate se vor analiza de proiectant masurile ce se impun. In normativul NE 012-99 anexele Il sunt
prevazute toate verificarile i modul de stipulare a observatiilor facute asupra armaturilor montate in cofraje,
pregatite pentru betonare. Verificarea calitaji lucrérilor de cofrare {ine seama de precizérile cuprinse in NE 012-99
punct 10.4. Lucrarile de betonare pot prezenta abaterile admise conform anexei lll.1 si l1l.2 din NE 012-99 (extras
C 56-85). Sunt admise urméatoarele defecte care vor fi remediate conform C149/87 pané la receptionarea lucrarii:
- defecte de suprafata (pori, segregari, denivelari): daca au adancimea de maxim 1 cm si suprafata de maxim 400
cm? iar totalitatea acestora este limitata la 10 % din suprafata fetei elementului;

- defecte in stratul de acoperire al armaturilor (stirbiri, segregari) cu adancimea mai mica decéat stratul de
acoperire in lungime de maxim 5 cm iar totalitatea acestora este limitatd la 5 % din lungimea muchiei
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respective/Receptia lucrarilor de betonare se vor face conform caiet V din normativul C56-85, iar incadrarile in
abaterile admise se fac conform anexei X.3 din NE 012-99.

RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia lucrarilor de betonare va avea in vedere urmatoarele acte normative, ce reglementeaza aceasta
activitate: :
norme privind cuprinsul $i modul de intocmire, completare i pastrare a cariji tehnice a constructiilor, C167/77 (BC
12177);
normativ pentru verificarea calitatji si receptia lucrarilor de construciii i instalatii aferente, C56-85 (BC 1-2/86);
instructiuni pentru verificare calitatii si receptia lucrarilor ascunse la construcii si instalatii aferente, C56/85 (BC
4176);
Legea 10/1995;

MASURI NTS $I PSI.
La executarea Iucrarilor de confectionare si montare a ofelului beton se vor avea in vedere urmoarele acte
normative ce reglementeaza aceste cerinte :
Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii ord. MLPAT 9/N/15.111 1993.
Norme tehnice de proiectare si realizarea construciiilor privind protectia la actiunea focului P118/99, (BC 10-96).
Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor; Ml 381/93, MLPAT 7/N/93.
Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executérii lucrarilor de constructji si instalatii, C300-94,
(BC 9-94).
Orice alt act/protocol care reglementeaza si stabilesc masuri NTS si PSI stabilit intre antreprenor si investitor
pentru lucrarile ce se executa in incinte de folosinta comune.

OBSERVATII
Prezentului caiet de sarcini i se pot ataga sau nu anexe nenumerotate pentru operativitatea consultarii, continand
tolerante, abateri admisibile, extrase din "Normativ pentru verificarea calitatji si receptia lucrarilor de constructii $i
instalatji aferente”
C56-85.
Proiectantul isi rezerva dreptul completarii si modificarii prezentului caiet in conditiile oferirii unor solutii din partea
executantului propuse spre aprobare si insusite, precum si in cazul implementarii in timp util a altor solutii noi,
eficiente economic.
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CAIET DE SARCINI
ESAFODAJE, COFRAJE, PLATFORME DE LUCRU

GENERALITATI
Esafodajele sunt necesare pentru sustinerea cofrajelor si / sau a platformelor de lucru care sa permité accesul la
zonele de lucru respective; uneori pot fi utilizate la sprijinirea provizorie a unui element de rezistenta.

Cofrajele si platformele de lucru se vor realiza conform prescriptjilor tehnice si practicii curente. Tn acest
caiet se atrage atentia asupra unor aspecte particulare caracteristice acestui gen de lucrari.

Esafodajele pentru sprijinirea provizorie a unui element de rezistenta se vor realiza numai dupa detalii de
executie intocmite de un proiectant de specialitate.
STANDARDE DE REFERINTA
STAS 9824/0-74 Masuratori terestre. Trasarea pe teren a constructiilor. Prescriptii generale.
STAS 9824/1-87 Masuréatori terestre. Trasarea pe teren a constructiilor civile, industriale si agrozootehnice.
C11-83 Instructiuni tehnice privind alcatuirea si folosirea in constructii a panourilor din placaj pentru
cofraje (B.C. 4/1975).
C83-75 Indrumator privind executarea trasarii de detaliu in constructii
***  Catalog de schele, boburi si elemente metalice de inventar pentru realizarea esafodajelor si sustinerea
cofrajelor — proiect IPC nr. 7069/1 (1972)
NE 012-2010 : Normative pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat.
SR EN 10137/1,2,3-98: Produse laminate la cald pentru constructii cu limita de curgere ridicata.
STAS 7657-90: Tevi de ofel sudate longitudonal pentru construcji.
STAS 9724-90: Otel laminat la rece. Table si benzi late din otel.Conditii tehnice de calitate.
STAS 767/0-88: Constructji civile, industriale si agricole. Construciii din ofel. Conditii tehnice generale de calitate.
C 56-85: Normativ pentru verificarea calitatji i receptia lucrarilor de construciii.
C16-84:Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii.
STAS 11541-82: Profile din banda de otel zincata.
STAS 1125/1,2-81: Electrozi pentru sudarea metalelor.
STAS 500/1,2,3-80:  Oteluri de uz general pentru constructii.
STAS 767/2-78: Constructii civile, industriale si agricole. Imbinari nituite $i imbindri cu suruburi la
constructii din ofel. Prescriptii de executie.
STAS 10108/0-78: Constructii civile, industriale si agricole. Calculul elementelor din otel

ESAFODAJE
Esafodajele trebuie sa raspunda urmatoarelor cerinte:
sa transmita incercérile la reazeme in conditiile unei rigiditati si stabilitati corespunzatoare;
sa permita - eventual cu anumite restrictii - desfasurarea proceselor tehnologice existente in zona respectiva;
sa inglobeze fara deteriorari obiectele nedeplasabile existente in zona (conducte, mobilier, etc.);
sa lase libere spatiile necesare efectudrii lucrarii respective.
Esafodajele pot rezema:
-pe grinzile de rulare;
-pe stalpii caii de rulare;
-pe teren (plansee); in acest caz pot fi $i mobile.
ATENTIE: Nu vor fi folosite pentru rezemare sau contravéntuire:
tevile continand conductori electrici sub tensiune, fluide sub presiune si / sau explosive si consolele de sustinere a
acestora;
eventualele materiale sau piese, mobilierul, capacele, sau alte acoperiri ale canalelor sau golurilor tehnologice,
existente in zona, decat dupa verificarea capacitatii acestora din punct de vedere al stabilitatii si al rezistentei.
Ori de cate ori este posibil, se va prefera realizarea esafodajelor cu schele de inventar montate pe sol.
Se vor avea in vedere urmatoarele:
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-stalpii din lemn nu vor avea sectiunea mai mica de 10 x 10 cm;
-rezemarea elementelor verticale se va face pe intreaga lor sectiune transversala,prin intermediul unor placi de
repartitie, suprafata de rezemare fiind obligatoriu orizontala; aducerea la nivel a zonelor de rezemare se va face
cu atentie,neadmitandu-se:
-bucati de materiale cladite improvizat;
-materiale casante, sfarmicioase (BCA,caramizi, efc.);
-suprafete unse, alunecoase;
-materiale sensibile la inmuiere (umplutura de pamant-nisip, BCA, etc.);
-realizarea unei contravantuiri corespunzatoare, pentru asigurarea stabilitatii de ansamblu (cel putin o travee pe
ambele directii, cu bare diagonale plecand de la un stalp comun, cu noduri comune si avand pasul pe verticala de
2,0...1,0 m);
esafodajul se va putea lega la stalpii si grinzile constructiei, daca prin aceasta nu sant impiedicate lucrarile de
efectuat; la realizarea unor astfel de legaturi se vor asigura gabaritele de trecere necesare podurilor rulante (si din
deschiderea alaturata).

COFRAJE

Cofrajele cuprind suprafata cofranta propriu-zisa si elementele de sprijinire a acesteia.
Suprafata cofranta va fi alcatuita de regula din lemn, respectiv scandura sau placaj. Se poate folosi, daca este
disponibila si tabla. Cofrajul va fi astfel alcatuit incat partile sale componente sa se poata monta si mai ales
demonta, cu usurinta, fara a degrada betonul proaspat turnat. Imbinarea partilor componente ale suprafetelor
cofrante se va face astfel incat sa nu permita scurgerea laptelui de ciment. La acest gen de lucrari apare frecvent
cazul rezemarii cofrajului pe portiuni de beton vechi, existente. Etansarea acestui contur se va face cu grija,
avand in vedere conditia ca fata de beton care va veni in contact cu betonul proaspat sa nu fie acoperita sau
murdarita de materialele folosite la etansare (hartie, chituri, ipsos, efc.). Se recomanda utilizarea unor fasii de
material elastic, montate ca o garnitura intre cofraj si beton (cauciuc, polistiren expandat, etc.).
Elementele de sprijinire a suprafetei cofrante au rolul de a prelua incarcarea data de betonul proaspat turnat si
solicitarile de la punerea in opera a betonului (socuri de la descarcarea betonului in cofraj, vibrare).

Partile orizontale ale cofrajelor se vor verifica si la actiunea unui om care circula pe ele respectiv o
incarcare concentrata de 150 daN amplasata in orice pozitie in plan.
Dimensionarea se face pe criterii de rezistenta, folosind rezistentele admisibile. Dupa dimensionare se va face
verificarea deformabilitatii cofrajului - atat a.suprafetei cofrante in fiecare punct al ei cat si a cofrajului in ansamblu
- deformatia relativa maxima. Cofrajele - respectiv elementele de sprijinire ale suprafetei cofrante - se vor rezema
pe esafodaje capabile sa preia incarcarea respectiva. La rezemare se va avea in vedere posibilitatea dezlipirii si
scoaterii cofrajului, la decofrare, fara demontarea esafodajului, utilizandu-se impanarea cu pane, suruburi sau alte
dispozitive adecvate.

Operatiuni preliminare lucrarilor de cofrare:
Se va trasa pe placi pozitia structurii inainte de inceperea fixarii armaturilor. Inainte de trasare se va verifica daca
placa este curata si libera de orice obstacole. Pentru trasare se va folosi vopsea rezistenta pentru certitudinea ca
ramine vizibila si dupa ploaie sau curatenie. Liniile de trasare trebuie sa se continue in goluri sau pe colturile
exterioare cu aproximativ 150mm. Este foarte important ca reperele si punctele de trasare sa fie protejate
impotriva deplasarii sau deteriorarii accidentale.
Toate elementele de cofrajelor trebuie acoperite cu un decofrol inainte de montarea cofrajului.
Trebuie acordata atentie la aplicarea decofrolului, pentru ca o utilizare in exces poate duce la afectarea betonului
si a armaturii.
La montarea cofrajelor se va evita:
prinderea acestora (cu legaturi de sarma) de armatura din portiunea care se betoneaza;
spargerea betonului pentru dezgolirea armaturii in vederea prinderii cofrajului de ea;
asezarea unor elemente de prindere care sa impiedice montarea armaturii, turnarea si finisarea betonului.
La montarea cofrajelor se va avea in vedere necesitatea curatirii spatiului cofrat inainte de betonare. Pentru
aceasta, in special in zonele inguste si mai adanci de 50...60 cm se vor prevedea panouri demontabile sau
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ferestre, care sa permita curatirea si care sa poata fi apoi inchise cu usurinta. Curatirea cofrajului se face cu pufin
inainte de turnarea betonului, cu jet de aer comprimat sau jet de apa.

Verificari inainte de turnare
Intreaga suprafata a cofrajului trebuie curatata, aplicandu-se apoi agentul de decofrare aprobat.
Se asigura faptul ca, cofrajul pentru pereti si stalpi a fost ridicat cu respectarea reperelor trasate.
Se asigura fixarea si rigidizarea corecta a cofrajului de la baza stalpilor si peretilor, pentru o corecta aliniere.
Se verifica faptul ca toate deschiderile au dimensiunile corecte si nu sunt deformate.
Se verifica planeitatea elementelor orizontale (placa, intradosul grinzilor, ramele de cofraj efc.)
Se asigura verticalitatea reazemelor pentru placa si grinzi.
Se asigura faptul ca suprafetele speciale sunt pozitionate si fixate in mod adecvat.
Se asigura faptul ca distantierii pentru pereti, bolturile si penele sunt in pozitia corecta si bine fixati.
Se asigura faptul ca piesele de inchidere sunt bine fixate si corect pozitionate.
Se asigura faptul ca platfomele Mivan de lucru sunt bine fixate pe structura din beton.
Se verifica faptul ca toate elementele de lemn utilizate la podeaua sau parapetul platformelor nu prezinta defecte
si sunt fixate in siguranta.

Supravegherea tumnarii betonului
Cel putin doi (2) muncitori trebuie sa asigure supravegherea in timpul tumarii betonului, pentru a putea tine sub
observatie ambele fete ale peretilor care se toama. Punctul de supraveghere ideal in timpul turnarii betonului este
situat putin in fata stratului de turnare, verificandu-se ca bolturile, penele si distantierii sa ramana fixati pe masura
ce tumarea inainteaza.
Aspectele care trebuie urmarite in timpul betonarii:
bolturile/penele care se disloca din pricina vibratiilor;
deplasarea, din pricina vibratiilor, a reazemelor pentru grinzi/placa aflate in vecinatatea suprafetelor cu schimbare
de nivel.
mentinerea intacta a contravantuirii in zonele speciale;
evitarea turnarii unei cantitati excesive de beton in zona golurilor de ferestre;
evitarea aparitiei unor goluri sub ferestre sau sub deschiderile paralelipipedice lasate in placi, ca urmare a vibrarii
insuficiente sau a incluziunilor de aer. Verificarea se face batand in cofraj cu un mai de lemn.

Deplasari ale cofrajului
Urmatoarele masuri trebuie luate in cazul in care cofrajul se deplaseaza in timpul procesului de turnare a
betonului:SE SISTEAZA IMEDIAT OPERATIUNEA DE BETONARE
Daca este posibil, se reia procesul de betonare in alta zona, in timp ce se iau masurile de remediere adecvate.
In cazul in care cofrajul s-a deplasat, se aplica elemente de contravantuire suplimentare, care sa fixeze structura
pana la finalizarea operatiei de betonare. Cofrajul din zona in care a avut loc deplasarea ar trebui indepartat de
indata ce betonul permite executarea lucrarilor de remediere.
Demontarea cofrajelor
In mod normal, cofrajul peretilor, stalpilor si fetelor grinzilor poate fi demontat dupa 12 ore. Timpul de asteptare
inainte de decofrare pentru un anumit obiectiv trebuie confirmat prin proiect.
Timpul de asteptare inainte de demontarea intradosului grinzilor trebuie stabilit in etapa de proiectare a cofrajului.
In unele cazuri intradosul grinzilor trebuie mentinut timp de 36 de ore mai inainte de a fi demontat, ceea ce va
influenta cantitatea de cofraj fumnizata.
Platforma de lucru trebuie demontata numai dupa finalizarea TUTUROR lucrarilor exterioare de remediere.
Siguranta trebuie sa fie preocuparea prioritara pentru toti cei implicati in aceasta operatiune - primul aspect care
trebuie urmarit fiind ca pe platforma de lucru sa nu se afle sfaramaturi.
Muncitorii schelari trebuie sa se asigure ca nici un tronson de schelarie nu a ramas decat partial demontat,
intrucat acest lucru i-ar pune in pericol pe ei insisi si pe ceilalti muncitori.
In mod normal, panourile de placa pot fi demontate dupa 36 de ore. Timpul de asteptare inainte de decofrare
pentru un anumit obiectiv trebuie confirmat prin proiect.
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Panourile trebuie curatate imediat iar pe elementele de ranforsare trebuie aplicat un agent de decofrare aprobat.
Nu este nevoie sa se aplice agent de decofrare pe fata panoului, mai inainte de a fi fost amplasat pentru
realizarea placii urmatoare.

Demontarea panourilor de placa trebuie facuta cu deosebita atentie, pentru ca panourile detasate si tronsoanele
longitudinale de intrados ar putea sa cada pe neasteptate. Tronsoanele longitudinale de intrados trebuie sa fie
sprijinite in momentul in care se demonteaza placile.

Curatarea cofrajelor:

Toate componentele de cofraj trebuie curatate cu raclete de vopsea sau cu perii de sarma de indata ce au fost
demontate. Nota: Pentru suprafetele de contact nu se vor utiliza niciodata perii de sarma cu actionare electrica.
Cu cat se intarzie mai mult curatarea, cu atat operatiunea se va dovedi mai dificila. De regula, cel mai bine este
ca panourile sa fie curatate chiar in vecinatatea locului unde sunt demontate.

VERIFICARI IN VEDEREA RECEPTIEI
Respectarea conditiilor tehnice de calitate pentru fiecare tip de cofraj in parte se va face in conformitate cu
prevederile din “Normativul pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalati aferente”, indicativ C 56-
85, capitolul 7."Cintre, sprijiniri si cofraje”.
Verificarea calitatii lucrarilor de cofrare tine seama de premzanle cuprinse in NE 012-99 punct 10.4.
Decofrarea elementelor se va face conform regulilor cuprinse in anexa V.1 NE 012-99.
Daca nu s-au indeplinit conditile de calitate se vor analiza de proiectant masurile ce se impun. In normativul NE
012-99 anexele Il sunt prevazute toate verificarile si modul de stipulare a observatiilor facute asupra armaturilor
montate in cofraje, pregatite pentru betonare.
Calitatea betonului pus in lucru se apreciaza dupa anexa VI.3 din NE 012-99 si se consemneaza intr-un registru
al betoanelor, tinut de executantul lucrarii, care periodic se verificd prin control de responsabilul atestat al
antreprenorului si al investitorului incheiat printr-un proces verbal, prin care se constituie actele primare pentru
cartea tehnica a constructiei.
Lucrarile de betonare pot prezenta abaterile admise conform anexei I1l.1 si lll.2 din NE 012-99 (extras C 56-85).
Se vor face verificari:
pe parcursul executiei;
la punerea in opera.

RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia lucrarilor de betonare se va face conform caiet V din normativul C.56-85, iar incadrarile in abaterile
admise se fac conform anexei X.3 din NE 012-99 si va avea in vedere urmatoarele acte normative, ce
reglementeaza aceasta activitate:
norme privind cuprinsul $i modul de intocmire, completare si pastrare a cariii tehnice a construciilor, C167/77 (BC
12177);
normativ pentru verificarea calitatji si recepfia lucrarilor de constructji si instalatii aferente, C56-85 (BC 1-2/86);
instructiuni pentru verificare calitatii si receptia lucrarilor ascunse la constructii si instalatii aferente, C56/85 (BC
4/76);
Legea 10/1995

MASURI NTS $I PSL.
Se atrage atentia asupra urmatoarelor conditii de lucru speciale :
de regula montajul esafoadelor, cofrajelor de lucru, platformelor se executa in spatii in care se desfasoara si
activitatea proceselor tehnologice din intreprinderea respectiva;
se lucreaza cu materiale avand lungimi mari;
se lucreaza in apropierea unor instalatii periculoase (electrice, abur, etc.);
se lucreaza la inaltime.
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ATENTIE: Toate partile metalice ale schelelor, cofrajelor, platformelor de lucru vor fi legate, obligatoriu, la
priza de pamant.

Se vor avea in vedere urmoarele acte normative ce reglementeaza aceste cerinte :

Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii ord. MLPAT 9/N/15.111 1993,

Norme tehnice de proiectare i realizarea constructjilor privind protectia la actiunea focului P118-99, (BC 10-96).
Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor; Ml 381/93, MLPAT 7/N/93.

Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii, C300-94,
(BC 9-94).

Orice alt act/protocol care reglementeaza si stabilesc masuri NTS si PSI stabilit intre antreprenor si investitor
pentru lucrarile ce se executa in incinte de folosinta comune.

OBSERVATII

Prezentului caiet de sarcini i se pot atasa sau nu anexe nenumerotate pentru operativitatea consultarii, continand
tolerante, abateri admisibile, extrase din ,"Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si
instalatii aferente”

C56-85.

Proiectantul isi rezerva dreptul completarii si modificarii prezentului caiet in conditiile oferirii unor solutii din partea
executantului propuse spre aprobare si insusite, precum si in cazul implementarii in timp util a altor solutii noi,
eficiente economic.

CAIET DE SARCINI TENCUIELI INTERIOARE

GENERALITATI
Prezentul caiet de sarcini cuprinde condiile tehnice pentru executarea i receptia lucrarilor de
tencuieli obignuite(umede) interioare aplicate la demisolul constructiei. Tencuielile vor fi aplicate manual sau
mecanizat pe suprafete de beton, pe diafragmele de la demisol. Tencuielle — umede obignuite se
executd cu mortare preparate pe santier , in centrale sau statii de prepararea mortarului, conform.C17-
82. '
Clasificarea tencuielilor
a) dupa pozitia in construcii:
- tencuieli interioare - executate in interiorul cladirilor pe perefi ;
- tencuieli exterioare - acopera suprafetele exterioare ale perefilor. b) dupd natura suprafetelor pe care
se aplica:
- tencuieli pe suprafete de caramida (perefi,stalpi, efc)
- tencuieli pe suprafetele elementelor de beton si de beton armat (perefi,stalpigrinzitavane  efc)
c) dupa modul de finisare al fetei vazute:
- tencuieli obisnuite la care suprafata tencuieli este numai netezit si (drigcuit)urmand a primi finisajul
definitiv prin zugréveli sau tapete. -
- Tencuieli decorative - la care stratul vizibil se executd din materiale speciale (praf de piatrd) si se
prelucreaza prin periere inca in timpul cat mortarul nu este perfect intarit, fie dupa intarire cu diferite
scule speciale obfindndu-se tencuieli cu aspect de piatra naturald(similipiatra)

STANDARDE S| NORMATIVE DE REFERINTA
- NEQO11 198 - Normativ privind executa rea tencuielilor umede,groase,si  subijri
- C17/82 - Instructiuni tehnice pentru stabilirea compoziliei i prepararea mortarelor de zidarie si
tencuiala.
- C56 - Normativ pentru verificarea calitaiji si receptiei
- C16 - Normativ pentru executarea lucrarilor pe timp friguros.
- SR 1500/96 - Ciment PA 35.
- STAS 1667/76 - Agregate naturale pentru mortare si betoane cu lianti minerali.
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- STAS 790/84 - Apa pentru mortare si betoane,
- SRENV 459/97 - Var pentru constructji.
- STAS 146-80 - Var pentru constructii
- SR 388-1995 - Lian{i hidraulici. Ciment Portland.
- STAS 790-84 - Apa pentru betoane si mortare
- STAS 1030-85 - Mortare obignuite pentru zidarie si tencuiala
- STAS 1134-71 - Piatra de mozaic
- STAS 1667-76 - Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu liani minerali
- STAS 2542-82 - impletituri din sarma. Plase cu ochiuri hexagonale si trapezoidale
- STAS 2634-80 - Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli. Metode de incercare.
- STAS 39 10/1-76 - Var. Reguli pentru verificarea calitatji.
- STAS 5296-77 - Cimenturi. Determinarea rapida a marcii cimentului
- STAS 7055-87 - Ciment Portland alb.
- SREN 196- 795 - Ciment. Reguli pentru verificarea calitatii.
- STAS 9201-80 - Var hidratat in pulbere, pentru construcije.
- C 18-83 - Normativ pentru executarea tehnologiilor umede

MATERIALE $1 PRODUSE
Pentru prepararea diferitelor tipuri si marci de mortare pentru tencuieli se utilizeazd materialele
prevazute in Instructiunile tehnice C17, precum si cele din Normativul NEOO11. Conditile tehnice de
calitate pentru mortare de tencuiald. Domeniul de utilizare a diferitelor tipuri si marci de mortare
pentru tencuielile exterioare si Intericare, inclusiv dozajele uzuale ale mortarelor, se vor stabili, de la
caz la caz, in funclie de structurd perefilor pe care se aplica, in conformitate cu prevederile din
Instructiuni  tehnice C17. Perioada maxima de utilizare a mortarelor, din momentul prepararii lor,
variaza in functie de natura liantului . Consistenta mortarelor se va stabili in raport cu felul lucrérilor gi
cu suprafata pe care se aplica.
Alcatuirea tencuielilor
Toate tipurile de tencuieli cuprinse in prezentul caiet de sarcini sunt realizate in doud straturi:
- stratul de baza - grundul - in grosime de 8-15 mm
- stratul vizibil in grosime de 5 - 30 mm constituit dintr-un strat de ipsos, denumit glet de ipsos
pentru  tencuielile obignuite interioare care urmeaza sa primeasca finisaje de
zugraveli,tapete,vopsitorii de ulei; sau este prelucrat prin pieptanare, buciardare pentru tencuielile
exterioare.

TEHNOLOGIA DE EXECUTIE A TENCUIELILOR
Controlul si pregétirea stratului suport
Pentru executa rea unor tencuieli de buna calitate se va efectua in prealabil un control al suprafetelor
care urmeaza a fi tencuite; suprafetele suport trebuie lasate un anumit timp , pentru ca ulterior sa nu
se mai produca tasari ce ar putea provoca fisurarea si coscovirea tencuielilor; astfel zidaria de
caramida a perefilor trebuie l3satd sa se usuce (mortarul sa se intdreasca in rosturi), iar suprafetele
de beton sa fie uscate, pentru ca umiditatea sa nu mai influenteze ulterior aderenta tencuielilor. La
inceperea lucrdrilor de tencuieli trebuie sa fie terminate toate lucrarile a caror executie simultana sau
ulterioara ar putea provoca deteriorarea tencuielilor. Suprafetele suport pe care se aplica tencuielile
trebuie sa fie curate, farda urme de noroi,pete de grasime efc.suprafete din plasda de rabit trebuie sa
aiba plasa bine intinsa si sa fie legate cu mustali de sarma zincatd de scheletul metalic sau de
elementul pe care se aplicd. Tencuielle nu se vor aplica decat dupd remedierea eventualelor
deficiente constatate.
Pentru a se obtine O buna aderenta a tencuielilor fatd de diferitele straturi suport,acestea trebuie
pregatite in vederea tencuirii, cu condifia caele sa fie rigide , plane, uscate, rugoase si sa nu
prezinte abateri de la verticalitate si planeitate mai mari decat acelea indicate in prescriptiile
tehnice in vigoare.
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Abaterile mai mari decat cel admisibile se vor rectifica prin cioplirea iesindurilor prin acoperirea
intrandurilor mari (peste 40 mm) cu plasa de rabit prinsd cu cuie in rosturile zidariei,peste care se
va executa tencuiala .Rectificarea intrandurilor mai mari de 70 mm pe suprafetele exterioare ale
cladirilor (profiluri decorative, cornige, solbancurietc.) nu se va face cu plasd de rabit, ci cu completari
de caramida, sau prin confectionarea in prealabil a unor cofraje cu forma profilelor, in care se toarna
beton ,eventual armat, cu o impletiturd de sarma fixat in cuie. Rosturile zidariei de caramida vor fi
curdtate cu ajutorul unei scoabe metalice pe o adancime de 3-5 mm, iar suprafetele netede din
beton vor fi aduse in stare rugoasd. Rosturile de dilatare intre elementele de constructie de pe
fatadele cladirilor care au coeficient de dilatare diferit, se vor acoperi cu fasii din plasd de rabif de
circa 15 cm [afime.

De asemenea, se vor acoperi cu plasa de rabit si suprafetele de lemn sau metal, existente pe
suprafetele din zidarie de caramida (gheremele,grinzibuiandrugietc.).Pe suprafetele de lemn acoperite
cu plasa de rabit,se va introduce . carton bitumat, pentru a se evitaumflarea lemnului in contact
direct cu tencuiala. Suprafefele perefilor interiori de beton care se executd in cofraje de inventar
cu fete netede(metalice,placaj  efc.),nu vor fi tencuite, ci se vor pregati doar prin chituire cu mortar
de ciment si nisip fin, eventual cu adaos de aracet D 50, pentru c& ulterior sa fie finisate direct, cu
compozitia corespunzatoare de paste subtiri,tapete etc.

Executarea trasarii suprafefelor de tencuit

Dupa controlul si pregatirea stratului suport se va executa trasarea suprafefelor care urmeaza a fi
tencuite. La efectuarea trasarii prin diferite metode: cu repere de mortar(stalpigori),scoabe metalice
lungi sau sipci de lemn ,sau cu repere metalice de inventar, se va verifica modul de fixare a acestor
repere, astfel 1incat sa se obfinda un strat de mortar cu grosimea @ stabilitd. Pe
suprafetele  exterioare  ale perefilor(falade )trasarea se va executa in acelasi mod ca si pe
suprafetele interioare ale peretilor,insa pe toatda inallimea cladirii i nu separate pe fiecare etaj in
parte.ln mod obligatoriu ,se vor fixa repere de trasare la toate colfurile fatadei, precum si pe
suprafetele dintre golurile(pe toatd indltimea fatadei). In cazul utilizari reperelor( stalpilor) de mortar,
acestia se vor executa din acelasi mortar din care seexecutat grundulLaiimea stalpilor de mortar
va fi de 8-12 cm, pentru mortarele de var-ciment sau de var si de 2,5 ¢cm pentru mortarele de ipsos.
Executarea amorsarii

Suprafetele de beton (tavan,stalpi) vor fi in prealabil stropite cu apa, apoi se va face amorsarea prin
stropire cu un gprit care se aplicd in grosime de 3mm.Compozifia gpritului pentru amorsarea acestor
suprafete va fi un amestec de ciment si apa (lapte de ciment). Suprafeiele perefilor din zidarie de
cardmida vor fi in prealabil stropite cu apa si eventual vor fi amorsate prin stropire cu un mortar fluid
in grosime de max.3mm, care va avea aceeasi compozilie ca a mortarului pentru stratul de grund.
Aplicarea gprifului se va face fie manual, cu ajutorul unei maturi scurtefie mecanizatcu  aceleasi
aparate folosite  pentru aplicarea  mecanizata a grundului. In ftimpul executdri  amorsarii
suprafetelor se va urmari ca gpriful sa fie aplicat cat mai uniformfara discontinuitdti- prea mari,iar
inainte de aplicarea grundului se va verifica daca gpritul este suficient intdrit, fara prelingeri pronuntate
si dacd suprafata amorsatd este suficient de rugoasa aspra la pipait cu mana.

Executarea grundului

Grundul, cel mai gros strat al tencuielii(5-20 mm grosime),se va aplica dupa cel putin 24 de ore de la
aplicarea spritului ,in cazul suprafetelor de beton si dupa O ord, in cazul suprafetelor de caramida.Pe
suprafetele de ziddrie de cardmida care sunt amorsate numai prin stropire cu apdgrundul se poate
aplica imediat.n  cazul cand suprafata sprifului este prea uscatdsau pe timp foarte calduros,
aceasta suprafald se vauda in prealabil cu apa, inainte de a se aplica grundul.

Stratul de grund se va aplica, manual sau mecanizat,intr-una sau doud reprize, grosimea totald fiind
de cca.15 mm.

Pe suprafetele perefilor de beton tumat in cofraje, care sunt netede i au absorblie de apa redusa,
stratul de grund (cca.bmm.grosime) se va executa cu mortar cu adaos de Aracet D 50,dupa ce in

12/26



SENIE

Pay s5.c. CONS- mscouv:.r/,ﬂh@a s
Il

Nr. J06/619/30.08.2004, Atr. Fiscal: CU,

3;

Loc. Feldru, str. Principald, nr. 12

CONS-VASCOLIV Romania, tel: 0726337322, costi

prealabil suprafetele acestor pereti au fost amorsate. Aplicarea stratului de grund pe suprafetele
interioare ale peretilor (in campurile dintre repere), se va realiza mecanizat ,in toate cazurile in care
este posibil,asigurandu-se o suprafald (front de lucru) de cel pufin 20,00mp. Aplicarea mecanizatd a
spritului si grundului in incaperile cladirilor, pe perefi se va executa de pe pardoselile respective.
Aplicarea manuald a gprifului si grundului la partea superioard a perefilorse va executa de pe
platorme de lucru continue (dulapi de lemn), rezemate de popi metalici extensibil, de inventar si
direct de pe pardoseala pentru partea inferioara a peretilor. Aplicarea grundului pe timp de arsita se
va face luandu-se masuri contra wuscari prea rapide,prin acoperirea suprafefelor respective,pe
care s-a aplicat grundul, cu rogojini umezite sau alte mijloace.

Este cu desavarsire interzis sa se aplice stratul de grund pe suprafetele inghetate,sau daca exista
pericolul sa inghete inainte de intarire. Intimpul executarii grundului se va urmari obtinerea unui strat
cu O grosime care sa se incadreze in limitele admise si se va verifica daca s-arealizat O suprafata
verticala si pland,care sa ascundd si sa rectifice toate defectele stratului suport.De asemenea, se
va verifica daca suprafata grundului prezinta asperitdli pronuntate, zgarieturi, neregularitati si ciupituri
se vor rectifica. Spritul i grundul se vor aplicd pe fatadele cladirilor de sus in jos, de pe schelele
de fatadd montate la circa 50 cm fatd de suprafata fatadelor. Inainte de aplicarea stratului vizibil,se
va controla ca suprafata grundului sa fie uscatda si sa nu aibd granule de var nehidratat, care sa se
poatd stinge ulterior in contactcu umiditate din stratul de grund si din stratul vizibil(aplicat ulterior) i sa
provoace in acest mod impuscaturi pe suprafetele. tencuite.

Executarea stratului vizibil

Stratul vizibil al tencuielilor se va executa dintr-un mortar denumit ‘“tinci’, de aceeasi compozitie
cu a stratului de grund, eventual cu O cantitate mai mare de var pasta si cu nisip fin pana la 1 mm
sau in cazuri speciale,numai cu ciment si praf de piatrd . Pentru obfinerea unei grosimi minime a
stratului  vizibil(2-5mm),mortarul de "tinci" se va arunca cu mistria la anumite intervale de
timp,astfel cd intre acesteintervale s& se niveleze cu drigca. Stratul vizibil se va prelucra in
functie de materialele utilizate,precum si in funclie de sculele utilizate.tencuielile  astfel prelucrate
poarta urmdtoarele denumiri:driscuite, gletuite, stropite, sclivisite, decorative, din materiale speciale etc.
Tencuielile interioare  gletuite se vor realiza, fie prin inchiderea porilor tinciului cu un strat
subtire(cca.1 mm) de pastd de var cu adaos deipsos (glet de var), fie prin acoperirea tinciului cu un
strat subfire (cca.2mm) de pastd de ipsos (glet de ipsos )netezita fin. Gletul de ipsos se va aplica
numai pe un strat vizibil, care are un anumit grad de umiditate. Pe suprafetele de beton nu se vor
aplica direct gleturi de var sauipsos, fara straturi intermediare.

in cazul suprafetelor rezultate netede de la decofrare, dacd este necesard realizarea unui strat
de glet, se va folosi O pasta speciala denumita "GIPAC", a carei retete i mod de preparare sunt
indicate in Normativul NEO0O011.

Finisarea suprafetelor netede de beton se poate face ,de la caz la caz si cu paste subfiri pe baza de
ipsos,aracet sau vinarom.Aceste paste se vor prepara din doua parfi $i anume: O parte lichida si O
parte solidd.Partea solida este ipsosul de constructiijiar partea lichida este unamestec din mai mulf
compusi,care se va realiza in laboratorul de santier. Cele doua parii (componente) se vor
amesteca pe santier addugandu-se i apa necesara. Pe parcursul lucrarilor  de tencuire se va urmari
ca, in campurile maritencuielle sa fie realizate din aceeasi transa de mortar pregétit in prealabil,
pentru a nu se produce diferente de culoare.De asemenea, se va urmari ca sa nu se intrerupa lucrul la
mijlocul suprafefelor, deoarece reludrile lucrului produc pete si diferente de nuanie suparatoare,
in campurile mari dintre golurile de pe fatade, in dreptul spaltilor etc.

intreruperile se vor realiza la nuturi ,sau la muchii. In cazul cand se executd lucrari de tencuieli pe
timp friguros (la O temperaturd mai micade +5 C), se vor lua masurile speciale prevazute Tin
(Normativul  pentru executarea lucrarilor pe timp friguros) indicatv C-16. Dupa executa rea
tencuielilor ,se vor lua masuri pentru protectia suprafetelor proaspdt tencuite, pana la intdrirea
mortarului fa{d de urmatoarele actiuni:
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- umiditatea mare, care intarzie intarirea mortarului si il altereaza ;
- uscarea forfata, care provoaca pierderea bruscd a apei din mortarul aplicat, uscare ce poate
proveni din curenti de aer, expunereaindelungatd la razele soarelui, supraincalzirea incaperilor;
- lovituri, vibratii, provenite din darea in exploatare a cladirilor respective finainte de termen
- inghetarea tencuielilor Tnainte de uscarea lor.

CONTROLUL CALITATII SI RECEPTIA LUCRARILOR
Prevederi comune
Tencuielile fiind lucréri destinate a raméane vizibile, calitatea lor din punct de vedere al aspectului
poate fi verificat oricand, chiar dupa terminarea intregului obiect si in consecintd nu este necesar
a se fincheia procese verbale de lucrdri ascunse. Este interzis a se incepe executa rea oricéror
lucrari de tencuire, Tnainte ca suportul sd fi fost verificat i receptionat conform instructiunilor
pentru verificarea i receptionarea lucrdrilor ascunse.
Verificarea  calitai tencuielilor are ca scop principal depistarea defectelor care depasesc
abaterile admisibile, in vederea efectudrii remedierilor si a luarii de masuri pentru c3 defectele s& nu
se repete in continuare. Tnaintea de inceperea lucrarilor de tencuire, este necesarsa se verifice dac
au fost executate si receptionate toate lucrdrile destinate a le proteja(de  exemplu;invelitori,
plangee,efc), sau a caror execufie ulterioara ar putea provoca deteriorarea lor{de exemplu: conducte
pentru instalatii tamplarie etc.), precum si dacd au fost montate toate piesele auxiliare (gheremele,
praznuri, suporii, coltare etc.) _
Toate materialele si semifabricatele(de  exemplu mortarele preparate centralizat) nu pot fi introduse
in lucrare decat daca, in prealabil, s-a verificat de catre conductorul tehnic al lucrarii ¢ au fost livrate
cu certificate de calitate care s& confirme ca sunt corespunzatoare normelor respective.
Pe parcursul executarii lucrarilor este necesar a se verificd respectarea tehnologiei de executie,
utilizarea tipului compozitiei mortarului indicat in proiect, precum si aplicarea straturilor succesive
in grosimile  prescrise. De asemenea, este necesar a se urmari: aplicarea masurilor de protectie
impotriva uscarii forfate ,spalarii prin ploaie sau inghetérii.
Rezultatele incercarilor de control ale epruvetelor de mortar trebuie comunicate conductorului tehnic
al lucrarii in termen de 48 de ore de la incercare. In toate cazurile in care rezultatul incercdrii este
sub 75 % din marca prescrisd, se va anunta beneficiarul pentru a stabili daca
tencuiala poate fi acceptatd. Aceste cazuri se inscriu in registrul de procese - verbale de lucréri
ascunse §i se vor mentiona in prezentarea ce se preda comisiei de receplie preliminar. Aceasta
comisie va hotari definitiv asupra acceptérii tencuielii respective.
Receptia pe faze de lucrari se face, in cazul tencuielilor, pe baza urmétoarelor verificari la fiecare tronson
in parte:
- rezistenta mortarului;
- numarul de straturi aplicat $i grosimile respective(determinate  prin sondaje);
- aderenta la suport si intre straturi;
- planeitatea suporturilor i liniaritatea muchiilor(bucatd cu bucatd);
- dimensiunile, calitatea si pozifiile elementelor decorative si anexe (bucatd cu bucata);
Aceste verificari se efectueaza inaintea zugraviri sau vopsirii, iar rezultatele se inscriu in registrele
de procese - verbale de lucrari ascunse si pe faze de lucrari. Verificdrile care se efectueaza la
terminarea unei faze de lucrari, se fac cate una la fiecare incapere.

Verificarea aspectului general al tencuielilor

Verificarea  aspectului  general al fencuiellor se va face vizual, cercetdind  suprafata
tencuita,  forma  muchiilor,  scafelor s a profilurilor.Suprafetele tencuite trebuie sa fie
uniforme(c@ prelucrare), sa nu aiba denivelari, ondulatii, fisuri, Tmpuscaturi provocate de granulele
de var nestins, urme vizibile de reparafii locale etc.Se va controla corespondenta mortarului utilizat{ cu
praf de piatrd), precum si amodului de prelucrare a fetei vdzute , cu prevederile din proiect. Muchiile
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de racordare a peretilor cu tavanele colfurile, spaletii ferestrelor, glafurile fe?[r‘eﬂor etc.,, trebuie sa
fie rotunjite, drepte, verticale sau orizontale. Suprafetele tencuite nu trebuie sa prezinte crapaturi
goluri, portiuni neacoperite cu mortar la racordarea cu tamplaria, in spatele radiatoarelor efc.

Suprafetele  tencuite decorative ftrebuie sa nu prezinte portiuni cu prelucrare, culoare i nuanie
neuniforme, cu urme de opriri ale lucrului, cu fisuri, pete, zgarieturi etc. Verificarea planeitatii
suprafetelor  tencuite se va face cu un dreptar de 2 m lungime, prin asezarea acestuia in orice
directie pe suprafata tencuita si masurarea golurilor intre dreptar si tencuiala; Verificarea verticalitatii i
orizontalitdtii suprafefelor si a mediilor, se va face cu dreptarul, nivela, firul cu plumb.Gradul de netezire
a suprafetelor tencuite se va verifica numai la tencuieli gletuite sise va aprecia prin plimbarea palmei
pe suprafetele respective. Grosimea stratului de tencuiala se va verifica prin baterea unor cuie fin
zonele respective, sau prin sondaje speciale, care se fac in locurile mai putin vizibile, pentru a nu strica
aspectul tencuielilor prin reparafii ulterioare. Aderenta straturilor de tencuiald la stratul suport se va
verifica, in general, numai prin ciocanirea cu un ciocan de lemn: un sunet "gol" arata desprinderea
tencuielilor si necesitatea de a se reface intreaga suprafatd dezlipitd.ln cazuri speciale, aderenfa la
suport a tencuielilor se vaface prin extrageri de carote din tencuiala.

) ABATERI ADMISE LA RECEPTIA CALITATIVA A TENCUIELILOR conform C56/85

In vederea finisarii cu zugraveli de var, suprafeele trebuie driscuite cat mai fin, urmele de drigca

sa fie putin vizibile: toate eventualele reparafii sa fie executate cu grijg, terminate §i uscate.

In cazul suprafetelor de beton tofi porii ramasi de la tumare se vor umple cu mortar de ciment - var,

dupa ce bavurile si dungile iesinde au

fost indepartate iar petele de decofrat se vor freca cu piatra de slefuit sau cu perie de sarma.
DECONTAREA LUCRARILOR

Tencuielle  pe pereti si tavane se masoara i se deconteaza la metru patrat de suprafata

desfaguratd.  Suprafata tencuielilor interioare la perefi si stélpi se determine inmultind Tindltimea

acestora, masurata intre fata bruta inferioara a plangeului. Sunt incluse in pref transportul materialelor

la santier, manopera si orice materiale necesare prepararii tencuielilor. .

CAIET DE SARCINI ZUGRAVELI S| VOPSITORII

GENERALITATI
Prevederile prezentului caiet de sarcini se refera la lucrdrile de zugraveli si vopsitorii interioare,
indiferent de compozifia lor si de natura suprafetelor pe care se aplica.

STANDARDE $I NORMATIVE DE REFERINTA
C3 - 76 Normativ pentru executa rea $i receptionarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii
Ord.nr.9/N/15.03.93  Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructji

MOSTRE $I TESTARI
Materialele prevazute in proiectul tehnic si cele puse 1in opera vor avea caracteristicile tehnice
conform standardelor si normelor specificate in prezentul caiet de sarcini .Conducatorul tehnic al
lucrarii va verifica dacd materialele au fost livrate cu cerificat de calitate, care sa confiime ca
sunt corespunzatoare normelor respective si prevederilor proiectului inlocuirea  de materiale nu este
permisd decat cu acordul scris al investitorului i al proiectantului.

APROVIZIONARE, TRANSPORT, DEPOZITARE
Ipsosul livrat in saci de hartie se fransporta in vagoane inchise. Depozitarea materialelor pentru
zugraveli se va face in depozite inchise sau acoperite i ferite de umezeald. Materialele ulilizate la
lucrari de vopsitorii livrate in bidoane de tabla, cu capacitate de 0,25; 0,5; 1;5; 10; 15;
25 litri sau butoaie de P .v.C. cu saci de polietilena la interior cu capacitatea de 50 kg, vor fi depozitate
separat pe loturi, in locuri uscate siferite de inghef; Depozitele trebuie sa satisfaca condifiile de
securitate impotriva incendiilor. Se recomandd ca temperatura la locul de depozitare sa fie cuprinsd
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intre +7 grade C i + 20 grade C. In timpul depozitari se va urméri ca ambalajul s fie ermetic inchis,
pentru a se evita scurgerea, uscarea sau murdarirea produselor.

EXECUTIA LUCRARILOR
Operatiuni pregatitoare
Inainte de inceperea lucrérilor de zugraveli toate lucrarile si reparafile de tencuieli, glet, placaje,
instalaii sanitare, electrice §i de incalzire, trebuie sa fie terminate.Tamplaria de lemn si cea de PVC
trebuie sa fie montate definitiv, accesorile metalice la tamplarie trebuie s3 fie montate corect si
buna lor functionare sa fie verificatd. La lucrarile de vopsire, aplicarea ultimului strat se va face
numai dupa terminareacompletda a zugravelilor si inainte de finisarea imbracaminfilor de pardoseli,
curstirea, lustruirea, luandu-se masuri de protejare contra murdariri imbricamintei pardoselilor. in
vederea finisarii cu zugraveli de var, suprafetele trebuie sa fie drigcuite cat mai fin, astfel ca urmele de
drigca sa fie cat mai pufin vizibile, toate reparafile necesare trebuie s fie executate ingrijit,
terminate  si uscate. Suprafetele cu glet de ipsos sau glet de var, glet de nisip (ipsos) cu aracet,
trebuie sa fie plane si netede, fara desprinderi sau fisuri, varul folosit trebuie sa aiba O vechime de
cel putin 14 zile.
Toate fisurile, neregularitatile, etc. se chituiesc de catre zugravul vopsitor sau se spacluiesc cu
pastd de aceeasi compozifie cu a gletului. Pasta de ipsos folosita pentru chituirea defectelor izolate se
prepara din doua parii ipsos si O parte apa (in volume). Pasta se realizeaza prin presararea ipsosului
“in apd, dupa care se omogenizeaza prin amestecarea = rapida (in intervalul de maximum 1 minut de la
presarare). Pasta se va prepara in cantitafi care sa poata fi folosite inainte de sfarsitul prizei ipsosului
(cca 6 minute).
Pentru spéacluirea suprafetelor mai mari se foloseste si pastd de ipsos-var, in proporlie de 1 parte
ipsos si 1 parte lapte de var. Compozitia
se va prepara in canfitdi care sa poatd fi folosita in cel mult 20 minute de la preparare. Dupa
uscarea poriunilor reparate, suprafatd se slefuieste cu hartie de slefuit (in cazul perefilor incepand
de la partea supericara spre partea inferioard), dupa care se curdfa de praf cu perii sau bidinele
curate si uscate.
Conditii climatice
Zugravelile si vopsitorile se vor executa numai la O temperatura a aerului, in mediul ambiant de cel
putin + 5 grade C, in cazul vopsitoriilor sau al finisajelor cu polimeri. Acest regim se va mentine fot
timpul executarii lucrarilor si cel putin inca 8 ore pentru zugraveli si 15 zile pentru vopsitorii  sau
finisaje cu polimeri, dupd executarea lor. Tnainte de inceperea lucrarilor de zugraveli i
vopsitorii  se va verifica daca suprafetele suport au atins umiditatea de regim (suprafetele de beton
sau zidarie tencuitd 3% si suprafetele gletuite 8%). Aceasta se obtine in conditii obisnuite (umiditate
relativa a aerului de 60% si temperatura + 18 ... 20 grade C). Dupa cca 30 zile de la executarea
mortarelor, sidupa circa 2 saptamani de la executarea gletului. Umiditatea se verifica cu aparatul
electric tip "Hygromette” bazat pe principiul variatiei rezistivitatii electrice a materialelor, functie de
umiditatea lor, sau cu un alt aparat similar (aparatul cu carbid tip C.M.).
in cazul cand pe santier nu se gasesc aparatele indicate se poate verifica dacd stratul suport de
mortar sau beton s-a uscat suficient prin
urmatoarea metoda: cu ajutorul unei pensule curate se aplicda pe O portiune mica (cca 2 x 5
cm) din suprafata suport O solufie de fenolftaleina in alcool, in concentratie de 1%; daca poriiunea
respectiva se coloreazd fn violet sau in roz intens, stratul suport are O umiditate mai mare de 3%.
Diferenta de temperatura intre aerul inconjurator si suprafetele care se vopsesc nu trebuie sa fie mai
mare de 6 grade C, pentru a evita condensarea vaporilor.
Descrierea lucrdrilor
Succesiunea straturilor
Finisajul cu vopsea lavabila a suprafefelor de zidarie tencuita sau a suprafetelor de beton cu fata
driscuita din tumare, se realizeaza inurmatoarea ordine;
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- grund de vopsea lavabila sau grund simbol V 108-211 sau grund de aracet DP 25;

- glet de netezire din nisip fin cuartos 0-0,2 mm, cu aracet DP 25 sau glet GIPAC (cu sau fard acest
strat);

- vopsea lavabila diluata aplicata in doua straturi.

Finisajul cu vopsea lavabila pe suprafetele de lemn, PAL., P.FL. se realizeazd in urmatoarea ordine:

- grund de imbibare din ulei de in incolor (sau inlocuitori), pe tamplarie acest grund poate fi aplicat
din fabrica sau pe santier, pe elemente ca perefi despariitori, parapete, etc. se va aplica pe santier;

- grund de vopsea lavabila sau grund V 108-211 sau grund de aracet DP 25;

- vopsea lavabila diluata in doud straturi. Executarea straturilor de finisaj cu vopsea lavabila pe beton

- In prealabil se va face verificarea si rectificarea eventuald a suprafetei de finisat.

- Suprafata se curatd, inlaturandu-se pariile proeminente cu spaclul si eventual cu daltd si
ciocanul, apoi se inlaturd pariile neaderente prin periere cu peria de paie.n cazul gaurilor de la
turnare sau survenite de la transport, acestea se vor repara cu un mortar de ciment-nisip 0-1 mm
(dozaj 1:3 in volume). De la executa rea reparatiilor cu mortar de ciment si pana la aplicarea vopsitoriei
propriu-zise se vor ldsa 7 zile pentru uscare. In cazul alveolelor de la tumare sau al adanciturilor,
repararea se face folosind un mortar de ciment cu adaos de aracet in proportie de 3:1:0,5 (nisip,
ciment, aracet). Ca liant se va folosi de preferinta aracet DP 25 care este obligatoriu in perioada
rece, iar in perioada calda (peste 20 grade C) se poate inlocui si cu aracet O 50.

Granulozitatea nisipului se alege in funclie de adancimea reparatiei astfel:.

- adancimea 0,5-10 mm - nisip cuartos 0,2 mm

- adéncimea peste 10 mm - nisip cuarfos 0-2 mm.

Mortarul se prepara in galeata prin amestecarea manuald 1in cantitdli corespunzatoare unei perioade
de lucru de maximum 3 ore. Mortarul se aplica cu gpaclu si se netezeste astfel incat sa nu mai
prezinte denivelari faida de suprafata inconjuratoare. Fiecare strat al mortarului de reparati cu adaos
de aracet, trebuie si se usuce minimum 16 ore inainte de aplicarea stratului urmator sau al vopsitoriei
propriu-zise. Dupa terminarea reparafiilor, suprafata stratului suport trebuie sa fie netedad si nu trebuie
sa prezinte abateri de la planeitate mai mari de 5 mm ladreptarul de 2 m si nici vreo unda mai mare
de 2 mm la dreptarul de 0,5 m, conform normativelor P 42-71 si C 140-71. Pentru prepararea grundului
se introduce 1in vasul de pregatire un volum de vopsea lavabila sau aracet DP 25 (strecurate prin
sitda de 900 ochiuri/em2) si unvolum egal de apd §i se omogenizeaza.Grundul se aplica numai
manual cu bidineaua sau cu pensula lata. Timpul de uscare este de minimum 2 ore de la
temperatura de + 15 grade C si de O ora la temperatura de + 25 grade C sau mai mare. in cazul
aplicarii cu pistolul, volumul de apa se poate mari pana la 4 ori (respectiv 2 volume).

Gletul se prepara prin amestecarea manuald, 1in cantitdfi pentru cca 8 ore de lucru. Gletul de
dolomita se poate aplica manual sau mecanizat, pe cand cel de nisip fin sau faind de cuarf
numai prin aplicarea mecanizatd, prin stropire cu pistolul $i netezire cu spaclul de cauciuc sau
fierul de glet. Aplicarea mecanizatd se realizeazd cu instalatia de aplicat tencuiala stropita si masa
de spaclu. Gletul strecurat prin sitda de 100 ochiurifem2 se introduce fin recipientul aparatului, pe O
indltime de cca 0,7 din aceea a recipientului. Dupad inchiderea capacului recipientului etansat cu
garnitura de cauciuc cu ajutorul unor cleme rabatabile, se omogenizeaza  materialul  prin
invartirea agitatorului  $i se pomeste compresorul, regland presiunea de 6 atmosfere (la iesirea
din compresor) . Se regleazd apoi reductorul de presiune de pe capacul vasului de presiune
(care contine materialul), astfel ca manometrul montat pe capac sa arate O presiune de 3-5
atmosfere. La pistol se regleazd cu reductorul respectiv. O presiune de 4-5 atmosfere cititd pe
manometrul aferent. Stropirea suprafetei seface dupd verificarea prealabila a jetului, Tncepand din
extremitatea stanga de sus. Pistolul se poarta in sens spiralat sau in serpentind, inranduri paralele,
astfel ca sd se acopere uniform suprafata. Stropirea se intrerupe la fiecare 1-2 mp si se netezeste
cu gpaclul de cauciuc sau cu fierul de glet. Pe suprafefele invecinate: tamplarie, placaj ceramic, efc.
se aplicd placi PFL. sau carfon pentru a evita stropirea cu jetul de la pistol. La terminarea sau
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intreruperea lucrului, inainte de a deschide capacul recipientului, se inchide ventilul si se elimina
toata suprapresiunea  prin deschiderea supapei de sigurantd de pe capac. in caz contrar se pot
produce accidente. In cazul intreruperilor de lucry, pistolul se scufundd intr-o g3leatd cu ap3, pentru a
nu se usca vopseaua din duza. La terminarea zilei de lucru se incarca vasul de presiune cu apa si
prin stropiri repetate se spala toatd instalatia la interior si exterior.Pentru aplicarea manuald a gletului
de nisip fin gi aracet se va folosi fierul de glet cu lama de otel flexibilda de 0,4 ... 0,5 mm grosime.
Aplicarea se face pe suprafete succesive de cca 1 mp, prin intinderea si indesarea materialului pe
stratul suport in grosime de 1 mm (corespunzator consumului de 1200-1400 g/m2). Stratul de glet se
lasa sa se usuce minimum 16 ore inainte de vopsire. Executarea gletului de netezire cu pasta de
ipsos gi aracet DP 25 - (GIPAC) se face dupa aplicarea si uscarea grundului si chitului, in mod
similar ca la aplicarea gletului de nisip fin.
Prepararea pastei se face cu urmatoarea compozifie: ipsos; aracet DP 25, intarzietor de prizd
(clei de oase), plastifiant (Disan) apa, in proportie volumetrica 6:1:0,25:2-4 (panad la consistenta de
lucru). Amestecul de intarzietor de priza si plastifiant se face in proportie de 19:1, iar solutia Disan
se prepara cu apa in concentraie 20%. Gletul se aplicd manual sau mecanizat in mod similar ca
la gletul de nisip fin siaracet cu instalatia de aplicat tencuiala stropitd si masa de gpaclu.
Dupa executa rea gletului se aplica vopseaua lavabila. Zugrdveala lavabila se realizeazd pe santier,
aplicand doua straturi de vopsea diluata cu apa in proportie de 4:1 (volumetric). Vopseaua se poate
aplica manual sau mecanizat. Inainte de folosire vopseaua se strecoard prin sitd cu 900 ochiurifcmp.
Bidoanele i vasele se vor inchide etans, pentru a impiedica formarea de pojghite si evacuarea
apei din emulsie. Lareluarea lucrului, vopseaua va fi bine omogenizata in prealabil.
Executarea manuald a vopsitoriei se realizeazd cu bidineaua sau cu pensula lata. Executarea
mecanizata a vopsitoriei se realizeaza cu aparatul de aplicat tencuiala stropita si masa de spaclu,
alimentat din vasul de presiune de 50 |. Executarea finisajului cu zugraveala lavabila pe zidarie
tencuitd sau pe beton cu fata driscuita.
Pe aceste suprafete zugraveala lavabilda se executd la 30 zile de la terminarea tencuieli sau
turnarea betonului. In  cazul in care laterminarea lucrului, in vase ramane vopsea neconsumata,
se toarna peste aceastd pufin solvent, pentru a se impiedica formarea unor pojghite tari pana la
inceperea lucrariior de vopsiredn cazul in care se cere executarea unei vopsitori mate sau
semimate, se vor folosi vopsele destinate acestui scop, fara aface diluarea pe santierLa executarea
vopsitoriei cu mijloace mecanizate se vor lua masuri ca toate lucrarile de pregatire a suprafefelor sa fie
executate cu deosebitd grija.

ABATERI LA TOLERANTE $l VERIFICARILE ACESTORA
Prevederi generale
Zugravelile si vopsitoriile fiind lucrari destinate a ramane vizibile, calitatea lor din punct de vedere
al aspectului poate fi verificatd oricand, chiar dupa terminarea intregului obiect i in consecinfa nu
este necesar a se incheia proces verbal de lucrari ascunse. Certificarea calitétii suportului, pe care
se aplicd zugravelile, vopsitorile, se va face in cadrul verificarii executari acestui suport
(tencuieli, zidarii, betoane, gleturi, elemente de tamplarie din lemn, elemente de instalatii, etc.).
Este interzis a se incepe executarea oricaror lucrari de zugraveli, vopsitorii, Tnainte ca suportul, in
intregime sau succesiv pentru fiecare porfiune sa fi fost verificat cu atentie de catre seful punctului de
lucru privind indeplinirea conditiilor de calitate pentru stratul suport (aspect, umiditate, rezistentd).
Verificarea  calitdfii zugrdvelilor se va face numai dupad uscarea lor completd. Inainte de inceperea
lucrarilor de zugraveli si vopsitorii, este necesar a se verifica daca au fost executate si receptionate
toate lucrarile destinate a le proteja (de ex.invelitori, streasini, etc) sau a caror executie ulterioarda ar
putea provoca deteriorarea lor (de ex.conducte pentru instalatii, tamplarii, efc) precum si ca au
fost montate toate piesele auxiliare (dibluri, console, suporti pentru obiecte sanitare, sau elemente
de incalzire, coltare, etc). Toate materialele pot fi introduse in lucrare numai dacd in prealabil s-a
verificat de catre conducatorul tehnic al lucrari c& au fost livrate cu certificat de calitate, care sa
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confirme ca sunt corespunzatoare  normelor respective si corespund paletarului  coloristic dat in
proiect. Pe parcursul executarii lucrdrilor este necesar a se verifica respectarea tehnologiei de
executie, prevazuta in prescripli tehnice, utiizarea refetelor si compozitiei, amestecurile indicate n
aceleasi prescripfii, precum si aplicarea straturilor succesive.
Verificdri pe faze de lucrdri
Prin examinarea vizuala se verifica urmatoarele:
a) Corespondenta  zugravelilor interioare si extericare cu prevederile proiectului i cu dispozitiile
ulterioare.
b) Aspectul suprafetelor zugravite in culori de ap3; ele trebuie sa aibd un ton de culoare uniformd, s&
nu prezinte pete, scurgeri, stropi, basici si cojiri, fire de par sau urme de la pensula sau bidinea;
urmele de bidinea sunt admise numai daca sunt vizibile pana la O distanfa de cel mult 1 m la
suprafatd zugravitd; nu se admit corecturi sau retusari locale care distoneazd cu tonul general, chiar
la distante mai mici de 1 m; pe suprafete finisate prin stropire trebuie ca stropii s& fie repartizatj
uniform, afara de cazul cand prin condifile speciale ale lucrarii s-a prescris 0 repartizare neuniforma.
Aderenta zugravelilor interioare gi exterioare se va constata prin frecare usoard cu palma pe perete 0
zugraveala aderenta nu trebuie sa se ia pe palmd. Rectiliniaritatea liniaturilor de separatie se va
verifica cu ochiul gi la nevoie cu un dreptar de lungime adecvata. Ele trebuie sa fie fard innadiri sideo
latime uniforma@ pe toatd lungimea lor. Se admit la un perete cel mult doud devieri izolate, care sa nu
se abatd de Ia linia dreapta cu mai mult de 2 mm.

DECONTAREA LUCRARILOR
Zugravelile se vor plati la metru patrat conform plangelor, antemasuratorilor i listelor de cantitati de
lucrari cuprinse in proiectul tehnic.

CAIET DE SARCINI SISTEM TERMOIZOLANT LA FATADE

GENERALITATI
Prezentul caiet de sarcini cuprinde specificatii pentru lucrdrile ce presupun izolarea termica si finisarea
fatadelor.

STANDARDE  §I NORMATIVE DE REFERINTA
Acolo unde existd contradicli intre recomandarile prezentelor specificati si cele din standardele si
normativele enumerate mai jos vor avea prioritate aceste specificatii.
Standarde:
- STAS 6472/3-89 Fizica constructilor.  Termodinamica. Calculul termotehnic  al elementelor de
constructie ale construciiilor.
- STAS 6472/4-89 Fizica constructiilor. Termotehnica. Comportarea elementelor de constructie la difuzia
vaporilor de apa.
- STAS 5912-89 Materiale de constructii omogene. Determinarea conductivitatii termice.
- STAS 6156-86 Acustica in constructi. Protectia impotriva zgomotului in constructii civile si socio-
culturale. Limite admisibile si parametrii de izolare acustica.
Normative
- P 118-83 Norme tehnice de proiectare si realizare a construcfiilor privind proteciia la actiunea focului.
- 113-94 Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de incalzire.
- C56-86 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente.
- C107-82 Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice la cladiri (in curs de
revizuire).
- P 122-89 Instructiuni tehnice pentru proiectarea masurilor de izolare fonica la cladiri civile socio-
culturale si tehnico-administrative.
- Legea 10-95 Legea calitaii in constructii
- HG nr. 273/1994 Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.
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- HG nr.728/1994 Regulament privind certificarea calitatii produselor folosite in constructji.
- Ordin 9/n/15.03.1993 Regulament privind protectia si igiena muncii in constructi. Normativ cadru de
acordare a echipamentului individual de protectie.
Gradul de detaliere a proiectului
Antreprenorul va prezenta spre aprobare proiectantului detalile de executie ale firmei furnizoare.
Totodata se vor prezenta certificatele de calitate si agrementele tehnice. Toate materialele acestui
sistem trebuie s& provind de la un singur producator. Se vor urméri din plangele existente in proiect
modul de dispunere a finisajelor de fatade precum si pozitia nuturilor.

MATERIALE S| PRODUSE
1. Sine
- din materiale sintetice
- din aluminiu
2. Rigle de racordare
3. Placi termoizolante
- polistiren
4. Adeziv pentru lipirea placilor izolante
5. Dibluri speciale pentru fixarea placilor izolante
6. Mortar adeziv masa de spaclu armat cu plasa din fibre de sticle
7. Diverse fumituri
Tolerante
Pentru deviali mai mari de 1 cm trebuie realizata O tencuiala de egalizare.  Temperatura
aerului exterior a suprafefei de bazd si amaterialului ce se pune in opera trebuie se fie de peste
+5 grade C, pana la intarirea completda. Nu se poate lucra la vant puternic sau latemperaturi  mari
(sub influenta directd a razelor solare). Tn cazul unor conditi meteorologice  nefavorabile,
suprafetele in lucru trebuiesc protejate cu materiale corespunzatoare.

APROVIZIONARE, TRANSPORT, DEPOZITARE
Materialele se aduc, in functie de natura lor, in galeli de plastic, saci, role sau pachete protejate
cu folie. Depozitarea, tot in funclie de material se va face in locuri ferite de inghet si umezeala,
racoroase, ferite de raze ultraviolete (soare), de influenta precipitafilor si de deteriorare mecanica.
Sacii se depoziteaza pe palefi sau suport de lemn, rolele se depoziteazd in picioare. Pentru
urmatoarele  produse (adezivi, vopsele) sunt de evitat contactele indelungate pe piele; in caz de
stropire in ochi se indica clatirea cu multd apa curent si la nevoie, consult medical. Aceste produse in
stare intaritd nu sunt daunatoare. La procurarea materialelor se va da atentie deosebitd perioadei
de garantie permisa de producator pentru depozitarea lor.

EXECUTIA MONTAJULUI
Sistemul de izolare termica gi finisare a fatadelor trebuie ales ca sa corespundd din punct de vedere
al protectiei termice, acustice, incendii si la intemperii.
Pregatirea suprafetei suport
Trebuiesc inldturate murdariile, stropii de mortar sau alte resturi de materiale. Trebuie inlaturat uleiul
de cofraj. Se fixeaza sinele orizontale deasupra soclului, verificandu-se orizontalitatea cu bolobocul.
Intre sine se lasd O distanta de 3 mm. Sinele se fixeazd cu dibluri - cate 3 bucati pe metru liniar.
Jinele se fixeazd intotdeauna in ultima gaurd posibild pentru a se evita lungimile prea mari nefixate.
Pentru cladiri cu inaltimea sub 8 m se folosesc cuie, iar pentru cele cu indltimea mai mare de 8 m se
folosesc dibluri ingurubate. Eventualele inegalitdti se pot rezolva prin prevederea unor distantieri.
Sinele de colf se taie corespunzator (oblic) sau se folosesc sine cu profil de colf.
Placile termoizolante se fixeazd cu adeziv si dibluri. Pentru cladiri cu indliimea peste 8 m se
utilizeaza dibluri speciale. Adezivul se intinde cu partea pland a unui gpaclu cu dini, iar ulterior se
face zimjuirea suprafetei utilizdnd partea cu dinti. Zonele de imbinare (marginile) intre placi trebuie
sa ramand fara adeziv. Lipirea cu adeziv pe infreaga suprafatd se utilizeazd numai la suprafetele
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netede. Pentru celelalte tipuri de suprafete se aplicd adezivul pe 0 fasie de 5cm pe perimetrul placii
gi in 3 puncte din mijlocul ei (marimea zonei in cele trei puncte este de aproximatv o palma). La
aplicarea peste buiandrugii de fereastra se recomanda utilizarea unor fixatori, pentru a se evita
desprinderea placii cu adezivul incd umed. In zonele de colt se recomanda dispunerea tesutd
a placilor izolatoare. Dupd uscarea adezivului, proeminentele se inlatura prin tdiere cu cutter-ul.
Rosturile dintre placi se umplu cu spuma poliuretanica sau cu pene din material izolant. Capetele
placilor dinspre ferestre, respectiv usi, se prevad cu bande de acoperire a rosturilor. Se lipesc apoi
riglele de capdt pentru tencuielila ramele ferestrelor. Eclisa de protectie cu banda adeziva serveste la
prinderea foliei de acoperire care, dupa tencuire se inlatura. Gaurile pentru dibluri se fac cu masina
de gaurit iar introducerea acestora se face prin lovire sau insurubare. Dibluirea se realizeaza cel
mai devreme la doua zile de la lipirea cu adeziv. Lungimea diblului se alege in functie de caracteristicile
suprafetei de baza la fafa locului.

Se vor aplica minimum 5 dibluri/mp in camp, iar la zona de margine vor fi 12 diblurifmp. Latimea
zonei de margine va fi specificata de producator. La cladirile cu indliimea peste 20 m se iau masuri
suplimentare  fatd de cladirle cu inalimea sub 20 m prin prinderea placilor cu un numar marit de
dibluri, conform schemei producatorului. Prima etapa este de aplicare a masei de gpaclu adeziv in
benzi, pentru a puteafixa plasa din fibre de sticla. Plasele se suprapun una peste alta pe O latime de
10 cm. Dupad aceasta se aplica umed pe umed pand cand spaclul adeziv incd nu s-a uscat. masa
de spaclu de fixare care trebuie sa acopere plasd. Plasa nu trebuie sad se mai vada. Grosimea
acestui strat este de cca. 3 mm. Coliurile se protejeazd cu plasa speciald de colf. Masa de gpaclu se
va aplica prin presare puternici pentrua nu se realizao acoperire prea groasd. In zona golurilor
din fatada (ferestre, usi) este necesard o intérire suplimentard a coltului. Suprapunerea se face
intre glaf i buiandrug cu o plasd de vinclu. In zone supuse loviturilor (socluri) armatura uzuald
poate fi intaritd cu plase blindate, care insd nu se mai suprapun. Se aplici masa de spaclu adeziv de
cca.2 mm grosime, se monteazd plasé blindata. Apoi se aplicd masa de gpaclu prin presare foarte
puternicd. Urmeaza armarea pe toatd suprafata cu plasa din fibra de sticld, care se monteazd cu
suprapunere $i acoperirea ei cu masa de spaclu.

Glafurile de ferestre se vor alege cu latime in asa fel incat marginea de scurgere sa fie iesitd in
afard cu 3-4 cm fafd de nouad suprafaia. Rosturile de dilatare ale cladiri se vor evidentia din stratul
termoizolant prin executarea unui sunt uniform de cca.i5 mm. Pe marginile rostului si de ambele
parti ale acestuia, pe o distanta de cca. 20 ¢m latime, se aplicda o masa de spaclu. Se introduce fin
rost banda de rostse aseaza plasa de colf, cu rigidizarea din sine de PVC pe patul de masad de
spaclu si se gpacluieste. Profilele se aseaza de jos in sus, suprapunandu-se pe o distanfd de cca.
2 cm pentru a asigura eliminarea completd a apei. Inaintea unei noi prelucrar, stratul de mas3 de
spaclu va sta la uscat minimum 7 zile.

Grundul se da pe masa de spaclu bine uscatd. Grundul poate fi aplicat cu bidineaua sau cu
trafaletul. Trebuie Ilucrat uniform si fara intreruperi. Timpul de uscare este de minimum 24 do ore.
Tencuiala se dd@ dupa uscarea grundului. Se aplicd cu un dreptar de otel inoxidabil. Pentru o
tencuiala periatd, imediat dupa intinderea tencuieli pe perete se va peria rotund cu peria din
material plastic, uniform si fard intrerupere. Grosimea tencuieli este de 3 mm. Este recomandata
comanda intregii cantitdli de tencuiala o data, pentru evitarea abaterilor de nuanta.

Nuanta de culoare poate fi garantatd doar in cadrul unei singure sarje de tencuiald. Vopsirea se
face dupa uscarea tencuieli $i numai in cazul in care tencuiala nu se comandd de la inceput in
culoarea dorita. Primul strat de vopsea se da diluat cu apa in raport 1:1 sau in functie de instructiunile
producatorului. In funcie de starea vremii, dan nu inainte de minimum 12 ore se mai aplicd unul
sau doua straturi de vopsea nesubtiata. Ca si la tencuieli, este recomandatd comandarea intregii
cantitdli de vopsea O data. Ochii si pielea, cat si suprafetele dinjurul zonelor pe care se aplicd tinciul,
tencuiala sau vopseaua (sticls, ceramica, piatra naturald, metal) vor fi ferite. In caz de necesitate se
va clati imediat partea stropitd cu multd apa; nu se va astepta uscarea.
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Schela va fi ancorata obligatoriu de fatada si va avea dispozitive de asigurare a elimindrii apei, pentru
a nu se murdari suprafata fatadei. La sfargitul lucrarilor gaurile se vor acoperi cu capace in tonul de
culoare al stratului de acoperire.
VERIFICAREA LUCRARILOR
Se va verifica planeitatea (+ 0,5 mm).
Se va verifica abaterea de la verticala (£ 1 mm/m).
Se va verifica daca corespunde din punct de vedere al izolarii fonice, termice si a rezistentei la foc. Se
va verifica corespondenta intre mostre siceea ce este executat.
Se va verifica existenta certificatelor de calitate, a instructiunilor de folosire, a datei de garantie si a
agrementelor tehnice pentru materialele
folosite.
Dacad nu se respecta prezeniele specificalii  sau desenele de executie si mostrele aprobate,
proiectantul va putea decide inlocuirea lucrarilor cu altele care s& respecte aceste cerinte.
DECONTAREA LUCRARILOR
Pretul unitar cuprinde toate materialele si accesorile cuprinse in sistem. Decontarea se face la
suprafatd in metri patrati, conform cantitatilor real executate.

CAIET DE SARCINI
LUCRARI LA EXECUTAREA STRUCTURII DE LEMN

GENERALITATI
Acest capitol cuprinde sarcinile ce trebuiesc respectate la executia sarpantelor de lemn.
STANDARDE S| NORMATIVE DE REFERINTA:
La lucrarile de executie a sarpantelor se vor avea in vedere urmatoarele standarde si normative de referinta:
P 118-99: Normativ de siguranta la foc a constructiilor.
SR EN 518:1998 Lemn de constructii.Clasificare.Conditii pentru standardele de clasificare vizuala.
NPO19-97: Ghid pentru calculul la stari limita a elementelor structurale din lemn.
NP 005-86:  Cod pentru calculul si alcatuirea elementelor de constructie din lemn.
GP 023-96:  Ghid privind tehnologia realizarii constructiilor din lemn.
ST014-96:  Specificatie tehnica privind conditiile de calitate a lemnului pentru constructii.
C 46-86 : Norme tehnice privind prevenirea si combaterea buretelui de casa la materialele lemnoase
folosite in constructii.
STAS 5170-73 : Lemn rotund de rasinoase si foioase pentru industrializare si constructii. Masurare, marcare,
stivuire.
STAS 2925-67: Masuri generale de protectie a lemnului contra putrezirii.
MATERIALE
Sortimentele de materiale de rasinoase folosite sunt conform urmatoarelor:
SREN 28747-1996:  Cuie canelate cu cap rotund.
STAS 4510-89: Cherestea.Terminologie.
STAS 12647/88: Suruburi cu filet pentru lemn, scoabe.
STAS 12648/88: Suruburi cu filet pentru lemn, scoabe.
STAS 5194-88: Cherestea. Masurare, reguli si metode de verificare a calitatii, marcare si prescriptii de transport
STAS 1949-86: Cherestea de rasinoase.Clase de calitate.
STAS 9319/1,2-86: Cherestea de rasinoase si foioase. Pachete de transport. Conditii tehnice de calitate.
STAS 650-83: Materiale de protectie a lemnului impotriva putrezirii.
STAS 651-83: Materiale de protectie a lemnului impotriva putrezirii.
STAS 652-83 : Materiale ignifuge

PREVEDERI SPECIFICE:
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Peretii interiori si exteriori de la parterul si mansarda pensiunii vor fi din busteni necalibrati de rasinoase cu
diametrul de 25cm.

In timpul executiei se vor pregati golurile pentru usi si ferestre, conform detaliilor din proiectul tehnic. De
asemenea se vor pregati si golurile pentru cablajele de la instalatia electrica, sanitara si termica.

Bustenii vor fi tratati cu solutii antiseptic ecologice, pe baza de apa, contra mucegaiuliu, insectelor, RESISTOL -
toate produsele vor fi certificate UE. '

Se va executa izolatie din polistiren extrudat/expandat, intre diafragma de beton armat si peretii din busteni si
intre diafragma de beton si umplutura compactata, conform detaliilor de executie.

Pardoseala de la parter va avea grindasi 8x8, izolatie si dusumea. Tavanele vor fi finisate cu lambriuri de
rasinoase, izolatie, grindasi 8x8, dusumea.

Pentru finisarea finala, strucuta de lemn de rasinoase din busteni necalibrati se va vopsi cu lacuri protectoare pe
baza de apa nuanta stejar.

CONTROLUL CALITATII:

La punerea in opera se va verifica corespondenta dintre parametrii calitativi specificati in actele furnizorului cu
cerintele de calitate prevazuti in proiect.

Se va verifica daca in urma depozitarii sau manipularii piesele nu au fost deteriorate.

Se vor verifica dimensiunile elementelor puse in opera — pereti interiori si exterior, plansee din grinzi de lemn,
existenta materialelor de izolatie hidrofuga efc.

RECEPTIA LUCRARILOR:

La receptia preliminara se va verifica:

Existenta si continutul certificatelor de calitate a materialelor si a proceselor verbale de verificare pe faze de
lucrari.

Examinarea directa a lucrarilor executata prin sondaj (cate doua pe tronson) privitoare la conditiile de calitate.
Pentru controlul calitatji lucrarilor executate se vor avea in vedere urmétoarele acte normative, ce reglementeaza
aceasta activitate:

norme privind cuprinsul si modul de intocmire, completare si pastrare a carji tehnice a constructiilor, C167/77 (BC
12177);

normativ pentru verificarea calitéfii si receptia lucrarilor de constructii i instalatii aferente, C56-85 (BC 1-2/86);
instructiuni pentru verificare calitétii si receptia lucrarilor ascunse la constructii si instalatji aferente, C56/85 (BC
4176);

Legea 10/1995;

GARANTIA LUCRARILOR:

Garantia constructiva pentru constructile din busteni rotunzi necalibrati de rasinoase este de 10 ani, timp in care
beneficiarul este obligat sa intretina sis a protejeze lemnul cu solutii si impregnanti la intervalele si termenii de
valabilitate a acestora. In caz de incendiu, garantia isi pierde valabilitate. Executantul va asigura un serviciu de
mentenanta pe o perioada de 5 ani de la data montajului strucutrii.
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CAIET DE SARCINI
LUCRARI LA EXECUTAREA SARPANTEI

GENERALITATI
Acest capitol cuprinde sarcinile ce trebuiesc respectate la executia sarpantelor de lemn.

STANDARDE S| NORMATIVE DE REFERINTA:
La lucrarile de executie a sarpantelor se vor avea in vedere urmatoarele standarde si normative de referinta:
P 118-99: Normativ de siguranta la foc a constructiilor.
SR EN 518:1998 : Lemn de constructii.Clasificare.Conditii pentru standardele de clasificare vizuala.
NPO19-97:  Ghid pentru calculul la stari limita a elementelor structurale din lemn.
NP 005-96:  Cod pentru calculul si alcatuirea elementelor de constructie din lemn.
GP 023-96:  Ghid privind tehnologia realizarii constructiilor din lemn.
ST014-96:  Specificatie tehnica privind conditiile de calitate a lemnului pentru constructii.
C 46-86 : Norme tehnice privind prevenirea si combaterea buretelui de casa la materialele lemnoase
folosite in constructii.
STAS 5170-73 : Lemn rotund de rasinoase si foioase pentru industrializare si constructii. Masurare, marcare,
stivuire.
STAS 2925-67: Masuri generale de protectie a lemnului contra putrezirii.
MATERIALE
Sortimentele de materiale de rasinoase folosite sunt conform urmatoarelor:
SR EN 28747-1996:  Cuie canelate cu cap rotund.
STAS 4510-89: Cherestea.Terminologie.
STAS 12647/88: Suruburi cu filet pentru lemn, scoabe.
STAS 12648/88: Suruburi cu filet pentru lemn, scoabe.
STAS 5194-88: Cherestea. Masurare, reguli si metode de verificare a calitatii, marcare si prescriptii de transport
STAS 1949-86: Cherestea de rasinoase.Clase de calitate.
STAS 9319/1,2-86: Cherestea de rasinoase si foioase. Pachete de transport. Conditii tehnice de calitate.
STAS 650-83: Materiale de protectie a lemnului impotriva putrezirii.
STAS 651-83: Materiale de protectie a lemnului impotriva putrezirii.
STAS 652-83 : Materiale ignifuge

PREVEDERI GENERALE:
Din punctul de vedere al conditilor in care se exploateaza elementele de constructie din lemn acestea se
incadreaza in clasa 2 de exploatare considerandu-se umiditatea de echilibru a lemnului 18% (NP005-96).
Elementele de lemn vor avea clasa de calitate | (NP0O05-96, NPO 19-97). Riglele, grinzile, sipcile se sorteaza in
cate o singura clasa de calitate(STAS 1949-86). Piesele de cherestea trebuie sa corespunda urmatoarelor conditii
de admisibilitate a defectelor:
Denumirea defectelor Conditii de admisibilitate | |
rigle
Fibra inclinata, fibra incalcita, bucle, lemn de compresiune, maduva | se admit

Noduri se admit noduri sanatoase,
concrescute, partial concrescute,
cazatoare, nodurile putrede si
vicioase) cu conditia ca piesa sa-
si mentina integritatea
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Crapaturi { cu exceptia crapaturilor de ger) se admit cu conditia ca piesa sa-si
mentina integritatea; se admit
crapaturi inelare partiale

Gauri si galerii de insecte se admit cele mici si mijlocii iar
cele mari numai sporadic

Roseata, albastreala, coloratie cafenie, mucegai, putregai tare se admit

Putregai moale Se admite sub forma de pete
izolate

Coaja infundata si crapaturi de ger Se admit din fiecare din cel mult

% din lungimea piesei fara a
depasi in adancime % din

grosimea ei

Zone imbibate cu rasina Se admit

Tesitura obtuza Se admite pe ambele canturi pana
la % din lungime si '/; din grosimea
piesei

Tesitura ascutita Nu se admite

Alte defecte Nu se admit

Se va asigura protectia materialelor folosite in mod corespunzator, ferindu-le de degradaré atat la depozitare, cat
si la manipulare. Depozitarea se va face conform prevederilor din STAS 5194-88, STAS 9319/1,2-86 si a
indicatilor din Normativul C 46-89. Tratarea ignifuga se va face prin tratamente de suprafata conform gradului de
rezistenta la foc |.

PREVEDERI SPECIFICE:
Lucrarile de executare a sarpantei se vor face in conformitate cu proiectul de executie si prevederilor din
Normativul
GP 023-96.
O atentie deosebita se va acorda imbinarilor astfel:
piesele imbinate prin chertare se fixeaza intre ele prin buloane, scoabe, tiranti;
la imbinarile cu tije cilindrice( cuie, suruburi pentru lemn, buloane) acestea vor fi introduse prin batere directa
( d<6 mm pentru cuie si d<4 mm pentru suruburi) iar pentru valori mai mari in gauri prealabile si cu diametrul mai
mic cu 1 mm fata de diametrul tijei( cuie) respectiv mai mare cu 1 mm pentru buloane.Grosimea minima a piselor
care se imbina cu cuie va fi de 4 diametre.
CONTROLUL CALITATIL:
La punerea in opera se va verifica corespondenta dintre parametrii calitativi specificati in actele furnizorului cu
cerintele de calitate prevazuti in proiect.
Se va verifica daca in urma depozitarii sau manipularii piesele nu au fost deteriorate.
Se vor verifica dimensiunile elementelor sarpantei , existenta materialelor de izolatie hidrofuga, realizarea
pantelor necesare invelitorii, buna fixare si batere a cuielor si buloanelor, modul de rezemare si ancorare in contra
vantului, prinderea talpilor si cosoroabelor in planseu.
RECEPTIA LUCRARILOR:
La receptia preliminara se va verifica:
Existenta si continutul certificatelor de calitate a materialelor si a proceselor verbale de verificare pe faze de
lucrari.
Examinarea directa a lucrarilor executata prin sondaj (cate doua pe tronson) privitoare la conditiile de calitate.
Pentru controlul calitatji lucrarilor executate se vor avea in vedere urmatoarele acte normative, ce reglementeaza
aceasta activitate:
norme privind cuprinsul $i modul de intocmire, completare si pastrare a cariii tehnice a construciiilor, C167/77 (BC
12177);
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normativ pentru verificarea calitatii $i receptia lucrarilor de constructii i instalatji aferente, C56-85 (BC 1-2/86);
instructiuni pentru verificare calitaii si receptia lucrarilor ascunse la constructii si instalatii aferente, C56/85 (BC
4178);

Legea 10/1995;

MASURI NTS $I PSI.

La executarea lucrarilor de confectionare si montare a ofelului beton se vor avea in vedere urmoarele acte
normative ce reglementeaza aceste cerinte :

Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii ord. MLPAT 9/N/15.111 1993.

Norme tehnice de proiectare si realizarea construcjilor privind protectia la actiunea focului P118/99, (BC 10-96).
Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor; Ml 381/93, MLPAT 7/N/93.

Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de construcii si instalatii, C300-94,
(BC 9-94).

Orice alt act/protocol care reglementeaza si stabilesc masuri NTS si PSI stabilit intre antreprenor si investitor
pentru lucrarile ce se executa in incinte de folosinta comune.

OBSERVATII

Prezentului caiet de sarcini i se pot atasa sau nu anexe nenumerotate pentru operativitatea consultarii, continand
tolerante, abateri admisibile, extrase din "Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si
instalatii aferente”

Proiectantul isi rezerva dreptul completarii si modificarii prezentului caiet in conditiile oferirii unor solutii din partea
executantului propuse spre aprobare si insusite, precum si in cazul implementarii in timp util a altor solutii noi,
eficiente economic.

Intocmit,
Ing. Co$tjnas Vasile
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Proiect nr. 1712019
Faza: PTh

1.FISA PROIECTULUI

BENEFICIAR: ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TARA
NASAUDULUI
com. FELDRU, sat. FELDRU, . 186, jud. BISTRITA-NASAUD

INVESTITIA: REABILITARE IMOBIL SI iNFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU
CONSILIERE SI INFORMARE

AMPLASAMENT: com. NIMIGEA, sat. MOCOD, Nr. 57, Jud. BISTRITA-NASAUD

OBIECTUL: INSTALATII ELECTRICE

PROIECTANT : 53 <TRCOIR

GENERAL: S.C. CONS-VASCOLIV S.R.L. ,
Comuna Feldru, str.Principala, nr.124, judeful Bistrita-Nasaud : )
Telffax: 0040. 263.374.053

PROIECTANT

DE SPECIALITATE: S.C. CSP PROIECT LINE S.R.L.

Punct de lucru: Mun. Cluj-Napoca, Piata Garii, nr.4-5, judetul CIU] | .

Tel: 0755-083 141

Feldru - 2019
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2. LISTA DE SEMNATURI

Sef de proiect:

Proiectant de specialitate

Instalatii electrice
CSP Proiect Line

Desenat electrice

Feldru,

ing. Vasile COSTINA

ing. Cristian PLE&.A\/ o
. R '

INTOCMIT,
ing. Cristian PLES

Autorizat ANRE gr. IlA,IIB
Legitimatie nr. 42270/2016
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3. BORDEROU

PT\INSTALATII ELECTRICE

PIESE SCRISE:
01 Fisa proiectului
02 Lista de semnaturi
03 Borderou
04 Memoriu tehnic
05 Cerinte si criterii de performanta
06 Normative, standarde si prescriptii tehnice
07 Program de control al calitatji lucrarilor. Instalatii sanitare
08 Program de control in faze determinante. Instalatii sanitare
09 Breviar de calcul
10 Caiet de sarcini
PIESE DESENATE:
IE 1 Instalatiii electrice. Plan parter
IE2 Instalatiii electrice. Schema monofilara TED
IE3 Instalatiii electrice. Plan de situatie
Feldru, INTOCMIT,

ing. Cristian Pﬁ\/
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MEMORIU TEHNIC

- instalatii electrice—

DATE GENERALE
Prezenta documentatie stabileste solutiile tehnice si conditiile de realizare a instalatiilor electrice, aferente investitiei
"REABILITARE IMOBIL SI INFIINTARE CENTRU DE Z| PENTRU CONSILIERE S| INFORMARE".
PARTICULARITATIILE CONSTRUC‘[IEI

— regimul de inéltime: Parter
OBIECTUL DOCUMENTATIEI
Prezenta documentatie trateaza urmatoarele tipuri de instalatji:

— Instalatii electrice

INSTALATII ELECTRICE
NORME S| REGLEMENTARI
Instalatjile electrice sunt proiectate conform cerintelor din tema de proiectare inaintata de catre beneficiar, a normelor si
standardelor in vigoare, astfel incét sa fie asigurate confortul utilizatorilor gi nwe!un!e de performanta necesare.
Normativele gi standardele care au stat la baza proiectarii sunt: - y
[7-11 - Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea mstalatnlo /ele ceaferente cladirilor
Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile aduse ‘de- |eg’éL3 3 ;0 I cu,urmatoarele cerinte
esentiale: A -
a) rezistenta mecanica i stabilitate
b) securitate la incendiu
¢) igiena, sanatate si mediu
d) siguranta in exploatare
e) protectie impotriva zgomotului
f) economie de energie si izolare termica
SOLUTII TEHNICE Y
Alimentarea cu energie electrica a cladirii, din refeaua furizorului se va realiza conform avizului de rdgord eliberat de
S.C. Electrica la cererea beneficiarului si conform studiului de soluie intocmit de SISE-SD-SC Electrica la comanda
beneficiarului.
Racordul electric se va realiza prin intermediul unui bloc de masura si protectie trifazat (BMPT), amplasat Ia limita de
proprietate.
CONTORIZAREA ENERGIEI ELECTRICE
Contorizarea se va realiza pe joasa tensiune la nivelul blocului de masura si protectie trifazat (BMPT).
DISTRIBUTIEA ENERGIEI ELECTRICE IN CLADIRE
Din BMPT se alimenteaza tabloul electric general de distributie (TED) amplasat in spatiu comercial. Din TED se
alimenteaza toate celelealte receptoare electrice de la parter. Reteaua de distributie interioara se realizeaza dupa
schema de tip TN-S, in care conductorul de protectie distribuit este utilizat pentru intreaga schema, de la TED pana la
ultimul punct de consum.
Coloana de alimentare a tabloului electric general se va realiza cu cablu CYAbY montata ingropat direct in pamant,
aceasta va fi protejata in tub de proteciie.
Dimensiunile conductoarelor, cablurilor de energie, tuburilor de proteclie si echipamentele de protectie sunt alese
conform prescriptiilor tehnice.
TABLOU ELECTRIC
Tabloul de distributie va fi realizat pomnind de la componente de instalare si racordare standard si va fi testat in laborator.
Conceptia sistemului trebuie sa fie validata prin incercari conform normei SR EN 60439.1. Constructorul de tablouri va
prezenta buletine de incercari care s& ateste aceasta conformitate.
INSTALATIA DE ILUMINAT NORMAL
Solutia luminotehnica
Avind in vedere functiunea obiectivului, s-a ales un iluminat artificial care sa asigure un nivel de iluminare in conformitate
cu destinatia spatiilor iluminate:
200 Ix - in spatiile de circulatie
150 Ix - in grupuri sanitare, vestiare etc

{ g -' / _
i | . 5-) ﬁ 2z
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300 Ix - birou
lluminatul interior se realizeaza cu aparate de iluminat echipate cu Iampi LED montate aparent pe elementele de
constructje.
lluminatul exterior se realizeaza cu aparate de iluminat cu lampi LED montate aparent pe fatada cladirii cat si cu stalpi
de iluminat avand inaltimea de 3 m, cu doua brate echipate cu lampi LED.
Indicii de protectie si rezistenta la soc ale aparatelor de iluminat s-au ales conform normelor in vigoare, in functie de
spatiul in care se amplaseaz3, fiind indicati pe planse si in descrierile tehnice ale aparatelor de iluminat.
Comanda surselor de iluminat se face din intreruptoare, comutatoare $i senzori de prezenta.
Cablurile folosite pentru circuitele de iluminat sunt din cupru cu izolatie i manta, tip CYYF, montate aparent in jgheaburi
metalice si ingropat in tuburi de PVC pentru coborarile la aparatele de comanda.
Circuitele de iluminat vor fi protejate in tabloul electric cu intrerupatoare automate 10 A, curentii de rupere la scurtcircuit
6 kA, curba de declansare tip C.
Dozele de derivatie vor fi montate ingropat in pereti sau aparent pe jgheab.
ILUMINATUL DE SIGURANTA PENTRU EVACUARE
Conform Normativului 17/11 — S-a prevazut iluminat de securitate pentru marcarea cailor de evacuare si iluminatul de
securitate pentru interventi cf. art. 7.23.7. 5i 7.23.6.
Alimentarea iluminatului de siguranta este asigurat din acumulatoare, cu dispozitive locale de comutare
automata.Corpurile pentru iluminatul de siguranta sunt echipate cu 2 tuburi fluorescente 8 W si acumulatoare cu
autonomie 1h. Cele pentru marcarea iegirilor vor avea inscriptia EXIT, iar cele pentru marcarea cailor de evacuare vor
avea inscriptionat o sageata indicatoare.

Py s.c. CONS-VASCOLIV s.rik: ,ﬂ
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INSTALATIA DE PRIZE S| PUTERE
Circuitele de prize
Toate prizele utilizate sunt cu contact de protectie si sunt montate ingropat in pereti.
Gradul de protectie al aparatajului va fi corespunzator incaperii deservite, gradul minim utilizat fiind P20, iar in spatiile
umede (grupuri sanitare) min. P44,
Circuitele de priza vor fi protejate in tabloul electric cu intrerupatoare automate 16 A, curent de rupere la scurtcircuit 6
kA, curba de declansare tip C.
Cablurile utilizate pentru circuitele de priza sunt din cupru cu izolatie i manta. tip CYYF. Sectiunile cablurilor va fi
corespunzatoare circuitului deservit, sectiunea minima fiind de 2,5 mmp.
Cablurile pentru circuitele de prize vor fi pozate in tuburi PVC montat ingropat sau vor fi pozate aparent in jgheaburi de
cabluri.
Coborérile la aparataj se vor face in tub montat ingropat in zona de spatii administrative si aparent in hala de productie.
Dozele de derivatie vor fi montate ingropat in pereti sau aparent pe jgheab.
Circuitele de putere
Circuitele de putere alimenteaza cu energie electrica urmatoarele:

- Centrala terrmca

declansare tip C. i
Cablurile utilizate pentru circuitele de alimentare sunt din cupru cu |zcﬂat| si manta din PVC tlp CYYF, montate
ingropat, aparent pe zidarie sau vor fi pozate aparent in jgheaburi dec bllm <\ ()_ 2z Jr_

..-«l-_l.i.

Sectiunea cablului va fi corespunzatoare circuitului deservit. — 7 s S =
Cablurile pentru circuitele de putere vor fi pozate in tub PVC Dozele de denva{teqorﬂ montéte apa\ren}r pe jgheab.
INSTALATIA DE COMPENSARE A PUTERII REACTIVE N A >/

Dupa ce toate echipamentele sunt in funciune iar daca valoarea fact*n)JIm de. putere rezultal mai mica decat
cel neutral 0,92 atunci se vor prevedea baterii de compensare a energiei reactive.” -

PROTECTIE IMPOTRIVA $SOCURILOR ELECTRICE
Pentru protectia impotriva socurilor electrice se va folosi o schema de tip TN-S. Se va monta o bara de egalizare a
potentialelor BEP din cupru, de dimensiuni 20x10x500 mm prevézuta cu bome pentru racordarea conductoarelor de
echipotentializare, la care se vor lega;

- conductorul principal de legare la pamant al tabloului general

- masele aparatelor fixe
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- fundatja cladirii
- conductele instalatjilor de apa, gaz, incalzire daca ele sunt metalice
- elementele metalice ale constructiei
- instalatia de paratraznet
- parii ale instalatiilor montate pe terasa sau a unor elemente metalice (antene).

Se vor lega toate carcasele receptoarelor prin conductoare de protectie legat la pamant alimentate in
sistem L-N-PE. La BEP se conecteaza prin conductoare de cupru de secfiune 16 mmp, conductele de apa
rece, conductele de apa calda, conductele de incalzire (tur, retur), conducta de gaz in care in care acestea
sunt metalice, instalatia de curenti slabi (prin dispozitiv de protectie la supratensiuni), instalatia electrica (prin
dispozitiv de protectie la supratensiuni montat in tabloul electric general). Conductoarele de echipotentializare
se conecteaza la conducte prin intermediul unor bratari metalice, prin contact direct. Bara de egalizarea a
potentialelor se va lega la priza de pamant a instalatiei electrice printr-un conductor de cupru 16 mmp. _

Legaturile echipotentiale se realizeaza pentru obiectele metalice exterioare daca ele se afla mai aproape
de conductorul de coborare decét distanta de securitate S (intotdeauna daca S<1m), pentru coloane de
gaz (cand S<3m) si pentru antene (cand S<10m).

Legaturile se realizeaza intre conductorul de coborare si:

- jgheabul orizontal metalic a apelor pluviale
- alte elemente metalice de pe langa traseul coborérii (geamuri metahc(e)
Aceste legaturi se realizeaza cu ajutorul pieselor de racordare plat- plat,\BﬁEal@e:pl'atbanda faraa
“gauri conductoarele de coborare. Deoarece protectia diferentiala lucreaza mpreunq,cuipn?tgspa prin Iegare la

PE este nevoie de legaturi electrice foarte bune la conductorul de protectie.,, S on 7y DN 7 S\
inainte de punerea in funcfjune a instalatiei se va verifica rezistenta de dlspersie angnzel de‘pamant care
trebuie sa fie mai micé de 4 Q. \ - \Lx . /f
PRIZA DE PAMANT N7 N /m/ZZ ML 2019
Se va executa o priza de pamant cu o valoare a rezistentei la dlsperSIe sub 4 Cu: l@loarele
caracteristici: AR~

- 10 electrozi verticali tip OBO BETTERMANN cu sectiune in forma de stea de 1 Bm lungime, ingropai
la 0,9 m de la cota terenului amenajat la o distan{a medie de 3 m fiecare;

- 9electrozi orizontali: platbanda din OlZn de 40x4 mm fiecare si avand o lungime medie de 3 m
fiecare.

La priza de pamant se vor lega prin conductorul de protectie PE toate elementele metalice ale cladirii,
fundatia, instalatia de paratrasnet, tabloul electric general. La executarea instalaiiei se vor respecta cu strictete
masurile prevazute in Normativ |7. Toate elementele metalice care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar
care pot ajunge in mod accidental sub tensiune, se vor lega la conductorul de protectie.

SIGURANTA $I SANATATEA IN MUNCA

La executarea instalatiei se vor respecta cu strictete masurile prevazute in Normativ 17/2011 si legea 319/06.
Toate elementele metalice care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar care pot ajunge in mod accidental
sub tensiune, se vor lega la conductorul de proteciie. Aparatajul electric si corpurile de iluminat vor fi verificate,
astfel ca la punerea lor sub tensiune sa nu apara pericol de soc electric. Este interzis a se pune sub tensiune
instalatia neverificatd sau provizorie. Pentru executarea lucrdrilor la indliime se vor utiliza exclusiv schele sau
platforme mobile, fiind interzis3 utilizarea scarilor.

MASURI PSI

Instalatia va fi executatd conform normativului 17/2011. Nu au fost folosite materiale combustibile. Nu se va
lucra cu instalatia protejata cu intrerupatoare improvizate. La nevoie, intreaga instalatie se poate deconecta
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(vezi schema monofilara). Se prevad stingatoare cu praf pentru tablouri. Se interzice modificarea fara acordul
proiectantului a caracteristicilor protectiei (la suprasarcina si la scurtcircuit).
Electricienii de exploatare $i operatorii autorizafi vor fi instruifi asupra masurilor de prevenire si

combatere a incendiilor in conditiile concrete ale locului de munca. In cazul izbucnirii unui incendiu la instalatja
electrica, aceasta va fi deconectata imediat, luandu-se masuri de localizare si stingere a acestuia.

DISPOZITII FINALE

Lucrarile de executje la instalafia electrica vor fi efectuate numai de catre electricieni autorizati minim gradul Il.
In conformitate cu Legea 10/95 si cu HG925/95 beneficiarului i revine responsabilitatea verificarii proiectului la
exigenta le (A, B, C, D, E, F,G)

Feldru, INTOCMIT,
ing. Cristian PLES
Autorizat ANRE gr. 1A, 1B
Legitimatie nr. 42270/2016
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5. CERINTE FUNDAMENTALEV$I CRITERII DE
PERFORMANTA

Conform Legii 10/1995 republicate in 2015 privind calitatea in constructii, pe toatd durata de existentd a
instalatjilor este obligatorie asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale. Tinand cont
de specificul instalatiilor electrice, evaluarea performantelor realizata prin pr0|ect este prezentata in tabelul de

mai jos:

Nr. |Cerinta, definirea Criteriul de Masuri si valori prescrise

crt. |cerintei performanta

0 [1 2 3

1 |Rezistenta mecanica
si stabilitate ,

1.1 |Rezistenta mecanica a|- efortul maxim admis, |- se verifica lipsa deformarilor, - SR 3184/3, 4—prize,
elementelor fara deteriorari aplicat |rupturilor, crapaturilor la invelisurile [fise
instalatjilor electrice la |pe elementele de proteciie pentru aparatele
eforturi exercitate in  |instalatiilor electrice electrice;
cursul utilizarii - organele de manevra la

intreruptoare, trebuie sa reziste
timp de 1 minut la 100N pe directia |
normala $i 50 N pe direclia
defavorabila;
- fixarile aparatelor de manevra
trebuie sa reziste la 20-60 N

- numar minim de - se verifica lipsa deteriorarilor,

- Imanevre mecanice $i |- intreruptoare, comutatoare 16 A,

electrice 250 Vca, 50000 manevre la
aparatele monopolare si 20000
manevre la-aparate tripolare;
- intreruptoare, comutatoare 40 A,
250 Vca; 8000-10000 manevre;
- prize: 1000 manevre
- lampi LED — 50000-100000 h

1.2 |Rezistenta - temperatura maxima |- intreruptoare, comutatoare, prize |- SR 6865 — conducte

materialelor utilizate |aplicatd elementelor  [din materiale termoplaste (parti  |cu izolatie din PVC,;
|(suporturi, carcase, |instalatiei electrice, care [exterioare fara contact cu parile .
capace, izolatii) la nu produc deteriordri;  [active): 75 °C sau cu 40 °C peste
temperaturile maxime ' temperatura mediului ambiant sau
de utilizare; 125 °C pentru alte materiale;
- cabluri si conductoare cu izolatie
din material termoplast. maxima pe
conductor 70 °C '
1.3 |Rezistenta - energia maxima a - in conformitate cu normele in

elementelor instalatjei
la socuri produse de

corpuri solide in cursul
utilizarii;

socului pentru care
securitatea electrica a
aparatelor electrice este

|asigurata;

vigoare si in functie de gradul de
protectie
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1.4 [Instalatiile electrice |- asigurarea solutiilor |- prinderile, fixarile, suportii si
trebuie sa nu afecteze [care sa nu afecteze traversarile prin elementele de
rezistenta si rezistenta si stabilitatea |constructie ale instalatiilor electrice
stabilitatea constructiei; trebuie sa nu afecteze rezisten{a
constructiei; elementelor de constructie
1.5 |Protectia antiseismica |- amplasarea aparatelor |- asigurarea tabloului electric
a utilajelor i electrice in cadrul contra rasturnarii;
elementelor cladirii i luarea
componente ale masurilor de stabilitate
instalatiei electrice
2. |Siguranta la incendiu
2.1 |Riscul de izbucnire a |- adaptarea instalatiei |- elementele conductive ale
unui incendiu datorita |electrice la gradul de  |instalatjilor electrice nu se
instalafiei electrice;  |rezistenta la foc al monteaza pe elemente
- |elementelor de combustibile;
constructie - instalatie electrica grad de
- protectie IP54
- incadrarea instalatiilor |- instalatiile electrice au fost -SREN
electrice in categorii  |prevazute pentru functionare in ~ {60529:1995/A1:2003 -
privind pericolulde - |exterior grade de protectie
incendiu si de explozie asigurate prin carcasa
- dotarea constructiilor
cu instalatie de protectie
contra loviturilor de
traznet
2.2 |Reactialafoca - nivelul combustibilitatii |- cablurile si conductoarele utilizate [- STAS 9436/2- Cabluri
materialelor materialelor sunt cu intarziere la propagarea  |si conducte electrice.
constituente ale constituente ale flacarii; Cabluri de energie de
instalatie electrice instalatiei electrice la un |- aparatele electrice sunt realizate |joasd i medie

incendiu exterior;

cu rezistenta marita la propagarea
flacarii;

- carcasa tabloului gi tuburile de
protectie sunt realizate din
materiale incombustibile;

- instalatja electrica a fost
prevazutd a se realiza in zone
ferite de incendiu;

tensiune. Clasificare si
simbolizare;

- nivelul de
combustibilitate, la foc,
de origine interna, a
partilor componente ele
instalatiei electrice

- limitarea incendiilor de origine
interna ale instalatiei este realizata
prin intreruptoare automate care
asigura proteciia la suprasarcina $i
scurtcircuit -

- SR 3184/3,4 prize
fise
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2.3

Dotarea cu mijloace
de interventie in caz

- echiparea si dotarea
cu mijloace fixe si

- la tablo se utilizeaza stingatoare
portabile cu praf si bioxid de

de incendiu mobile de interventie in |carbon;
caz de incendiu - in caz de incendiu, inainte de a
se actiona pentru stingerea
acestuia se vor scoate de sub
tensiune instalatiile electrice;
- personalul de interventie va fi
dotat cu mijloace de protectie a
cailor respiratorii $i impotriva
“|socului electric;
- mijloace de prima interventie in
caz de incendiu trebuie s fie in
stare de utilizare in permanenta,
amplasate in locuri vizibile, usor
accesibile;
3 |lgiena, sanatate si
3.1 |mediu inconjurator
evitarea risculuide |- prezenta sau lipsa - prin constructie instalatiile
producere sau substantelor nocive sau |electrice permit curatirea i
favorizare a dezvoltarii |insalubre pe instalatiile [intrefinerea usoara;
de substante nocive  |si echipamente - gradul de protectie adoptat si
sau insalubre de electrice; inaccesibilitatea fac instalatia
instalatii electrice (gaz, rezistenta la agentii externi;
lichide, ciuperci, praf,
mucegai);
- limitarea producerii de |- se verifica continuitatea electrica
descarcari electrice care|si presiunea de contact in instalatii;
sa furnizeze aparitia i |- se verifica calibrarea corecta a
propagarea incendiului |aparatelor destinate protectiei la
care ar afecta sénatatea|(suprasarcina si scurtcircuit
oamenilor gi mediului;
4 |Siguranta si
accesibilitatea in
exploatare ]
4.1 |Securitatea electrica a |- protectia utilizatorului |- toate elementele conductoare de |[SREN 60529: 1995/

utilizatorului; protectia
utilizatorului la socuri
electrice prin contact

direct sau indirect

impotriva socurilor
electrice prin atingere
direct;

curent ale instalatiilor electrice
trebuie sa fie inaccesibile unei
atingeri directe, cu grad de
protectie min. IP 30 _

- cablurile si conductele vor avea
rezistenta de izolatie conform SR
11388/2000

A1:2003 - grade de
protectie asigurate prin
carcasa

- carcasele aparatelor electrice i
izolatia conductoarelor trebuie sa
reziste fara sa se strapunga la
tensiuni de 2500 Vca in apa sau
4000 Vca in stare uscata aplicata
timp de 15 min.
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- elementele instalatiei electrice
prin legare la conductorul de
protectie care in mod normal nu
sunt sub tensiune dar pot intra sub
tensiune accidental au fost
prevazute cu urmatoarele masuri
de protectie principale:

- legare la priza de pamant prin
conductorul de protectie PE

Securitatea electrica a

4.2 - protectia la - proteciia la suprasarcina i
instalatiei electrice;  [suprasarcina i scuricircuit cu infreruptoare
protectia instalatiei la |scurtcircuit a instalatiei |automate '
functionare in regim  |electrice
normal;
5 |Protectia impotriva
zgomotului : _
5.1 |Protectia impotriva |- nivelul de zgomot emis|- valoarea nivelului de zgomot emis|SR 6161-1:2008—-
~ |zgomotului de instalafjile electrice; |de instalatiile electrice este sub cealacustica in construcii; -
admisa de 5 dB; - SR 6156 — limite
. admisibile de zgomot;
6 |Protectia impotriva
6.1 |zgomotului
- caderea de tensiune; mstalaﬂa electrica de iluminat
<3%;
- consumul de energie; |- utilizarea de echipamente
- |eficiente energetic;
- [ampi LED
6.2 |Asigurarea unei - gradul de protectie la |- IP 54 pentru echipamentele din

protectii eficiente la
patrunderea apei in
echipamentele
electrice

instalatiile electrice

exterior

Feldru,

INTOCMIT,

ing. Cristian PLES

Autorizat ANRE gr. lIA, IIB
Legitlmane nr 42270;’2016
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6. NORMATIVE, STANDARDE $I PRESCRIPTII
TEHNICE

17-11 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor

118/1-2001 Normativ pentru proiectarea gi executarea instalatiilor electrice interioare de curentj slabi aferente cladirilor
civile si de productie

118/2-2002 Normativ pentru proiectarea $i executarea instalafiilor de semnalizare a incendilor si a sistemelor de
alarmare contra efractiei din cladiri

136 -01 Ghid pentru proiectarea automatizarii instalatjilor din centrale si puncte termice

NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea gi executarea retelelor de cabluri electrice

PE 116-94 Normativ pentru incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice

Ord.MI 775/22.07.98 Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor

OG nr.114/2000 pt.modificarea OG nr.60/1997privind apararea impotriva incendiilor, modificata si aprobata de Legea
nr.212/1997

P 118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor

MP 008-2000 Manual privind exemplificari, detalieri si solutji de aplicare a prevederilor normativului P 118-99, Siguranta
la foc a constructiei

C 300-94 Normativ de prevenire i stingere a incendiilor pe durata executarii lucrérilor de constructii si instalatii aferente
acestora

C56-2001 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructji si a instalatiilor aferente

HG 766/1997 Hotéararea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructi

ME 005-2000 Manual pentru intocmirea instructiunilor de exploatare privind instalatiile aferente constructiilor

Norme metodologice de aplicare a legii securitatii, sanatatii si protectia muncii Nr. 319-2006

Agremente tehnice pentru materialele de instalatii folosite, nestandardizate in Romania

STAS 552-89 Doze de aparat si doze de ramificatie pentru instalatii electrice.Dimensiuni

STAS 2549/1-77 Difuzoare electrodinamice cu radiatie directa. Clasificare i terminologie

STAS 2612-87 Protectia impotriva electrocutarilor. Limite admise

STAS 6093-82 Reglete telefonice terminale si de conexiuni. Conditii generale

STAS 6865-89 Conducte cu izolatie PVC pentru instalatii electrice fixe

STAS 7656-90 Tevi de otel sudate longitudinal pentru instalatji

STAS 7757/1-86 - Cablu coaxial izolat in polietilend. Conditji tehnice generale

STAS 10802-80 Fiabilitatea aparatajului de joasa tensiune. Metoda statistica de determinare a andurantei mecanice
limitata la nivel de fiabilitate specificat

STAS 12217-88 Protectia impotriva electrocutarii la utilajele si echipamentele electrice mobile. Prescriptii

STAS 12283-84 Producerea, transportul si distributia energiei electrice. Terminologie

SR 6646/2-97 lluminatul artificial. Conditii pentru iluminatul spatiilor de lucru

SR CEI 60755+A1+A2-95 Reguli generale pentru dispozitive de protectie la curent rezidual

SR CEI 60050-195:2006 Vocabular Electrotehnic Internafional. Partea 195: Legare la paméant i protectie impotriva
socurilor electrice

SR CEI 60050-826:2006 Vocabular Electrotehnic International. Partea 826: Instalafii electrice )

SR CEI 61200-413:2005 Ghid pentru instalatji electrice. Partea 413: Protectia impotriva atingerilor indirecte. Intreruperea
automata a alimentarii

SR HD 193 §52:2002 Domenii de tensiuni pentru instalatiile electrice in constructii

SR HD 472 $1:2002 ver.eng. Tensiuni nominale ale retelelor electrice de distributie publica de joasa tensiune

SR EN 50083-8:2003/A11:2009 ver.eng. Sisteme de distributie prin cablu pentru semnale de televiziune, sunet si
multimedia interactiv. Partea 8: Compatibilitate electromagnetica pentru retele

SR EN 50130-4:2001/A1:2001 Sisteme de alarma. Partea 4: Compatibilitate electromagnetica. Standard familie de
produse. Prescriptii referitoare la imunitatea componentelor din sistemele de detectie incendiu, efractie si de alarma
sociald




Nr. JO6/619/30.08.2004, Atr. Fiscal: CUI 167187)"7}' /
cont nr ROD5 RNCB 0040014477020001, BCR Ndésdug
Loc. Feldru, str. Principald, nr. 124, Bistrita-Ndsa &

CONS-VASCOLIV Roménia, tel: 0726-337322, costinas.vasile@amai 4

A 5.c. CONS-VASCOLIV s.r.1.
Ial

produse. Prescripfii referitoare la imunitatea componentelor din sistemele de detectie incendiu, efractie si de alarma
sociala

SR EN 50160:2007 Caracteristici ale tensiunii in retelele electrice publice

SR EN 50266-1:2003 Metode comune de incercare a cablurilor supuse la foc. Incercare de rezistenta la propagarea
verticala a flacarii pe conductoare sau cabluri in manunchi in pozitie verticala. Partea 1: Aparatura de incercare

SR EN 50266-2-1:2003 Metode comune de incercare a cablurilor supuse la foc. Incercarea de rezistenta la propagarea
verticala a flacarii pe conductoare sau cabluri in manunchi in pozitie verticala. Partea 2-1: Proceduri. Categoria A F/R
SR EN 50266-2-2:2003 Metode comune de incercare a cablurilor supuse la foc. Incercare de rezistenta la propagarea
verticala a flacarii pe conductoare sau cabluri in manunchi in pozitia verticald. Partea 2-2: Proceduri. Categoria A

SR EN 50266-2-3:2003 Metode comune de incercare a cablurilor supuse la foc. Incercare de rezistenté la propagarea
vertical a flacarii pe conductoare sau cabluri in manunchi in pozitie verticala. Partea 2-3: Proceduri. Categoria B

SR EN 50266-2-4:2003 Metode comune de incercare a cablurilor supuse la foc. Incercare de rezistenté la propagarea
verticala a flacarii pe conductoare sau cabluri in manunchi in pozitie verticala. Partea 2-4: Proceduri. Categoria C

SR EN 50266-2-5:2003 Metode comune de incercare a cablurilor supuse la foc. Incercare de rezistenta la propagarea
verticala a flacarii pe conductoare sau cabluri in manunchi in pozitie verticald. Partea 2-5: Proceduri. Cabluri cu
dimensiuni mici. Categoria D _

SR EN 60529:1995/A1:2003 Grade de protectie asigurate prin carcase (Cod IP)

SR EN 61140:2002/A1:2007 Protectie impotriva socurilor electrice. Aspecte comune in instalatii i echipamente electrice
SR EN 61140:2002/C31:2008 Protectie impotriva socurilor electrice. Aspecte comune in instalatii si echipamente
electrice
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7. PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII
LUCRARILOR

in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/95, normativului C56 i HG 273/94, participantji care concura la realizarea
planului de control a urmaririi execufiei, astfel incat lucrarile executate sé fie conforme cu prevederile normelor n
vigoare, iar instalatia executatd sa se incadreze in parametri normali de performant, calitate si fiabilitate sunt:

B= Beneficiarul (dirigintele de santier desemnat de acesta)

E= Executantul (responsabilul tehnic cu executia)

P= Proiectantul (seful de proiect)

Conform prevederilor Legii nr. 10/1995 sectiunea 3 art. 23d, executantul are obligatia convocérii factorilor ce participa la
verificari cu minim 3 zile inainte de fiecare faza.

Prezenta proiectantului si certificarea de citre acesta a calitatii lucrarilor executate este obligatorie pentru urmatoarele
faze

e predarea amplasamentului si trasarea lucrarii (montarea aparatajelor si tuburilor de protectie)

e ori de cite ori conditiile obiective de pe santier impun modificarea solutiilor proiectului

e lareceptia la terminarea lucrarilor

e lareceptia punerii in functiune

Receptia lucrarilor
Receptia lucrarilor se va efectua in stricta conformitate cu prevederile normativelor si legislatiei in vigoare. Fazele
de receptie la lucrarilor sunt:

receptia la terminarea lucrarilor

receptia punerii in functiune

receptia finala, dupa expirarea perioadei de garantiei legala

Pe parcursul executiei lucrarilor se vor respecta intocmai prevederile proiectului de executie, prevederile \legii

securitatii si sanatafii in munca nr. 319/2006 si ale Hotarari Guvernului nr. 1146/2006, astfel incat

echipamentele electrice de munca care se procura sifsau se utilizeaza, trebuie sa indeplineasca: prevederile

tuturor reglementarilor tehnice romane care transpun legislatia comunitara aplicabila.

o Echipamentele utilizate in instalatiile electrice trebuie sa aiba aplicat marcajul CE ori sa fie agrementate tehnic
sau sa fie comercializate legal intr-un Stat Membru al Uniunii Europene sau Turcia sunt fabricate legal intr-un
stat EFTA parte la acordul privind Spatiul Economic European corespunzator proiectului

°

Inainte de montare, toate echipamentele si materialele folosite vor fi inspectate vizual de citre executant, pentru a putea
depista din aceasta faza eventualele defecte, neconcordante cu nivelul de calitate prescns in certificatele de calitate si
conformitate, sau cu prevederile prezentei documentatii.

Nr | Faza de executie Cine Faza Observatii
verifica

1 Verificarea caracteristicilor i calitatji B+E FN Executantul va prezenta copii dupa
materialelor puse in lucru buletinele de calitate a materialelor

2 Verificarea traseelor si pozitiilor tuburilor i | B+E FN* Se va intocmi proces verbal de lucrari
dozelor ascunse

3 Verificarea prizei de pamant B+E+P+ FD Se va intocmi proces verbal de lucrari

ascunse

5 Verificarea traseelor si continuitatii B+E FN Se va intocmi proces verbal cu specn”lcarea
conductelor si cablurilor electrice tuturor verificarilor

6 Verificarea izolatiei conductelor si cablurilor | B+E FN Se va intocmi proces verbal cu specificarea
electrice tuturor verificarilor

7 Punerea in stare de functionare a B+E FN Se vor consemna probele efectuate
instalatiei in vederea receptiei
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[ 8 | Receptia la terminarea lucrarii | B+E+P

| FD | Seva mtocml proces -verbal de receptle |

FN*
FN  =Faza normala de executie
FD = Faza determinanta a executiei

= Faza normala de executie dar de importanta in derularea executiei.

Participantji la fazele de urmérire a calitatji lucrarilor vor fi anuntati de catre executant, fie direct, fie prin intermediul

beneficiarului.

Feldru,

Semnaturile de luare la cunostinia: - BENEFICIAR
- EXECUTANT

INTOCMIT,
ing. Cristian PLES

Autorizat ANRE gr. lIA,IIB
Legltlmatle nr! 42270!2016
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VIZAT

INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII
Bistrita-Nasaud

8. PROGRAM DE CONTROL iN FAZE

Obiectivul de investitie:

Obiectul:

Beneficiar:

Proiectant de Specialitate:

Categoria de importanta:

Clasa de importanta:

DETERMINANTE

REABILITARE IMOBIL SI INFIINTARE CENTRU DE
ZI PENTRU CONSILIERE SI INFORMARE
com. NIMIGEA, sat. MOCQOD, Nr. 57, Jud. BISTRITA-NA_SAUD

INSTALATII ELECTRICE

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TARA
NASAUDULUI | R
com. FELDRU, sat. FELDRU, nr. 186, jud. BISTRITA-NASAUD
S.C. CONS-VASCOLIV S.R.L.

Comuna Feldru, str.Principala, nr.124, judetul Bistrita-Nasaud
Tel/fax: 0040. 263.374.053

"C!!

- Il - P 100/2006

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, privind calitatea in constructii si a Ordinului M.L.P.A.T.nr. 31/N/1995
privind controlul Statului in fazele de execufie determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor se stabilesc

urmatoarele faze determinante:

1. Verificarea adancimii de instalare a electrozilor verticali si orizontali a prizei de pamant, a
imbnarilor si a asigurarii protectiei impotriva coroziunii.
2. Verificarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant.

3. Verificarea continuitatii conductoarelor de protectie PE a circuitelor principale.

. Feldru,

PL

iNTOCMIT, eSO\
ing. Cristian PLES | ’U
‘L n =
Autorizat ANRE gr. IiAIlB """ ,_;3/
Legitimatie nr. 42270/2016 -
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9. BREVIAR DE CALCUL

Calculul si dimensionarea coloanei de alimentare a tabloului electric

Almentarea tabloului electric este trifazata. La coloand tifazati relatia generali pentru curentul de calcul este:

~ Ce*p
< Brus cos @
S-au efectuat umétoarele calcule pentru tablour:
Simbol Amplasament Pi_ |KU |[Pa |U Ic | Tip cablu/ sectiune | ladm | Iprot | Ireglat
tablou P [RW] |- [ kW] |V | [A] | [mmp] [Al Al |[A]
TED Spatiu tehnic | 18,6 | 0.7 | 13 400 (30 [ CYADbY 5x10 50 50 |50
Tronson Pa[W] [ U[V] | cosp | Lungime [m] | Sectiune (mmp) [ [A] AU [%]
BMPT-TED 13000 | 400 | 0.8 10 10 32.11 0.7
AU [%] Total 0.7

Relatia generala pentru calcul caderii de tensiune este:

AUT%] =100-2Y
Un

- la coloanele monofazate:

- A" .
AU[%] = 2 10{3 Z:P,.,‘, l,
y-Uf~ i Sy
- la coloanele trifazate:
1,

J\J'
AU = 100 Zfz_k
}/.

Ura S,

sau

AUV]=k-(R-cosep+ X -sing)- I, unde:
AU = pierderile de tensiune [V/km]

K =1,73 pentru sistem trifazat si 2 pentru sistem monofazat

R = rezistenta pe faza [Q/km]
X = reactanta pe faza [Q/km)]

| = curentul de faza

[A]

Constructiv, conductoarele se aleg astfel incat curentul de calcul Ic < Iz' curent maxim admisibil corectat

si caderile de tensiune AU [%] sa se inscrie in limitele admise de 17-2011, art. 5.2.5.
Caderile de tensiune admise in cazul alimentarii dintr-un post de transformare propriu sunt in instalatia
electrica de iluminat <6% i pentru alte tipuri de receptoare <8%, conform Normativ [7-11, art. 5.2.5.2.
Intocmit,
Ing. Cristian Ples
Autorizat ANRE gr- IA,IIB

Legitimatie‘nr. 4227

02016,
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10. CAIET DE SARCINI

GENERALITATI

Prezenta documentatie stabileste solutjile tehnice si conditiile de realizare a instalatjilor electrice.

Executantul lucrarilor are obligatia de a respecta prevederile proiectului de executie, ale normativului pentru proiectarea
si executia instalatjilor electrice indicativ 17-11, a normativelor, reglementarilor i standardelor conexe, ca o garantie a
realizérii criteriilor de performanta necesare prevazute de lege si de proiectul tehnic.

OBIECTUL DOCUMENTATIEI

Pentru obtinerea unor constructii de calitate corespunzatoare pe intreaga durata de viata a constructiilor, este obligatorie
realizarea $i mentinerea urmatoarelor cerinte esentjale de calitate conform Legi nr.10/1995 cu modificarile aduse de
legea 123/2007 7 3Ll04d

a) rezistenta mecanica si stabilitate; 4

b) securitate la incendiu; \i:
¢) igiend, sanatate si mediu; o /9_;,/
d) siguranta in exploatare; e (2}
e) protectie impotriva zgomotului; @
f) economie de energie si izolare termica 2
g) utilizare sustenabila a resurselor naturale. Q )

¢ //'

La baza proiectrii au stat datele din comanda beneficiarului, planurile de arhitectura ale co’ﬁ/s"truciiei si prevederile
standardelor si normativelor in vigoare.

Conductoarele electrice si tuburile de protectie se amplaseaza fata de conductele altei instalatji si fatd de elementele de
constructie, respectandu-se distantele minime din tabelul 3.1 art. 3.5 din Normativul pentru proiectarea si executarea
instalatjilor electrice cu tensiuni pana la 1000 V c.a. si 1500 V c.c., indicativ [7-11.

Pentru amplasarea cablurilor electrice se vor respecta distantele prevazute in normativul NTE 007.

TRASAREA $I EXECUTAREA TRANSEELOR

inainte de inceperea sdpaturilor exterioare se face mai intdi recunoasterea terenului, pentru stabilirea pe teren a
traseului cablului prevazut in proiect. Limitele santului se va trasa luénd in calcul pucte fixe din amplasament cum ar fi
colturile cladirii, etc. Saparea incepe dupa ce toate riglele de trasare s-au agezat si fixat la inaltimile necesare conform
proiectului. Daca terenul este pavat se desface pavajul pe latimea necesard, plus 0,25 m de o parte si de alta, apoi se
face sapatura propriu-zisa. Pamantul rezultat din sapatura se depoziteaza cu grija pe unul dintre malurile santurilor
celalalt mal rdménand liber pentru introducerea cablurilor in sant. Pietrele mari, bolovanii, bucatile de beton vor fi
evacuate de pe amplasament imediat dupa scoaterea lor din trangee, prin transport intr-un loc special amenajat i
aprobat de autoritatile locale.

La executia santului de lucru (forma, dimensiuni) in primul rand se are in vedere asigurarea spatjului de lucru pentru
montaj, in conditii de sigurantd maxima pentru executanti. Fundul santului trebuie sa fie neted, fara pietre si radacini, de
rezistenta corespunzatoare pentru sustinerea conductei.

Daca terenul este suficient de tare si nu exista pericol de surpare a pamantului, santul se executa fara nici un fel de
sprijinire a malurilor. Dac terenul este slab se impune sprijinirea malurilor, astfel incit pe intreaga durata de executje sa
nu fie pusa in pericol s&natatea, sau viata personalului de executie si nici stabilitatea constructiei linga care se sapa.
Solutiile de sprijinire vor fi alese de executant, ca o componentd a tehnologiei de executie adoptata.

MONTAJ CONDUCTE DIN PVC

inainte de montaj toate piesele vor fi inspectate vizual pentru depistarea eventualelor vicii i defectjuni.

Conductele se vor monta sub limita de inghet conform STAS 6054, pe un pat de nisip de cca. 20 cm, atent compactat,
pentru a asigura protectia mecanica a conductelor.

Imbinarea tuburilor se face pana in capatul mufei, dupa care se retrage tubul cca 5 mm, astfel incat prin migcarea
tuburilor se realizeaza compensarea dilatérilor. Etansarea imbinarilor se face cu inelele de cauciuc ale sistemului.
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Montajul tuburilor va incepe cu capatul din avalul refelei.
Pe toata durata executiei vor fi respectate traseele prevazute pe planurile de executie.

MONTAREA TUBURILOR IZOLANTE _

Tuburile se amplaseaza fata de elementele de constructie si fatd de conductele altor instalatii la distantele cuprinse in

ANEXA 3 din normativul 17-2011.

Tuburile se monteaza pe trasee orizontale sau verticale. Intre tuburi si racordurile acestora la doze, la aparate sau la

echipamente se executd astfel incat sa corespunda gradului de protectie impus de categoria de mediu din incdperea

respectiva.

Tuburile se fixeaza de elementele de constructie cu accesorii care s& permita realizarea unei singure prinderi in timp

(console fixate cu dibluri metalice).

Se prevad elemente de fixare si la 10 cm de la capetele tuburilor si curbelor fata de doze, aparate, echipamente si

derivatii.

Tuburile i tevile din PVC se manevreaza si se instaleaza in limitele de temperatura a mediului ambiant prevazut de
 standardele de produs.

Imbinarea i curbarea tuburilor tevilor, precum $i racordarea lor la doze, aparate, echipamente sau utilaje electrice se

face cu accesorii corespunzatoare tipului respectiv de tub sau teava folosindu-se cu prioritate accesorii prefabricate.

Acestea se realizeaza §i se instaleaza impreund cu tubul sau teava astfel incat sa asigure cel putin rezistenta mecanica,

izolarea electrica, etangeitatea si rezistenta la coroziune, la cadura ca si la tuburile si tevile respective.

Accesoriile tuburilor si fevilor se monteaza respectandu-se condiiile |mpuse pentru tuburile si tevile pentru care se

folosesc.

Se evitd imbinarile la tuburile montate ingropat.

Curbarea tuburilor se executa cu raza interioara egala cu min.5-6 ori diametrul exterior al tubului la montaj aparent si

egala cu minim de 10 ori diametrul exterior ingropat al tubului la montaj ingropat.

Legaturi sau derivatii la conductele montate in tuburi se fac in doze sau cutii de derivatie.

Dozele se instaleaza cu prioritate pe suprafetele verticale ale elementelor de constructie sau in platforme false.

Dozele de tragere se prevad pe trasee drepte la distanta de max.25m.gi pe trasee cu maximum 3 curbe pe distanta de

15m.

Dozele ingropate in elementele de constructie se monteaza astfel incat capacul lor s fie la fata elementului de

constructie respectiv.

La capetele libere ale tuburilor metalice care intrd in corpuri de iluminat sau echipamente electrice se monteaza tile

pentru protejarea izolatiei conductelor electrice.

Materialele utilizate trebuie sa respecte integral prevederile din capitolul Materiale Folosite a pariji scrise a proiectului si

sa fie inspectate vizual inainte de montaj.

CABLURI DE ENERGIE

La alegerea traseelor de cablu se va avea in vedere:
- Alegerea celor mai scurte trasee intre echipamentele electrice

- Evitarea zonelor care pericliteaza integritatea sau buna functionare a cablurilor prin deteriorari mecanice,
vibratii, supraincalzire sau arcuri electrice provocate de alte cabluri.

- Asigurarea accesului la cabluri pentru lucrari de montaj, intretinere, pentru eventuale inlocuiri in caz de
incendiu.
Cablurile ce se monteaza ingropat in pamant vor fi protejate in tuburi PVC dimensionat corespunzétor.
Cablurile vor avea o rezerva de lungimea de 2-3%, dar minim 1,5 m pentru compensarea deformarilor datorita incalzirii
si pentru inlocuirea mangoanelor cand acestea se deterioreaza. Cablurile montate pe elemente de constructie vor fi bine
fixate. La agezarea verticala cablurile vor fi prinse rigid in toate punctele de fixare, iar in cazul agezarii orizontale
prinderea rigida se face n special in capetele terminale ale cablurilor si langa mangoanele de legétura.
Distanta intre doua puncte de fixare a cablurilor montate aparent nu va depasi pe trasee orizontale 0,5 m pentru cabluri
nearmate §i 0,8 m pentru cabluri armate, iar pe trasee verticale 1 m pentru cabluri nearmate si 1,5 m pentru cabluri
armate. Cablurile cu manta de plumb, fara invelis de protectie, vor fi ferite de lovituri mecanice prin folosirea unor
elemente elastice cum sunt scoabele din material plastic sau scoabele metalice cu gamituri elastice. Cablurile vor fi
protejate cu tuburi de protectie la trecerea prin perefi si plansee, la intrarea si iesirea lor din cladiri.
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Razele minime de curbura ale cablurilor, ce trebuie respectate la manevréri si la fixare, se indica de catre fabrica
producatoare. Desfagurarea cablurilor de pe tambur si pozarea lor se va face numai in conditiile in care temperatura
mediului ambiant este superioara limitelor minime indicate in standardele si normele inteme de fabricatje ale cablurilor.
Tn cazul Tn care este necesar3 desfasurarea si pozarea cablurilor la temperaturi mai scizute decat cele indicate in
standardele $i nommele interne de fabricatie acestea trebuie incalzite.

Legarea la pamant a conductoarelor de protectie si a invelisurilor metalice ale cablurilor (cu asigurarea continuitatilor pe
traseu), precum si a constructiilor metalice de sustinere se va face conform STAS 12604.

Amplasarea cablurilor se va face astfel incét sa fie posibila interventia pentru intretinere precum si in caz de incendii
sau avarii.

Cablurile pozate in incaperi, poduri de cabluri, se vor marca cu etichete de identificare la capete, la incrucisari cu alte
cabluri etc. Etichetele pentru cabluri vor fi confectionate din plumb, material plastic, cupru sau aluminiu si vor avea
inscrise pe ele urmatoarele date:

-tensiunea (V)

-marca de identificare a cablului (circuit / tablou)

-anul de pozare

CONDITII SPECIFICE PENTRU TABLOURILE ELECTRICE

Tabloul de distributie va fi realizat pomind de la componente de instalare si racordare standard si testate in laborator.
Conceptia sistemului trebuie sa fie validata prin incercari de tip, conform normei SR EN 60439-1. Constructorul de
tablouri va prezenta buletine de incercari care sa ateste aceasta conformitate.

Tabloul de joasa tensiune va permite realizarea unui montaj simplu si sigur al sistemului de bare, al aparatajului si al
racordurilor lor.

Pentru a asigura protectia personalului de exploatare si intretinere la deschiderea usilor, dulapurile vor fi totdeauna
prevazute cu plastroane de protectie decupate care lasa libere numai manerele de manevra ale aparatelor.
Elementele interioare de protectie vor interzice contactele directe, accidentale, cu partile aflate sub tensiune pana la
bornele amonte ale aparatelor de plecare.

Un set de bare va putea fi instalat pe intreaga indltime a tabloului pentru a usura racordul aparatelor si a permite
eventuale modificari.

Pentru alimentarea unui rand de aparate modulare, omogene sau nu, vor fi folositi repartitori de curent, izolat,
asigurandu-se echilibru pe faze in orice moment.

Va fi prevazut un spatiu de rezerva de 20% echipat cu toate elementele necesare pentru amplasarea si racordarea de
noi aparate modulare.

Montajul aparatelor, reperelor i subansamblurilor electrice, dispunerea sirurilor de conectori si realizarea cablajului
trebuie s& respecte documentatia tehnico-economica asigurand un nivel optim de utilizare a dulapurilor electrice de
joasa tensiune (d.p.d.v. al montajului la locul de exploatare, conectarii exterioare, intretinerii).

Tabloul electric general va fi metalic $i va fi legat la pamant prin intermediul unui conductor de protectie.

intre parile fixe sub tensiune ale diferitelor faze dintr-un tablou, precum si intre acestea i partile metalice legate la
pamant se prevede o distanta de conturnare de minimum 30 mm i o distanta de izolare in aer de 15 mm.

Tablourile de distributie se instaleaza astfel incat inaltimea laturii de sus a tablourilor s& nu depaseasca 2,3 m.
Fixarea tablourilor pe elementele de constructie se va face cu ajutorul diblurilor si suruburilor. Trebuie acordata o
importanta deosebita fixarii tablourilor, pentru a se evita desprinderea lor de pe elementele de constructie, desprindere
care ar pune in pericol sanatatea si confortul personalului.

CONDITII DE MONTARE A APARATELOR

Montarea aparatelor se va face in ultima faza de executie a finisajelor, dupa finalizarea zugravelilor si vopsitoriilor.
Fixarea intreruptoarelor, comutatoarelor si prizelor trebuie realizata astfel incat aparatele sa nu prezinte nici un fel de joc
la migcarea realizata manual. Suplimentar, prizele trebuie sa reziste tensiunii mecanice exercitata de tragerea
stecherului oricarui aparat electrocasnic, fara a fi tinute cu méana.

Intreruptoarele si comutatoarele se vor monta astfel incat sa intrerupa faza la corpul de iluminat.

Prizele vor fi obligatoriu cu contact de protectie, conectarea conductorului de protectie la bornele corespondente ale
aparatului fiind obligatorie. Se recomanda ca intre prizele de date i prizele de 230 V sa fie o distantd minima de 30 cm.
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CONDITII DE MONTARE A CORPURILOR DE ILUMINAT

Aparatele de iluminat se aleg si se monteaza respectdndu-se pe langa prevederile din Normativul 1.7-2002 si conditiile
din Normativul NP-061-2002 si SR 12294/1993. Legarea carcasei corpurilor de iluminat la un conductor de protectie se
face in cazurile gi in conditiile date de normele in vigoare.

Aparatele de iluminat echipate cu Iamp| cu descércari vor fi prevazute cu dispozitive pentru imbunatitirea factorului de
putere.

In incperile unde existd mai multe circuite de iluminat fluorescent, acestea se vor monta pe faze diferite, pentru a
reduce efectul stroboscopic. Aparatele de iluminat echlpate cu'lampi cu descércari vor fi previzute cu dispozitive pentru
imbunatatirea factorului de putere.

Tn incaperi cu bai sau duguri corpurile de iluminat trebuie sa aiba cel putin urméatoarele grade de protectie:

- in volumul 0: IP X7

- in volumul 1: IP X4 _

- in volumul 2: IP X3 (executie IP X5 in bai publice)

- n volumul 3: IP X1. .

In volumul 2 se pot monta corpuri de iluminat clasa Il de protectie. In volumul 3 se pot monta corpuri de iluminat clasa |
de protecfie. In incéperi cu aglomerari de persoane se folosesc corpuri de iluminat executate din materiale
incombustibile de clasa Co (CA1) sau greu combustibile de clasa Cy (CA2a).

Dispozitivul de susupendare pentru corpurile de iluminat (dibluri metalice) trebuie sa suporte fira deforméri o greutate
egala cu de 5 ori a corpurilor de iluminat, dar nu mai putin de 10 kg.

PRIZA DE PAMANT

Priza de pamant este una artificiala, realizata din electrozi verticali, montati ingropat in pamant la o adancime
de 0,5 m sub cota terenului amenajat, si un electrod vertical format dintr-o banda de otel zincat 40x4 mm.
Electrodul orizontal se interconecteaza (prin sudurd) cu toli electrozii verticali. -

Pentru imbunatatirea prizelor de pamant artificiale se poate inlocui solul din imediata apropiere a electrozilor cu
bentonita, avand peste 90% parii argiloase (levigabile) sau bentoprize, care contin cel putin 50% pari argiloase
(levigabile) si la care concentratia ma)uma a gelului obtinut din amestecul cu apa este de 0,7kg bentopriza la 1litru de
apa.

Rezistenta de dispersie méasurata a prizei de pamant va trebui sa fie sub valoarea de 4Q2.

EFECTUAREA VERIFICARILOR S| PUNEREA iN FUNCTIUNE

In timpul executiei se va face o verificare preliminara. Dupa executarea instalatiei se va face verificarea definitiva, inainte

de punerea in functiune, pe baza dosarului de instalafji de utilizare prezentat de catre executant la furnizorul de energie

electrica gi cu solicitarea scrisa a verificarii instalatiei de catre acesta.

Verificarea preliminara presupune:

- verificarea inainte de montaj a calitatii materialelor si continuitatii electrice a conductoarelor

- verificarea aparatelor electrice

Verificarea definitive presupune

- verificari prin examinari vizuale

- verificari prin ncercar

Verificarile prin examinari vizuale se vor executa pentru a stabili daca:

- au fost aplicate masurile pentru protecgla impotriva socurilor electrice prin atingere dlrecta (distante prescrise,
bariere, inveliguri) ,

- au fost instalate bariere contra focului

- alegerea i reglajul echlpamentelor au fost facute corect, confonn proiectului

- dispozitivele de separare i comanda au fost prevazute si amplasate in locurile corespunzitoare

- materialele, aparatele si echipamentele au fost alese si distributiile au fost executate conform proiectului

- culorile de identificare a conductoarelor electrice au fost folosite conform conditiilor din normativ

- conexiunile conductoarelor au fost realizate corect

Verificarile prin incercari, in masura n care acestea sunt aplicabile, se vor executa de preferlnta in urmatoarea ordine:

- continuitatea conductoarelor de protectie si a legaturilor echipotentiale principale si secundare '

- rezistenta de izolatie a conductoarelor si cablurilor electrice
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- separarea circuitelor

- protectia prin deconectarea automat a alimentérii

- incercari functionale pentru echipamente neasamblate in fabrica :

Punerea in functiune se va face obligatoriu numai dupé efectuarea verificarilor mentionate si intocmirea buletinelor
corespunzatoare de verificare. Dupa realizarea punerii in funcfiune se va verifica modul de functionare al tuturor
instalatiilor de iluminat si prize din cladire.

URMARIREA COMPORTARII IN TIMP A INSTALATIEI

se va urmari respectarea parametrilor care au stat la baza proiectrii si executiei instalatjei

— controlul pentru constatarea starii echipamentelor electrice se va face de personal calificat

— accesul la circuitele si elementele cu tensiuni periculoase este permis numai dupd deconectarea
intreruptorului principal

— corpurile de iluminat si [ampile \.forf i curdtite la intervale de timp de trei luni

— pentru curatenie se va utiliza iluminatul natural sau, daca nu este posibil, un iluminat redus si
numai unde se lucreaza

— lampile cu duraté de functionare expirata se vor schimba cu altele noi, chiar daca mai functioneaza

— pentru economia de energie electrica se va folosi iluminatul electric numai in lipsa celui natural
corespunzator

—  se vor deconecta imediat aparatele racordate la prize in caz de accidente, aparitia fumului sau a flacarilor,
vibratii neadmisibile

MASURI DE SECURITATE S| SANATATE iN MUNCA

La elaborarea prezentului proiect s-au avut in vedere urmatoarele normative si prescriptii privind securitate si sénétate in
munca: :
= Legea securitaji i sanatatii in munca Nr. 099/2006
= Hotararea Guvernului Nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
' securitatii si sanatatji in munca nr.099/2006
= Hotararea Guvernului nr.300/2006 privind cerintele minime de securitate si sénatate pentru santierele
temporare sau mobile
= Hotararea Guvernului nr. 971/2006 pnwnd cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de
sanatate la locul de munca

MASURI DE PREVENIRE $I STINGERE A INCEDIILOR

La elaborarea prezentului proiect s-au avut in vedere urmatoarele normative si prescriptii privind prevenirea si
stingerea incendiilor :
= P 118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor
= MP 008-2000 Manual privind exemplificari, detalieri si soluul de aplicare a prevederilor normativului P 118-99,
Siguranta la foc a constructiei
= C 300-94 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora _
= DG PSI -003 Dispozitii generale privind echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si a
platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor.
» CE 1-95 Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta Tn exploatare
*  Ord.MI775/22.07.98 Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor
= OG nr.114/2000 pt.modificarea OG nr.60/1997privind apararea impotriva incendiilor, modificata si aprobata de
Legea nr.212/1997.
Pe tot parcursul executiei lucrarilor, precum i in activitatea de exploatare si intretinere a instalatjilor proiectate se va
urmdrii respectarea cu strictete a prevederilor actelor normative mentjonate. Lista de mai sus nu este limitativa si va fi
completata cu restul prevederilor legale in domeniu, aflate in vigoare la momentul respectiv.
Raspunderea privitoare la respectarea legislatiei in vigoare revine in intregime executantului lucrarii in perioada de
realizare a investitiei i beneficiarului pe perioada de exploatare normald, intretinere curentd si reparatii (dupa
receptionarea lucrarilor gi a punerii in functiune). :
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OBLIGATII
OBLIGATIILE PROIECTANTULUI
sa urmareasca pe tot parcusul executiei corectitudinea aplicarii solutiilor proiectului
— saraspunda tuturor solicitarilor beneficiarului legate de executarea sau modificarea proiectului
— sd analizeze si sa soluioneze toate neconformitatile aparute pe parcursul executiei
—  sa participe la programul de verificare pe faze determinante
s& acorde asistenta tehnica la punerea in functiune a instalatiilor proiectate, la cererea benef ciarului
OBLIGA]'IILE BENEFICIARULUI
sa obtina acordurile i avizele prevazute de lege pentru executarea proiectului
— s asigure verificarea executjei corecte a lucrarilor prin diriginti de specialitate pe tot parcursul lucrarilor

- sasolicite avizul proiectantului pentru orice modificari dorite si care influenteaz intr-un fel sau altul solutiile
proiectate

- s3 participe la programul de verificare pe faze determinante
sé asigure receptia lucrarilor la terminarea acestora si la terminarea perioadei de garantie

OBLIGA]'IILE EXECUTANTULUI

— 4 sesizeze beneficiarul si proiectantul asupra neconformitétilor si neconcordantelor constatate in proiect
la inceputul sau pe parcursul executiei, in vederea solutionarii acestora

— sainceapa executia numai dupa obtinerea tuturor acordurilor si avizelor prevazute de lege

— sa convoace factorii ce trebuie s& participe la verificarea lucrarilor ce devin ascunse sau ajunse in faze
determinante ale executiei, in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor

— la proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice trebuie sa se respecte prevederile \legii
securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si ale Hotarari Guvernului nr. 1146/2006, astfel incat
echipamentele electrice de munca care se procura silsau se utilizeaza, trebuie sa indeplineasca:
prevederile tuturor reglementarilor tehnice romane care transpun legislatia comunitara aplicabila.

— echipamentele ulilizate in instalatiile electrice trebuie sa aiba aplicat marcajul CE ori sa fie agrementate
tehnic sau sa fie comercializate legal intr-un Stat Membru al Uniunii Europene sau Turcia sunt fabricate
legal intr-un stat EFTA parte la acordul privind Spatiul Economic European corespunzator proiectului

— sa participe la programul de verificare pe faze determinante

— sasupuna la receptie numai acele instalatji care corespund cerintelor de calitate i pentru care s-a predat
beneficiarului documentele necesare intocmirii cartji tehnice

— saremedieze pe proprie cheltuiala defectele calitative aparute din vina sa, atat in perioada de executie cat
si in perioada de garantie

Feldru, INTOCMIT,

- ing. Cristian PLES
Autorizat ANRE gr. lIA,IIB
Legitimatie nr.42270/2016
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Proiect nr. 1712019
Faza: PTh

1.FISA PROIECTULUI

BENEFICIAR: ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TARA

NASAUDULUI
- com. FELDRU, sat. FELDRU, nr. 186, jud. BISTRITA-NASAUD

INVESTITIA: REABILITARE IMOBIL SI INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU
CONSILIERE SI INFORMARE

AMPLASAMENT: com. NIMIGEA, sat. MOCOD, Nr. 57, Jud. BISTRITA-NASAUD

OBIECTUL: INSTALATII TERMICE

PROIECTANT

DE SPECIALITATE: S.C. CONS-VASCOLIVS.R.L.

Comuna Feldru, str.Principala, nr.124, judetul Bistrita-Nasaud
Telffax: 0040. 263.374.053

Feldru - 2019
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2. LISTA DE SEMNATURI

Sef de proiect: ing. Vasile COSTINAS -

- Proiectant de specialitate

Instalatii termice | Ing. Cristian PLES :}é}/

Feldru, | INTOCMIT,

ing. Crisfian PLES
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3. BORDEROU

PT\INSTALATII TERMICE
PIESE SCRISE:
01 Fisa proiectului
02 Listd de semnéturi
03 Borderou
04 Memoriu tehnic instalatii
05 Cerinte si criterii de performanta
06 Normative, standarde $i prescriptii tehnice
07 Program de control al calitatji lucrarilor.
08 Program de control in faze determinante.
09 Breviare de calcul
10 Caiet de sarcini
1 Specificatii tehnice materiale
PIESE DESENATE:
ITO1 Instalatiii termice. Plan parter
1T02 Instalatiii termice. Schema coloanelor
ITO3 Instalatiii termice. Schema centrala termica
Feldru, INTOCMIT,

ing. Cristian PLES
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4. MEMORIU TEHNIC

DATE GENERALE
Prezenta documentatie are ca obiect stabilirea solutjilor tehnice si conditiilor de realizare a instalatiei termice aferente
investitiei " REABILITARE IMOBIL SI INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE S| INFORMARE".
Premisa esentjald a proiectului este de a asigura utilitatile necesare, adoptand solutii tehnice in urma carora s3 rezulte
instalafii performante, fiabile si conditii superioare de utilizare.
CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI
CATEGORIA $I CLASA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI:

-potrivit tabelului 5.1 din Normativul pentru proiectarea antiseismica a constructilor de locuite, social-culturale,
agrozootehnice si industriale, indicativ P100/1992 (modificat si completat in 1996, 2000 si 2006), constructia se
incadreaza in clasa a-lll-a de important.

OBIECTUL DOCUMENTATIEI

Prezenta documentatie trateaza instalatiile termice.
Nu fac obiectul documentatiei, instalatjile electrice, instalatiile sanitare.

NORME S| REGLEMENTARI

Normativele si standardele care au stat la baza proiectarii sunt:

113 -2002 Normativ pentru proiectarea §i executarea instalatiilor de incalzire centrald

113/1-2002 Normativ pentru exploatarea instalatiilor de incalzire central

SR 1907/1-2014 Instalatji de incalzire. Necesar de calcul. Prescriptii de calcul;

SR 1907/2-2014 Instalatii de incalzire.Necesarul de caldura de calcul.

STAS 6648/1-82 Calculul aporturilor de caldura din exterior:

STAS 6648/2-82 Parametri climatici exteriori

P118-99 Normativ de siguranta la foc a constructjilor

Legea 137/1994 Protectia mediului

Legea 10/1995 Legea calitatji in constructi cu cerintele de verificare:
a) rezistenta si stabilitate 2(." 4
b) siguranti in exploatare 4y ;{9/
c) sigurant3 la foc 7
d) igiend, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului
e) izolaie termica, hidrofuga si economie de energie
f)  protectie impotriva zgomotului

g) utilizare sustenabild a resurselor naturale. e
Aceste normative vor fi deasemenea respectate la punerea in opera a prezentului proiect: ' | SN
O QAN \
INSTALATII TERMICE B 0N
IPOTEZE DE CALCUL ~ /e D ) \

>l 7 AN
Solutia tehnica a fost aleasa in baza planurilor de arhitectura, cerintelor beneficiarului-datélor furnizate de producatori
de utilaje si aparatur. ' e S
CRITERII FUNCTIONALE L IND e
Instalatjile termice interioare trebuie s asigure confortul termic, pentru realizarea temperaturilor interioare prescrise n
SR 1907/2-1997. S~ _
Parametrii climatici folositi in calcul sunt:
-temperaturile interioare de calcul iama, sunt:

o Salainstruire 20°C

e Birouri 20°C

e Grupuri sanitare, holuri, 18°C
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PARAMETRI CLIMATICI EXTERIORI; _".'. \_)")'4,
-temperatura exterioara conventionald de calcul iama tex = -21°C / /4 2
PREZENTAREA VALORILOR REZULTATE IN URMA CALCULULUI /! (4

Necesarul de caldurd pentru spatiile interioare din imobilele proiectate, a fost determlnat m don rrmtate cu prevederile
standardului SR 1907/1-2014. 1!
PREZENTAREA $l JUSTIFICAREA SOLUTIILOR ALESE ~ b _
Energia termica necesara incalzirii spatiilor din cladirea proiectatd este asigurata de un cazan functionand pe
combustibil solid (peleti) cu o putere de 40 kW, temperatura agentului termic este 80°C/60°C. Cazanul va fi montat la
parter intr-o inc@pere special amenajata. Cazanul va fi echipat cu céte doua supape de siguranti @1" tarate la 3 bar.
Toate echipamentele din centrala termica vor fi echipate corespunzétor cu toate elementele de automatizare, comanda,
control, protectie si semnalizare pentru functionarea cu supraveghere nepermanenta. Protectia impotriva supraincalzirii
este asigurata si prin intermediul unei supape de siguranta cu descarcare termica montata pe conducta de intrare in
schimbatorul de caldura de siguranta al cazanului. Aceasta se va deschide in momentul atingerii temeperaturii de
declansare de 95°C (temperatura sesizata de senzorul supapei de siguranta montat in cazan), moment in care apa rece
va patrunde in schimbatorul de siguranta al cazanului. Presiunea minima pe aspiratia supapei de descarcare termica va
fi de minim 2 bar.
Pe turul cazanului s-a prevazut o pompa de circulatie a agentului termic 80°C/60°C. intre conducta de tur si de retur s-a
prevazut un by-pass prevazut cu o clapeta de sens si 0 pompa de circulatie, pentru reglarea temperaturii pe conducta de
retur.
Supravolumul de apa rezultat din dilatare si protectia intregii instalatii de incalzire la suprapresiune din dilatare este
asigurata prin intermediul unui vas de expansiune cu membrana elasticd avand o capacitate de 100 litri, conducta de
sigurantd a acestuia avand diametrul de @28x1.5mm. Pe conducta de siguranta aferentd vasului de expansiune se va
monta o supapa de siguranta @1” tarata la 3 bar.
Se va monta o pompa de circulatie pe conducta de tur inainte de infrarea in acumulator aceasta va comuta in functie de
temperatura apei din interiorul acumulatorului.
Incalzirea spatiilor se va realiza prin intermediul pardoselii radiante nitare). Serpentinele pardoselii radiante, s-au ales in
functie de puterea termica necesara pentru acoperirea pierderilor de caldura din fiecare incapere.
Temperatura din interiorul incaperilor se va putea regla prin intermediul termostatelor de camera, acestea vor actiona
pompele de pe distribuitoarele de pe fiecare nivel.
Agentul termic distribuit pentru incalzirea incaperilor este apa calda avand parametrii 45°C/35°C, reglajul temperaturii se
realizeaza prin intermediul unei electrovane modulante cu 3 cai. Circulatia agentului termic se face prin intermediul unei
pompe de circulatie.
Instalatia de incalzire se va umple cu apa dedurizata. Pentru completarea permanenta cu apa in instalatia de incalzire s-
a prevazut o vana automata de umplere cu manometru.
Pe conducta de alimentare cu apa rece a schimbatorului de siguranta din componenta cazanului, se va monta un
reductor de presiune, setat la maxim 6 bar.
Pentru prevenirea depunerilor calcaroase, pe circuitul de alimentare cu apa rece a instalatiei se prevede un filtru
magnetic anticalcar.
Luand in calcul temperatura aerului exterior, interior, temperaturile de pe conductele de distributie, temperaturile din
acumulator, regulatorul electronic aferent acestei automatizari trebuie sa poatd determina sarcina termica necesara
- pentru realizarea confortului termic, $i s&@ comande electrovanele cu 3 cai, pompele de circulatie, pomirea si oprirea
cazanului.
Evacuarea gazelor arse se va face printr-un canal de evacuare din tabla de otel inoxidabil, cu perete dublu, avand
diametrul interior de 150 mm, izolat termic si racordat la cosul de fum proiectat, cu o panta ascendenta la 45° dinspre
cazan spre cogul de fum. |zolatia termica este din vata minerala bazaltica non-combustibila de grosime 30 mm, protejata
la exterior cu 0 manta exterioara din tabla de ofel inoxidabil. Lungimea canalului de fum va fi minima si nu va depési 1/3
din indltimea cogului de fum. Canalul de fum va fi prevazut cu o usa de vizitare-curatjre, clapeta de explozie si limitator
de tiraj, inainte de schimbarea directiei spre cosul de fum, la baza cogului de fum se va monta o usa de vizitare i
curatire, piesa pentru evacuare condens cu racord la canalizare, cosul de fum va fi prevazut cu o céciuld paraploaie.
Este proiectat pentru functionare uscata cu presiune negativa
Solutia de distribufie aleasa si configuratia geometrica a sistemului trebuie sa asigure autocompensarea dilatarilor.
Aerisirea sistemului se face prin intermediul robinefilor automati de aerisire montati pe distribuitoare-colectoare. Se
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utilizeaza distribuitoare-colectoare cu ftrasee ingropate in sapa de egalizare intre distribuitoare-colectoare si
consumatori. Distribuitoarele colectoarele vor fi montate ingropat in perete, in cutie.

Izolarea termica a conductelor de distributie a agentului termic se face cu tuburi din cauciuc sintetic, grosime 19 mm
pentru conductele din centrala termica si pentru coloane, coeficient de conductivitate termica 0.039 W/mK. Izolatia
conductelor din centrala termica va fi protejata la exterior cu 0 manta din tabla zincata. Conductele de apé rece si apa
calda pentru consum menajer se vor izola conform specificatiilor de la specialitatea IS.
Serpentinele sunt prevazute la o distanta de minim 10cm fata de pereti (zona de dilatare).
Este importanta asigurarea planeitéfji panourilor serpentinelor, astfel incat sa se poata realiza aerisirea circuitelor prin
intermediul aerisitoarelor automate amplasate pe distribuitor si colector de nivel. Dimensiunile conductelor au rezultat in
urma calcului de dimensionare si echilibrare hidraulica. Solufia de distributie aleasé si configuratia geometrica a
sistemului asigura autocompensarea dilatarilor. Metoda de fixare a serpentinelor se realizeaza prin agrafe direct de
polistiren.
Datorita scaderii debitului recirculat in circuite in cazul |nch1der|| unor actuatorilor de pe distribuitoare, pentru asigurarea
unei caderi de presiune constante pe conductele de distributie a agentului termic de incalzire se va monta o valva de by-
pass diferentiala intre conducta de tur si de retur.
DESCRIEREA ECHIPAMENTELOR
Cazan: — Cazanul proiectat pentru prepararea agentului termic este din otel functionand pe combustibil solid, cu peleti.
Este montat pe sol pe un postament din beton, echipat cu suporii fonoabsorbanti, avand o putere termicd nominala de
40kW. Puterea nominala a cazanului se atinge doar cu lemn uscat, cu un grad de umiditate de maxim 20%.
Panou de automatizare complet echipat cu sistem de automatizare, comanda, control, protectie si semnalizare avand
toate accesoriile incluse pentru a asigura functionarea cu supraveghere nepermanenta.
Rezervor de acumulare agent termic: - rezervoarul proiectat are rolul de a prelua surplusul de agent termic de la
cazan pentru a evita functionarea in supratemperatura a cazanului si de a stoca energia termica ce va fi utilizata mai
apoi in sistemul consumatorilor. Acest vas are o capacitate de 800 de litri si este prevazut cu izolatie din spuma de
poliuretan si skay cu o grosime de 50mm. Dimensionarea rezervorului de acumulare s-a facut functie de puterea
cazanului, timpul de ardere a combustibilului, capacitatea termica maxima a cazanului si capacitatea minima la care
functioneaza cazanul.
Pompe de circulatie: - sunt de inalta eficienta, pentru montaj pe conducta, cu reglaj electronic al puterii integrat pentru
presiune diferentiala constanta/variabila. Prevazute cu cochilie izolatoare termic, panou de comanda manuala cu buton
unic pentru pomnirea/oprirea pompei, selectarea modului de reglaj, functionare cu reglaj, functionare automata cu turatie
redusa, reglajul valorii de referinta, respectiv al turatiei Display grafic pompa cu afisaj, destinat pentru afisarea regimului
de lucru, modului de reglare, valorii de referinta pentru presiunea diferentiala, respectiv turatie, mesajelor de eroare si de
avertisment. Motor sincron de inalta eficienta, cu cuplu de pornire ridicat, functie automata de deblocare si protectie
totala motor integrata.
Vas de expansiune circuit incalzire: - este de tip inchis, cu membrana elastica, si se monteaz3 far nici un fel de
armaturi intercalate.
Este livrat cu perna de aer pre-comprimata. La punerea in functiune, presiunea pemei de aer va fi reglata conform
cerintelor proiectului, folosind o pompa de aer.
Regulatorul centralei termice: Schema de functionare aleasa si performantele echipamentelor pemmit functionarea fara
supraveghere permanenta, cu exceptia intervalelor in care este necesara alimentarea cazanului, instalatja find condusa
in temperatura de un sistem de automatizare, compus dintr-un regulator electronic de temperatura, vane de amestec cu
3 cai pentru reglajul calitativ al instalatiei si senzori de temperatura. Sistemul de automatizarea trebuie sa realizeze
urmatoarele functii principale:
- pomirea si oprirea ventilatoarului de aspiratie a cazanului $i a pompelor de circulatie, in functie de sarcina
termica necesara.
- reglaj calitativ pe 1- circuit agent termic: circuit radiatoare prin intermediul vanei de amestec cu 3 c3i si reglaj
cantitativ prin pornirea/oprirea pompei de circulafie, in functie de program orar, temperatura exterioara
- Citire temperatura agent termic din vasul de acumulare. ¢ /_, [
- protectie temperatura scazuta retur pentru cazan - comanda pozgle vana cu trel cai sn pompa de recirculare
pentru cazan in fuctie de temperatura de pe tur/retur cazan mreglstrfata pnn mtermedlul senzorilor montati pe

conducta. 5 . Qn T 2 Z Iy
- presostat semnalizare abatere de la presiunea normala de Iucru mstalatle incalzre™y / Al 2019
™ Fi

- sistem de semalizare acustica. - _- O O
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- comanda rezistenta electrica in functie de temperatura apei din acumulator, in regim de vara cand cazanul este
oprit.
DISTRIBUTIA

Dimensiunile conductelor au rezultat in urma calcului de dimensionare si echilibrare hidraulica. Solutia de distributie
aleasa si configuratia geometrica a sistemului asigura autocompensarea dilatarilor.

Conductele sistemului de distribuie agent termic din interiorul centralei termice se executa din feava de cupru.

Sistemul de distributie ntre distribuitoare colectoarele de pe fiecare nivel integral prin conducte din polietilen reticulata
(PE-Xa), distributia Tmbinarile realizandu-se cu mangon alunecator. Pardoseala radiantd se va realiza integral din
conducte de polietilena reticulata (PE-Xa) diametru 17 mm x 2 mm, speciale pentru aceasta utilizare.

Sistemul de conducte cu tuburi de polietilena reticulata este caracterizat printr-o rezilientd, capacitate de revenire si
rezistenta la lovire deosebit de buna, tindnd cont de faptul ca tot sistemul de conducte se va monta ingropat, pe trasee
stabilite conform planurilor anexate.

Imbinarea cu mangon alunecator este nedemontabila. Tehnica de mbinare este urmatoarea. Se trece pe conductd
mangonul alunecator cu partea interioara tegita spre capatul conductei (fiting). Conducta se largeste la rece si se
impinge pe fiting. Efectul de memorie a conductei largite incepe. Dupa introducerea fitingului se preseaza mangonul pe
fiting. Pe traseele cu distributie ingropata in gapa nu sunt permise imbinari intre conducte.

Toate conductele de preaplin si de golire a instalatiei trebuie sa fie racordate la canalizare.

Traseul conductelor de alimentare cu agent termic de incalzire din interiorul centralei termice vor fi realizate din cupru,
se va realiza aparent cu montaj pe perete si sub planseul superior.

Conductele instalatiilor interioare de incalzire cu apa se monteazd cu pantd, asigurand golirea si dezaerisirea
centralizata sau locala a instalatiei, printr-un numar minim de dispozitive i armaturi. Acestea trebuie sa respecte o pantd
minima de 3% Tnspre punctele cele mai inalte, unde se vor monta ventile automate de aerisire atat pe conducta de tur
cat si pe cea de retur. In punctele cele mai joase se vor monta robineti de golire.

Conductele vor fi protejate cu tuburi de protectie la traversarea elementelor de constructie.

Strapungerile prin elementele de constructie rezistente la foc se vor astupa, etansa si izola conform gradului de
rezistenta la foc a elementului de constructe.

ARMATURI

Se recomandd montarea arméturilor, pe cat este posibil, numai in poziie orizontala. inainte de montaj se verifica
functionalitatea i manevrabilitatea robinetului.Toate armaturile vor fi montate in pozitia inchis, dupa ce s-a efectuat
scoaterea dopurilor sau capacelor de protectie. J———

imbinarile cu conductele si echipamentele vor fi obligatoriu demontabile, penn} fonductele de dlstnbugle agent termic
realizate din cupru, racorduri olandeze pentru diametre mai mici de Dn50.

Armaturile ce se monteaza in instalatia de incalzire vor fi cu obturator sferic pentru mgu%%% in, exploatar $H

F 3bilitate
marita. ‘
Toate armaturile vor fi montate astfel incat sa fie usor accesibile pentru manevrare, rewzu §I contro! ?\"" - '
Filtrele pentru impuritati se vor monta doar in pozitie orizontala pentru a facilita decantarea particulelor, X n;(/
Pe circuitele d|stnbmtor-colectoarelor 5|tuate la fiecare nwel s-au prevazut pe tur: $| retur robmey de |nch|de In

prevazute cu robine{i automali de aerisire, robineti de golire, si robineti de mchldere

APARATE DE CONTROL LA :

In conformitate cu prevederile Normativului pentru proiectarea i executarea instalatjilor de 1ncaI2|re centrala indicativ |
13-02, instalatia va fi prevazuta cu urmatoarele aparate de masura si control:

- termometre cu scala rotunda si sonda de imersie pe conductele de intrarefiesire din cazan, pe conducta de apa rece,
pe conducta de tur/retur spre consumator.

- manometre cu scala rotunda pe conductele de intrarefiesire din cazan, la intrarea si iesirea din filtre, pe
aspiratia/refularea pompelor de circulatie.

- presostat diferentjal pentru semnalizare abatere functionare de la presiunea de lucru a instalatiei de incalzire, montat
pe conducta de expansiune a vasului de expansiune inchis cu membrana elastica

- semnalizare optica gi acustica a avariilor

- ventile automate de aerisire: montate in toate punctele cele mai inalte ale instalatiei de incalzire, atat pe tur, cat si pe
retur.

- robinetj de golire in toate punctele cele mai joase ale instalatiei de incalzire, pe cazan, pe acumulator.

- clapete de sens pe refularea fiecarei pompe, pe aspiratia alimentatoarelor automate de umlere, pe conductele de by-
pass, pe intrarile in vana cu 3 cai termostatica,
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- supape de siguranta pe cazan, pe conducta de legatura a vaselului de expansiune inchis.
PRELUAREA DILATARILOR

Dilatarea tevilor orizontale este preluata prin utilizarea traseelor tip Z si tip U rezultate din traseu.

SUPORTI $I ACCESORII

Fixarea conductelor se face cu bratari, pe console fixate cu dibluri pe elementele de structura.

IZOLAREA TERMICA A CONDUCTELOR

Conductele de incalzire montate aparent se vor izola cu tuburi din cauciuc sintetic grosime 19mm, coeficient de
conductivitate termica 0.039W/mK, cele amplasate in centrala termica vor fi protejate la exterior cu 0 manta din tabla

zincata.

Feldru, INTOCMIT,
ing. Cristian PLE§




CONS-VASCOLIV

o

S OEACT

/ \

Py s.c. CONS-VASCOLIV .51, [, 29 X

l I Nr. JO6/619/30.08.2004, Atr. Fiscal: CUI 167187

_Q_ cont nr ROO5 RNCB 0040014477020001, BCR Nds
Loc. Feldru, str. Principald, nr. 124, Bistrita-Nds

Romdnia, tel: 0726-337322, costinas,vasile@gpfail.c \ok \//

5. CERINTE $I CRITERII DE PERFORMANTA

Conform Legii 10/1995 privind calitatea fn constructii, pe toata durata de existentd a instalafiilor-este obligatorie
asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor.
Tin&nd cont de specificul instalatjilor, evaluarea performantelor realizata prin proiect este prezentata sintetic in tabelul de

mai jos:

Nrcrt Indeplinire
Cerinte esentiale de calitate si criterii de performanta cerinte Observatii

criterii :
alb
0 1 2 (3 5
I. INSTALATII TERMICE :

A REZISTENTA MECANICA Sl STABILITATE X

1. REZISTENTA LA PRESIUNEA LICHIDELOR X

1.1 Presiunea limita a apei,maxim admisa,care nu produce deteriorari ale elementelor | X
instalatiei({deformari permanente,rupturi,etc)

1.2 Dispozitive de limitare a presiunii apei din instalatie,conform regimului de X
functionare '

2 REZISTENTA LA TEMPERATURA LICHIDELOR X

2.1 Temperatura limita a apei,maxim admisa,care nu produce deteriorari ale X
elementelor instalatiei de incalzire(deformatii permanente,arderea materialului sau
pierderea capacitatii de rezistenta,etc)

3. REZISTENTA LA VARIATII DE TEMPERATURA X

31 Posibilitatea de preluare a dilatarii termice de catre reteaua de conducte a X
instalatiei de incalzire prin comensare naturala sau prin compensatori de dilatare

4. REZISTENTA LA EFORTURI IN EXPLOATARE X

41 Forta limita care nu produce deteriorari elementelor instalatiei (deformatii X
permanente,pierderi de etanseitate,rupturi) dupa cum urmeaza:
1.forta maxima de incovoiere a conductei aplicata la jumatatea dintre suporturi;
2.forta maxima de solicitare la tractiune:cazane,aeroterme,generatoare de aer
cald:forta maxima aplicata vertical pe suprafata superioara a mantalei

5. REZISTENTA LA EFORTURI DATORATE MANEVRELOR SI UTILIZARII X

o Conditii de realizare a organelor de comanda si dispozitivelor de manevrare a X
instalatiilor pentru asigurarea usurintei de prindere si actionare. Cuplul mecanic
necesar pentru manevrarea dispozitivelor cu miscare rotativa. Efortul mecanic
necesar pentru pentru manevrarea dispozitivelor cu miscare lineara

5.2 Conditii si masuri pentru asigurarea usurintei de interventie pentru X
manevrare,intretinere si reparatii la instalatii

B SECURITATE LA INCENDIU X

1; RISCUL DE INCENDIU X

1.2 Conditii de realizare si amplasare a functiunilor si elementelor componente ale X
instalatiei de incalzire si de alimentare cu combustibil(centrala termica,gospodaria
de combustibil,cosul de fum,suprafetele de incalzire,etc) care pot constitui focare
de incendiu

2. COMPORTAREA LA FOC X

21 Corelarea clasei de combustibilitate si rezistenta la foc a elementelor constitutive X
ale instalatiilor de incalzire cu rezistenta la foc a elementelor de constructie care
sunt strapunse sau pe care se monteaza elemente de instalafii
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3. PREINTAMPINAREA PROPAGARII INCENDIILOR X

3.1 Echiparea si dotarea centralelor termice si gospodariilor de combustibil cu mijloace | X
fixe si mobile de interventie in caz de incendiu '

3.2 Eficacitatea sistemelor de ventilare pentru combaterea fumului din caile de X
evacuare in caz de incendiu ale centralelor termice

c IGIENA,SANATATE S| MEDIU X

1 IGIENA INCAPERILOR X

1.1 Posibilitati de curatare si intretinere a instalatiilor,care sa impiedice aparitia si X
dezvoltarea substantelor nocive sau insalubre in incaperi

2. IGIENA HIGROTERMICA A MEDIULUI INTERIOR X

2.1 Temperatura aerului interior X

2.2 Stabilitatea si uniformitatea temperaturii aerului interior X

2.3 Temperatura rezultanta interioara X

2.4 Neuniformitatea temperaturii radiante (jena datorata radiatiei reci a peretilor) X

25 Diferenta dintre temperatura aerului pe verticala intre nivelul capului si nivelul X
gleznelor

26 Indicle global de confort termic B (Van Zuilen),PMV(vot mediu previzibil) si X
PPD(procent de nesatisfacuti)

3. EVITAREA POLUARII AERULUI DE CATRE CENTRALELE TERMICE X

31 Emisiile de poluanti de la cosurile centralelor termice X

3.2 Solutii pentru conceperea si realizarea cosurilor de evacuare a gazelor de ardere X
de la centralele termice care sa asigure protectia mediului

3.3 Continutul de substante nocive(sulf) din combustibilii care se utilizeaza in instalatiile | X
de ardere ale cazanelor din centralele termice

D SIGURANTA IN EXPLOATARE X

1. EVITAREA PERICOLULUI DE EXPLOZIE X

1.1 Prevederea masurilor de limitare a cresterii accidentale a presiunii la cazane pentru | X

' evitarea pericolului de explozie

1.2 Asigurarea eficacitatii evacuarii gazelor de ardere de la cazane,pentru evitarea | X
pericolului de explozie

2 GRADUL DE ASIGURARE AL CONSUMATORULUI X

2.1 Prevederea unor unitati de rezerva la utilajele si echipamentele de baza din -
centrala termica(punct termic)

22 Prevedere posibilitatii functionarii cazanelor cu mai multe tipuri de combustibil -
pentru evitarea opririi cazanelor la intreruperea sau reducerea alimentarii cu
combustibil

3. ETANSEITATEA LA APA A INSTALATIEI DE INCALZIRE X

3.1 Presiunea apei la carea par neetanseitati la elementele instalatiei de X
incalzire(umeziri ale suprafetelor exterioare,picurari,scurgeri de apa)

4. SECURITATEA LA CONTACT X

4.1 | Nivelul de risc de ranire in contact cu muchii sau colturi taicase, , ascutite, bavuri X
etc

4.2 Temperatura suprafetelor exterioare ale partilor accesibile ale instalatiilor X

4.3 | Nivelul de risc de ranire prin contact cu partile in miscare ale X
utilajelor(pompe,ventilatoare) - :

4.4 Securitatea contra electrocutarilor X

5. SECURITATEA LA RADIATII CALORICE SI LA CURENTII DE AER CALD X

5.1 Solutii de limitare a temperaturii suprafetelor radiante si a aerului cald refulat in X
incapere

6. SECURITATEA LA INTRUZIUNE , X

6.1 Eficacitatea dispozitivelor de impiedicare a accesului persoanelor neautorizate si X
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neinstruite in centrale termice,puncte termice,centrale de ventilare,precum sila
dispozitivele de reglaj,comanda si control ale instalatiilor

6.2 Eficacitatea dispozitivelor de protectie impotriva patrunderii in instalatii a corpurilor | X
straine,precipitatiilor atmosferice si vietatilor

PROTECTIE IMPOTRIVA ZGOMOTULUI

PROTECTIA LA ZGOMOT

Nivelul de zgomot admis in incaperi

1
2 Nivelul de zgomot admis in spatiile tehnice(centrale termice,puncte termice)
3 Conditii de realizare a instalatiilor pentru limitarea zgomotului produs de acestea

o B b b b P

LIMITAREA PRODUCERII SI TRANSMITERII VIBRATIILOR PRODUSE DE
UTILAJE '

>

21 Nivelul de vibratii echivalent admis.Conditii de montare a utilajelor pentru reducerea
vibratiilor

2.2 Raportul dintre frecventa proprie de vibratie a utilajului montat pe suportul lui real,f1 | X
si frecventa proprie de vibratie a elementului de constructie,f2,asimilat cu o placa '

23 Viteza maxima de vibratie la rezonanta a elementelor de constructie pe care se afla | X

utilajul,Vmax

F ECONOMIE DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICA X

; PROTECTIA TERMICA A CLADIRILOR INCALZITE X

1.1.1 | Rezistenta termica specifica corectata medie a elementelor de constructie ale X
cladirii,R,m [m2.K/W)] :

1.1.2 [ Coeficientul global de izolare termica a cladirii,G [W/m3.K] X

1.1.3 | Diferenta maxima admisa intre temperatura aerului interior si temperatura X
suprafetelor interioare ale elementelor de constructie,deltaTimax[grade Celsius]

2. CONSUMUL DE ENERGIE IN EXPLOATARE A UTILAJELOR X

2.1 Randamentul energetic ' X

2.2 Solutii functionale pentru limitarea consumului de energie de pompare X ]

3. REGLAJUL SARCINII TERMICE X

31 Prevederea masurilor care sa permita reglajul sarcinii termice de incalzire in functie | X
de variatia parametrilor climatici exteriori si de conditiile locale

4. IZOLAREA TERMICA A CONDUCTELOR X

4.1 “Eficacitatea termoizolarii” conductelor sau canalelor de aer,riz -

4.2 Caderea de temperatura a agentului termic datorita pierderilor de caldera din X
reteaua de distributie

5 EFICIENTA TERMICA A CORPURILOR DE INCALZIRE _ X

5.1 Incarcarea termica a metalului pentru durata de viata a corpului de incalzire X

6 GESTIONAREA CONSUMUL DE ENERGIE X

6.1 Nivelul de contorizare X

G UTILIZAREA SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE X

1. Stabilirea conditiilor si parametriilor de aplicare a solutiilor de utilizare a resurselor | X
neconventionale de energie—— /?UJ‘\
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6. NORMATIVE, STANDARDE S| PRESCRIPTII
| TEHNICE

[13/1-2014 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrald

[13/2-2014 Normativ pentru exploatarea instalatjilor de incélzire centrala

[5-98 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare gi climatizare

[ 511-94 Instructiuni tehnice de proiectare pentru ventilare sau incalzire cu aer cald prin jeturi de aer orizontale

[ 5/2-98 Normativ privind exploatarea instalatiilor de ventilare i climatizare

SC004-2000 Solutii cadru de proiectare a instalatiilor de climatizare la cladirile publice

GT 020-98 Ghidul criteriilor de performanta pentru instalatii din cladiri

GP 039-99 Ghid pentru calculul necesarului anual de caldura al cladirilor de locuit

STAS 6472/2-83 Fizica Constructiilor. Higrotermica. Parametri climatici exteriori

STAS 6472/3-89 Fizica Constructiilor. Termotehnica. Calculul termotehnic al elementelor de constructu ale cladirilor

SR 1907/1-97 Instalatii e incalzire centrald. Calculul necesarului de caldura. Prescriptii de calcul

SR 1907/2-97 Instalatii de incalzire centrald. Calculul necesarului de caldura. Temperaturi interioare conventionale de
calcul

STAS 6648/1 Instalatii de ventilare si climatizare. Calculul aporturilor de caldura din exterior

STAS 6648/2 Instalatji de ventilare si climatizare. Parametri climatici exteriori

C107/1-97 Normativ privind calculul coeficientjlor globali de izolare termica a cladirilor de locuit

C107/3-97 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor

136 -01 Ghid pentru proiectarea automatizarii instalatiilor din centrale si puncte termice

ME 002-97 Manual de specificatii privind instalarea, exploatarea $i mentenanta schimbatoarelor de caldura din instalatii
NP 058-02 Normativ.pentru proiectarea si executarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica (retele i
puncte termice)

NP 059-02 Normativ privind exploatarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica (retele si puncte
termice)

GP 051-2000 Ghid pentru proiectare, executie si exploatare a centralelor termice mici

GP 019-99 Ghid privind alegerea echipamentelor aferente instalatiilor de incalzire din cladiri

C 31 Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, montarea, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea
cazanelor de abur de joasa presiune i a cazanelor de apa calda

C 39 Prescriptii tehnice pentru echiparea arzatoarelor de combustibil lichid si arzatoarelor de gaze. Instalatii de
automatizare

STAS 2764-86 Cazane de abur, apa fierbinte si apa calda. Debite, presiuni i temperaturi nominale

STAS 9270-85 Arzitoare de gaze naturale pentru cazane. Conditii tehnice de calitate

STAS 3417-85 Cosuri si canale de fum pentru instalatii de incalzire centrald. Prescriptii de calcul termotehnic

STAS 6793-86 Cosuri, canale de fum pentru focare obignuite la constructji civile. Prescriptii generale

SR EN 26-2000 Aparate de producere instantanee a apei calde menajere echipate cu arzatoare atmosferice utilizand
combustibil gazos

GT 015-97 Ghid tehnic privind diagnosticarea reglmulm de functionare si comportarii in exploatare a vaselor de
expansiune inchise

GT 041-98 Ghidul pentru alegerea, proiectarea, intretinerea si exploatarea sistemelor §| echlpamentelor de siguranta din

dotarea instalatiilor de incalzire cu apa cu temperatura maxima de 115°C T

STAS 523/1-84 Tevi rotunde trase din cupru. Condifii tehnice de calitate -~ ..

STAS 7656-90 Tevi de ofel sudate longitudinal pentru instalatjii / /\~ ‘/ s

STAS 5560-81 Fitinguri filetate din otel. Mufe pentru tevi A Lo A\

STAS 185/1-89 Instalatii sanitare, de incalzire, de ventilare si gaze naturale éonducte pentm ﬂmde Semne si culori
conventionale ~Zl=

STAS 185/2-89 Instalatii sanitare, de incalzire, de ventilare si gaze naturale Fltlngun si plese auxmare pentru conducte.
Semne conventionale
STAS 185/3-89 Instalati sanitare, de incalzire, de ventilare si gaze natura[e Armatun Semne conventlonale
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STAS 185/4-90 Instalatji sanitare, de incalzire, de ventilare si gaze naturale. Obiecte de uz gospodaresc, corpuri de —/d. =
incalzire , guri de aer. Semne conventionale
€125 - Normativ privind proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si tratamentelor acustice la cladiri
P 130 Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructjilor '
STAS 10331 Puritatea aerului. Principii si reguli generale de supraveghere a calitatii aerului
STAS 10813 Puritatea aerului. Determinarea pulberilor in suspensie
STAS 12574 Aer din zonele protejate. Conditji de calitate
SR CEI 60356 Aer. Determinarea continutului de randon 222.
SR 13329 Calitatea aerului. Depuneri atmosferice. Prelevarea si pregatirea de probe in vederea determinrii continutului
radioactiv
SR ISO 8186 Aer inconjurator. Determinarea concentratiei masice a monoxidului de carbon
SR ISO 7730 Ambiante termice modemne. Determinarea indicilor PMV i PPD si specificatile conditilor de confort
termic.
GT 039 Ghid de evaluare a gradului de confort higrotermic din unitatile functionale ale cladirilor existente
C 107-6 Normativ general privind calculul transferului de masa prin elementele de constructie
Legea 137/1995 Legea protectiei mediului privind prevenirea riscurilor ecologice
NP 008 Normativ privind igiena compozitiei aerului in spatii cu diverse destinatii, in functie de activitatile desfagurate, in
regim de iarna-vara
STAS 7277 Gamnituri din cauciuc de uz general nerezistente la produse petroliere
STAS 8374 Termometre tehnice
STAS 8420 Mijloace de masurare a temperaturii. Termometre tehnice cu rezistenta. Conditii tehnice generale de calitate
STAS 9960 Instalatii de ventilare si climatizare. Canale de aer. Forme si dimensiuni
STAS 6161/1 Acustica in constructii. Masurarea nivelului de zgomot in constructiile civile
STAS 6156 Acustica in construciii. Protectia impotriva zgomotului in constructii civile $i social culturale
STAS 10009 Acustica urbana. Limite admisibile ale nivelului de zgomot
P 121 Instructiuni tehnice pentru proiectarea masurilor de izolare fonica a clédirilor civile, socio-culturale i tehnico-
administrative
P 122 Instructiuni tehnice pentru prmectarea si executarea masurilor de protectie acustica la cladiri industriale
STAS 6647 Masuri de siguranta contra incendiilor. Elemente rezistente la foc pentru protectia golurilor din perefj si
plangee
SR EN 11357 Masuri de siguranta contra incendiilor. Determinarea rezistentei la foc a elementelor de constructie
STAS 11357 Masuri de siguranta contra incendiilor. Clasificarea materialelor si elementelor de constructie d.p.d.v. al
combustibilitagji
GP 063-01 Ghid pt.proiectarea, executarea si exploatarea dispozitivelor si sistemelor de evacuare a fumului si gazelor
fierbinti din constructii in caz de incendiu _
DG PSI -003 Dispozitii generale privind echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si a platformelor
amenajate cu mijloace tehnice de prevenire i stingere a incendiilor
Legea 10/1995 Legea calitatii in constructji
P 118-99 Normativ de sigurania la foc a constructiilor
P68 - Normativ privind gradul de protectie termica a cladirilor -
MP 008-2000 Manual privind exemplificari, detalieri si solutii de aplicare a prevederilor normativului P 118-99, Siguranta
la foc a constructiei
C 300-94 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executérii lucrarilor de constructii si instalatji aferente
acestora
CE 1-95 Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare
(142-85 Instructiuni tehnice pentru executarea $i receptionarea termoizolatiilor la elementele de instalatji
C56-2001 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii i a instalatjilor aferente
HG 766/1997 Hotdrarea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii
ME 005-2000 Manual pentru intocmirea mstructlumlor de exploatare pnwnd mstalalule afe jnte constructjilor
NGPM-96 Norme generale de protectia muncii PNy ”4
Agremente tehnice pentru materialele de instalatii folosite, nestan;ia /zate in Romama S 20(9
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7. PROGRAM DE COVNTROL AL CALITA]'II
LUCRARILOR

in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/95, normativului C56/2001, HG 272/95 si HG 273/95, participantii care
concura la realizarea planului de control al urmaririi executiei, astfel incat lucrérile executate sa fie conforme cu

prevederile normelor in vigoare, iar instalatia executatd s se incadreze in parametri normali de performant3, calitate si
fiabilitate sunt :

-B= Beneficiar (dirigintele de santier desemnat de acesta)

-E= Executantul (responsabilul tehnic cu executia) i

-P= Proiectantul (seful de proiect) ;
Conform prevederilor Legii nr. 10/1995 sectiunea 3 art. 23d, executantul are obligatia convocanl factonlor ce partlclpa !a
verificari cu minim 3 zile inainte de fiecare faza. < \!
Prezenta proiectantului si certificarea de catre acesta a calitatji lucrarilor executate este obllg/tone pentru unnatoarele
faze: -predarea amplasamentului si trasarea lucrarii (pozitionarea radiatoarelor si alegerea traseelor S|stemulu1 ot

de distributie) -

-ori de céate ori conditiile obiective de pe santier impun modificarea solu;ulor pr0|ectul

-la receplia la terminarea lucrérilor e

4
L% 4 Dy
-la receptia punerii in functiune :

Pe parcursul executiei lucrarilor se vor respecta intocmai prevederile proiectului de execuue ale’ standardelor §|
normativelor in vigoare, ale tehno!ogltlor modeme de executie pentru materialele care nu sunt incd asimilate in
normativele romanesti - cu precizarea ca acestea trebuie sé fi obtinut in prealabil agrementul tehnic.
inainte de montare, toate echipamentele si materialele folosite vor fi inspectate vizual de catre executant, pentru a putea
depista din aceasta faza eventualele defecte, neconcordante cu nivelul de calitate prescris in certificatele de calitate i
conformitate sau cu prevederile prezentei documentatji.
INSTALATII TERMICE

Nr.crt Faza de executie Cine Faza Observatii
verifica
1. | Trasarea pozitiei echipamentelor, gi a B+E+P FN Se intocmeste proces verbal de predare a
circuitelor de distributie amplasamentului si trasare a lucrarii
2. | Verificarea caracteristicilor i calitafji B+E FN Executantul va prezenta copii dupa certificatele
materialelor puse in opera de calitate a materialelor
3. | Montarea echipamentelor, armaturilor, i | B+E FN Se verifica corespondenta intre proiect si
a circuitelor de distributie lucrarea realizata
4. | Reglarea si echilibrarea instalatjilor B+E+P FN Reglarea instalatiilor se va face astfel incat sa
se ajunga la parametri prevazuti in proiect
5. | Verificarea eficacitatii globale a instalatjiei | B+E+P FN Se intocmeste proces verbal de verificarea
eficacitatii globale a instalatiei
6. | Receptia la teminarea lucrarilor B+E+P FN Se intocmeste proces verbal de receptie la
terminarea lucrarilor
7. | Receptia finala, dupa expirarea perioadei | B+E FN Se intocmeste proces verbal de receptie
de garantie definitiva
FN = Faza normala de executje
FD = Faza determinanta de executie

Participantji la fazele de urmanre a calitatji lucrarilor vor fi anuntati de catre executant, fie direct, fie prin intermediul
beneficiarului. :

Feldry, INTOCMIT,
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VIZAT

INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII
Bistrita-Nasaud

8. PROGRAM DE CONTROL IN FAZE
DETERMINANTE

Obiectivul de investitie:

Obiectul:

Beneficiar:

Proiectant de Specialitate:

Categoria de importanta:

Clasa de importanta:

REABILITARE IMOBIL SI INFIINTARE CENTRU DE

ZI PENTRU CONSILIERE SI INFORMARE
com. NIMIGEA, sat. MOCOD, Nr. 57, Jud. BISTRITA-NASAUD

INSTALATII TERMICE

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TARA

NASAUDULUI o
com. FELDRU, sat. FELDRU, nr. 186, jud. BISTRITA-NASAUD

S.C. CONS-VASCOLIV S.R.L.

Comuna Feldru, str.Principala, nr.124, judetul Bistrita-Nasaud
Tel/fax: 0040. 263.374.053

. ,,C"
Il - P 100/2006

in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, privind calitatea in constructii si a Ordinului M.L.P.A.T.nr. 31/N/1995
privind controlul Statului in fazele de executie determinante pentru rezistenta i stabilitatea constructiilor se stabilesc

urmatoarele faze determinante:

INSTALATII TERMICE
1. Proba de eficacitate

Feldru,

INTOCMIT,
ing. Cﬁstian,E’LE_f@-_-_., )
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Rezistenta termica specifica a elementelor de constructie

PE Perete exterior R= 3.88 mpxK/W
Rezistenta corectata conform €107/2005 pct. 3.5.3=> R= 3.23 mpxK/W
Coeficient de convectie la interior (Xi= 8 W/mxK
Coeficient de convectie la exterior Qle= 24 W/mxK
Stratificatie element | Grosime | Lambda | Rstrat
Nr. Material m W/ mxK mpxK/wW
i1 Zidarie din piatra cu forma neregulata 0.670 2.550 0.263
2 Tencuiala 0.040 0.930 0.043
3 Polistiren expandat 0.150 0.044 3.409
TOTALURL:  0.710 3.715
PEIZ Perete exterior cu izolatie polistiren 10cm R= 3.88 mpxK/W
Rezistenta corectata conform C107/2005 pct. 3.5.3=> R= 3.23 mpxK/W
Coeficient de convectie la interior (i= 8 W/mxK
Coeficient de convectie la exterior (le= 24 W/mxK
Stratificatie element j Grosime | Lambda I Rstrat
Nr. Material m W/ mxK mpxK/W
1 Zidarie din piatra cu forma neregulata 0.670 2.550 0.263
2 Tencuiala 0.040 0.930 0.043
3 Polistiren expandat 0.150 0.044 3.409
TOTALURI:  0.860 3.715
[ PSOL Planseu pe sol R= 077 mpxK/W
Coeficient de convectie la interior Qi= 10 W/mxK
Coeficient de convectie la exterior OQle= 24 W/mxK
STRATIFICATIE ELEMENT | Grosime | Lambda Rstrat
Nr. Material m W/ mxK mpxK/W
1 Sapa de beton 0.130 1.620 0.080
2 Pamant compactat 0.470 1.160 0.405
3 Pietris compactat 0.100 0.700 0.143
TOTALURI:  0.700 0.628
PSUP Planseu superior R= 8.22 mpxK/W
Rezistenta corectata conform €107/2005 pct. 3.5.3=> R= 6.85 mpxK/W
Coeficient de convectie la interior (i= 10 W/mxK
Coeficient de convectie la exterior Ole= 24 W/mxK
STRATIFICATIE ELEMENT | Grosime | Lambda Rstrat
Nr. Material m W/ mxK mpxK/ W
1 Tarket 0.050 0.330 0.152
2 Perlit 0.300 0.040 7.500
3 Pin sau brad in lungul fibrelor 0.150 0.350 0.429
) TOTALURI:  0.500 . 8.080
| PI Perete interior R= 033 mpxK/W
Coeficient de convectie la interior (i= 10 W/ mxK
Coeficient de convectie la exterior (e= 24 W/ mxK
STRATIFICATIE ELEMENT | Grosime | Lambda Rstrat
Nr. Material m W/ mxK mpxK/W
1 Zidarie din piatra cu forma neregulata 0.200 2.550 0.078
2 Tencuiala 0.100 0.930 0.108
TOTALURI:  0.300 0.186
BC Banda de contur Rmin = 0.80 mpxK/W
UE/FE Tamplarie exterioara Rmin = 0.77 mpxK/W
Ul Tamplarie interioara Rmin = 0.40 mpxK/W
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10. CAIET DE SARCINI -

Par s.c. CONS-VASCOLIV s.r.1,
Ial

o '-._\ i

GENERALITATI

Prezentul caiet de sarcini are ca obiect specificarea cerintelor de calitate si a cnterulor de performanta obllgatonl ce
trebuie respectate la executia instalatiei de incalzire.

Executia lucrarilor de instalatii de incalzire se face numai pe baza de proiect tehnic de executie verificat de un verificator
atestat MLPAT, care trebuie sa cuprinda toate datele tehnice necesare realizarii investitiei. De asemenea, inceperea
executarii lucrarilor se va efectua numai dupa ce s-au obtinut toate avizele si acordurile necesare, emise de organele
abilitate.

La executia lucrarilor se vor utiliza numai materiale, agregate si echlpamente care corespund cerintelor proiectului si
exigentelor de calitate impuse de Legea 10/1995. Orice propunere de inlocuire de material trebuie sa fie motivata de
ofertant si aprobata de proiectant si beneficiar.

LIVRARE, PREZENTARE, MANIPULARE

inaintea punerii in opera, toate materialele se supun unui control cu ochiul liber pentru a constata daca nu au suferit
degradari de natura s& le compromita tehnic i calitativ (starea filetelor, functionarea arméturilor, stuturi deformate sau
lipsd, efc.); se vor remedia defectiunile respective sau se vor inlocui toate aparatele si materialele care nu pot fi aduse in
stare corespunzatoare prin remediere.

Pastrarea materialelor se va face in depozitele de materiale ale santierului cu respectarea normelor in vigoare privind
prevenirea incendiilor.

Robinetji de trecere, armaturile speciale, fitingurile si piesele din otel se depoziteaza pe sortimente, tipodimensiuni intr--

un compartiment cu destinatie precisa:

- materialele ce pot fi deteriorate de agentj climatici (radiatoare, arméaturi mari) se vor depozita sub goproane si
vor fi acoperite cu prelata sau folie de polietilena.

- materialele de instalatii asupra carora conditiile atmosferice nu au practic influentd nefavorabila, se vor

depozita in aer liber, in stive sau rastele, pe platforme betonate sau balastate, special amenajate in acest scop cu
respectarea normelor specifice de tehnica securitatii muncii, in asa fel incat sa nu se deterioreze.
Se va da 0 atentie deosebita materialelor casante sau ugor deformabile ( radiatoare, robineti). Manipularea corpurilor de
incalzire/racire trebuie facuta cu multa atentie pentru a evita deteriorarea lor. Conductele si elementele de conducta,
trebuie ferite de efecte mecanice dure, de lovituri, de Tncarcari punctiforme. Transportul, manipularea, depozitarea,
trebuie facute cu grija. Este recomandaté prinderea si ridicarea elementelor cu franghia. Depozitarea se va face pe
suprafete mari si plane. in cazul depozitarii indelungate, elementele trebuie protejate de radiatiile solare si de precipitatji.
Manipularea si transportul nu se recomanda la temperaturi sub -5°C.

EXIGENTE PENTRU ECHIPAMENTE S| MATERIALE

Materialele utilizate la executarea instalafiilor vor fi insofite de certificatul de calitate al furnizorului si vor avea
caracteristicile gi tolerantele prevazute in Standardele de Stat sau Normele Inteme ale unitatilor producatoare. Toate
componentele sistemelor de conducte vor fi noi si vor fi omologate sau agrementate tehnic in Romania, conform legii
nr.10/1995 si H.G. nr.7.266/10.12.1997.2 publicate in Monitorul Oficial nr.12/24.01.1995. La aparatele de masura si
control se va verifica existenta sigiliului si a buletinului de verificare emis de metrologie.
Materialele necesare sunt precizate in memorii, planse desenate si extrasul de materiale.
Armaturile si materialele trebuie sa fie insotite de:
- Certificatul de calitate al furnizorului care sa confirme realizarea de catre produsul respectlv a caractenstlcnor
tehnice prevazute;
- Certificat de origine pentru materialele din import;
- Fise tehnice de detaliu continand caracteristicile produsului si durata de viata in exploatare in care se mentin
aceste caracteristici;
- Instructiuni de depozitare, montare, probare, intretinere si exploatare a produsulun
- Certificatul de garantie.

. ,2
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LUCRARI PREGATITOARE

Inaintea inceperii lucrarilor de executie a instalatiilor termice se vor analiza piesele scrise si desenate din proiect. Se va
face confruntarea planurilor de instalatii cu planurile celorlalte specialitati in vederea coordonarii traseelor comune si a
rezolvarii optime a intersectiilor. De asemenea se va face confruntarea cu constructia in vederea coordonarii golurilor de
trecere prin pereti si plansee, precum si verificarea pozitiei echipamentelor. Detaliile de executie se vor intocmi de catre
antreprenor in functie de materialele si echipamentele utilizate.

Dupa analiza proiectului se va trece la intocmirea graficului de executie. In conformitate cu graficul de esalonare a
lucrarilor se va trece la pregatirea locului de munca, respectiv la amenajarea spatiilor de depozitare a utilajelor
.echipamentelor, sculelor. Depozitul trebuie sa asigure conditii bune de pastrare si de securitate a materialelor.

MONTAREA CONDUCTELOR

Conductele trebuie montate astfel incat s&@ permitd manipularea comoda a armaturilor de pe traseu, sa nu impiedice
deschiderea ferestrelor, a usgilor si circulatia persoanelor. Montajul se va executa in conformitate cu prescriptiile
furnizorilor de conducte. Se va avea grija in operatiunile de manipulare a tronsoanelor de conducte, evitandu-se pe cat
posibil lovirea, deformarea sau orice alta forma de deteriorare.
Atéat conductele verticale, cat si cele orizontale se fixeazd pe perefi sau planseu cu dispozitive corespunzétoare
diametrului tevii. Fixarea gi sustinerea tevilor se va face cu:
- bratari pentru fixare (confectionate pentru fiecare dimensiune de conductd avand posibilitatea de strangere pe

conducta cu un surub);

- suporti simpli pentru conducte cu diametrul > de 2"

La racordarea conductelor cu diametre diferite se va asigura:

- continuitatea generatoarei superioare a conductelor pozate pe 0nzontala prin care circuld apa;

- coaxialitatea conductelor verticale pentru orice agent termic;

- schimbarile de directie ale fascicolelor de conducte montate in acelasi plan.

Fixarea tevilor se realizeaza cu: placi de montaj, suruburi de fixare, coliere, bratari. Distanta mimina dintre doua
fixari trebuie sa fie de minim 0.55m. Pentru sustineri pe verticala, aceste valori se majoreaza cu 15-25%.

STRAPUNGERI DE PERETI §I PLANSEE

La traversarea elementelor de constructie, conductele vor fi montate in tuburi de protectie, care s& permita migcarea
libera a conductelor datorita dilatarii i sa asigure protectia mecanica a conductelor izolate. Pe portiunile de conducte ce
traverseaza peretj sau plagee nu se fac imbinari. La iegirea din elementele de constructie se recomanda sa se monteze
rozete metalice pentru mascarea golului.

URMARIREA LUCRARILOR iN TIMPUL EXECUTIEI

Urmérirea lucrarilor in timpul executiei se realizeaza in faze determinante, conform “planului de control al calitatii” anexat
prezentului caiet de sarcini, urmarirea curenta realizandu-se de catre beneficiar prin dirigintele de santier.

Beneficiarul are obligatia sa numeasca un diriginte de santier care va urmari lucrarea de la inceput pana la terminarea
ei.

Verificarile pe care este obligat sa le faca dirigintele de santier sunt;

1. daca executantul este in posesia proiectului si daca cunoaste proiectul in ansamblul lui;

2. dacé santierul se aprovizioneaza cu materialele prevézute in proiect;

3. dacé exista certificate de calitate valabile pentru materialele puse in operg;

4. modul in care se efectueaza trasarea instalatiei.

Dupa inceperea lucrarilor de montaj, in timpul executiei se va verifica:

- daca conductele au diametrele prevazute in proiect;

- tipul corpurilor de incalzire $i numarul lor sa corespunda cu cel din proiect;

- daca corpurile de incalzire sunt montate corect cu conductele de legatura si coloanele fixate in conformitate

cu normativele in vigoare;

- daca armaturile de inchidere, de golire, de aerisire au fost montate astfel incat sa fie usor manevrabile.
Dirigintele de santier va lua parte in mod obligatoriu la probele de presiune, la spalarea instalatiei si la proba de
functionare. Dirigintele va semna procesele verbale dupa efectuarea probelor.

Daca la montaj anumite pari din instalatie nu pot fi executate conform proiectului, se va cere avizul in scris a
proiectantului.



Pay s.c. CONS-VASCOLIV s.r.1.

I l Nr. J06/619/30.08.2004, Atr. Fiscal: CUI 167187 1% ¢
_Q_ cont nr ROO5 RNCB 0040014477020001, BCR Ndsdi

Loc. Feldru, str. Principald, nr. 124, Bistrita-Nds X
CONS-VASCOLIV Roménia, tel: 0726-337322, costinas.vasile@gmiail.co 4

Avizele scrise date de proiectant, precum si dispozitile de santier date pe parcursul lucrarii vor fi prezentate ?;
documentele de receptie.

INSTRUCTIUNI TEHNICE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR

Reguli pentru trasarea instalatiei gi luarea masurilor de pozifie
inaintea de a se trece la prelucrarea tevilor (taiere, filetare, indoire) in vederea montarii lor in clidire este necesara
stabilirea lungimii coloanelor si legaturilor la radiatoare, a conductelor de distributie.
Pentru a stabili corect lungimile trebuie sa se {ind seama de:
- pozitia conductelor fata de perefi si plangee;
- pozitia corpurilor de incalzire;
- distantele dintre axele fitingurilor, flangelor sau armaturilor montate pe conduct3;
- lungimile ramificafjilor $i unghiurilor de ramificare;
- lungimile si indltimile finite ale incaperilor prin care trec conductele;
- pozitia diferitelor agregate si locul de racordare al conductelor la ele;
- traseele celorlalte instalatii invecinate.

Montarea convectoarelor
Ordinea operatiilor pentru montarea la pozitie a convectoarelor este:

. trasarea pozitiei convectorului;

. trasarea locului consolelor si sustinatorilor;

. executarea gaurilor pentru console si sustinatori si fixarea acestora la pozitje;
. fixarea si prinderea sustinatorilor pentru convectoarelor

Proba de eficacitate

Aceasta proba se efectueaza cu scopul de a se verifica daca se asigurd, in diverse incaperi, temperaturile prescrise
care au fost avute in vedere la proiectare. Proba de eficacitate se va face la toate instalatile de incalzire, prin
masuratori efectuate in incaperile indicate de beneficiar. in cazul cladirilor civile, numarul acestor incaperi va fi de minim
5 pentru fiecare cladire si cel putin 5 din totalul incaperilor.
Proba de eficacitate se va executa cu intreaga instalatie in functiune, in conditii normale de exploatare, la temperaturi
scazute ale aerului exterior, cat mai apropiata situatiei nominale i numai dupa ce toata cladirea a fost terminata.
Pentru efectuarea probei se incalzeste cladirea cu cel putin 3 zile inaintea probei, iar in ultimele 48 ore inaintea probei,
agentul termic se regleaza conform graficului de reglaj, in limita unor abateri de +/- 2°C.
Pe timpul probei instalatia trebuie sa functioneze continuu si toate ugile i ferestrele cladirii sa fie inchise.
Se masoara temperaturile aerului exterior gi ale agentului termic pe conductele de ducere si intoarcere, verificandu-se
corelarea acestor parametri conform graficului de reglaj calitativ.
Se citesc temperaturile interioare din incéperi cu ajutorul unor termometre montate in mijlocul incaperii, la o inaltime de
0.75m de la pardoseala; in cazul incaperilor cu deschidere mai mare de 10m, citirile se vor face pe zone cvasipatrate, cu
suprafete de maximum 100mp, tot la indltimea de 0.75 m.
In incaperi de locuit mésurarea temperaturii se face in cel putin 3 puncte din incapere, la o distantd de cel putin 2m de la
peretele incaperii i la o inaliime de 0.75m de la pardoseald; in cadrul probei se urméareste stabilitatea si uniformitatea
temperaturii aerului din Tncépen‘ pe durata probei.
Daca cladirea este expusa insoririi se iau in considerare numai citirile de temperatun efectuate intre orele 7 gi 11.
Tn incaperile cu alta destinatie, masurarea temperaturii se face in punctele in care amplasarea mobilierului sau a
utilajelor determina prezenta curenta a oamenilor, chiar daca distanta de masurare fatd de peretele exterior rezulta <
1m, inaltimea de masurare fiind de maxim 1m.
Termometrele folosite la mésurarea temperaturii aerului din incaperi vor fi de tipul cu balon liber. Tn timpul efectuarii
masuratorilor termometrele vor fi agatate de dispozitive care s& asigure spatiul liber de jur imprejurul lor.
Tncaperile in care se va masura temperatura interioara vor fi:

- la parter, incaperile de col{ si cele alaturate neincalzite, in mod obligatoriu de asemenea, alte incaperi dupa
apreciere;

Rezultatele probei de eficacitate vor fi considerate satisfacatoare daca temperaturile aerului interior corespund

celor prevazute in proiect cu abateri de -1...2°C in incadperi de productie si daca viteza aerului din incépere satisface
prevederile Normativului republican de protectie a muncii.
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Pentru masurarea temperaturii vor fi folosite doar termometre avand o sensibilitatea de 1/10°C.

INSTRUCTIUNI TEHNICE PRIVIND EXPLOATAREA INSTALATIILOR INTERIOARE DE
INCALZIRE

Prevederi generale
Exploatarea instalatjilor interioare de incalzire centrala se va efectua conform normelor in vigoare i in special conform
prevederilor “Normativului pentru exploatarea instalatiilor de incalzire centrald”, 113/1-'2002.
Astfel responsabilitatea exploatarii instalatjilor de incalzire revine proprietarului sau administratorului cladirii, care asigura
exploatarea intregii instalatii. Exploatarea instalatiei interioare se poate face cu personal propriu avand sarcini
permanente in acest scop sau cu personal apartinand unor unitéti specializate in exploatarea mstalatulor de incélzire cu
care s-au incheiat contracte sau intelegeri.
La radiatoare se verifica:

- realizarea temperaturii de refulare a aerului in functie de temperatura agentului termic conform proiectului
tehnic.

- modul de functionare al organelor de reglare
La reteaua de conducte se verifica:

- echilibrarea ramurilor la distribuitoare gi noduri de distributie;

- realizarea de catre pompe a presiunii necesare circulatiei agentului termic (se masoara presiunea intre
aspiratia si refularea pompelor); .

- efectul {la coloane verticale) al insumarii presiunii date de pompe cu cea gravitationala astfel incét sa nu se
perturbe distributia in legaturile racordate la coloane;

- efectul de separare a ramurilor si aparatelor de incalzire prin organele de inchidere;

- realizarea parametrilor de debit si temperatura;
Pentru reglarea automata a instalatjei se verifica:

- functionarea instalatiei de automatizare, in toate punctele prevazute de proiect, in functie de temperatura
agentului termic gi a aerului exterior si interior.
La echipamentele cu piese in migcare (pompe) se verifica :

- lipsa zgomotelor i trepidafjilor sau incadrarea lor in limitele din proiect

- eficacitatea masurilor pentru impiedicarea transmiterii trepidatiilor la elementele de construcii;
Se mai verifica :

- neinfluentarea circulatiei aerului cald sau a efectului de radiatie asupra instalatiei de semnalizare a incendiului

in spatjile prevazute cu asemenea instalatji;

- alimentarea cu apa tratatd pentru umplerea sau completarea apei din instalatjiile de incalzire interioara;

- evacuarea la canalizare a apei provenite din golirea instalatjei sau in caz de avarie.

De asemenea se face o verificare permanenta a starii instalatiei, in timp, in ceea ce priveste:

- etangeitatea echipamentelor , armaturilor $i conductelor, mai ales la imbinari (filet, flanse, suduri);

- realizarea sigurantei : armaturi de aguranta elementele de migcare ( motoare, pompe etc.), protectia contra
electrocutarii

- impiedicarea crearii unor rezistente in circulaia agentului termic, la filtre de impuritati, separatoare de namol,
efc.; se controleaza pierderea de sarcind in elementele respective;

- starea izolatieie termice a echipamentelor si conductelor

- indicatjiile aparatelor de masura; se folosesc pentru control aparate mobile etalonate.

Regimul chimic al apei din instalatiile de incalzire

Regimul chimic al apei din instalatiile de incalzire, va fi astfel asigurat incat sa nu duca la avarierea sau reducerea
eficientei in functionare a instalatjilor. Indicii de calitate ai apei frebuie sa indeplineasca anumite conditii stabilite prin
reglementari specifice. Valorile in care trebuie sa se inscrie indicii de calitate ai apei sunt stabiliti in normativele si
standardele precizate mai jos:

STAS 6996 - Luarea probelor
STAS 7313 — Determinarea duritati, alcalinitatii, si aciditatii
STAS 7688 .~ Determinarea oxigenului dizolvat

STAS 7222 — Determinarea conductivitafji electrice
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STAS 8220 — Determinarea materiilor in suspensii
STAS 11197 ~ Determinarea pH-ului in apa de conductivitate redusa

De asemenea se vor respecta prevederile “Normativului pentru exploatarea instalatiilor de incalzire centrala”, 113/1-
'2002 privind regimul chimic al apei din instalatiile de incalzire si al tuturor celorlalte standarde precizate in Anexa 1 a
normativului mentionat anterior.

Astfel la instalatiile care utilizeaza apa calda cu temperaturi de maxim 95IC se recomanda utilizarea apei tratate.
Aceastd cerintd insd nu este obligatorie daca nu este mentionatad expres. de fabricantul unuia din elementele
componente ale instalatiei sau in instructiunile de exploatare.

Calitatea apei trebuie sa corespunda reglementarilor specifice atat la punerea in functiune, cét si pe parcursul
exploatarii. Principalii indici de calitate ai apei de care trebuie sa se tind seama sunt: aspectul (limpede, incolora si fara
suspensii), lipsa uleiuriluor gi a dioxidului de carbon din apa,

anumite valori maxime atinse pentru oxigenul dizolvat sau alte substante, valori admise pentru pH si pentru duritate.
Tratarea apei din circuitele instalaiei de incalzire reprezinta totalitatea operatiilor fizico-chimice efectuate in scopul
evitarii depunerilor, coroziunilor i dezvoltarii microorganismelor. Metodele prin care se trateaza apa sunt in general
indepartarea imuritatilor in suspensie prin decantare, coagulare, filtrare, dezuleizare, indepartarea substantelor dizolvate
prin metode fizico-chimice, indepartarea gazelor dizolvate prin degazare fizica sau chimica. Tratarea apei se face in
instalaii de tratare si conditionare a apei, corespunzatoare indicilor de calitate ai apei care trebuie realizafj conform
reglementarilor in vigoare si indicatiilor producatorilor de aparataje.

REGIMUL DE EXPLOATARE CURENTA A INSTALATIEI INTERIOARE $I A CENTRALEI
TERMICE

Exploatarea curenta a instalatiei interioare de incalzire trebuie sa asigure realizarea parametrilor prevazuti in proiect atat
pentru ansamblul instalafiilor cat gi pentru eventualele componente. Instalatia in functiune, avand toti consumatorii
racordati, trebuie sa asigure in toate incaperile cladirii temperaturile interioare prevazute in proiect. Masurarea
temperaturilor se face conform prevederilor din normativul 113/2002 si STAS 1907/97.

Exploatarea curenta se realizeaza prin :

verificarea starii instalatjei
supravegherea si urmarirea functionarii
corectarea regimului de exploatare

intretinerea instalatjei.

Exploatarea curentd a centralei termice trebuie sa asigure alimentarea cu caldura, in conditile prevézute in
proiect, in ceea ce priveste ansamblul consumatorilor, programul de functionare al acestora, parametrii agentilor termici
si siguranta in exploatare. Exploatarea curenta se asigura prin buna functionare a centralei termice atat pe ansamblul
acesteia cat si in parte, pentru fiecare din elementele componente ale centralei.

Exploatarea curenta a instalaiei interioare de incalzire si a centralei termice se va realiza {inand seama de
prevederile “Normativului pentru exploatarea instalatjilor de incalzire centrald”, 113/1-'2002.

PREVENIREA $I STINGEREA INCENDIILOR PE DURATA EXPLOATARII INSTALATIEI DE
INCALZIRE

Respectarea reglementarilor de prevenire si stingere a incendiilor, precum si echiparea cu mijloace $i echipamente de
prevenire si stingere a incendiilor este obligatorie in toate etapele de exploatare a instalatiilor de incalzire centrald. Astfel
se vor respecta prevederile specifice din “Normele generale de prevenire si stingere incendiilor” (Ord. MI nr.381/94) si
normativul C300 (Normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructi si instalati
aferente acestora). _

Obligatiile si raspunderile privind prevenirea i stingerea incendiilor revin atat beneficiarilor instalafiilor cat si personalului
de exploatare.

In timpul reviziilor, reparafilor, inlocuirilor, dezafectarilor instalatjilor raspunderile privind prevenirea si stingerea
incendiilor revin unitatilor gi persoanelor care efectueaza aceste operaii.

Activitatea de prevenire i stingere a incendiilor este permanent si consta in organizarea acesteia la nivelul central al
unitatii care exploateaza instalatjile de incalzire. Personalul care

exploateaza instalatjiile va fi instruit atat inaintea darii in functiune a instalafjilor cat si periodic in timpul exploatarii
instalatjilor.




Nr. JO6/619/30.08.2004, Atr. Fiscal: CUI 1671
cont nr ROO5 RNCB 0040014477020001, BCR Nd

Loc. Feldru, str. Principald, nr. 124, Bistrita-Wasauds =47 ... 5%

CONS-VASCOLIV Romdnia, tel: 0726- 33;'3322 costinas.vasile@gmail. Eng
De asemenea se va face un instructaj special personalului care realizeaza unele operatii cu foc deschis (sudura, lipire
cu flacéra,topire de materiale hidroizolante, etc.).
Centrala termica gi imobilul deservit de aceasta vor fi dotate cu mijloace de prevenire si stingere a incendilor,
intrefinute in stare de functionare si amplasate in locuri accesibile. Locurile cu
pericol de incendiu sau explozie vor fi marcate cu indicatoare de avertizare conform prevederilor STAS 297/1,2.
In vederea interventiei in caz de incendiu vor fi organizate echipe de interventie cu atributii concrete si se vor stabili
masuri de alertare a serviciilor proprii de pompieri gi a pompierilor militari.

RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia constituie o componenta a sistemului calitatii in constructii si este actul prin care investitorul declara ca accepta -
si preia lucrarea i ca aceasta poate fi daté in folosint.
Receptia va fi facuta conform * Legii privind calitatea in constructii” (Legea nr. 10/'95) si “Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii i instalatii aferente acestora” (H.G. nr.273/94).
Receptia lucrarilor de instalaii se efectueaza atat la lucrari noi, cat si la interventiile in timp asupra constructiilor
existente (reparatii capitale, consolidari, modificari, modemizari, extinderi) si se realizeaza in doua etape:

- receptia la terminarea lucrérilor;

- recepfia finald la expirarea perioadei de garantje.
Receptia la terminarea lucrarilor
Comisiile de receptie pentru instalaii se vor numi de cétre investitor si vor fi alcatuite din cel putin 5 membri. Dintre
acestia, obligatoriu va face parte un reprezentant al investitorului si un reprezentant al administratiei publice locale pe
teritoriul céreia este situata constructia, iar restul vor fi specialisti in domeniu.
Investitorul va organiza inceperea receptiei in max. 15 zile calendaristice de la notificarea terminarii lucrarilor si va
comunica data stabilita:

1. membrilor comisiei de receptie;

2. executantului;

3. proiectantului. _
Reprezentantji executantului si ai proiectantului nu pot face parte din comisia de receptie, acestia avand calitatea de
invitati. Proiectantul va intocmi gi va prezenta in fata comisiei de receptie punctul sau de vedere privind executia lucrarii. -
Procesul-verbal de receptie va consemna realizarea -masurilor prevazute in documentatia de executie din punct de
vedere al prevenirii si al stingerii incendiilor, fara de care receptia nu este acceptatd. =~
Comisia de receptie se intruneste la data, ora si locul fixate iar presedintele acesteia, numit de investitor, stabilegte
programul dupa care va fi facuta receptia.
Comisia de receptie poate functiona numai in prezenta a cel putin 2/3 din membrii numitj ai acesteia. Hotérarile comisiei
se iau cu majoritatea simpla.
Comisia de receptie examineaza:

- respectarea prevederilor din autorizatia de construire, precum si avizele si conditiile de executie impuse de
autoritatile competente. Examinarea se face prin cercetarea vizuala a constructiei si prin analiza documentelor continute
in cartea tehnica a constructjei;

- executarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului, ale documentatiei de executie si ale
reglementarilor specifice, cu respectarea exigentelor esentiale, conform legii;

- referatul de prezentare intocmit de proiectant cu privire la modul in care a fost executat lucrarea.

- terminarea tuturor lucrarilor prevazute in contractul incheiat intre investitor si executant si in documentatja
anexa la contract.

La terminarea examindrii, comisia va consemna observatjile si concluziile in procesul verbal de receptie.

Py 5.c. CONS-VASCOLIV 5.1 1<
Ial

Receptia finala

Recepfia finala este convocata de investitor in cel mult 15 zile dupa expirarea termenului perioadei de garantie.
Perioada de garantie este cea prevazuta in contract.

La recepltia finala participa:

1. investitorul;

2. comisia de receptie numita de investitor;

3. proiectantul lucrarii;

4. executantul.
Comisia de receptie finala se intruneste la data, ora gi locul fixate si examineaza urméatoarele:
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- procesele-verbale de receptie la terminarea lucrarilor;
- finalizarea lucrarilor cerute de “receptia de la terminarea lucrarilor”;
- referatul investitorului privind comportarea instalatiilor in exploatare pe perioada de garantie, inclusiv viciile
aferente si remedierea lor.
La terminarea receptiei comisia de receptie finala isi va consemna observatiile si concluziile in procesul-verbal de
receptie finala.

MASURI DE SECURITATE S| SANATATE IN MUNCA

La elaborarea prezentului proiect s-au avut in vedere urmatoarele normative si prescriptii privind securitate si sin3tate in

munca:

W Legea securitatji si sanatatii in munca Nr. 319/2006

B Hotararea Guvernului Nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de apllcare a prevederilor Legii
_securitatji si sanatatii in munca nr.319/2006

B Hotararea Guvernului nr.300/2006 privind cerintele minime de securitate $i sanatate pentru santierele temporare sau
mobile

B Hotararea Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la
locul de munca

MASURI DE PROTECTIA MUNCII S| DE PREVENIRE $I STINGERE A INCEDIILOR

La elaborarea prezentului proiect s-au avut in vedere urmatoarele normative si prescriptii privind prevenirea i stingerea
incendiilor :

B P 118-99 Normativ de siguranta la foc a constructjiilor

B MP 008-2000 Manual privind exemplificéri, detalieri si solutii de aplicare a prevederilor normativului P 118-99,
Siguranta la foc a constructiei

M C 300-94 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executdrii lucrérilor de constructii i
instalatji aferente acestora

B DG PSI -003 Dispozitii generale privind echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si a
platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire §i stingere a incendiilor.

B CE 1-95 Normativ privind proiectarea cldirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare

B Ord.MI 775/22.07.98 Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor

W OG nr.114/2000 pt.modificarea OG nr.60/1997privind apérarea impotriva incendiilor, modificaté si aprobata

 de Legeanr.212/1997.

Pe tot parcursul executiei lucrarilor, precum $I in activitatea de exploatare gi intrefinere a instalatjilor proiectate se va

urmari respectarea cu strictete a prevederilor actelor normative mentionate. Lista de mai sus nu este limitativa si va fi

completata cu restul prevederilor legale in domeniu, aflate in vigoare la momentul respectiv.

Réspunderea privitoare la respectarea legislatiei in vigoare revine in intregime executantului lucrérii in perioada de

realizare a investitiei si beneficiarului pe perioada de exploatare normala, intretinere curenta si reparatii (dupa

receptionarea lucrarilor gi a punerii in functiune).

Feldm, 2 INTOCMIT,
4 M,qz 20/‘.9 ing. Cristian PLES 7
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11. SPECIFICATII TEHNICE MATERIALE

Materialele folosite la realizarea instalatiilor care fac obiectul prezentului proiect trebuie sa intruneascd urmétoarele

conditii :

Specificatii tehnice pentru materialele utilizate la instalatiile termice

Nr.crt. Denumire Caracteristici
1 Conducte de alimentare cu | -teava cupru pentru instalatii termice
agent termic - teava polietilena PE-Xa pentru instalatii termice
2. |zolatji termice - tub termoizolator din cauciuc elastomeric grosime 20mm .
3 Sisteme de prindere -sisteme de prindere formate din clema de fixare; tija filetata pentru
suspendare;
Feldru, INTOCMIT,
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Proiect nr. 17/12019
Faza: PTh

1.FISA PROIECTULUI

BENEFICIAR: ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TARA
NASAUDULUI
com. FELDRU, sat. FELDRU, nr. 186, jud. BISTRITA-NASAUD

INVESTITIA: REABILITARE IMOBIL SI INFIINTARE CENTRU DE Zi PENTRY
CONSILIERE $I INFORMARE

AMPLASAMENT: com. NIMIGEA, sat. MOCOD, Nr. 5?: Jud. BISTRITA-NASAUD

OBIECTUL: INSTALATII SANITARE

PROIECTANT

DE SPECIALITATE: S.C. CONS-VASCOLIV S.R.L.

Comuna Feldru, str.Principala, nr.124, judetul Bistrita-Nasaud

Telffax: 0040. 263.374.053

Feldru - 2019



A 5.C. CONS-VASCOLIV s.r. & ]
e S
I I Nr. J06/619/30.08.2004, Atr. Fiscal: CUI 1 -J"7\""-'_' L
A cont nr ROOS RNCB 0040014477020001, Ndsgud T
Loc. Feldru, str. Principald, nr. 124, Bistfita-Nédsdud,” ., .
CONS-VASCOLIV : -

Roménia, tel: 0726-337322, costinas.vasile@gmail.corm —

2. LISTA DE SEMNATURI

Sef de proiect: ing. Vasile COSTINAG /=" “ 7%

Proiectant de specialitate ' %
Instalatii sanitare Ing. Cristian PLES
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3.BORDEROU

PT\INSTALATII SANITARE

PIESE SCRISE:
01 Fisa proiectului
02 Lista de semnaturi
03 Borderou
04 Memoriu tehnic instalatii
05 Cerinte si criterii de performanta
06 Normative, standarde si prescripiii tehnice
07 Program de control al calitatii lucrarilor,
08 Program de control in faze determinante.
09 Instructiuni de exploatare a instalatiilor
10 Breviar de calcul
101 Necesar de apa
10.2 Calcul hidraulic apa rece
1" Caiet de sarcini
12 Specificatii tehnice materiale
PIESE DESENATE:
IS 1 Instalatiii sanitare. Scheme de principiu
IS2 Instalatiii sanitare. Plan de situatie
IS3 Instalatiii sanitare. Plan parter
IS4 Instalatiii sanitare. Schema coloanelor
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4. MEMORIU TEHNIC

4.1. DATE GENERALE
Prezenta documentatie are ca obiect stabilirea solutiilor tehnice si conditiilor de realizare a instalafiilor sanitare pentru
investitia: " REABILITARE IMOBIL SI INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE S| INFORMARE ".
Premisa esentjala a proiectului este de a asigura utilitatile necesare, adopténd solutji tehnice in urma carora sa rezulte
instalatii performante, fiabile si conditii superioare de utilizare.
OBIECTUL DOCUMENTATIEI
Pentru obtinerea unor constructji de calitate corespunzatoare pe intreaga durata de viata a constructjj ({aggatom\
realizarea si mentinerea urmatoarelor cerinte esentiale de calitate conform Legi nr.10/1995 ¢ %dmﬁ’anlé' d
legea 123/2007 3

a) rezistenta mecanica si stabilitate;

b) securitate la incendiu;

¢) igiena, sanatate si mediu;

d) siguranta in exploatare;

e) protectie impotriva zgomotului;

f) economie de energie si izolare termica

g) utilizare sustenabila a resurselor naturale.

apei reci gi a apei calde menajere, de la punctul de racord pana la ultimul punct de consum din cladire. De asemenea,
se stabilesc solutjile tehnice si conditiile de realizare a instalatiilor interioare si exterioare de canalizare a apei uzate
menajere si pluviale, de la punctele de consum pana la canalizare exterioara.

NORME SI REGLEMENTARI

Instalatiile sanitare interioare de apa si canalizare sunt proiectate conform cerintelor investitorului respectand normele i
standardele in vigoare, astfel incat sa fie asigurate confortul utilizatorilor si nivelurile de performanta necesare.

La baza intocmirii acestui proiect au stat urmatoarele documente:

- 19-2015, Normativ privind proiectarea si executarea instalafjilor sanitare.

4.2 DESCRIEREA SOLUTIEI TEHNICE

Pentru realizarea imobilului anexa, echipat cu utilitati de alimentare cu apa rece menajera, apa calda menajera si
canalizare menajera, solutiile tehnice adoptate in proiect sunt:

- Alimentarea cu apa rece a imobilului se va realiza de la reteua publica existenta in zona. Traseul exterior se va
realiza din teava de polietilena de inalta densitate. Distributia in interiorul imobilului se va realiza cu tevi din
polipropilena.

- Apele uzate menajere se vor colecta prin intermediul coloanelor la care se vor racorda obiectele sanitare.
Coloanele vor fi din tuburi de policlorura de vinil PVC si vor fi montate in ghene.

- In exteriorul imobilului apele uzate menajere vor fi colectate si vor fi descarcate in bazinul vidanjabil etans 3 mc.
Conductele din exteriorul imobilului vor fi din PYCKG SN4.

INSTALATII INTERIOARE DE APA RECE $l APA CALDA _

Alimentarea cu apa se va realiza de la reteua plublica de alimentare cu apa existenta in zona prin caminul de apometru.
Bransamentul nu face obiectul prezentei documenatii. Conducta de alimentare va fi din polietilena de inalta densitate
PEHD De32, PE80, PN6. Dupa intrearea in casa pe conducta se va monta un filtru lavabil. Conducta de alimentare cu
apa rece a cladirii va asigura atat consumul de apa rece precum si necesarul pentru prepararea apei calde.

Apa calda menajera necesara investitiei se prepara local, pentru fiecare consummator cu ajutorul boilerelor electrice de
10 litrii montate sub obiectaele sanitare.

Alimentarea cu apa rece, apa calda a imobilului se va realiza in sistem ramificat din teava de polipropilena pozata in
pereti. Racordurile de apa rece si apa calda pentru consumatori vor fi din: PPR 20x2.8 iar imbinarea se va realiza
conform caietului de sarcini si instructiunilor funizorului. Sistemul de fixare este: colier cu placuta si diblu de fixare.
Pozitia finala a punctelor de racord pentru obiectele sanitare se va definitiva dupa stabilirea de comun acord cu
beneficiarul a obiectelor sanitare ce vor fi achizitionate si montate. _

Legaturile la obiectele sanitare sunt pozate in slituri realizate in tencuiala peretilor. Conductele de alimentare cu apa
calda vor avea un traseu comun cu cele de apa rece. Instalatia cuprinde de asemenea robinetfj cu obturator sferic
montati pe ramificatiile spre grupurile sanitare si robinetj coltar de inchidere si reglaj montati pe legaturile la obiectele
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sanitare. La traversarea elementelor de constructie, conductele vor fi protejate cu tuburi de protectie. Dimensiunile
conductelor au rezultat in urma calculului de dimensionare conform breviarelor de calcul din partea scrisa a proiectului,
la capitolul 10.
Solutia de distributie aleasa si configuratia geometrica a sistemului asigurad autocompensarea dilatarilor.
Conductele de distributie apa rece si calda se izoleaza cu tuburi din spuma de polietilend, avand grosimea de :
- 9 mm grosime pentru conducte de apa rece,
- 13 mm grosime pentru conducte de apa calda.
Echiparea cu obiecte sanitare se realizeaza conform planurilor de arhitectura. Obiectele sanitare impreuna cu bateriile i
robinetii de utilizare, precum si ventilele si sifoanele de scurgere ale acestora se vor alege impreuna cu beneficiarul
investitiei.
Pentru realizarea probelor de presiune in refelele de conducte se va respecta conditia ca presiunea de proba sa fie
egala cu 1,5 x PS, dar nu mai putin de 6 bar, PS fiind presiunea de serviciu (de regim) a instalatiilor.
Presiunea de serviciu pentru instalatia de alimentare cu apa rece este de 1,0 bar.
Presiunea de proba pe instalatie pentru instalatia de apa este de 6 bar.
Conductele se vor mentine sub presiune in timpul necesar verificarilor tuturor traseelor gi imbinarilor, dar nu mai putin de
20 minute. Tn intervalul de 20 de minute nu se admite nici o scadere de presmne
incercarea de rezisten{a la cald a conductelor de apa calda se face prin punerea in functiune a instalatiei la presiunea
de regim stabilita si la o temperatura de 55...60°C. Presiunea si temperatura de regim se pastreaza in instalatie pe toata
durata de timp necesara verificarii etangeitatii imbinarilor gi tuturor punctelor de sustinere si fixare a conductelor supuse
dilatarilor, dar nu mai putin de 6 ore. Dupa racirea completa se repeta incercarea de etangeitate la rece.

INSTALATII DE CANALIZARE

Preluarea si deversarea apei uzate menajere, din interiorul imobilului, in reteaua exterioara se va face printr-un sistem
de conducte din PVC, special concepute pentru instalatile de canalizare interioara. Apele uzate menajere se vor
colecta in interiorul imobilului prin intermediul coloanelor de canalizare proiectate, la care se vor racorda conductele de
la obiectele sanitare. Pentru fiecare consumator de apa se prevad racorduri de canalizare aferente obiectelor sanitare
(PVC Dn40 pentru lavoare, respectiv PVC Dn110 pentru WC-uri) si sifoane de pardoseala cu bariera de miros si spuma.
Toate racordurile la conductele de scurgere se vor face prin sifon. Racordurile obiectelor sanitare se fac aparent,
urmand a fi mascate dupa efectuarea probei de etanseitate.

Pentru asigurarea ventilarii coloaneler de canalizare se vor prelungi pana pe acoperisul ¢cladirii unde se monteaza cate o
caciula de ventilatie pentril fiecare coloand. Se vor respecta pantele normale de racordare a obiectelor sanitare la
coloane, conform prevederilor STAS 1795,

Este interzisa racordarea oricarui obiect sanitar la canalizare fara un sifon intermediar cu garda hidraulica.

Solutjia aleasa pentru reteaua interioara de canalizare amplasata sub cota 0,00 este cu conducte din policlorula de vinil
pentru instalatii de canalizare exterioara (PVCKG). Pozarea conductelor cu diametrul de @110 se realizeaza cu o panta
de 0.012 pe un pat de nisip avand o grosime de 10 cm. Racordurile obiectelor sanitare si echipamentelor la conductele
de canalizare sub cota +0,00 se vor prelungi deasupra solului cu minim 15 cm si se vor prevedea dopuri pentru a se
preveni infundarea conductei in timpul executarii lucrarilor, pana la realizarea racordului. Pentru a se evita inghetarea
conductelor, toate iesirile din cladire se vor realiza la 0 adancime de minim 1,1m fata de cota 0,00 a cladirii.

Solutia aleasa pentru reteaua exterioara de canalizare este cu conducte din PVCKG SN4, special destlnate msialalnlor

INTOCMIT,
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5. CERINTE SI CRITERII DE PERFORMANTA

Conform Legii 1011995 privind calitatea in constructii, pe toatd durata de existentd a instalatiilor este
obligatorie asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor.Tinand cont de specificul instalatiilor,
evaluarea performantelor realizata prin proiect este prezentata sintetic in tabelul de mai jos:

Nr.| Cerinta, definirea Criteriul de Masuri gi valori Referinte
crt. cerintei Performanta Prescrise
1 REZISTENTA S| STABILITATEA

1.1

Rezistenta mecanica a
elementelor instalatjilor la
presiune

Rezistenta mecanica

- presiunea maxima admisa
- presiunea de servici

- presiune proba conducte

19 ; GT063; STAS 7656;
6 bar STAS 6675; STAS 10617
1,0 bar .
6 bar (1,5x presiunea de serviciu dar

nu mai mica de 6 bar)

1.2.

Rezistenta la
suprapresiuni provocate
de loviturile de berbec

Limitarea presiunii apei
pentru evitarea ruperii sau
deformarii conductelor

utilizarea de dispozitive atenuatoare  [130; GT083;

1.3.

Rezistenta la temperatura
lichidelor

Posibilitatea de preluare a
dilatarilor din conducte prin
compensare naturala

- variatia de temperatura admisa;
min. 10 °C /max.60°C
- limite admise dilatari lineare;
- otel 0,012 mm/m °K
PVC 0,08 mm/m °K
PE 0,02 mm/m °K
- PP0,16 mm/m °K
-realizarea punctelor fixe si mobile

19-94 ; NP084; GP043

14.

Rezistenta la eforturi in
exploatare

Forta limita pentru evitarea
deteriorarii elementeleor de
instalatii

Rezistenta pieselor de sustinere
- D=32mm; F=300N
D> 32mm ; F=700N

19-94 ; SR EN 14688;
SR EN 13310

1.5.

Rezistenta la eforturi
datorate manevrarii si
utilizarii

Valoarea maxima a cuplului
de manevra a armaturilor,
satisfacerea conditiilor de
anduranta

Incercare hidraulica si etanseitate
70.000 cicluri

STAS 9143; STAS 2250

1.6. |Protectia antiseismica a |luarea masurilor de stabilitate [-realizarea punctelor fixe i mobile -  |P100
elementelor componente |a instalatiei utilizarea pieselor speciale de trecere
la traversarea elementelor de
constructie
2. [SIGURANTA IN EXPLOATARE
2.1. |Evitarea pericolului de Masuri de limitare a cresterii |Utilizarea :armaturi de siguranta, 19; 130; C4; STAS 2250;
explozie accidentale a presiunii si dispozitive de reglej presiune, senzori
temperaturii de semnalizare apa
Raportul intre presiunea de serviciu i
presiunea maxim admisa maxim 1
2.2. |Gradul de asigurare al  |Unitati de rezerva utilaje si 19; P118; STAS 1478;
consumatorului echipamente de baza SR 1343-1
2.3. |Etanseitatea la apa Asigurarea presiunii obtime  |Asigurarea presiunii de utilizare 19-94 ; STAS 2250
pt.evitarea neetanseitatilor  |corecte
2.4. |Securitatea la contact Protectia utilizatorilor Control vizual si in conformitate cu NGPM; NC001;17; STAS
impotriva leziunilor in contact |normele tehnice in viguare, verificarea [16612; SR EN ISO 12241
cu instalatiile temperaturii prin masuratori in situ; STAS 12604
securitatea contra electrocutarilor
2.5 [Securitatea la intruziune |Securitatea instalatiilor si a

Asigurarea protectiei instalatiilor prin {19
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incaperilor aferente
instalatiilot

limitarea accesului persoanelor
neautorizate in spatiile tehnice
Asigurarea protectiei instalatiilor la
patrunderea corpurilor straine

2.6.

Facilitati de intretinere si
reparatii

Solutiile proiectate sa permita
efectuarea in conditii
corespunzatoare a lucrarilor
de intretinere

Acces |a toate armaturile; posibilitate
de golire si izolare zonala; posibilitate
de demontare/remontare a partilor
componente din instalatie; posibilitate
de izolare pe consumator; prevederea
de aparate de masura si control si
asigurarea de distante minime facile
pentru mentenanta

19; NP084; GP043,P96;
STAS1504; STAS 1478

2.7.

Functionare normala
retele apa si canalizare

Asigurarea conditiilor de
functionare obtima a retelelor

Panta min.conducte de apa 0.1%
Posibilitate de golire - panta de 0.2%
Viteze minime /maxime de circulatie:
- apas3mfs
- canalizare 0,7...4 m/s

19; NP084; STAS 1795;
SR1846; SR EN 752
STAS 1478

3. |SIGURANTA LAFOC
3.1, |Preintampinarea Dotarea cu mijloace de Echiparea si dotarea cladirii cu P118; MP0O08; C 300 ;
propagarii incendiilor interventie in caz de inceniu  |instalatii de limitare si stingere incendiu[DG PSI -003 ; Ord.MI
conform reglementarilor in viguare 775/22.07.98

3.2. |Comportarea la foc Corelarea clasei de Toate elementele instalatiei sunt P118; MPQ08; NP052
combustibilitate si rezistenta |realizate din materiale incombustibile |C 300 ; DG PSI-003 ;
la foc a elementelor ce Ord.MI 775/22.07.98
alcatuiesc instalatia

3.3 |Protectia goluriloe de Evitarea propagarii focului  [Utilizarea de piese speciale la trecerea

trecere a conductelor prin golurile de trecere a instalatiilor prin pereti si plansee
conductelor prin elementele
structurale ale cladinii

4. |IGIENA, SANATATEA OAMENILOR , REFACEREA SI PROTECTIA MEDIULUI -

4.1. |lgiena incaperilor Asigurarea conditiilor de Stabilirea tipului si numarului de 19; STAS 1795; SR 1846;
igiena prin utilizarea de obiecte sanitare specifice categoriei de [SR EN 14688; SR EN
accesorii specificului tipului  |cladire 13310; SR EN 14527+A1
de cladire SR EN 997

4.2. |Calitatea apei Asigurarea calitatii si Stabilirea conditiilor si procedeelor de [STAS1342; STAS1478;
potabilitatii apei de consum  |potabilitate a apei de consum NTPAQ13; 19;

Evitarea stagnarii apei in reteaua de
distributie
Asigurarea separarii apei potabile fata
de cea cu scopuri tehnologice
4.3, |Temperatura de distributie [Asigurarea temperaturii Temperatura minima 40 °C 19; 13;
a apei calde adegvate penttru reteua de | Temperatura maxima 60 °C
apa calda Prevenirea in apa de consum a
microorganismelor
4.4. |Protectia mediului - Evitarea poluarii mediului, a |[Temperatura maxima admisa la STAS 3051; SR 1846-1;
nepoluarea apelor apelor subterane si a descararcare in canalizare 40 °C SR 1846-2; SR EN 752;
subterane si a solului contaminarii solului Utilizarea de materiale de calitate in ~ [NP 003; GP043; 19
selectia conductelor utilizate

4.5. (lgiena aerului Asigurarea ambientei Asigurarea garzii hidraulice cu inaltime |I9; SR EN 752;

atmosferice normale fara corespunzatoare; asigurarea in cadrul [STAS3690; STAS1795;

degajari din retele

schemelor functionale a coloanelor de
aerisire principale si secundare

SR EN 476
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corespunzatoare; utilizarea de capace
etanse in sistemul de canalizare
menajera; utilizarea de guri de
scurgere cu depozit si garda hidraulica

5. |IZOLATIE TERMICA. HIDROFUGA SI ECONOMIE DE ENERGIE
5.1. |Consumuri energetice Realizarea consumurilor Limitarea temperaturii de producere (19 ; STAS 1478 ; STAS
optime minime de energie apa calda ; termoizolarea conductelor ; |2250; STAS 2581
realizarea debitelor specifice la
presiuni minime de utilizare ; pierderi
minime de apa in armaturile de servici ;
contorizarea consumurilor ;
5.2. |Surse neconventionale de |Stabilirea parametrilor de Solutii noi de preparare apacaresa  |l42
energie aplicare a surselor necesite un consum energetic redus
neconventionale de energie
5.3. |Consum de energie in Randament energetic Randament energetic echipamente; (19
exploatare - pompe < 10 me/h » n min = 60%
- pompe 2 10 me/h » n min = 70%
- compresoare n min = 80%
Consum minim de energie de pompare
5.4. |Consumul de energie Asigurarea consumurilor Consumul energetic in procesul de
inglobata in elementele  [minime de energie realizare al componentelor instalatiei
instalatiei
6. [PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI
6.1. |Protectia la zgomot Asigurarea nivelului de Protectia spatiilor la zgomotul exterior |I9; SR 10009; STAS1478
zgomot admis Reducerea nivelului zgomotului in SR EN 3822; STAS6161
interiorul incaperilor prin limitarea
vitezei apei in conductele de distributie
intre 1.5m/s .... 5m/s functie de tipul
instalatiei
6.2. |Limitarea producerii si Reducerea nivelului de Montaj corect retele de alimentare si  [I9; P122; P121; C125;

transmiterii vibratilor

transmitere a vibratiilor din

echlpamente

instalatii catre elementel
structurale %

AN C

P130

Feldru,
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!ﬁg Cristian PLE$
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6. NORMATIVE, STANDARDE $1 PRESCRIPTII
TEHNICE

19 — 2015 — Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor sanitare aferente cladirilor. (Revizuire si
comasare normativele 19-1994 si 19/1-1996

STAS 1478-90 - Instalatii Sanitare. Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale. Prescriptii fundamentale de
proiectare

STAS 1795 - Canalizari interioare. Prescriptii fundamentale de proiectare

STAS 1846 - Canalizari interioare. Determinarea cantitatilor de apa ce se evacueaza din sistemul de
STAS 1504 - Instalatii sanitare. Distante de amplasare a obiectelor sanitare, armaturilor i accesorji
STAS 2250 - Presiuni nominale, presiuni de incercare i presiuni de lucru maxim admise
STAS 6686 — Obiecte sanitare ceramice. Obiecte din portelan. Conditji tehnice generale de calitfte *

C125 - Normativ privind proiectarea i executarea masurilor de izolare fonica i tratamentelor agustice!la cladm
STAS 6156-86 Acustica in constructii. Protectia impotriva zgomotului in constructii civile si soci E;blt rale. Linjitgle’ ’n
admisibile de zgomot si parametrii de izolare acustica

STAS 6054/77 - Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului Romaniei. .\
STAS 10702/1 - Protectia contra coroziunii. Acoperiri protectoare. Conditii tehnice generale 0;’ NS
STAS 10702/2 - Protectja contra coroziunii. Acoperiri protectoare pentru constructii aflate in mediul urbans m[gl___:;‘
C56-2001 Normativ pentru verificarea calitatji lucrarilor de constructji si a instalatiilor aferente. e
STAS 1061 - Tevi din polietilena de inalta densitate

STAS 185/1-89 Instalatii sanitare, de incélzire, de ventilare si gaze naturale. Conducte pentru fluide. Semne si culori
conventionale

STAS 185/2-89 Instalatii sanitare, de incalzire, de ventilare si gaze naturale. Fitinguri si piese auxiliare pentru conducte.
Semne conventionale

STAS 185/3-89 Instalatii sanitare, de incalzire, de ventilare i gaze naturale. Armaturi. Semne conventionale

STAS 185/4-80 Instalatii sanitare, de incalzire, de ventilare i gaze naturale. Obiecte de uz gospodaresc, corpuri de
incalzire , guri de aer. Semne conventionale

STAS 185/5-89 Instalatii sanitare, de incalzire, de ventilare si gaze naturale. Agregate, aparate, rezervoare. Semne
conventionale

STAS 185/6-89 Instalatii sanitare, de incalzire, de ventilare gi gaze naturale. Aparate de masura si control. Semne si
culori conventionale

STAS 2099-89 Elemente pentru conducte. Diametre nominale.

STAS 2250-73 Elemente pentru conducte. Presiuni nominale, presiuni de incercare si presiuni de lucru maxime

Legea 10/1995 Legea calitatii in constructii

GT 020-98 Ghidul criteriilor de performanta pentru instalatii din cladiri.

P 118-99 Normativ de siguranta la foc a constructjilor

MP 008-2000 Manual privind exemplificari, detalieri si solutji de aplicare a prevederilor normativului P 118-99, Siguranta
la foc a constructiei

C 300-94 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructji si instalatii aferente
acestora

SR 11357 - Masuri de siguranta contra incendiilor

CE 1-95 Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exlploatare

C142-85 Instructiuni tehnice pentru executarea si receptionarea termoizolatiilor la elementele de instalatii

HG 766/1997 Hotararea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructji

ME 005-2000 Manual pentru intocmirea instructiunilor de exploatare privind instalatiile aferente constructiilor

NGPM-96 Norme generale de protectia muncii

P118/1999 Normativ de siguranta la foc a constructiilor

122 — Normativ pentru proiectarea si executarea conductelor de aductiune si a retelelor de alimentare cu apa si
canalizare ale localitajlor

STAS 1481 Canalizare. Retele exterioare de canalizare.
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STAS 3051 Sisteme de canalizare. Prescriptii fundamentale de proiectare. N 2T

STAS 1846 Canalizare. Determinarea cantitatii de apa ce se evacueaza prin sistemul de canalizare.
STAS 2250 Presiuni nominale, presiuni de incercare si presiuni de lucru maxim admise

STAS 2448 Camine de racord

- STAS 2308 Capac metalic cu rama

SR 8591 — Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare

SR 4163-1 — Alimentari cu apa. Retele de distributie. Prescriptii fundamentale de proiectare

SR 4163-2 - Alimentari cu apa. Refele de distributie. Prescriptii de calcul

SR 11357 - Masuri de siguranta contra incendiilor

C. 56-Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente .

DECRET 290-Norme generale de protectie impotriva incendiilor in proiectarea si executarea constructiilor si a
instalatiilor.

PE 119-Norme de protectia muncii

Norme republicane de protectia muncii NRPM

Agremente tehnice pentru materialele de instalatji folosite, nestandardizate

Norme republicane de protectia muncii NRPM
Masuri de sanatate si securitate in munca
o Legea securitdtii si sanatatii in munca Nr. 319/2006
e Hotararea Guvernului Nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006
e Hotardrea Guvernului nr.300/2006 privind cerintele minime de securitate i sanatate pentru santierele
temporare sau mobile
o Hotararea Guvemului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de
sanatate la locul de munca
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7. PROGRAM DE CONTROL AL CALITA]'II
LUCRARILOR

in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/95, norativului C56/2001, HG 272/95si HG 273/95, participantii care concura
la realizarea planului de control a urmaririi executiei, astfel incit lucrérile executate sa fie conforme cu prevederile
normelor in vigoare, iar instalatia executatd sa se incadreze in parametri normali de performantd, calitate si fiabilitate
sunt:
B= Beneficiar (dirigintele de santier desemnat de acesta)
E= Executantul (responsabilul tehnic cu executia)
P= Proiectantul (seful de proiect)
| = Inspectoratul de Stat in Constructii (inspectorul desemnat al unitatii de control)
Conform prevederilor Legii nr. 10/1995 sectiunea 3 art. 23d, executantul are obligatia conygcar
participa la verifican cu minim 3 zile inainte de fiecare faza. -
Prezenta proiectantului si certificarea de catre acesta a calitatii lucrarilor executate este obliga
trasarea refelelor de conducte '
» fazele determinante ale executiei -
« receptia punerii in functiune
e receptia la terminarea lucrarilor
» oridecéte ori conditiile obiective de pe santier impun modificarea solutjilor proiectului
Pe parcursul executiei lucrérilor se vor respecta intocmai prevederile proiectului de executie, ale™standardetor si
normativelor in vigoare, ale tehnologiilor moderne de executie pentru materialele si echipamentele care nu sunt inca
asimilate in reglementarile romanesti, cu precizarea cd acestea trebuie sa fie insotite de agremente tehnice valabile in
Romania sau Comunitatea Europeana.
Inainte de montare, toate echipamentele si materialele folosite vor fi inspectate vizual de catre executant, pentru a putea
depista din aceasta faza eventualele defecte, neconcordante cu nivelul de calitate prescris in certificatele de calitate i
conformitate, sau cu prevederile prezentei documentatji.

Nr. Faza de executie Cine Faza | Observatii
verifica
1. [Trasarea pozitiei retele B+E+P FN | Se intocmeste proces verbal de trasare a lucrarii
Verificarea caracteristicilor si calitatii B+E FN | Executantul va prezenta copii dupa certificatele de
materialelor puse in opera calitate a materialelor
3. Verificarea aliniamentelor si pantelor de B+E FN | Se verifica corespondenta intre proiect si executie si
montaj pt.retelele exterioare se intocmeste proces verbal de verificare
4. Montarea echipamentelor, amaturilor, B+E FN | Se verifica corespondenta intre proiect si executie si
si a retelelor de distributie se intocmesc procese verbale pentru lucrarile
ascunse
5. [Incercare a etanseitatji la presiune la B+E+P+ISC | FD | Seintocmeste proces verbal de proba de presiune
rece
6. [ncercare a rezistentei la cald B+E+P FN | Se intocmeste proces verbal de incercare a
rezistentei la cald
7. [Proba de etanseitate canalizare B+E+P FN | Se intocmeste proces verbal de proba de etansitate
exterioara '
8. Receptie partiala B+E+P FN | Se intocmeste proces verbal de receptie
9. [Incercarea de functionare B+E FN | Se intocmeste proces verbal
FN  =Faza normala de executie

FD  =Fazadeterminanta a executiei
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Participantii la fazele de urmarire a calitaii lucrarilor vor fi anuntati de catre executant, fie direct, fie prin intermediul
beneficiarului.

Feldru, - INTOCMIT,
' ing. Cristiam PLES
Semnaturile de luare la cunostinta: . BENEFICIAR R S 1—]
_ - EXECUTANT \” lk;\r"/
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VIZAT

INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII
Bistrita-Nasaud

8. PROGRAM DE CONTROL iN FAZE
DETERMINANTE

Obiectivul de investitie: REABILITARE IMOBIL SI INFIINTARE CENTRU DE

Z| PENTRU CONSILIERE SI INFORMARE
com. NIMIGEA, sat. MOCOD, Nr. 57, Jud. BISTRITA-NASAUD

Obiectul: INSTALATII SANITARE

Beneficiar: ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TARA
NASAUDULUI
com. FELDRU, sat. FELDRU, nr. 186, jud.

Proiectant de Specialitate: S.C. CONS-VASCOLIV S.R.L.
: Comuna Feldru, str.Principala, nr.124, |
Telffax; 0040. 263.374.053

Categoria de importanta: ,C”

Clasa de importanta: il - P 100/2006

in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, privind calitatea in constructii si a Ordinului M.L.P.A.T.nr. 31/N/1995
privind controlul Statului in fazele de executie determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor se stabilesc
urmatoarele faze determinante:

1. Incercarea de etanseitate la presiune la rece pentru conductele de apa rece, apa calda

Feldru, INTOCMIT,
ing. Cnstlan PLE$
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9. INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE A
INSTALATIILOR

9.1 EXPLOATAREA INSTALATIILOR SANITARE INTERIOARE

Exploatarea instalatiilor sanitare incepe dupa receptia acestora, cand este certificata realizarea de catre constructor a
lucrérilor, in conformitate cu prevederile contractuale si cu cerintele documentelor oficiale, care atestd ca instalatiile
respective pot fi date in folosinta.

Responsabilitatea exploatarii revine proprietarului, utilizatorului sau administratorului cladirii, care asigura exploatarea
tuturor instalafjilor.

Exploatarea instalatiilor sanitare trebuie s& se faca astfel incat acestea s& mentind pe intreaga durata de folosinta
urmatoarele cerinte de calitate cu caracter de obligativitate:

- rezistenta si stabilitate

- siguranta in exploatare

- siguranta la foc

- igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului

- izolatja termica, hidrofuga si economie

- protectie impotriva zgomotului :

Prin exploatarea unei instalatii sanitare se inteleg urmatoarele operatii:

- controlul gi verificarea instalatiei pentru asigurarea functionarii in regim normal
- revizia instalatiei

- reparatii curente

- reparatji capitale

- reparatji accidentale \Q.f OR PP_
Controlul si verificarea instalafiei au caracter permanent, facand parte din urmarirea curenta "hwnd“fare‘i tehnica a
constructiei. Programul de control si verificare se intocmeste de beneficiarul (administratorul) instalatjei, tinand cont de
prevederile proiectului si de instructiunile de exploatare ale echipamentelor.

Revizia instalatiei se face periodic, conform indicatjilor mentionate la fiecare element al instalatiei, si are ca scop
cunoasterea starii instalatiei la un anumit moment in vederea luarii unor eventuale masuri pentru ca instalafia sa
functioneze la parametrii proiectati.

Reparatiile curente se fac pe baza constatarilor facute la revizii sau preventiv, pentru elementele susceptibile unor
defectiuni intr-o perioada apropiata de timp.

Beneficiarul instalatjilor sanitare interioare are urmatoarele obligatji:

-sa respecte reglementarile tehnice in vigoare privind buna functionare a aparatelor de masura §i control gi sa evite
degradarea lor

-sa nu faca modificari ale instalatjilor in urma carora se pot produce accidente, deteriorari, contaminari ca de exemplu:
racordari ale instalatiei interioare cu vase sau recipiente, racordarea directa intre conductele de apa si alte retele

-apele evacuate la canalizare vor respecta, din punct de vedere al calitatii, prevederile ,Normativului pentru conditiile de
descarcare a apelor uzate in retelele de canalizare a centrelor populate” - NTPAD02

-8 nu evacueze in reteaua interioara de canalizare substante, deseuri, reziduri etc., care ar putea duce la infundarea
sau deteriorarea racordului de canalizare sau a retelei publice de canalizare

-sa asigure curatenia si integritatea caminului de racord.

9.2 EXPLOATAREA INSTALATIILOR DE ALIMENTARE CU APA RECE

Exploatarea instalafjilor interioare de alimentare cu apa rece se efectueaza asupra instalatiei din interiorul cladirii - de la
limita cladirii pana la punctele de consum.
Controlul si verificarea instalatiilor interioare consta in:

- controlul vizual al etangeitatii instalatiei (conducte, imbinari, armaturi de inchidere i de serviciu);

- controlul modului de alimentare cu apa a punctelor de consum (presiune, debit);

- controlul direct al calitatii apei; (culoare, miros, continut de suspensii etc.)

- verificarea integritatii termoizolatiei.
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Pana la remedierea defectiunilor, datorate neetansellatu instalatiei, portlunlle de mstalatle defecte vor fi scoase din
folosinta, izolandu-se.
Revizia instalatiei se face periodic, de regula o data pe an, si consta in:

- controlul etangeitatii instalatiei (conducte, imbinari, armaturi de inchidere si de serviciu);

- verificarea gradului de corodare sau depunere prin demontarea unor armaturi de pe traseu si controlarea
capetelor conductelor;

- verificarea modului de fixare a suportjlor conductelor si armaturilor i a gradului de uzura a gamiturilor
aferente;

- verificarea mangoanelor de trecere prin pereti i plangee si a izolaiei dintre manson si conducta. Golurile din
pereti si plangee cu rol de protectie la foc, vor fi etangate obligatoriu cu materiale rezistente la foc;

- verificarea modului de functionare a armturilor de inchidere (ugurintd in manevrare, gradul de inchidere si
deschidere, starea gamiturilor). In cazul blocarii sau reducerii sectiunii de trecere din cauza depunerilor, armaturile se
vor demonta §i se vor curata, iar pentru etangare se vor folosi garnituri noi;

- verificarea etangeitatii robinetelor de retinere, verificarea reductoarelor de presiune prin demontarea si
verificarea pieselor componente si, la nevoie, inlocuirea celor defecte;

- verificarea reglajului instalatiei.

Dupa fiecare revizie sau dupé fiecare interventje la care s-au folosit robinetele de inchidere pentru reglajul hidraulic al
instalatiei, se va efectua reglarea din nou a instalatiei. Rezultatele constatarilor facute cu ocazia verificarilor i reviziilor
vor fi trecute intr-un proces verbal.

Pentru mentinerea potabilitatii apei, in instalatia interioara de alimentare cu apa, este interzisa racordarea dlrecta a
conductelor de apa potabila cu cele nepotablle sau cele de ape uzate precum i racordarea la retea a unor aparate care
pot contamina apa din instalatie. in cazul in care este necesara spalarea unor conducte sau armaturi de scurgere,
aceasta se va face folosind jetul unui furtun, pe o perioada cat mai scurta de timp. Nu se va lasa furtunul in contact cu
tubul de scurgere, sifonul de pardoseald sau caminul folosit pentru spalare. La partile din instalafii care sunt utilizate
numai rareori este necesar sa se reimprospateze confinutul de apa al conductelor in mod regulat, minimum o data pe
luna. Pentru evitarea inghetarii apei in conductele expuse inghetului, este necesar ca, in functie de conditiile locale, sa
se asigure periodic o circulafie a apei in conductele respective, daca nu pot fi golite pe o perioada de inghet.

9.3 EXPLOATAREA INSTALATIILOR DE ALIMENTARE CU APA CALDA DE CONSUM

Controlul, verificarea i revizia instalafiilor interioare de alimentare cu apa calda se efectueazd odatd cu cele ale
instalatjilor interioare alimentate cu apa rece, operaliile de controlul, verificare, revizie si reparatii fiind aceleasi.

9.4 EXPLOATAREA INSTALATIILOR DE CANALIZARE

Evacuarea apelor uzate din cladiri in retelele exterioare (publice) de canalizare se va face cu respectarea prevederilor
Normativului. Este stict interzisa deversarea la reteaua de canalizare publica a apelor uzate cu grasimi. Proprietarii si
administratorii cladirilor care asigura exploatarea instalatjiilor de canalizare raspund de calitatea apelor evacuate in
reteaua publica de canalizare.

Beneficiarul instalatiilor de canalizare are urmatoarele obligatji:

-sa respecte reglementarile tehnice in vigoare privind buna functionare a aparatelor de mésura si control si sa evite
degradarea lor

-sa nu faca modificari ale instalatjilor in urma carora se pot produce accidente, deteriorari, contaminari ca de exemplu:
racordari ale instalatiei interioare cu vase sau recipiente, racordarea directa intre conductele de apa si alte retele

-apele evacuate la canalizare vor respecta, din punct de vedere al calitatii, prevederile ,Normativului pentru conditiile de
descarcare a apelor uzate in retelele de canalizare a centrelor populate” - NTPA002

-sa nu evacueze in reteaua interioara de canalizare substante, deseuri, reziduri etc., care ar putea duce la infundarea
sau deteriorarea racordului de canalizare sau a refelei publice de canalizare

-sa asigure curatenia i integritatea caminului de racord.

Pentru evitarea deteriorarii retelelor de canalizare interioare, executate din tevi PVC - tip U - ,este interzisa evacuarea in
retea a apei calde cu temperaturi mai mari de 40grdC.

Controlul si verificarea instalatjilor de canalizare consta in:

- verificarea aspectului general al instalatiei;

- depistarea unor anomalii in functionarea retelei de canalizare (refuléri periodice, reducerea debitului evacuat, emanatji
de mirosuri provenite din reteaua de canalizare efc.);

- urmdrirea gradului de etanseitate al instalatiei si depistarea eventualelor pete de umezeala pe pereti, plansee,
conducte, tasarea pardoselii etc.;
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- infegritatea izolafiei fonice specifice (gamituri de cauciuc la prinderi, gamituri sau franghie gudrohata si mastlc
bituminos la traversarea peretilor si planseelor);
- integritatea dispozitivelor de sustinere a conductelor;
- controlul depunerilor de frunze, gunoaie, zapada etc. pe receptorii de terasa sau pe capacele gurilor de scurgere a
apelor meteorice;
- existenta caciulilor de protectie la coloanele de ventilare.
Revizia instalatjei se face anual gi se refera la calitatea apelor uzate si la functionarea in ansamblu, astfel:
- controlul calitativ al apei uzate se face pe baza analizelor de laborator realizate in laboratoare specializate;
- controlul calitativ se realizeaza folosind metode si mijloace specifice;
- verificarea aspectului general al instalatiei;
- verificarea gradului de etangeitate al instalatjei (imbinari, starea tuburilor, sifoane i recipienti de pardoseals, coloane
de ventilare etc.);
- verificarea legaturii directe a refelei de canalizare cu atmosfera pentru a evita suprapresiunile si depresiunile in retea;
- verificarea sistemului de prindere si sustinere a coloanelor si colectoarelor si modul de conservare a pantelor
colectoarelor;
- verificarea dispozitivelor de sustinere si fixare a obiectelor sanitare.
Pentru a evita formarea de depozite intarite in instalatia interioara de canalizare se recomanda s se efectueze periodic
curatirea si spalarea refelei. Curatirea gi spalarea instalatjilor interioare de ape uzate se face anual sau de céte ori este
necesar. Spalarea gi curafirea instalatiei se incepe din amonte de la obiectele sanitare - folosind unelte si dispozitive
adecvate. Dupé colectarea si evacuarea depunerilor scoase din instalatie, se curata locul de munca si se procedeaza la
etangarea dispozitivelor de curatire. Refeaua de canalizare a apelor meteorice se recomanda sa fie revizuita si curatata
anual.

9.5 EXPLOATAREA RETELELOR EXTERIOARE DE ALIMENTARE CU APA RECE

Controlul gi verificarea retelelor exterioare montate in sol se fac lunar prin parcurgerea traseului si observarea:

- Stérii umpluturilor pe traseu;

- Starii umpluturilor in jurul caminelor;

- Baltirii sau depozitarii de materiale pe traseul retelei sau pe camineg;

- Starii caminelor (starea generala a constructiei, starea capacului, a treptelor de acces i a vanelor, precum si

existenta apei in camin)

Pentru depistarea defectiunilor in stare incipienta, se recomanda ca in timpul verificérii sa se foloseasca aparatura
electronica de detectare, iar operatia sa se desfasoare pe timpul noptji, pentru a éevita influenta zgomotelor produse de
vehicole si de consumul marit al apei din timpul zilei.
Rezultatul controlului si verificarii, precum si propunerile de remediere, se trec intr-un proces-verbal de constatare.
Revizia refelei se face parcurgand traseul acesteia pentru a constata starea refelei si a constructiilor aferente (ca la
verificare) precum si usurinta de manevrare (inchidere si deschidere) a vanelor si a arméturilor de golire.
Revizia retelei se face de doud ori pe an (de regula inaintea perioadei de inghet si dupa perioada de inghet). Reparatjile
curente constau in remedierea defectiunilor constatate cu ocazia operatiunilor de verificare si revizie. Defectiunile
intalnite trebuie remediate indata ce au fost sesizate.
Se va da o atentie deosebita modului de umplere cu pamant a trangeii, dupa efectuarea reparatiei, pentru a evita
spargerea tubului sau distrugerea izolatiei prin lovire cu corpuri tari sau scoase din umpluturi sau aduse din alte locuri.
Dupa efectuarea reparatiei $i umplerea cu pamant a trangeii, este obligatoriu aducerea terenului la starea initiald
(anterioara ivirii defectjunii).
Reparatjile capitale se planifica in functie de starea generala a retelei si constau in inlocuirea unor portlum de refea
sau/si a unor accesorii (vane, hidrantj etc.) care au suferit deterioréri avansate.
Reparatiile accidentale se fac ori de cate ori apare o defectiune sau avarie pe refea.
Retelele de alimentare cu apa montate direct in sol sunt expuse impurificarii apei. Cauzele care pot conduce la
degradarea calitatii apei sunt:

- Interventiile efectuate pentru remedierea defectiunilor la conducte, imbinari, armaturi si accesorii, fara sa se ia

masuri corespunzatoare pentru evirarea impurificarii apei;

- Materialul de constructii sau de imbinare;

- Infiltratiile de apa din terenul invecinat prin neetanseitatile conductelor si ale imbinérilor;

- Infiltratii prin hidrantji de stropit;

- Stagnarea timp indelungat a apei in unele ramnificatii;

- Calitatea apei fumizata de reteaua publica.

Tr"ﬁ_'
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Pentru mentinerea calitatji apei la parametrii normali gi pentru eliminarea depunerilor din conducte, care
utila a acestora, este necesar ca, periodic retelele sa fie curatate, spalate si dezinfectate.

Curétirea, spalarea si dezinfectarea refelei se efectueaza la intervale de 3-5 ani sau atunci cand se constata alterarea
calitatii apei sau cand s-au produs depuneri pe conducte, $i intotdeauna dupé efectuarea unor lucrari de reparatji sau
extinderi.

Verificarea calitaii apei se face prin analize de laborator i constatari directe, iar existenta depunerilor se constata prin
masuratori gi, direct, prin reducerea capacitatii de transport si necesitatea maririi presiunii de pompare ( in cazul statjlor
de pompare), respectiv reducerea presiunii de utilizare, in cazul racordarii directe.

Curatirea conductelor se face cu ajutorul unor dispozitive adecvate (razuitoare, perii, bugoane din burete de material
plastic armat, cabluri etc.) pentru depuneri aderente sau prin spalare pentru indepartarea depunerilor neaderente sau a
celor desprinse de pe pereti cu ajutorul razuitoarelor etc. _

Dezinfectia conductelor trebuie efectuata periodic si dupa fiecare reparatie sau curatite, folosind cloramin, clorurd de
var in solufie sau clor gazos.

Repunerea in funcliune se face numai dupd ce rezultatele analizelor confirma o calitate corespunzatoare a apei.
Operatja de dezinfectie se va efectua numai de personal special instruit.

9.6 EXPLOATAREA RETELELOR EXTERIOARE DE CANALIZARE

Controlul gi verificarea instalatiei au caracter permanent, facand parte din urmérirea curenta privind starea tehnica a
constructiei. Controlul i verificarea instalatiei se fac pe baza unui program, de catre personalul de exploatare.
Programul se intocmeste de catre beneficiarul (administratorul) instalafjei, tindnd cont de prevederile proiectului si de
instructiunile de exploatare a echipamentelor.

Controlul si verificarea retelelor de canalizare constau intr-un control de suprafata (control exterior) si un control de
adancime (control interior).
Controlul exterior se face lunar si consta in parcurgerea la suprafata a traseelor canalelor de catre echipele de control. In
cadrul controlului exterior se verifica:
- daca pe treseul canalelor sau/si in jurul caminelor s-au ivit tasari ale solului sau pavajelor;

- daca capacele sau gratarele caminelor si gurilor de scurgere sunt crapate sau lipsa, reprezentand un pericol pentru
circulatie si posibilitati de introducere a gunoailor in canal;

- daca pe camine si guri de scurgere s-au depozitat diverse materiale, care impiedica vizitarea si interventia rapida 1n
caz de necesitate, respectiv impiedica scurgerea apelor meteorice in reteaua de canalizare;

- daca capacele si gratarele sunt asezate in lacasul lor.
Controlul interior al canalelor se face o data pe an cu ajutorul camerelor specializate. Astfel se verifica :
- daca peretii si treptele caminelor au suferit degradari;
- daca peretii tuburilor au suferit fisuri, deformatii, eroziuni si orice alte degradari, care favorizeaza uzura anormala a
retelei;
- daca scurgere prin canale si prin rigolele caminelor se face normal si nu se produc depuneri.
Observatiile echipei de control se trec intr-un proces-verbal pentru remedierea defectiunilor constatate.
Revizia instalatiei se face periodic, conform indicatiilor mentionate la fiecare element al instalatiei, si are ca scop
cunoagterea starii instalatiei la un anumit moment in vederea luarii unor eventuale masuri pentru ca instalatia sa
functioneze la parametrii proiectati.
Reparatiile curente se fac pe baza constatarilor facute la revizii sau preventiv, pentru elementele susceptlblle unor
defectiuni intr-o perioada apropiata de timp.
Reparatiile curente constau in:
- inlocuirea capacelor uzate si defecte ale caminelor de vizitare;
- inlocuirea gratarelor uzate si defecte ale gurilor de scurgere;
- fixarea treptelor dislocate si inlocuirea celor uzate la caminele de vizitare
- repararea retelei defecte (tuburi, imbinari, rigole); -
- repararea zidariilor, tencuieli si a altor elemente de constructie care compun canalele si lucrarile accesoriile acestora;
- repararea pavajelor deteriorate exfiltratiilor anormale si/sau de defectiuni ale canalizarii.
In cazul retelelor de canalizare la care nu se asigura viteza de autocuratire si au loc depuneri este necesara curatirea si
spalarea retelei. Spalarea retelei de canalizare exterioare are drept scop prevenirea infundarii canalelor prin depuneri
care se intaresc. Spalarea se face cu apa curata sau uzata colectata in caminele de spalare. Se recomanda curatirea
cel putin o data pe an a canalelor nevizitabile prin mijloace mecanice sau prin spalare.
Gurile de scurgere se curata cel putin de patru ori pe an.
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Pentru curatirea canalelor se folosesc sfere metalice, perii, rangi, sarma groasa etc. In cazul in care canalul nu poatefi_ ;. =
desfundat prin folosirea mijloacelor clasice, inseamna ca tubul este spart si pamantul a obturat trecere. In acest caz, se
executa sapatura si se inlocuieste tubul defect.

Curatirea canalelor se va face din amonte in aval.
Beneficiarul instalafjilor sanitare interioare are urmatoarele obligatii:
-sa respecte reglementarile tehnice in vigoare privind buna functionare a aparatelor de masura si control si sa evite
degradarea lor

--sa nu faca modificéri ale instalatjilor in urma carora se pot produce accidente, deteriorari, contaminari ca de exemplu:
racordari ale instalafiei interioare cu vase sau recipiente, racordarea directa intre conductele de apa si alte retele
-5d nu evacueze in reteaua exterioara de canalizare substante, deseuri, reziduri etc., care ar putea duce la mfundarea
sau deteriorarea racordului de canalizare sau a retelei publice de canalizare
-s& asigure curatenia si integritatea cdminului de racord.

9.7 MASURI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII $| PROTECTIA MUNCII

Responsabilii cu exploatarea si intretinerea sistemelor de instalatii vor afisa la loc vizibil si in vecinatatea incintelor
protejate panouri continand:
+ schemele de functionare a instalatiilor;
« instructiunile de exploatare a instalatiilor; -
+ instructiunile specifice de protectie a muncii si a masurilor pentru prevenirea accidentelor umane in timpul si dupa
inundarea cu substanta de stingere.
Pe toata durata de exploatare a instalafiilor sanitare (inclusiv revizii, reparatii, inlocuiri, dezinfectari) vor fi respectate
cerintele referitoare la protectia, securitatea si igiena muncii. Verificarile, probele si incercarile echipamentelor
componente ale instalatiilor sanitare vor fi efectuate respectandu-se instructiunile specifice de protectie a muncii in
vigoare pentru fiecare categorie de echipamente.
Beneficiarul instalatjilor are obligatia s& asigure pe toata penoada de exploatare a instalatjilor sanitare urmétoarele:
- luarea de masuri organizatorice gi tehnice pentru crearea conditiilor de securitate a muncii;
- realizarea instructajului de protectie a muncii pentru tot personalul de exploatare la interval de cel mult 30 zile i
consemnarea acestuia in figele individuale sau alte formulare specifice care urmeaza sa fie semnate individual;
- controlul aplicén‘i de catre intregul personal a normelor gi instructiunilor specifice;
- verificarea insusirii cunosgtintelor asupra normelor i masurilor de protectie a muncii.
Realizarea instructajelor specifice de protectle a muncil, verificarea cunostintelor si abaterile de la normele in vigoare,
inclusiv sanctiunile aplicate, vor fi consemnate in fisele de instructaj individuale.
Pe poata durata de exploatare se vor avea in vedere urmatoarele prescriptii privind securitate si sdnatate in munca:
= Legea securitatii gi sanatatii in munca Nr. 319/2006
= Hotararea Guvernului Nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitatii i sanatatii in munca nr.319/2006
= Hotarérea Guvernului nr.300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile
= Hotararea Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime . pentru semnallzarea de securitate si/sau de
s&natate la locul de munca

9.8 PREVENIREA §I STINGEREA INCENDILOR PE DURATA EXPLOATARII
INSTALATIILOR SANITARE

La elaborarea prezentului proiect s-au avut in vedere urmatoarele normative si prescriptii privind prevenirea si
stingerea incendiilor : _ _ :
» P 118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor
= MP 008-2000 Manual privind exemplificari, detalieri si solutii de aplicare a prevederilor normativului P 118-99,
Siguranta la foc a constructiei
= C 300-94 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatji
aferente acestora
= DG PSI -003 Dispozitii generale privind echlparea si dotarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si a
platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor.
= CE 1-95 Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare
= Ord.MI 775/22.07.98 Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor
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= OG nr.114/2000 pt.modificarea OG nr.60/1997privind apararea fmpotriva incendiilor, modificaté si aprobata de
Legea nr.212/1997.

Pe tot parcursul executiei lucrarilor, precum $i in activitatea de exploatare si intrefinere a instalatiilor proiectate se va
urmarii respectarea cu strictete a prevederilor actelor normative mentionate. Lista de mai sus nu este limitativé si va fi
completata cu restul prevederilor legale in domeniu, aflate in vigoare la momentul respectiv.

Raspunderea privitoare la respectarea legislatiei in vigoare revine in intregime executantului lucrarii in perioada de
realizare a investitiei §| beneficiarului pe perioada de exploatare normala, intretinere curentd si reparalu (dupa
receptionarea lucrarilor gi a punerii in funciune).

Feldru, . INTOCMIT,
ing. Cnstlan PLE$
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A S.c. CONS-VASCOLIV s.r. 1.

I I Nr. J06/619/30.08.2004, Atr. Fiscal: CUI 16718

Loc. Feldru, str. Principald, nr. 124, Bistrita-
CONS-VASCOLIV : Romania, tel: 0726-337322, costinas.vasile

11. CAIET DE SARCINI

GENERALITATI _
La baza proiectarii au stat datele fumizate de proiectantului general, planurile de arhitectur
prevederile standardelor si normativelor in vigoare.

si executarea instalatiilor sanitare indicativ [9-2015, a normativelor, reglementarilor si standard
a realizarii criteriilor de performanta necesare prevazute de lege si de proiectul tehnic.

INSTALATII SANITARE INTERIOARE
MONTAJ OBIECTE SANITARE
Montajul obiectelor sanitare se va face numai dupa ce s-a efectuat proba de presiune a intregii re e\;dlstubullé
apei i dupa ce s-au terminat lucrarile de finisaj din incperi, pentru a proteja obiectele sanitare impotriva degradém»--
La trasarea pozitiei $i montarea obiectelor sanitare se va urmari ca acestea sa fie montate astfel incét sa se asigure
estetica incaperii gi o utilizare cat mai ugoara.
La montaj se va tine seama de:
- distantele minime Tntre diferitele obiecte sanitare, precum si intre acestea §i perefj sau alte elemente de constructie
conform STAS 1026
- distantele de montaj ale obiectelor sanitare gi ale armarurilor acestora conform STAS 1504 )
Fixarea pe pereli a obiectelor sanitare si consolelor de sustinere a acestora se va face cu dibluri si holtzsuruburi. Tn
situatia in care obiectele sanitare se monteaza suspendat (cazul WC-urilor, pisoarelor si lavoarelor) se vor folosi suporti
speciali de fixare. Strangerea sistemelor de fixare trebuie facuti astfel incét fixarea s& fie corespunzatoare, fird a se
deteriora obiectele sanitare.
MONTAJ LAVOARE
Lavoarul se monteaza suspendat in consold, fixandu-se pe suporti speciali, mascati in dulapurile sanitare.
Lavoarele vor fi deservite de baterii cu pastila ceramica i maneta cromatd. Racordurile de apa calda si apa rece se vor
realiza prin intermediul robinefilor de sigurantd de colf. Legatura intre robinetul de sigurants si baterie va fi de tip
flexibil. Pozitia legaturii de apa calda va fi in partea stanga, iar cea pentru apa rece in partea dreapt. La iesirea din
pereti a conductelor de apa si scurgere care deservesc obiectul sanitar se recomanda si se monteze pentru mascarea
golului, rozete metalice cromate. Racordarea la conducta de canalizare se face obligatoriu prin intermediul unui sifon cu
ventil de scurgere, tip butelie cu garda hidraulica.
MONTAJ VASWC
Closetele vor fi din portelan sanitar cu rezervoare de spalare din mase plastice, achizitionate odata cu obiectul sanitar.
Racordarea la canalizare a vaselor WC se face prin intermediul pieselor de legatura cu etangare pe mangeta de cauciuc
(racord WC), sau a tuburilor gofrate flexibile.
Fixarea WC-ului in pardoseala se face cu dibluri si holtzuruburi, iar limita de contact intre WC i pardoseala finita se va
rostui cu silicon alb sanitar.
MONTAJ REZERVOR WC
Rezervoarele vor fi montate fie pe vasul WC, fie ingropat in structura de gips carton pe cadru metalic, conform temei de
arhitectura. Se vor respecta intocmai prevederile din notita tehnica a fumizorului, pentru a asigura 0 montare, racordare,
functionare corespunzatoare.
Alimentarea cu apa a rezervorului de spalare se va face printr-un racord flexibil si a unui robinet de tip coltar.
In mod obligatoriu, rezervorul de spalare se va izola anticondens (daca nu este prevazut cu izolatie din fabrica).
MONTAJ ARMATURI SI BATERII ,
Inainte de montaj se verifics daca armaturile se manevreaza usor la deschidere si inchidere.
Stréngerea elementelor trebuie facuta cu simt astfel incat fixarea si etansarea sa fie realizate fard a fi modificate
calitatile lavoarelor sau a bateriilor.
Pentru buna utilizare a armaturilor $l bateriilor, acestea trebuie sa mdepllneasca urmatoarele condiji:

- sa permita o intretinere i o curatire cat mai ugoara

- sa asigure functionarea optima a obiectului sanitar

- sa realizeze debite variabile de apa la orice deschidere a robinetului fara a produce vibrati.
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Bateriile de perete trebuie sa fie montate astfel incat axul bateriei sa fie centrat pe obiectul sanitar si p rpendlcula ¢

perete. Toate baterile se vor monta n pozifia inchis. Racordarea bateriilor stative la conductele de apé se face cu--//

racorduri flexibile.

MONTAJ CONDUCTE

MONTAJ CONDUCTE DIN PPR (POLIPROPILENA RANDOM)

Montajul conductelor se va face dupa trasarea circuitelor si traseelor instalatiei interioare de apa.

Asamblarea tubulaturii din polipropilena random (PPR)

Pentru realizarea unei instalatii in care se foloseste teava PPR este nevoie de urmatoarele dlSpOthl'u'e

- aparat prin polifuziune alimentat electric la 230V, care poate fi mobil sau fixat pe un banc de lucru; pe un aparat se pot
monta, in acelasi timp, doua matrite, pentru a facilita Iucrul concomitent a doi instalatori, in scopul scurtarii timpului de
executie;

- matrite teflonate pentru incalzire, aferente fiecarui dlametru de teava;

- foarfeca speciala (nu lasa bravuri in urma taierii).

Etape de lucru

1. Se dimensioneaza tevile la lungimile corespunzatoare pentru taiere. Cu foarfeca speciala se taie perpendicular,
conform dimensionarii.

2. In functie de diametrul tevii care trebuie prelucrata, se alege si se monteaza matrita pe aparatul de lipire. Se fixeaza
termostatul aparatului la temperatura optima la care se face lipirea (specificata de fiecare producator in parte). In
momentul in care aparatul atinge temperatura fixata de instalator, ledurile aparatului se sting, semn ca se poate trece la
faza de lipire. In cazul in care este vorba de PPR cu insertie de aluminiu, se va folosi un calibrator care indeparteaza
primul strat de PPR si folia de aluminiu, dupa care se continua operatiile ca si la teava fara insertie.

3. Se introduce in matrita teava, in partea inferioara a matritei, respectiv piesa de racord, in partea exterioara a matritei.
Teava si piesa de racord se lasa in matrita conform valorilor de timp specificate de producator, apoi se scot si se trece la
operatia de imbinare. Operatia de imbinare trebuie sa se faca in timpul indicat. Dupa ce s-a produs imbinarea se
asteapta cateva secunde, iar apoi se trece |la urmatoarea lipire.

Atentie, la imbinare a nu se rasuci tubul in piesa de racord.

Conductele de distributie de palier se monteaza pe traseele prevazute in planurile de executie. Traseele conductelor de
apa rece si apa calda vor fi paralele, evitindu-se pe cat posibil intersectarea circuitelor intre ele.

La trecerea prin perefi si plansee, conductele se monteaza in golurile prevazute in proiect sau in tuburi de protectie
(mansoane).

Conductele montate in pardosela vor fi fixate cu agrafe de mortar, iar dupa realizarea probei de presiune la rece se
poate trece la turnarea gapei de egalizare a plangeului.

In portiunile in care conductele traverseaza elementele de constructii, nu se admit imbinari,

Montarea conductelor pe elemente verticale de constructie se va face folosind sistemele de fixare specifice,
recomandate de fiecare producator in parte.

Panta minima a conductelor de alimentare cu apa va fi de 1%o0 pentru asigurarea aerisirii sau gohm

- Conductele ingropate in pereti, respectiv izolatiile acestora, vor fi retrase de la suprafata zidariei cu cel putin 1cm.
MONTAJ CONDUCTE DIN POLIETILENA DE INALTA DENSITATE

Traseul exterior al conductei de alimentare cu apa de consum menajer se realizeaza cu conducta de polietilena de nalta
densitate montata ingropat in pamant sub limita de inghet.

Pozarea se va executa astfel: dupa executarea excavatjilor in conformitate cu indicatiile proiectului, se recomanda
nivelarea fundului sanfului cu un strat de nisip. Dupa pozarea conductei, spatiile libere ramase intre tub si peretele
santului vor fi umplute cu pamant selectionat.

In locurile in care exista cele mai bune conditii de prestatii tub/economicitate, se recomanda pastrarea unei largimi a
fundului gropii egala cu diametrul tubului la care se adauga 40 cm; de asemenea se va pastra o zona alaturata de
protectie avand cel putin 15 cm de nisip deasupra si sub conducta.

Deasupra stratului superior de nisip se accepta material fin provenit din sapatura, in straturi tasate, de circa 30 cm
grosime.

Pentru o umplere ulterioard a gantului se poate folosi materialul de recuperare; acesta trebuie sa fie bine batatorit,
excluzandu-se astfel materialele imbibate cu apa, turba, mal etc.

Umplerea trebuie efectuata intr-o singura directie.

Este indicat sa fie [asate libere extremitatile tubului pentru a putea executa cu ugurinta operatiile ulterioare de montare.
Imbinarile conductelor sunt de tip nedemontabil realizate prin sudura cap la cap.

Procedura de sudura cuprinde urmatoarele faze:
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introducerea capetelor de sudura intr-un suport cu menghine reglabile

curatirea $i agezarea in acelasi plan a celor doud capete cu ajutorul unei freze cu cufjte
preincélzirea suprafetelor care vor fi lipite prin compresia catre o termoplaca (210°C) teflonata
extragerea placii incalzite i imediata compresie a celor doua capete

racire in magina pana la circa 60°C

scoaterea din magina si inceperea unei noi suduri.

Ma§[na de sudat este formata dintr-un suport cu menghine mobile care se pot deschide. Migcarea de apropiere si
indepartare este realizata prin intermediul unui piston hidraulic alimentat $i comandat de la o centrald oleodinamica
portabild. Freza este formata din doua placi rotitoare, cu lame cutjt, care sunt presate intre cele doud capete prin
intermediul prinderii hidraulice a tuburilor. Placa termostatica are rezistente inecate si este acoperitd cu un strat
antiadeziv de teflon pentru a evita lipirea polietilenei incalzite. Temperatura este controlatd de un termostat. Fiecare
masina este prevazuta cu o gama proprie de @ de sudat. Procedura de sudare este extrem de simpla, dar pentru a se
obtine rezultate optime, este necesara respectarea urmatoarelor cerinte:

+ 0 buna aliniere axiala a conductelor;

+ control gi corectii ale eventualelor ovalizari prezente la capetele tuburilor;

+ curatirea corpurilor straine, urmelor de unsoare, a apei, a suprafetelor de sudat, a masinii i a frezei;
spalati-va pe maini;

* buna funciionare a sculelor;

« respectarea presiunilor specifice de preincalzire si sudare, aplicand 0,5 Kg;'cm2 pentru sudare;

+ respectarea temperaturii placii (210°C);

* respectarea timpilor de preincalzire, sudare si racire;

SR W=~

fiecare magina de sudura trebuie sa indice parametrii tipurilor de tub pe care le poate suda;

racirea trebuie sa se faca natural; evitati metodele de récire brusca (cu apa sau cu aer);

fixarea sudurii trebuie sa fie ferita de intemperii 5i de temperaturile mai joase de 0°C prin intermediul unor suporti sau
al altor acoperitori;
+ temperatura mediului in jurul sudurii trebuie sa fie cuprinsa in plaja 0+45°C
MONTAJ TUBURI DE CANALIZARE PVC tip K
Racordurile obiectelor sanitare la sistemul de canalizare se fac cu tuburi din PVC tip K, montate aparent, urmand a fi
mascate dupa efectuarea probei de etangeitate si de eficacitate. La montaj se vor respecta pantele normale de
racordare a obiectelor sanitare la coloane, conform prevederilor STAS 1795.
Coloanele verticale sunt montate aparent, urmand ca dupa terminarea lucrérilor sa fie mascate. Fixarea se face cu
console cu bratari. Pe coloanele de canalizare menajera, la fiecare nivel, se vor monta piese de curatire. Racordurile
coloanelor la colector se vor realiza la unghi de 45°, iar schimbarile de directie ale colectorului se vor realiza la unghi de
90°.
Racordurile la oblectele sanitare se fac aparent, ingropat in pereti, urmand a fi mascate dupa efectuarea probei de
etanseitate si de eficacitate.
Deasupra ultimului racord de obiect sanitar coloana se prelungeste pind pe acopensul cladirii, unde se monteaza o
caciula de ventilatie. Imbinarea tuburilor se face pana in capat, dupa care se retrage tubul cca 5mm, astfel incat prin
miscarea tuburilor se realizeaza compensarea dilatarilor. Etansarea imbinarilor se face cu inelele de cauciuc ale
sistemului. Fixarea aparenta pe pereti se face cu console cu bratari.
MONTAJ VENTILE DE SCURGERE
Trebuie facut astfel incat sa asigure o golire a obiectelor sanitare in cel mai scurt timp posibil, concomitent cu racordarea
etansa a obiectului sanitar cu sifonul.
Montarea ventilului de scurgere la obiectele sanitare se face dupa ce sub rozeta ventilului s-a pus o gamitura de
cauciuc, strangerea trebuind a fi facuta cu simt, astfel incat etansarea sa fie realizata fara a deteriora obiectul sanitar.
MONTAJ SIFOANE
Sifoanele trebuie si asigure o golire a obiectelor sanitare in cel mai scurt timp posibil. Legatura intre ventilele de
scurgere si sifoane trebuie facuta astfel incat etangarea sa fie realizata. Trebuie s& permita o intretinere si o curatire cat
mai ugoara si sa asigure o functionare optima a obiectului sanitar.
MONTAJ SIFOANE DE PARDOSEALA
Se monteaza inainte de realizarea pardoselilor finite in bai.
Sub sifoane se va monta o membrana hidroizolatoare, racordata la hidroizolatia plangeului din incaperea respectiva.
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Conductele de scurgere de la racordul sifoanelor spre coloanele de canalizare se monteaza in slituri practicate in
plangeele de beton armat. Acoperirea aceastora cu gapa i realizarea pardoselilor finite se face numai dupé efectuarea
probei de etanseitate si de eficacitate.
IZOLATII TERMICE

Conductele de apé rece gi apa caldad menajera se vor izola termic in scopul evitarii aparitiei condensului pe suprafete
~ reci si respectiv reducerii pierderilor de caldura, pe toata lungimea lor.
La executia lucrarilor de izolatji se vor respecta prevederile din “Instructiunile tehnice pentru executarea termoizolatiilor
la elementele de constructii “ - C 142.
Lucrarile de izolare vor fi incepute numai dupa ce in prealabil s-au efectuat probele de presiune. Izolatiile termice
aplicate pe conducte vor fi intrerupte in dreptul organelor de inchidere i de manevra, precum si in dreptul mangoanelor
de trecere prin elementele de constructie.
Conductele se vor izola termic cu tuburi flexibile din spuméa de polietilena cu coeficientul de conductivitate termica
0,04WImK, avand grosimea de 9 mm pentru conductele de apa rece si recirculare, respectiv 13 mm pentru cele de apa
calda menajera.
STRAPUNGERI PERETI $I PLANSEE
La traversarea elementelor de constructie, conductele vor fi montate in tuburi de protectie, care sa permitd migcarea
libera a conductelor datorita dilatarii i sa asigure protectia mecanica a acestora.
Pe portiunile de conducte ce traverseaza pereti sau plagee nu se fac imbinari. La iesirea din elementele de constructie
se recomanda sa se monteze rozete metalice pentru mascarea golului.
Tuburile de protectie montate la coloanele din bai vor depasi nivelul pardoselii finite cu 20-30mm.

RETELE EXTERIOARE

TRASAREA §| EXECUTAREA TRANSEELOR

inainte de inceperea sapaturilor exterioare se face mai intai recunoagterea terenului, pentru stabilirea pe teren a
traseelor conductelor prevazute in proiect. Trasarea pe teren a conductelor se face conform prevederilor STAS 9824-5.
Limitele santului se vor trasa luind in calcul pucte fixe din amplasament cum ar fi colturile cladirilor, etc. Saparea
trangeelor incepe dupa ce toate riglele de trasare s-au agezat i fixat la indltimile necesare conform proiectului. Sapéatura
nu se executa de la inceput pana la adancimea necesard, ci se mai lasa un strat de aproximativ 10-15 cm, care se sapa
manual numai cu putin timp inaintea montarii conductei, pentru ca aceasta sa fie agezatd pe padmant sanatos, nealterat
de ploi sau ger. Pamantul rezultat din sapatura se depoziteaza cu grija pe unul dintre malurile santurilor celdlalt mal
ramanand liber pentru introducerea tuburilor in sant. Pietrele mari, bolovanii, bucatile de beton, etc. vor fi evacuate de pe
amplasament imediat dupa scoaterea lor din transee, prin transport intr-un loc special amenajat si aprobat de autoritatile
locale.

La executia santului de lucru (forma, dimensiuni) in primul rand se are in vedere asigurarea spatiului de lucru pentru
montaj, in conditii de siguranta maxima, atat pentru executantj cat si impotriva degradérii conductelor. Latimea minima a
sanfului trebuie sa fie astfel incat intre marginea tubului si suprafata interioara a sprijinirilor gantului sa existe o distanta
de 0,2 m la tuburile cu D<400 mm pentru conductele din PVC, sau cu D<160mm la conductele din PE. Latimea minima
a gantului in cazul conductelor cu D>400 mm va fi de 0,6 m. Fundul santului trebuie sa fie neted, fara pietre si radacini,
de rezistenta corespunzatoare pentru sustinerea conductei, respectiv a patului de sustinere.

Daca terenul este suficient de tare si nu existd pericol de surpare a pamantului, santul se executa fara nici un fel de
sprijinire a malurilor, Daca terenul este slab, sau adancimea santului depaseste 1,5 m se impune sprijinirea malurilor,
astfel incit pe intreaga durata de execu[ie sa nu fie pusa in pericol sanatatea, sau viata personalului de execufie si nici
stabilitatea constructiei linga care se sapa. Solutjile de sprijinire vor fi alese de executant, ca 0 componenta a tehnologiei
de executie adoptata.

MONTAJ CONDUCTE

Inainte de montaj toate piesele vor fi inspectate vizual pentru depistarea eventualelor vicii si defectiuni.

Conductele se vor monta sub limita de inghet conform STAS 6054, pe un pat de nisip de cca.10-20cm, atent compact
pentru a asigura protectia mecanica a conductelor.

Imbinarea tuburilor de polietilena de inalta densitate cu fitinguri din acelasi material, se va realiza prin sudura cap la cap,
utilizindu-se un procedeu de sudurd omologat. imbinarea tuburilor de PEHD cu fitinguri, arméturi si alte elemente ale
instalatiei, se va realiza prin ingurubare folosind piese de imbinare cu etangare prin compresiune. Este interzisa inadirea
conductelor pentru obtinerea lungimii necesare, fiind obligatorie realizarea brangamentului dintr-o singura bucata de tub
PEHD.
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imbinarea tuburilor din PVC tip KG se face pana in capat, dupa care se retrage tubul cca Smm /stfel lnca\pnn—-/

migcarea tuburilor se realizeaza compensarea dilatarilor. Etangarea imbinarilor se face cu inelele de cauciuc ale
sistemului.
ACOPERIREA CONDUCTELOR
Dupa realizarea probelor cu rezultatele corespunzatoare se poate trece la acoperirea conductelor. Pentru a se asigura
protectia mecanica a mantalei conductelor si coeficientul de frecare corespunzator intre sistemul de conducte si sol,
umplerea transeelor se face in prima faza cu nisip. Acoperirea conductelor cu material granulat (nisip) se face pe o
grosime de 20-30cm deasupra generatoarei superioare a mantalei conductei cu cel mai mare diametru. Granulatia
patului de nisip este de 0,3 — 2 mm (nisip spélat de rau) si doar in proportie de 3% poate contine granule de max.10mm,
iar continutul de argila si mal al nisipului nu poate depasi 2%. _
Nu se va utiliza nisip foarte fin, respectiv nisip cu continut mai ridicat de mal decét cel prescris si nu este permisa
acoperirea conductelor cu pamant normal.
Prin compactarea cu prudenta a stratului de nisip trebuie sa se obfina o densitate de sol de 80 — 85%, pana la 90% din
starea terenului natural.
La limita superioara a patului de nisip, inaintea acoperirii finale cu pamint de umplutura a conductelor, trebuie agezata o
banda de folie cu inscriptia “conducte de ....” pentru avertizare in caz de interventii ulterioare.
Umplutura cu pamint se va face in straturi succesive de max. 15 cm grosime atent compactate (cu udarea stratului),
pina la obfinerea unei densitéti de sol de 80-90% din starea terenului natural. Introducerea materialului, imprastierea i
compactarea, din zona conductei, se va efectua manual. Compactarea mecanizata, cu batatoare mecanice grele, poate
fi practicatd numai de la indltimea de 1 m deasupra conductei.
PROBE
PROBE DE PRESIUNE $l ETANSEITATE INSTALATII SANITARE
Conductele de apa rece si calda de comsum vor fi supuse la urmatoarele incercari :

1.Incercarea de etanseitate la presiune la rece

2.Incercarea la functionare la apa rece gi calda
) 3.Incercarea de etanseitate si de rezistenta la cald
Incercarea de rezistenta si etangeitate la presiune la rece ca si incercarea de etanseitate si rezistenta la cald se vor
efectua inainte de montarea aparatelor i armaturilor de servici la obiectele sanitare, extremitatile conductelor fiind
obturate cu dopuri.
Presiunea de incercare la etanseitate si rezistenta la cald este de 6 bari. Conductele se vor mentine sub presiune timpul
necesar verificarii tuturor traseelor i imbinarilor, dar nu mai putin de 20 de minute, interval in care nu se admite
scaderea presiunii
Incercarea de functionare la apa rece si calda se va efectua dupa montarea armaturilor la obiectelor sanitare, cu
conductele functionand sub presiunea hidraulica de regim. Verificarea se va face prin deschiderea numarului de robinete
de consum, corespunzator simultaneitatii si debitului de calcul.

Incercarea de etangeitate si rezistenta la conductele de apa calda se face prin punerea in functiune a instalatiei la -

presiunea de regim stabilita si la o temperatura de 60°C si mentinerea ei timp de minim 6 ore.
Conductele interioare de canalizare vor fi supuse urmatoarelor incercari
1.Incercarea de etangeitate
. 2.Incercarea de functionare
Incercarea de etanseitate se va efectua prin verificarea etanseitafii pe traseul conductelor si la punctele de imbinare.
Incercarea de func;ionare se face prin alimentarea cu apa a obiectelor sanitare si a punctelor de scurgere la un debit
normal de functionare i verificare a condllulur de scurgere.
CALITATEA UTILAJELOR
Toate utilajele vor trebui s fie insotite de certificatul de calitate si de agrementul tehnic.
CONDITII TEHNICE PENTRU MONTAREA UTILAJELOR
Montarea utilajelor se va executa conform instructiunilor cuprinse in cartea tehnica .
Cartea tehnica va face parte in mod obligatoriu din documentatia ce va insofi utilajul la livrare.
Conform conditiilor ce vor fi stipulate in contractul de vanzare, fumizorul va asigura asistenta tehnica la montajul
utilajului precum si piese de schimb pe toaté perioada de garantie.
LIVRAREA, DEPOZITAREA $1 MANIPULAREA MATERIALELOR SI UTILAJELOR
Toate materialele si utilajele vor fi livrate cu certificate de calitate si agrementul tehnic.
Depozitarea se va face in magazii sau spatii special amenajate in acest scop care sé asigure buna lor conservare si
securitate.



o"
A S.C. C'ONS-WISC'OL/VSJ:/.@

l I Nr. J06/619/30.08.2004, Atr. Fiscal: CUI 16718
_a_ cont nr ROO5 RNCB 0040014477020001, BCR
Loc. Feldru, str. Principald, nr. 124, Bistrit

CONS-VASCOLIV Roménia, tel: 0726-337322, costinas,vasile gmar\r\com L \\ /
Materialele cu finisaje deosebite sau cu rezistentd scazutd la socuri (obiecte sanitare ,arméturi, ufilaje etc.) S&Vor-
depozita in magazii inchise, in ambalajul livrat de furnizor.

Tevile, fitingurile si piesele fasonate se vor aranja in rastele orizontale pe sortimente si dimensiuni.
Tevile din PE vor fi sprijinite continuu pe toata lungimea pe suprafete netede si drepte.
Manipularea si depozitarea materialelor si utilajelor se va face cu respectarea urmatoarelor prescriptii:
normele de securitate a muncii;
normele de prevenire a incendiilor;
indicatiile cuprinse in cartjle tehnice care trebuie s& insoteasca materialele si utilajele.
Depozitarea tevilor se va face pe rastele pentru a se evita ovalizarea capetelor, ceea ce ar conduce la imbinéri
defectuoase.
Transportul fevilor la locul de montaj se va face cu mijloace si dispozitive special amenajate care sa evite deteriorarea
izolatiei sau straturilor protectoare.
Subansamblurile si echipamentele instalatiei de stingere a incendiului se transporta ambalate, pastrandu-se
caracteristicile tehnice si constructive cu care au fost realizate de producator si se depoziteaza in conditii de siguranta.
inainte de montarea conductelor i a celorlalte accesorii aferente mstalatulor de stingere a incendiilor, se verifica starea
lor, neadmitandu-se montajul daca prezinta deformari, urme de lovire ori fisuri vizibile.
Pe timpul montarii instalatiei de stingere a incendiului se iau masuri speciale pentru ca in interiorul conductelor sa nu
patrunda corpuri straine care ar putea stanjeni transportul sau refularea substantei de stingere.
EXPLOATAREA INSTALATIILOR SANITARE INTERIOARE
Exploatarea instalatjilor sanitare interioare se va realiza in conformitate cu prevederile normativului 19/1-1996.
Responsabilitate exploatarii revine proprletarulw utilizatorului sau administratorului cladirii, care asigurd exploatarea
tuturor instalatjiilor.
Exploatarea instalatjilor sanitare trebuie s& se faca astfel incat acestea s& mentina pe intreaga duratd de folosinta
urmatoarele cerine de calitate cu caracter de obligativitate:
- rezistenta si stabilitate
- siguranta in exploatare
- siguranta la foc
- igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protecfia mediului
- izolatia termica, hidrofuga si economie
- protectie impotriva zgomotului
Prin exploatarea unei instalatji sanitare se inteleg urméatoarele operatii:
- controlul si verificarea instalatiei pentru asigurarea functionarii in regim normal
- revizia instalatiei
- reparatii curente
- reparafii capitale
- reparalii accidentale
Controlul si verificarea instalatiei au caracter permanent, facand parte din urmarirea curenta privind starea tehnica a
constructiei. Controlul si verificarea instalatiei se fac pe baza unui program, de cétre personalul de exploatare.
Programul se intocmeste de beneficiarul (administratorul) instalatiei, tindnd cont de prevederile proiectului si de
instructiunile de exploatare ale echipamentelor.
Revizia instalatiei se face periodic, conform indicatiilor mentionate la fiecare element al instalatiei, si are ca scop
cunoagterea starii instalatiei la un anumit moment in vederea luarii unor eventuale masuri pentru ca instalatia sa
functioneze la parametrii proiectati.
Reparatiile curente se fac pe baza constatarilor facute la revizii sau preventiv, pentru elementele susceptibile unor
defectiuni intr-o perioada apropiata de timp.
Beneficiarul instalatiilor sanitare interioare are urmatoarele obligatii:
- s respecte reglementérile tehnice Tn vigoare privind buna functionare a aparatelor de masura si control §i sa
evite degradarea lor
- sa nu faca modificari ale instalatiilor in urma carora se pot produce accidente, deteriorari, contaminari ca de
exemplu: racordari ale instalajei interioare cu vase sau recipiente, racordarea directa intre conductele de apa
si alte refele
- apele evacuate la canalizare vor respecta, din punct de vedere al calititii, prevederile ,Normativului pentru
conditiile de descarcare a apelor uzate in retelele de canalizare a centrelor populate” — C.90
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- sd nu evacueze in reteaua interioard de canalizare substante, deseuri, reziduri efc., care af putea du \\ce ier/
infundarea sau deteriorarea racordului de canalizare sau a refelei publice de canallzare
- sdasigure curatenia §i integritatea caminului de racord

MASURI PENTRU COMBATEREA ZGOMOTULUI
Protectia impotriva zgomotului este o exigenta esenglala pentru calitatea constructiilor si trebuie reallzata si mentinuta pe
toata durata de functionare .
Zgomotul Tn conductele de alimentare cu apa poate fi provocat de curgerea turbulenta si creste o data cu viteza fluxului
apei.
Pentru a impiedica producerea curgerii turbulente se vor lua urmatoarele masuri constructive:
conductele nu trebuie sa prezinte urme de lovituri sau indoituri care duc la micsorarea sectiunii de trecere;
sudurile trebuie executate astfel incat sa nu apara surplusuri de material pe suprafata interioard; se vor introduce
dispozitive speciale care sa protejeze suprafata interioaré;
schimbarile de directie se vor executa folosind coturi cu razd mare de curburg;
se vor evita schimbarile brugte de sectiune ,muchiile ascutite si nervurile;
armaturile montate pe conducte trebui sa introduca o modificare cat mai redusa a fluxului apei iar elementele aflate in
miscare sa nu prezinte oscilatji;
* conductele orizontale si verticale nu trebuie sa fie in contact direct cu elementele de constructie;
intre conducta si bratarile de sustinere se vor introduce gamituri elastice cu proprietati fonoabsorbante; garniturile vor fi
continue pe tot perimetrul conductei;
la traversarea elementelor de constructie conductele vor fi montate in mangoane de protectie; intre conducta si
mangonul de proteciie vor fi introduse materiale cu proprietéti fonoabsorbante;

Materialele utilizate pentru executarea gamiturilor dintre bratari si conductd sau dintre conducta si mansonul
de protectie vor avea urmatoarele caracteristici:
conductivitate termica: A = 0,038 w/m k la 20 °C;
domeniul temperaturilor de lucru; -200C ++105°C ;
izolator fonic-reducerea zgomotului transmis prin conducte si fluide pana la 30 dB;
rezistent la foc ,cu proprietati de autostingere,sa nu propage flacérile si sa nu se deformeze la foc;
permeabilitate redusa la vaporii de ap3;
rezistenta la actiunea materialelor de constructii(gips,ciment,vopsele ,adeziv etc.);
Pentru executarea garniturilor se va utiliza banda autoadeziva din cauciuc sintetic exepandat (elastomer) de 3 mm
grosime.
Banda autoadeziva va completa continuu si omogen spatiul dintre conducté si bratara pe toaté lungimea acesteia.
Zgomotul produs de impactul apei asupra obiectelor sanitare va fi redus prin adoptarea urmatoarelor solutii:
rosturile dintre obiectele sanitare si pereti vor fi etansate cu masticuri elastice;
consolele de sustinere a obiectelor sanitare vor fi prevazute cu pufere din cauciuc; :
Protectia acustica impotriva zgomotelor va fi asigurata prin montarea unor arméturi si utilaje al caror nivel acustic sa nu
depaseasca limitele admisibile prescrise de STAS 6156.

MASURI DE PROTECTIE ANTISEISMICA A CONSTRUCTIILOR, INSTALATIILOR S| ECHIPAMENTELOR DIN
CADRUL INSTALATIILOR INTERIOARE.

Traseele conductelor de alimentare cu apa rece, caldé, de incendiu si a conductelor de canalizare se vor realiza astfel
incat sa se reduca la minim numarul si dimensiunile golurilor necesare traversarilor prin elementele de constructie (ziduri
portante efc.).

Esta interzis practicarea de goluri de trecere, slituri gi amprente in grinzi, buiandrugi sau stalpi.

Golurile de trecere a conductelor, nisele, sliturile, sau golurile pentru montarea diblurilor sau dispozitivelor de sustinere
se vor realiza numai odata cu executarea elementelor de constructie - ziduri portante.

Pe ramificatiile conductelor de distributie cu apa rece, calda, recirculare si de incendiu se vor monta robinete de
sectorizare pentru a se permite scoaterea din functiune numai a portiunilor avariate in caz de calamitate.

Rezervorul de apa pt. incendiu va fi ancorat de fundatie, pentru a se evita deplasari ale acestora in caz de seism si
ruperea racordurilor .

Grupul de pompare pt. incendiu va fi racordat la reteaua de distributie prin racorduri elastice care sa preia deplasérile
in caz de seism.

MASURI DE PROTECTIA MUNCII



A s.c. CONS-VASCOL/V s.r.1.
I ' Nr. J06/619/30.08.2004, Atr. Fiscal: CUI 16718
A cont nr ROD5 RNCB 0040014477020001, BCR Kasdud
Loc. Feldru, str. Principald, nr. 124, Bistrit “Nésdud [SA

CONS-VASCOLIV Romania, tel: 0726-337322, costinas.vasile@gmail.com ™~ 5.

La elaborarea prezentului proiect s-au avut in vedere ummatoarele normative si prescriptii privind protectia muncii gi
prevenirea si stingerea incendiilor :

Legea 90/1996 Legea protectiei muncii

NGPM-96 Norme generale de protectia muncii

Pe tot parcursul executiei lucrérilor, precum si in activitatea de exploatare §i intretinere a instalatiilor proiectate se va
urmarii respectarea cu strictete a prevederilor actelor normative mentionate. Lista de mai sus nu este limitativa gi va fi
completata cu restul prevederilor legale in domeniu, aflate in vigoare la momentul respectiv.

Raspunderea privitoare la respectarea legislatiei in vigoare revine in intregime executantului lucririi in perioada de
realizare a investitiei si beneficiarului pe pericada de exploatare normald, intretinere curenta si reparatii (dupa
receptionarea lucrarilor si a punerii in functiune).

Pe tot parcursul executiei lucrarilor, precum si in activitatea de exploatare si intretinere a instalafiilor proiectate se va
urmarii respectarea cu strictete a prevederilor actelor normative mentionate. Lista de mai sus nu este limitativa si va fi
completata cu restul prevederilor legale in domeniu, aflate in vigoare la momentul respectiv.

Raspunderea privitoare la respectarea legislatiei in vigoare revine in intregime executantului lucrarii in perioada de
realizare a investitiei si beneficiarului pe perioada de exploatare normala, intretinere curenti si reparatii (dupa
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2. SPECIFICA']'II TEHNICE MATERIALE

Materialele folosite la realizarea instalatiilor sanitare care fac obiectul prezentului proiect trebuie sa
intruneascd urmatoarele condifji :

Nr.crt.

Denumire

Caracteristici

| Lavoare

- din portelan sanitar alb calitatea |
- conform specificatiilor beneficiarului

Baterii lavoare

- monocomanda

- model stativ

- corpul sa fie cromat
- fiabilitate ridicata

- conform specificatiilor beneficiarului P e

Robineti

- tip obturator sferic, corp cromat

AN T Sy
_ fiabilitate ridicatd q.,. - AN

{‘)_*Mm”“\ df’\’\

- presiune de servici 6 bar ag W

Robineti sublavoar

- model de colf, cu racord flexibil pentru bat
- corp de bronz cromat %"x%2"
- fiabilitate ridicata

& W

"‘---.__.--

Ventil de scurgere lavoar

- diametru 1 /4"
- corp cromat
- etansare cu garnitura de cauciuc

OFE PP.Q,\/‘"/

Sifon tip ,butelie” pentru lavoar

s B

- diametru 1 4" x 32

Conducte de alimentare cu apa

- feava de polipropilena
- teava polietilena cf.CP-043/99 pn6 (polietilena de inalta densitate)
- presiune de proba 1,5 x pres.de serviciu dar nu mai mica de 6 bar

Conducte de canalizare

- PVCK pentru instalatii interioare
- PVC tip KG pentru instalatji exterioare si instalatji sub cota +0,00

- etangare cu O-ringuri, sau mangete de cauciuc montate fix in mufele
tubulaturii

- tub din spuma de polietilena cu A< 0,038 W/im x K

[zolatji termice
- 10mm grosime pentru conducte de apa rece
- - 20mm grosime pentru conducte de apa calda
Sifon de pardoseala @ 50, - cu gratar

- cu obturator de mirosuri si spuma

Nisip pentru stratullde pozare
conducte

-nisip spalat de rau

- granulatia 0,3 -2 mm

- maxim 3% granule de maxim 10mm
- continutul de argila si mal sub 2%.

Folie avertizoare

- banda din PVC, sau PEHD
- 20-30cm latime
- culori intense (galben, verde, rosu)

- insciptionata cu ATENTIE! CONDUCTE DE APA sau similar

Materialele nestandardizate in Romania trebuie sa fie insofjte de Agremente Tehnice in condifiile Legii 10/ 1995, privind
calitatea in constructii. Suplimentar este necesar avizul sanitar pentru utilizarea la apa potabild a tuturor materialelor
folosite pentru transportul, distributia si utilizarea apei calde gi reci.
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Antet stanga /5 O éDevize
Beneficiar:  ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TARA NASAUDULUI SN A
Executant: o (s 2T
Proiectant: 5.C. CONS-VASCOLIV S.R.L. '~ ' >
Obiectivul: REABILITARE IMOBIL SI iINFIINTARE CENTRU DE Z| PENTRU CONSILIERE 1% \/

SI INFORMARE w /
Obiectul: OB.1 CLADIRE

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

In leifeuro la cursul ...veuee lei/euro din data de ........
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

3 4,1.2 |Rezistenta

Dev.101 REZISTENTA CLADIRE
5 4.1.3 |Arhitectura

Dev.102 ARHITECTURA CLADIRE
7 4.1.4 |Instalatii

Dev.104 INSTALATI SANITARE

Dev.103 INSTALATIH ELECTRICE

Dev.105 INSTALATII INCALZIRE
11 4.1.5 |Alte categorii de constructii
TOTAL CAPITOL |

13

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

Dev.106 MONTAJ UTILAJE

‘OTAL CAPITOL 1

16 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

24 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport

25 |4.5 Dotari

36 4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL 1l

TOTAL CAPITOL IV

Obiect "OB.1" - CENTRALIZATORUL
Formular generat cu programul @Devize (www.eDevize.ro)
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Antet stanga

Beneficiar: ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TARA NASAUDULUI
Executant:
Proiectant: S.C. CONS-VASCOLIV S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE IMOBIL SI INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE
S| INFORMARE
Obiectul: OB.1 CLADIRE
Stadiul fizic:  Dev.101 REZISTENTA CLADIRE
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea {fara TVA) {fara TVA)
- Lei - - Lei -
1] 1 2 3 4 5=3x4
1|RPCT26B1 - Desfacerea invelitorilor din olane, tigle solzi mp 388.25
sau profilate cu jghiaburi, asezate pe sipci batute pe material:
astereala sau direct pe capriori, inclusiv desfacerea -
sipcilor, daliilor, paziilor, sorturilor si racordarii din tabla manopera:
zincata ( se recupereaza 50% din tigla) utilaj:
transport:
2|RPCT27A1 - Demontarea jgheaburilor si burlanelor din m 50.00
tabla material:
manopera:
utilaj:
transport:
3|RPCT25A1 - Desfacerea sarpantelor din lemn si a mp 99.82
elementelor componente a asterealei din scanduri de material:
rasinoase sau PFL, la constructii obisnuite ’
manopera:
utilaj:
transport:
4|RPCH32A(A) - Desfacere dusumea(podina peste grinzi), si| MP 235.00
indepartare materia rezultat material:
manopera:
utilaj:
transport:
5|H2E13C1[1] - Jgheab de lemn pt transport materialului m 10.00
rezultat din demolari, der:nontan material:
manopera:
utilaj:
transport:
6|NMB019931(asim) - Muncitor deservire constructii ora 30.00
montaj cat. 3 (indepartare RUMEGUS) material:
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "Dev.101" - Formular F3

Formular generat cu programul @__Q_@_tﬂz_@ {(www.eDevize.ro)
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA § JAR ,.
VG e |
o rorkon 7=
Pretul umt?/ \TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. | Cantitatea (fara TVA {fara TVA)u |/
- Lei - “tei=——
0 1 2 3 4 5=3x4
7|RPCT33A1 - Demontarea usilor si ferestrelor din lemn . mp 40.99
material:
manopera:
utilaj:
transport:
8|(RPCTO3A1 - Demolarea zidurilor din caramida, in grosime mc 2.00
peste 6-7ﬁcm executate cu mortar de vargras, pentru material-
volume panala 1 mc
manopera:
utilaj:
transport:
9|RPCT18D1 - Desfacerea dusumelelor din lemn de mp 153.11
rasinoase exclusiv grinzile fara recuperarea materialelor material:
manopera:
utilaj:
transport:
10|RPCTO09A1 - Demolarea elementelor de beton simplu si mc 9.69
beton armat cu mijloace manuale a fundatiilor si elevatiilor material:
din beton simplu avand dozajul pana la 150 kg ciment la :
mc de beton ( scari, accese) manopera:
utilaj:
transport:
11|TRI1LAAOD01C2 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 17.44
marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2 material:
manopera:
utilaj:
transport:
12|SLVL59C - Transport materiale cu roaba piatra sparta, TONE 17.44
sevura, pamant nisipos material:
manopera:
utilaj:
transport:
13|RPCT10A1 - Desfacerea tencuielilor interioare sau mp 20.00
exterloafe obisnuite la pereti, pe suprafete care urmeaza a material-
se tencui
manopera:
utilaj:
transport:
14(TSC35D31 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 1.00
distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal mc material:
pe pneuri de 1.5-4.0 mc,roci tari si foarte tari,peste 25 Kg .
la distanta de 11-20 m manopera:
utilaj:
transport:
Deviz "Dev.101" - Formular F3 Pagina 2 din 10
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Antet stanga

SECTIUNEA TEHNICA
Pretul unita
Nr. Capitol de lucrari u.Mm. Cantitatea {fara TVA
- Lei -
0 1 2 3 4
15(TRAO1A10P - Transportul rutier al pamantului sau tona 168.00
molozului cu autobasculanta dist.=10 km RGEaHEL
manopera:
utilaj:
transport:

TOTAL DEMOLARI

AP R R
ARPANTA LEMN

L T I R s T i

ik L 1

16|CEO07A02> - Sarpanta din lemn executata pe scaune, la mp 1.00

invelitori usoare Fhakteral

manopera:

utilaj:

; transport:

16/632659832 - Elemente lemn de rasinos, ecarisat, tratat mc 16.10
antiseptic, anticarii si ignifug

16(3362652547 - OSb 3 12 mm mp 394.00

16|5836973 - Surub pentru lemn,cap inecat 4X50 MM buc 5,000.00

17|1ZG30B[10] - Piese metalice pentru imbinarea kg 300.00

elementelor de sarpanta Asteral:

manopera:

utilaj:

transport:

18|CN13XD - Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale mp 989.00

exec.man.vops.ignifuga de ext.i 107-30,aplicata pe lemn- material:

CRF C-s2,d0

manopera:

utilaj:

transport:

19|AUT6730A1 - Macara pe pneuri 15-19,9tf ora 8.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

TOTAL SARPANTA LEMN

A s

20|CEO05A1(asim) - Invelitoare din tabla zincata profilata mp 426.00
ondulata sau cutata, panourile fixate si tesute cu suruburi material:
autofiletante, include trasare, debitarea si fixarea :

manopera:
utilaj:
transport:
20.1 600001732 - Tigla metalica, finisaj mat, realizata din mp 472.86
otel galvanizat la cald, prevopsit, cu grosimea de 0,50
mm, cu un strat de protectie zinc de 275 g/mp, pentru
acoperisuri cu panta minima de 10 grade
20(669988 - Folie acoperis mp 470.00
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Antet stanga

SECTIUNEA TEHNICA

Pretul unit \.HT : ALl.fo' )
Nr. Capitol de lucrari U.M. | Cantitatea (fara TVA] | < (fafa TVA) _~
= Lel - NS C-;‘ﬂ Lei - . =/
\\ [ERNTLT -
0 1 2 3 4 5=3%x4
20(6326999 - Coame ml 33.00
20|77889568 - Dolii ml 42,00
20|33265214 - Element capat(pazie) ml 49,00
20|6633325 - Element racord perete ml 35.00
20|44966587 - Element parazapada ml 43.00
21|1ZF04H(A) - Banda de protectie si ventilare coama ml 33.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
21.1 600001823 - Banda Aluband Wetterbest etansare la m 33.00
coame inclinate, cu dimensiunile cuprinse intre 300 si
10000 mm
22|1ZF04H(B) - Banda de protectie si ventilare streasina ml 105.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
22.1 600001823 - Banda Aluband Wetterbest etansare la m 105.00
coame inclinate, cu dimensiunile cuprinse intre 300 si
10000 mm
23|CE13C1(asim) - Jgheaburi din tabla prevopsita, cu ml 105.00
diametrul de 12.5 cm, prefabricate material:
manopera:
utilaj:
transport:
24|CE14A1 - Burlane din tabla prevopsita de 0,5 mm, inadita m 20.00
prin petrecere pe circa 6 cm si lipite, fixate in zid prin material:
bratari din otel prevopsit inclusiv coturi rotunde, cu D= .
10,4 cm manopera:
utilaj:
transport:

TOTAL INVELITOARE

S G G B R L R

_ TRATARE PLANSEU DIN LE s

25|CN13XD - Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale mp 1,000.00

exec.man.vops.ignifuga de ext.i 107-30,aplicata pe lemn- material:

CRF C-s2,d0 .

manopera:

utilaj:

transport:

26|CG02C# - Dusumele oarbe,1 rand scanduri rasin mp 50.00

.brute,impregnate cu 2 straturi lignolineum,montate in material:

mort .

manopera:

utilaj:

transport:

26.1 5886954 - Cuie cu cap conictipal 3 X800L3452111 kg 0.50
Deviz "Dev.101" - Formular F3 Pagina 4 din 10

Formular generat cu programul @Deuize {(www.eDevize.ro)




Antet stanga

75

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEBFINAN -
Pretul ;ﬁtﬁ% i %Sfii.q\l.y
Nr. Capitol de lucrari U.M. | Cantitatea (fara TVA) 5 (fara TVA
- Lei - ~Lei~
0 1 2 3 4 5=3x4
26.2| 1101 - Automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1 ora 1.50
schimb '
26|555888477 - Suport sapa tratata antiseptic, anticarii si mc 5.60
ignifug, 2.4 cm grosime, CRF C-s2,d0
TOTAL TRATARE PLANSEU DIN LEMN
. REALIZARI . Sl
27|CLO1A1[7] - Procurare si montare structura metalica tona 0.75
material:
manopera:
utilaj:
transport:
A 27(6302413 - Structura metalica grinzi UPN 100- L=1.5m, 8 kg 500.00
bucati
28|RPCUO03XA - Buiandrugi din traverse metalice mont.in kg 500.00
zidarie inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor Faterial:
manopera:
utilaj:
transport:
28.1| 35197535 - Profil normal UPN100 kg . 525.00
28.2| 35197535 - Profil normal UPN100 kg -525.00
29|CL20C1 - Confectii metalice diverse, montate aparent kg 10.00
diverse exclusiv parapeti,balustrazi,chepenguri I
manopera:
utilaj:
transport:
29(5216812122 - Tija filet cu 2 piulite si 2 saibe M 14X500 buc 24.00
30(RPR112464 - Saiba grower diametrul 16 montare buc 48.00
executata la inaltime rmaterial:
manopera:
utilaj:
transport:
30.1| 19200 - Mecanic | ora 5.76
30|5884025 - Saiba grower pentru M14 zn kg 1.00
31({RPR173514 - Piulita M 14 montare executata la inaltime buc 48.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL REALIZARE GOLURI PERETI
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5%

e\f)t

/ eD‘qti

|
G_...-r ‘.4"5-

AY

STA

SECTIUNEA TEHNICA

semluneﬁgﬁ

g

/AéA'

TOTAL\i.\-—i?'/

Pretul unitar
Nr. Capitol de lucrari u.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
32|TSCO2F01=> - Sapatura mecanica cu excavator, pe senile mc 53.00
de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda material:
hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, descarcare in i
depozite, teren categoria 2 manopera:
utilaj:
transport:
33|TSAO01101> - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 3.25
limitate, avand sub 1 m latime si maximum 4,50 m material:
adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, la i
fundatii, canale, drumuri etc., in pamant cu umiditate manopera:
naturala, cu adancimea sapaturii cuprinsa intre 0-1,5 m, pe utilaj:

teren foarte tare
transport:
34|SLVL59C - Transport materiale cu roaba piatra sparta, TONE 5.20
i sevura, pamant nisipos material:
manopera:
utilaj:
transport:
35|DI19D1(asim) - Utilaje si mijloace de transport, pentru ora 7.00
lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor autovehicul material:
special pentru transport tehnologic cu bena basculabila de .
6,5 t, pentru lucrari de intretinere drumuri manopera:
utilaj:
transport:
35.1 4050 - Autovehicul spec pt tr teh basc pt lucr intret si ora 6.96
rep dr 6,5t

36|TSC35D31 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 0.56
distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal mc material:
pe pneuri de 1.5-4.0 mc,roci tari si foarte tari,peste 25 Kg :
la distanta de 11-20 m manopera:
utilaj:
transport:
37 |TRAO1A1O0P - Transportul rutier al pamantului sau tona 54.00
molozului cu autobasculanta dist.=10 km material:
manopera:
utilaj:
transport:

TOTAL SAPATURA FUNDATII

CZO4A03> Confectlonarea armaturllor dln otel beton
pentru beton armat in fundatii si fasonarea barelor pentru
fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar}, continue si radiere,
in ateliere de santier, PC 52, D = 6-8 mm

230 00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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Antet stanga

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA\FINANCIARA
Pretul unltgr ;
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea {fara TVA) (fara TVA):
- Lei - = Lei- J.'\'
Y VR R
0 1 2 3 4 5=3%X4
39|CZ0301E1 - Confectionarea armaturilor din otel beton kg 1,435.00
pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru material:
fundatii izolate {inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, '
in ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 MM ; manopera:
utilaj:
transport:
40|(CMJ3B03B1B - Montarea armaturilor montare in cofraja |100 kg 16.65
armaturilor pt. fundatii izol. D = 12718 MM constructii ind. material:
manopera:
utilaj:
transport:
41|RPCCO1A01> - Cofraje din scindura pentru elemente de mp 105.00
beton - fundatii, centuri, noduri, etc material:
manopera:
utilaj:
transport:

TOTAL COFRARE+ARMARE

i, fﬁf!“«p_!

CA03B-01% - Turnare cu pompa beton in fundatu soclurl mc 13.65

ziduri de 5Iprutn pereti sub cota zero - pentru distanta de material:
pompare pe orizontala mai mare de 15 M

manopera:

utilaj:

transport:

42.1| 2100911 - Beton marfa clasa C 12715 ( BC 15/ 8 200) mc 13.99

42.2| 2394 - Vibrator de adincime ora 2.73

43|TRAO6A25 ~ Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 32.76

autobetoniera de 5,5 MC dist.=25 km ateral:

manopera:

utilaj:

transport:

TOTAL TURNARE BETON

TOTAL CONSOLIDARE FUNDATIE

AGE SR T TR 0

?ﬂ. Ly T

I

TSA09B2 - Sapatura manuala de pamant,in drenuri cu
latime de maximum 1 m,cu evacuare manuala,in terenuri
cu impingeri mari si sprijiniri puternice in pamant imbibat
cu apa adancimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu

6.34

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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Antet stanga

NWrIL
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA(jﬁ/ %’ \f D
Pretul unita
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fa_rt;'\fA)
0 1 2 3 4
45|SLVL59C - Transport materiale cu roaba piatra sparta, TONE 10.14
sevura, pamant nisipos material-
manopera:
utilaj:
transport:
46| TRAOBAL0 - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 10.14
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10 material:
manopera:
utilaj:
transport:
47|TSC35D31 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 0.10
distante t_:Ie : incarcare in au_tova_'hi_cul cu inca_rcator frontal mc material:
pe pneuri de 1.5-4.0 mc,roci tari si foarte tari,peste 25 Kg
la distanta de 11-20m manopera.
utilaj:
transport:
48| TRAOLALOP - Transportul rutier al pamantului sau tona 10.14
molozului cu autobasculanta dist.=10 km material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL SAPATURA FUNDATII

CAO03B-01% - Turnare cu pompa beton in fundatii, socluri, mc 6.34|
ziduri de slprljlr_"l, pereti sul:_: cota zero - pentru distanta de material:
pompare pe orizontala mai mare de 15 M
: manopera:
utilaj:
transport:
49.1| 2100911 - Beton marfa clasa C 12/15 ( BC 15/ 8 200) mc 6.50
49.2| 2394 - Vibrator de adincime ora 1.27
50(TRAO6A25 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 15.22
autobetoniera de 5,5 MC dist.=25 km material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL TURNARE BETON
B e e e F T A Ry T e

RE+ARMARE

1 2
ey P A Y TR

CBO3A-1 - Cofraje dm pa nouri refolosmlle cu placa] de 15
MM pentru turnarea betonului in: cuzineti, fundatii pahar si

tundatn de utilaje inclusiv sprijinirile pentru cofrarea fetei material:
exterioare a peretilor

manopera:

utilaj:
transport:
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SECTIUNEA TEHNICA
) .‘_,-M.;;.—--“.' = f‘l
Pretul ., TOTALUL, /
Nr. Capitol de lucrari u.Mm. Cantitatea (fara’ “A{fara TVA)
- Lei - =tel
0 1 2 3 4 5=3x4

52|CZ04A03> - Confectionarea armaturilor din otel beton kg 15.00

pentru beton armat in fundatii si fasonarea barelor pentru méterial'

fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), continue si radiere, .

in ateliere de santier, PC 52, D = 6-8 mm manopera:

utilaj:

transport:

53(CZ0301E1 - Confectionarea armaturilor din otel beton kg 385.00

pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru matenal:

fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, .

in ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 MM ; manopera:

utilaj:

transport:

54(CMJ3B0O3B1B - Montarea armaturilor montare in cofraja 100 kg 4.00

armaturilor pt. fundatii izol. D = 12718 MM constructii ind. material:

manopera:

utilaj:

transport:

55(APFO6AL - Indoirea plaselor sudate si a plaselor pentru buc 4.00

confectionarea carcaselor cu abcant mecanic pana la material:

lungimi de plasa de 2,15 ml pentru primele doua .

indoituri/plasa -plasa de 1,00-4,00 Kg/mp manopera:

utilaj:

transport:

55|2000963 - Plasa sudate tip 116 gq 283(47,9 Kg/buc) OL kg 147.84
37-1N

TOTAL COFRARE+ARMARE

CAO03B-01% - Turnare cu pompa beton in fundatii, socluri, mc 2.91
nE ziduri de slprijin, pereti sub cota zero - pentru distanta de matenal:

pompare pe orizontala mai mare de 15 M
manopera:
utilaj:
transport:
56.1| 2100911 - Beton marfa clasa C 12/15 ( BC 15/ 8B 200) mc 2.98
56.2| 2394 - Vibrator de adincime ora 0.58
57|TRAO0G6A25 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 6.98
autobetoniera de 5,5 MC dist.=25 km SakGrIal
manopera:
utilaj:
transport:

TOTAL ELEVATIE
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIU@AN RA

Pretul “lg \TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari u.Mm. Cantitatea (fara TVA) {fara’ TVA)/
- Lei - -Lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
58|CA03B-01% - Turnare cu pompa beton in fundatii, socluri, mc 3.71
ziduri de slprijin, pereti sub cota zero - pentru distanta de material:
pompare pe orizontala mai marede 15 M
manopera:
utilaj:
transport:
58.1 2100911 - Beton marfa clasa C 12/15 ( BC 15/ B 200) mc 3.80
58.2| 2394 - Vibrator de adincime ora 0.74
59|TRAO6A25 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 8.90
autobetoniera de 5,5 MC dist.=25 km rebetiak
manopera:
utilaj:
; transport:
OTAL PLACA PE SOL
TOTAL TURNARE BETON
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj ‘Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Material Manopera ‘ Utilaj | Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contributia asiguratorie
pentru munca o

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte |
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
rrofit |
T4 = T3 + Beneficiu

|TOTAL GENERAL (far
TVA (19.00%)

Beneficiar /Prmecta Ofertant
ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE s.C. CONS-VASCO IV S.R.L.
LOCALA TARA NASAUDULUI j &
{ .'I.
\‘\.. Wit 4
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Antet stanga Y, eDevize
Beneficiar: ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TARA NASAUDULUI N

Executant:
Proiectant: S.C. CONS-VASCOLIV S.R.L.

Obiectivul: REABILITARE IMOBIL SI INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE

S| INFORMARE
ObieFtulf ) 0B.1 CLADIRE \L\L"—/
Stadiul fizic:  Dev.102 ARHITECTURA CLADIRE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea {fara TVA) {fara TVA)

- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
TSoctuCLADIR | =
1|{IZFO1A** - Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea mp 88.83
stratului de lifuzie, a barierei contra vaporilor, a material:
termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, i
inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), manopera:
in doua straturi utilaj:
transport:
1/6101455 - Amorsa la rece kg 88.83
2|1ZF12X1[15] - Termoizolatie soclu cu polistiren extrudat mp 75.96
de 5 cm inclusiv adezivul de lipire/spacluire, dibluri material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.1 20012535 - Mortar adeziv Extherm Termo pentru lipire kg 379.80
placi polistiren
2.2 78595847 - Dibluri fixare pentru termosistem buc 455.76
2.3| 6321548758 - Plasa de armare pentru termosistem mp 79.76
2.4| 33 -Jzolator lucrari speciale ora 72.16
2.5| 78 - Muncitor deservire ora 19.75
2|3270313 - Polistiren extrudat 50 mm.gros., CRF E, 0,0323 mp 75.96
W/mk, ignifugat
3|1ZF04]J1[116] - Membrana de protectie pentru mp 75.96
termoizolatie material:
{ protectie cu membrana cu crampoane) .
’ manopera:
utilaj:
transport:
3.1| 2601861 - Membrana de protectie paxalpha mp 75.96
TOTAL SOCLU CLADIRE

4(DAODO6A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 26.10

functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si 1

P material:
anticapilara, cu asternere manuala;

manopera:

utilaj:

transport:
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA

o

Pretul unitdr | TOTALUL.
Nr. Capitol de lucrari U.M. | Cantitatea {fara TVA) (fara TVA)~ |
- Lei - - Lei -
1] 1 2 3 4 5=3x4
4.1 2200379 - Balast sortat spalat de mal 0-70 mm mc -34.22
4.2 5900062 - Amestec sort 0-16 mc 34.22
5|TRAO1A20 - Transportul rutier al tona 46.98
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= raateral
20 km. :
manopera:
utilaj:
transport:
6|VDO9D-3# - Transportul manual al materialelor, tn spatii tona 46.98
libere si neaccidentate prin purtat direct pentru primii 10 M ateral:
distanta oizontala cu O incarcatura de cel mult 50 Kg la .
fiecare transport, la O distanta de cel mult 60 M in cazul manopera:
transportului prin rostogolire a materialelor utilaj:
transport:
7 PFD;?(A(asim) - Montaj folie pvc sub trotuar protectie mp 173.90
cladiri material:
manopera:
utilaj:
. transport:
7.1 11115 - Folie pvc 0.25 mm mp 182.60
8(IZF11A01>(asim) - Termoizolatie pardoseala cu polistiren| mp 173.90
extrudat, de 10 cm AR
manopera:
utilaj:
transport:
8.1 500002909 - Placa polistiren extrudat XP530, 10 cm mp 173.90
gros.
9|CA03B-01% - Turnare cu pompa beton in fundatii, socluri, mc 10.43
ziduri de slprijin, pereti sub cota zero - pentru distanta de material:
pompare pe orizontala mai marede 15 M :
manopera:
utilaj:
: transport:
9.1| 2100912 - Beton marfa clasa C20/16 (BC20/B250) mc 10.69
9.2 2394 - Vibrator de adincime ora 2.09
10|TRAO6A25 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 25.04
autobetoniera de 5,5 MC dist.=25 km rateral
manopera:
utilaj:
transport:

TOTAL PARDOSEALA

Deviz "Dev.102" - Formular F3
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Antet stanga

SECTIUNEA TEHNICA
_cefe :
Pretul ﬁ?tar STOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) \(far;i:l'.\lm’
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
11|CB14XB - Schela metalica tubulara pentru lucrari de mp 282.00
finisaje la tavane pina la 7 m inaltime ' material:
manopera;:
utilaj:
transport:
12|1ZF12X1[27] - Termoizolatie pereti fatade cu vata mp 282.00
bazaltica material:
manopera:
utilaj:
transport:
12.1| 332625154 - Adeziv si masa de spaclu termositem vata| kg 2,820.00
12.2] 66326525 - Vata bazaltica doua-densitati 10 cm mp 282.00
grosime, coeficientul lambda 0,035 W/mK, material
incombustibil, clasa A1, MW-EN13162-CS(10)30-TR10-
T5-WS-WL(P)-AFr5
12.3 9985487478 - Dibluri plastic cui metalic 8x155 mm - buc 1,692.00
lung 155 mm
12.4| 33262515498 - Plasa fibra de sticla 160 g/mp mp 310.20
12.5| 632659858 - Profil coit PVC cu plasa mi 84.60
12.6| 32652154887 - Grund pentru tencuieli decorative kg 56.40
12.7| 63265215487 - Tencuiala decorativa siliconica kg 783.96
12|995588548 - THERMOMASTER PVC-B profil de balcoane cu| ml 30.00
lacrimar
13(IZF12X1[27] - Termoizolatie pereti fatade cu vata mp 24.50
bazaltica material:
manopera:
utilaj:
_ transport:
13.1| 332625154 - Adeziv si masa de spaclu termositem vata| kg 245.00
13.2| 600000412 - Placa din vata minerala bazaltica Isover mp 24.50
Profi Fassade 30, 30x1000x600 mm
13.3| 9985487478 - Dibluri plastic cui metalic 8x155 mm - buc 147.00
lung 155 mm
13.4| 33262515498 - Plasa fibra de sticla 160 g/mp mp 26.95
13.5 632659858 - Profil colt PVC cu plasa mi 7.35
13.6( 32652154887 - Grund pentru tencuieli decorative kg 4.90
13.7| 63265215487 - Tencuiala decorativa siliconica kg 68.11
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIU

[ L4
Pretul unitar TOTALUL

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea {fara TVA) (far\iwhr)/
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1332709591 - Profil racord fereastra:se foloseste pentru a ml 95.00

asigura o racordare hidrofuga si fara fisuri intre tencuielile
exterioare si alte elemente al cladirii (de ex, pe tocul
tamplariilor).

13(600000412 - Placa din vata minerala bazaltica Isover Profi| mp 24.50
Fassade 30, 30x1000x600 mm

TOTAL TERMOIZOLATII EXTERIOARE-VATA BAZALTICA

A RIS SR R T s

o= :q:—:i:c;"“"

URIIMPIEDICARE PROPAGARE INCENDIU : ) e
14|RPCH15B1(ASIM) - Inlocuire elemente streasina si pazie mp 48.50
din lemn si confectionare qelei noi, realizata din placi material:

speciale rezistente la foc si umiditate, CRF Al
manopera:
L utilaj:
transport:
14.1 20010003 - Banda de etansare 50mm mi 87.30
14.2| 20010053 - Bolt de ancoraj in tavane din BA 6x35 mm buc 72.75
14.31 20010008 - Diblu DN 6 cu surub autofiletant buc 77.60
14.4| 400115625 - Placi specale gips ci fibra de sticla pentru mp 48.50
exterior

14.5| 20010059 - Profil transversal CD 60/06-otel galvanizat m 194.00
14.6| 20010060 - Profil de fixare UD 28*27/2-2.0 mi 43.65
14.7| 20010041 - Surub autofiletant 5x25mm . buc 436.50
14.8 20010042 - Surub autofiletant 5x35 mm buc 824.50
14.9| 20010043 - Surub autofiletant 5x55 buc 970.00
14.10| 20010014 - Pasta de imbinare kg 24.25
14.11| 20000002 - Muncitor deservire ora 12.12
14.12| 6636252 - Specialist montare gips carton ora 36.38
14.13| 20000001 - Utilaj ridicat ora 0.48

TOTAL MASURI IMPIEDICARE PROPAGARE INCENDIU PE FATADA

4 oy S
5 ?v‘:* B

' A S -'ﬂ"‘ -
;ﬁz %" ?Ew"ﬂ

¥ Wa‘g; SR

] TR
ey SR

15 CK12A01> Montare tamplarle din PVC sau alumm:u la mp 17.65
ferestre si usi, la constructii civile, industriale si agricole material:

. manopera:

utilaj:

transport:

I TOTAL FERESTRE
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2 L >
T

SECTIUNEA TEHNICA J
_ )
Nr. Capitol de lucrari Uu.M. Cantitatea
0 1 2 3
16|CK09A01> - Montarea tamplariei din PVC pentru usi, la mp 10.02
constructii civile, industriale si agricole material:
manopera;
utilaj:
transport:
17|CK09A01> - Montarea tamplariei din PVC pentru usi, la mp 13.44
constructii civile, industriale si agricole hataral:
manaopera:
utilaj:
transport:

TOTAL USI

B 2"&“1&"4"1\! ;if(‘i.."m«“ oy EaR s

‘MPARTIM ENTARE 'GR. SANIT,

P T B s S R T P A R Y S S T BT e 4 i ks

18(RMDB02C({ASIM2) - Montarea tamplariei din PVC mp 8 61

interioara material:

manopera:

utilaj:

transport:

18|9999101 - Compartimentari cu HPL, 13mm, rezistent la mp 8.61
apa,

TOTAL COMPARTIMENTARE GR. SANITAR

TOTAL INTERIOR |

19 RCSR13C% - Vop5|rea tamplane: de Iemn |nt fext. mp
(usi,ferestre,obloane), cu lac alchidal, 2 straturi AL
manopera:
utilaj:
transport:
20|RTR2C74A - Inlocuirea geamurilor obijunite de 2 si 3 MM, mp 25.00
in cadrul reparatiilor in tamplarie de lemn, fixate in tinte si akerial
chit sau sipei (baghete) de lemn suprafata ochi de geam :
pana la 0,25 mp manopera:
utilaj:
transport:

TOTAL EXTERIOR

TOTAL POD
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNE
Pretul _?_sig% \
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara )
- Lei -
0 1 2 3 4
21(CKO7XA(A) - Glafuri,pervazuri, pentru ferestre pina 30CM mL 44.00

lat.mont.la ferestre din PVC, cuprinde toate materialele

necesare pentru montaj material;
manopera:

utilaj:

transport:

21|63265256985 - Pervaz din PVC latime 10-30 cm ml 31.60

21(66998854874 - Glaf din aluminiu latime intre 15-40 cm ml 12.40
TOTAL GLAFURI SI PERVAZE :

TOTAL TAMPLARIE INTERIOARA S| EXTERIOARA

1. 22|CGOBCO1> - Pardoseli din gresie ceramica montate prin mp 41.92

lipire cu adeziv si chituire de rosturi, exclusiv plintele matenal:

manopera:

utilaj:

transport:

22(2419320 - Gresie antiderapanta mp 41.92

23|CGO1F1[13] - Sapa autonnivelanta la pardoseli-turnare si mp 76.35

slefuire 1 cm material:

manopera:

utilaj:

transport:

24|CG02A1[13] - Pardoseli din parchet laminat trafic intens mp 76.35

inclusiv stratul suport izoflor i material:

manopera:

utilaj:

transport:

-~ 25|CGO5AL1 - Plinte din PVC, montate orizontal la pereti in m 60.00

incaperi cu suprafata de peste 20mp material:

manopera:

utilaj:

transport:

25|6718362 - Profil PVC plastifiat bagheta pentru plinta md 1 m 60.00
80x 2mm

26|CI0O6A1[10] - Placaj din faianta cu placi calitatea 1 fixate mp 50.00

cu adeziv special Thaketial:

manopera:

utilaj:

transport:

26|2400256 - Faianta mp 50.00

TOTAL PARDOSELI

et T e R N e R s i e T
| TENCUIELISIZUGRAVEL

AL RSN R et
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SECTIUNEA TEHNICA FINANCIERA &
/_‘ 2
Pretul ynitar, | ﬂTALUL"
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (far A) <, {fara TVA)//
= i- &- Lel =
0 1 2 3 4 5= 3 x4
27|RPCJ49A1(a) - Tencuieli exterioaresi interioare driscuite, mp 51.00
pe zidarie de caramida sau beton de 2,5 cm grosime, material:
executate cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit :
si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul manopera:
vizibil, in camp continuu utilaj:
transport:
28|CF11A1[4] - Tinci aplicat la pereti mp 547.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
29(CNOGA* - Vopsitorii lavabile speciale pentru instalatie de mp 547.00
vopsire cu pistol, pentru protectia si decorarea suprafetelor material:
= interioare din: zidarie, beton, tencuiala, ipsos - noi :
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL TENCUIELI S1 ZUGRAVELI
BALUSTRADE
30(CL20C1 - Confectn metahce dlverse montate aparent kg 200.00
diverse exclusiv parapeti,balustrazi,chepenguri material:
manopera:
utilaj:
transport:
30.1| 630628623 - Balustrade la scari interioare si kg 200.00
exterioare, rampe persoane cu dizabilitati, conform
proiect
TOTAL BALUSTRADE

31|CQ27G(asimilat) - Placare planseu din structura din lemn,| mp 174.00
cu placi de gips-carton 15 mm grosime, montate cu bride: material;
un strat de gips-carton, rezistente la foc 30 min, pe
structura-profile metalice - cu vata bazaltica pentru izolare manopera:
fonica sau termica utilaj:

transport:
31.1 500002752 - BANDA AUTOADEZIVA 50 mm x 20 m m 295.80
31.2| 500007099 - Placi vata minerala, grosime 10 cm mp 174.00
31.3| 6702 - Macara de fereastra 0,15tf ora 1.74
31.4 100010002 - Brida 6x9 c¢m buc 696.00
31.5| 500002740 - Surub autofiletant TN 3.5x45 mm buc 870.00

32(1ZFO03A01(ASIM) - ISOFLEX ALU-PZ folie bariera de vapori mp 190.00

aluminizata material
manopera:

utilaj:

transport:

32.1| 996526548 - Banda adeziva pentru folii sub acoperis mi 95.00
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA] '_“‘ N \<3;_;\
s - > '_Ii
Pretul unitaf!| fp_‘fAl'.ULf;_f : /
Nr. Capitol de lucrari U.M. | Cantitatea (fara Yo Afara TVA) .|
- L Co.=Lel- o
0 1 2 3 4 5=-3-x4
32.2| 9944698 - Folie de polictilena cu suprafata metalizata mp 199.50
32.3 3326525154 - ISOFLEX TAPE band3a autoadeziva mi 190.00
aluminizata, pentru lipirea foliilor aluminizate
TOTAL PLAFON RF 30 MINUTE
CE18A1 - Demontare si remontare astereala peste mp 270.00
planseul din lemn existent TRatarial:
manopera:
utilaj:
) transport:
34|CEO03A(asim1l) - Montare folie de difuzie intre grinzile de mp 350.00
lemn, fixare perimetrala cu capse materal:
manopera:
utilaj:
transport:
34.1 996565958 - Folie de difuzie mp 385.00
35(I1IZTCO6A(asim) - Executarea unui strat termoizoiator intre mc 43.00
grinzile din lemn din perlit IZO-PER 2 S
manopera:
utilaj:
transport:
35.1 445695878 - Perlit IZO-PER 2 mc 43.00
36|CEO03A(asim2) - Montare folie de difuzie peste astereala mp 295.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
36.1 996565958 - Folie de difuzie mp 309.75
37|APFO6AL - Debitarea si montarea plaselor sudate si a buc 25.00
plaselor pentru confectionarea carcaselor cu abcant material:
mecanic pana la lungimi de plasa de 2,15 ml pentru :
primele doua indoiturifplasa -plasa de 1,00-4,00 Kg/mp manopera:
utilaj:
transport:
37.1| 2000860 - Plasa sudate tip 106 gq 126(29,4 Kg/buc) OL kg 495,00
37-1N
38|{CA03B-01% - Turnare cu pompa beton in fundatii, socluri, mc 13.50
ziduri de slprijin, pereti sub cota zero - pentru distanta de Tateral:
pompare pe orizontala mai mare de 15 M :
manopera:
utilaj:
transport:
38.1| 6326525 - Perlit IZO-PAT 5/100-AS/100L(saci 100 L) mc¢ 13.50
38.2| 20021078 - Ciment il a 32,5 (PA 35) saci kg 5,872.50
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIU 7

Pretul/ﬁgitar

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
39| TRAO6A25 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 8.10
autobetoniera de 5,5 MC dist.=25 km material:
manopera:
utilaj:
transport:

TOTAL POD

. !il'!g__’?:'i e A T ) LR e
40|CD0O1A06" - Sistem complet de cos de fum de tip Tona buc 1.00
Din de h=10m material:
manopera:
utilaj:
transport:
40.1| 600000194 - Cos de fum ceramic Tona Din D=20 CM, buc 1.00
h=10m
40.2| 2101183 - Mortar de zidarie M 100 S 1030 mc 0.02
TOTAL COS DE FUM
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie : Valoare Material Manopera Utilaj I Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contributia asiguratorie
pentru munca

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte |
3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit |
T4 = T3 + Beneficiu

[TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA (19.00%)
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)!

Beneficiar Proiectant . Ofertant
ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE S.C. CONS-VASQOLIV'S,R.L.
LOCALA TARA NASAUDULUI
| g
‘1“'.__.%:
.\‘ \
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Beneficiar: ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TARA NASAUDULUI
Executant:
Proiectant:  S.C. CONS-VASCOLIV S.R.L.

Obiectivul: REABILITARE IMOBIL SI INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE
SI INFORMARE
Obiectul: 0B.1 CLADIRE

Stadiul fizic:  Dev.103 INSTALATII ELECTRICE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL

Nr. Capitol de lucrari uU.M. Cantitatea (fara TVA) {(fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4

_ TABLOURI ELECTRICE ik e
. 1|EF01B01(asim) - Tablourile electrice sunt complet buc 2.00
echipate, conform schemelor electrice, inclus presetupe,

cleme, perete despartitor, plastroane, material marunt, materlal:

conform Standard EN 60439-3, manopera:

utilaj:

transport:

1(100014115 - Procurare tablou electric TEG, IP 54, montaj BUC 1.00
aparent, echipat conform schemei monofilare

2|EDO7K1[3] - Descarcator supratensiuni DDTD Imax=20 kA| buc 1.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

26003321541 - Descarcator de supratensiuni modular 3P BUC 1.00

20 kA

3|W2EO02D01> - Bloc de masura si protectie cu limitator de buc 1.00

putere si loc pentru contori, tip BMPT, trifazic, din material:

polietilena PE :

manopera:

) utilaj:

transport:

3.1 7322325 - Bloc de masura si protectie - T-d cutie buc 1.00

etansa din policarbonat masura energie activa si
reactiva prot. diferentiala reglabile 30-60 a

4|EHO3A01> - Incercarea tablourilor de distributie, de buc 2.00
comanda de protectie, de semnalizare, a pupitrelor de

comanda si a cutiilor metalice cu cleme panouri metalice material:
sau dulapuri metalice manopera:
utilaj:
transport:
5|W2J04A# - Verificarea si incercarea tablourilor firidelor de | bue 1.00
distributie, cutiilor de distributie material:
manopera:
utilaj:
transport:
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Formular generat cu programul @Deuize (www.eDevize.ro)



Antet stanga

' SECTIUNEA TEHNICA

24

PretuGrittar | “AoTALul
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (far A) (fara-TVA)
' - Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
6|EBO5A01> - Numere si etichete, pentru bransamente, buc 1.00
coloane electrice, circuite telefonice sau cabluri electrice materials
numere pentru bransamente sau coloane electrice .
manopera:
utilaj:
transport:
6.1| 6718410 - Eticheta din material plastic pentru marcare buc 1.00

traseului de cable (200X20X2) fcu 1

7|EFO5A01> - Racordarea conductelor din cupru, la borne buc 30.00
(aparate, motoare, tablouri electrice), conducta avand natarial
sectiunea de pana la 10 mmp (exclusiv) -
manopera:
utilaj:
transport:

OTAL TABLOURI ELECTRICE

RE

EAO1Al(asim) - Tuburi de protectie rigide din PVC,
montaj ingropat, inclus papuci de prindere si marcaj.

" 160.00

material:

manopera:;

utilaj:

transport:

EAO1A2(asim) - Tuburi de protectie rigide din PVC,
montaj ingropat, inclus papuci de prindere si marcaj.

250.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

TOTAL TUBURI DE PROTECTIE SI1 JGHEABURI METALICE

SRR B

| caBLURIELECTRICE.

EBO2Al(aim) - Cablufi din cupru cu izolatie din PVC tip

10 m 480.00
CYYF tensiune nominala 0,6/1,0 kV, conform SR CEl makenal:
502:1994, montate in tub de protectie, inclus papuci de :
prindere si marcaj manopera:

utilaj:
transport:

10(7799112 - Conductor HO7Z-U 1,5 ml 480.00

11|EBO2A1 - Cabluri din cupru cu izolatie din PVC tip CYYF m 750.00
tensiune nominala 0,6/1,0 kV, conform SR CEl 502:1994, 1.

; R ; A ; material:
montate in tub de protectie, inclus papuci de prindere si

marcaj manopera:

utilaj:

transport:

11(7799123 - Conductor HO7Z-U 2,5 ml 750.00
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SECTIUNEA TEHNICA

traseului de cable (200X20X2) fcu 1

Pretl}lﬁéitar
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fafra’TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
12|EHO01AO01> - Incercarea cablurilor de energie electrica, de | buc 13.00
maximum 1 KV material:
manopera:
utilaj:
transport:
13|EBO5AO01> - Numere si etichete, pentru bransamente, buc 13.00
coloane electrice, circuite telefonice sau cabluri electrice .
: material:

numere pentru bransamente sau coloane electrice

manopera:
utilaj:
transport:
13.1| 6718410 - Eticheta din material plastic pentru marcare | buc 13.00

OTAL CABLURI ELECTRICE

CRearaTa R
14|EDO1Al{asim) - Intreruptoare, comutatoare, 10 A, grad buc 1.00
de protectie IP 20/44, culoare alba. Intreruptoare montate rateral
aparent 10 A, grad de protectie IP 44. Prize duble 230 V/16 2
A, montaj ingropat, IP20/44/54. Doze de aparataj, montaj manopera:
ingropat. Doze de derivatie dreptunghiulare, montaj utilaj:
ingropat.
transport:
14|911264998 - Intrerupator dublu ingropat 10a buc 1.00
15|EDO1Al(asim) - Intreruptoare, comutatoare, 10 A, grad buc 11.00
de protectie IP 20/44, culoare alba. Intreruptoare montate PETT——
aparent 10 A, grad de protectie IP 44. Prize duble 230 V/16 b
A, montaj ingropat, IP20/44/54. Doze de aparataj, montaj manopera:
ingropat. Doze de derivatie dreptunghiulare, montaj utilaj:
ingropat.
transport:
15|337996544 - Intrerupator simplu montaj ingropat 10a buc 11.00
. 16|EDO1Al1(asim) - Intreruptoare, comutatoare, 10 A, grad buc 26.00
de protectie IP 20/44, culoare alba. Intreruptoare montate material:
aparent 10 A, grad de protectie IP 44. Prize duble 230 V/16 :
A, montaj ingropat, IP20/44/54. Doze de aparataj, montaj manopera:
ingropat. Doze de derivatie dreptunghiulare, montaj utilaj:
ingropat. :
. transport:
16|5536171 - Priza bipolara dubla cu contact de protectie buc 26.00
P44
17|EA16C1 - Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de buc 15.00
instalatii, montata inh mediu normal, tip NBU-PG 16 ——
manopera:
utilaj:
transport:
17(3273561 - Doza derivatie 80X80 buc 15.00
18|EA16CL1 - Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de buc 38.00
instalatii, montata in mediu normal, tip NBU-PG 16 materal
manopera:
utilaj:
transport:
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA NCIABA . .. r* /

. . aid. P
Pretul unlta{ 'ro{m:ui—"'—-r

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
18|3270677 - Doza pentru aparate buc 38.00
19|EF05A01> - Racordarea conductelor din cupru, la borne buc 53.00

(aparate, motoare, tablouri electrice), conducta avand

sectiunea de pana la 10 mmp (exclusiv) material:

manopera:
utilaj:
transport:

TOTAL APARATA]

DEILUMINAT

\PARATE L

20|EE0Q2A01> - Montarea corpurilor de iluminat cu led buc 36.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
20|1122331 - Corp de iluminat, echipat cu lampa LED 34 W, buc 18.00
IP20, montat aparent pe tavan
20|1122332 - Corp de iluminat, echipat cu lampa LED 21 W, buc 6.00
IP44, montat aparent pe tavan '
20|1122333 - Corp de iluminat, echipat cu lampa LED 35 W, buc 4.00
IP55 montat pe tavan - tip aplica de tavan
20|1122334 - Corp de iluminat, echipat cu lampa LED 22 W, buc 2.00
IP65 montat pe perete - tip aplica de perete :
21|EE10J1 - Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru buc 4.00

iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea,

ey ; material:

complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe
dibluri de lemn manopera:
utilaj:
transport:
21(1122335 - Corp de iluminat pentru evacuare, aparent buc 4.00

,echipat cu o lampa LED de 8W si cu acumulatori cu
autonomie 1H, inscriptie "EXIT" sau similar

22|EE10)1 - Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru buc 2.00
iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea,

o : material:

complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe
dibluri de lemn manopera:
utilaj:
transport:
221122336 - Corp de iluminat pentru evacuare, aparent buc 2.00

,echipat cu o lampa LED de 8W si cu acumulatori cu
autonomie 1H, pictograma sageata sau similar

TOTAL APARATE DE ILUMINAT

23 RPCUDIBDJ.::- Strapungen in 2|dar|e de beton simplusau| buc 7.00
piatra, pentru realizarea gaurilor necesare trecerii : T
h ; ! : material:
conductelor in grosime de sub 15 cm si sectiunea
strapungerii de 50-300 cmp manopera:
utilaj:
transport:
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Antet stanga

SECTIUNEA TEHNICA

Pretu%ni\i(;‘? ;
Nr. Capitol de lucrari U.Mm. Cantitatea (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
24 |EI02B01> - Etansarea trecerilor de cabluri prin golurile din| mp 7.00
ziduri sau in canale ' S
manopera:
utilaj:
transport:
25|EHO7AL - Energie electrica, pentru probe kwh 15.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL DIVERSE
“"ITAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Material Manopera I Utilaj | Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contributia asiguratorie
pentru munca

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte [

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit I

T4 = T3 + Beneficiu

<OTAL GENERAL (fara TV

TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusi

Beneficiar Proiectaht
ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE S.C. CONS-VASC
LOCALA TARA NASAUDULUI L

IV S.R.L.

Ofertant

[ =
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Antet stanga

Beneficiar: ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TARA NASAUDULUI
Executant:

Proiectant: S.C. CONS-VASCOLIV S.R.L.

Obiectivul: REABILITARE IMOBIL S| INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE
SI INFORMARE
Obiectul: OB.1 CLADIRE

Stadiul fizic:  Dev.104 INSTALATII SANITARE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea {fara TVA) (fara TVA)
- Lei- - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4

=

1|SCO7E1 - Lavoar din portelan sanitar, montat pe piedestal | buc 1.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:
1{2437984 - Lavoar portelan f.spatar |2-550mmalb c. 2| buc 1.00
s1540 .
1|2453859 - Piedestal lavoar pl portelan alb ¢ 2ni buc 1.00
806
2|SCO04A# - Lavoar semiport, portel san,incl pentru buc 1.00
hand,tevi sc pvc,pe cons fix pe perete zid caram,bca. material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.1 2440864 - Lavoar portelan cu spatar Isd-600MM alb C. buc 1.01
2 51540
2.2 4203583 - Consola brat dublu emailata 420MM cal.2 5 buc 2.00
3343
2.3 6719724 - Ventil scurg+preaplin pehd DN11/2 cod buc 0.01
62700215
2.4 6700262 - Teava din p.v.c.rigid tip U 50x1,8 stas m 0.60
6675/2
2.5| 4202773 - Sifon alama pentru lavoar 1 1/4 S 9611 buc 1.00
3|SC13B1 - Vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon buc 2.00
interior p tip ... material:
manopera:
utilaj:
transport:
3|2442757 - Vas closet col2-a portelanalb ¢ 1s buc 2.00
2066
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Antet stanga

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNE _ A
Pretul unj %TALUL“J_ -./
Nr. Capitol de lucrari U.M. | Cantitatea | (fara (fara.TVA)
- Lei - - Lel -
0 1 2 3 4 5=3x4
4|SC13B1 - Vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon buc 1.00
interiorptip... material:
manopera:
utilaj:
transport:
413273540 - Vas wc pentru persoane cu dezabilitati | buc 1.00
4(3273542 - Bara de sprijin 90 grade linga vasul Wc , stinga,| buc 1.00
L.20.6xH61 cm
5(SC16A2[1] - Rezervor pentru spalare vas wc,din mase buc 3.00
plastice, Montare la semiinaltime material:
manopera:
utilaj:
' transport:
6(SCOB6A# - Spalat cu picur,1comp vase,fonta EM,tb buc 1.00
EM,inox,scurg tevi pvc,pe cons fix pe per caram material:
manopera:
utilaj:
transport:
6.1 4203583 - Consola brat dublu emailata 420MM cal.2 S buc 2.00
3343
6.2 4203349 - Ventil scurgere lavoar.spalator 1 1/4 cu buc 1.00
racord s9610
6.3| 6700250 - Teava din P.v.C.rigid tip U 40X1,8 stas m 0.60
6675/2 .
6.4 4203131 - Sifon pentru spalator vase simb.9C 795 D = buc 1.00
1 1/2 toli fc
6.5| 4200348 - Spalator simplu din inox buc 1.00
7|SC25A1 - Etajera din portelan sanitar tip buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
7(2451875 - Etajera portelan tip e2.60 alb ¢2 ni buc 2.00
567
8(SC26A1 - Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu dimens| buc 2.00
.400x500mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
9(SC30A1 - Suport pentru hirtie calitatea 1 (porthirtie) din buc 2.00
portelan sanitar,hal ni 545/63 material:
manopera:
utilaj:
transport:
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Antet stanga eDeyize
PR ks 7 8
/ 3 C \‘\
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEIT”FQN%L 2 >n,
Pretul unit ='~ TC ALﬂL Uy ‘/
Nr. Capitol de lucrari U.M. | Cantitatea | (faraTV \ Afdfa TVA) +
- Lei N Lei -7,
0 1 2 3 4 5=3x4
10(SC28B3[1] - Dozator de sapun buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11|5C24A1[2] - Dipenser hirtie prosoape hirtie pliate tip Z buc 2.00
plastic alb material:
manopera:
utilaj:
transport:

TOTAL Obiecte sanitare

SDO6AL - Baterie amestecatoare,stativa,pentru lavoar

avand d=1/2 toli

"2.00

sal cod 11001

material:

manopera:

utilaj:

transport:

12|4201353 - Baterie amest. lavoar fonta 1/2 email. stativa buc 2.00
s8732

13|RPSD35A-1# - Montarea bateriei amestecatoare stativa buc 1.00

pentru lavoar sau spalator, indiferent modul de inchidere, material:

avand diametrul de 1/2" - in cazul montarii bateriei :

amestecatoare pe perete manopera:

utilaj:

transport:

13.1| 4201299 - Baterie stativa monocom lavoar cromata par| buc 1.00

TOTAL Baterii

Accesorll i B S PR IR

14|SC1BAS - Rama pentru vas de closet,din polipropilena cu buc 2.00

cApac ’ material:

manopera:

utilaj:

transport:

15|SC31A1(ASIM1) - Sifon tip butelie, pentru lavoar 1 1/4x32| buc 2.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

15.1| 4203349 - Ventil scurgere lavoar.spalator1 1/4 cu buc 2.00
racord s9610
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Antet stanga

/,‘ a

-

.;a\e

SECTIUNEA TEHNICA

EHAID.

SECTIU

.f.,rr( \\./

_ Pretul _l;gf{a.‘r NG gOTALU!/'
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) {fara-TVA)
- Lejl - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
16|SC31A1l - Ventil de scurgere tip... buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
16.1| 4203325 - Ventil scurgere lavoar.spalator 1 1/2 fara buc 1.00
rac. 59610
17|1C34B1 - Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. buc 9.00
insurub. tevi. otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru D=1/2 e ataridl:
tol manopera:
utilaj:
transport:
17.11 3273553 - Cot polipropilena 90 grd.int-ext DN 20 buc 72.00
18|SD12A1 - Robinet de reglaj,de colt,din alama buc 9.00
nichelata,avand d=3/8 sau d=1/2 toli FrevamEh
manopera:
utilaj:
transport:
18(4201779 - Robinet colt reglaj alama nich. 1/2 s 751/ buc 9.00
19|SD31B1[17] - Racord flexibil avand d= 1/2 toli buc 9.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
19(3271025 - Racord flexibil apa 1/2-1/2 50 cm buc 9.00
20(SB04A05> - Coturi din PVC-U, pentru canalizare, cu buc 3.00
imbinare prin lipire, la 45, 67, 1/2, 87, 1/2 grade, avand ratonal
diametrul de 110 mm
manopera:
utilaj:
transport:
20|4646100 - RACORD FLEXIBIL PENTRU WC buc 3.00
21(1C34C1 - Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin, buc 14.00
ins_urub. tevi. otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru d=3/4 aterlal
tol manopera:
utilaj:
transport:
21|3271252 - Teu polipropilena DN 20 buc 4.00
21(6715067 - Teu redus din polipropilena cu D = 20 - 20 - 25 buc 2.00
mm
22|SD13A1 - Robinet trec. cu ventil si mufe,pentru tevi otel buc 10.00
cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli Fnateral
manopera:
utilaj:
transport:
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Antet stanga

P
/ /,, - ( %Ize

SECTIUNEA TEHNICA

C}

=0 \ T
Pre mtal;:’-\.;,_ TOTALUL-

3’.-4n

Nr. Capitol de lucrari U.M. | Cantitatea (fa_ L(;II-YA] l’“’ia-t:/;li‘l_!ﬂ]
0 1 2 3 4 5=3x4
22 ?{22'{3543 = Rohinet cu obturator sferic si racord olandez buc 10.00
23|SD13B1 - Rohinet trec. cu ventil si mufe,pentru tevi otel buc 2.00
cu d=3/4 ,simbol 83-3/4 Foterlal
manopera:
utilaj:
transport:
23|3273545 - Robinet sferic cu obturator si racord olandez buc 2.00

TOTAL Accesorii

SA10AL[7] - Teava PP-R avind DN=20 mm

31.00

m

material:

manopera:

utilaj:

transport:

24|3273548 - Teava din polipropilena cu folie aluminiu (pp-al)| m 31.00
DN = 20 mm

25|SA10B1[6] - Teava PP-R avind DN=25 mm m 15.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

253273549 - Teava din polipropilena cu folie aluminiu (pp-al}){ m 15.00
DN = 25 mm

26(SA10C1[7] - Teava PP-R avind DN=32 mm m 7.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

26|3273550 - Teava din polipropilena cu folie aluminiu (pp-al) m 7.00
DN = 32 mm

TOTAL Teava distributie

IZHO1B1[Asim] - lzolarea cu tuburi termoizolante de 13

6.00

mm grosime a tevilor de PP-R cu diametrul de 20x2,8 mm " material:

manopera:

utilaj:

transport:

27|632514 - Tub izolatie autoadeziva din polietilena pt izolare| ml 6.00
termica 22x13 mm, conducte apa calda
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Antet stanga

L

[ L 2
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA /
L% / sy -
Pretul ginitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.Mm. Cantitatea {fara TVA) fara TVA)
- Lei - - Lei -
1] 1 2 3 4 5=3x4
28|1ZHO1B1(al) - lzolarea cu tuburi termoizolante de 9 mm ml 25.00
grosime a tevilor de PP-R cu diametrul de 20x2.8 mm, apa material:
rece .
manopera:
utilaj:
transport:
289632658 - Tub izolatie autoadeziva din ml 25.00
polietilena(0.038W/mxk) pt izolare termica 22x9 mm,
29|1ZH01B1(a2) - zolarea cu tuburi termoizolante de 9 mm M 15.00
grosime a tevilor de PP-R cu diametrul de 25x3.5 mm, apa material:
rece .
manopera:
utilaj:
transport:
29|6326598 - Polistiren extrudat XPS-30GK 80 mm mp 15.00
30(1ZH01B1(a3) - Izolarea cu tuburi termoizolante de 9 mm M 7.00
grosime a tevilor de PP-R cu diametrul de 32x4.4 mm, apa material:
rece :
manopera:
ufilaj:
transport:
30(3215487789 - Tub izolatie autoadeziva din ml 7.00
polietilena(0.038W/mxk) pt izolare termica 35x9 mm,
conducte apa rece

TOTAL lzolatii

SA4361 - Bratara pentru fix.area cond. otelfpvc de

buc

78.00

31

alimccu apafgaze,Montare prin incastrare,cond. avand d= material:

3/4 toli
manopera:
utilaj:
transport:
32|SA43E1 - Bratara pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. buc 38.00
cu apa+gaze,Montare prin incastrare,cond. avand d=1 material:
toli :
manopera:
utilaj:
transport:
33|SA43F1 - Bratara pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. buc 12.00
cu apa+gaze,Montare prin incastrare,cond. avand d=1 1/4 material:
toli ,
manopera:
utilaj:
transport:

TOTAL SUPORTI SUSTINERE/FIXARE TEAVA
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SECTIUNEA TEHNICA SECTI 9%5& FIN A CIARA /
Pretul unltar TOTAEUL
Nr. Capitol de lucrari u.m. Cantitatea {fara TVA) (fara TVA)
= Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
34(SD13A1 - Robinet trec. cu ventil si mufe,pentru tevi otel buc 6.00
cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli AStBREE
manopera:
utilaj:
transport:
34|3273543 - Robinet cu obturator sferic si racord olandez buc 6.00
1/2"
35|SD13B1 - Robinet trec. cu ventil si mufe,pentru tevi otel buc 1.00
cu d=3/4 ,simbol 83-3/4 AtErRal
manopera;
utilaj:
transport:
35 3?73545 = Robinet sferic cu obturator si racord olandez buc 1.00
3/4"
36|SD13C1 - Robinet trec. cu ventil si mufe,pentru tevi otel buc 1.00
cu d=1 ,simbol 83-1 material:
manopera:
utilaj:
transport:
36)|3273546 - Robinet sferic cu obturator si racord olandez 1" | buc 1.00
37|1C34C1(asim) - Fitinguri din PP-R buc 82.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
37|3271252 - Teu polipropilena DN 20 buc 3.00
37|6719494 - Teu din polipropilena avind diametrul 25 MM buc 2.00
37|6719495 - Teu din polipropilena, de diametru 32 mm buc 1.00
37|6719903 - Teu redus, din polipropilena, cu diametrele de buc 2.00
32 x 25 x 32 mm
373273553 - Cot polipropilena 90 grd.int-ext DN 20 buc 24.00
37|3273554 - Cot polipropilena 90 grd.int-ext DN 25 buc 3.00
37|3273555 - Cot polipropilena 90 grd.int-ext DN 32 buc 6.00
37|6719515 - Reductie din polipropilena avind diametrul 25 X| buc 2.00
20 MM
37|6719517 - Reductie din polipropilena avind diametrul 32 X| buc 2.00
20 MM
37(6719518 - Reductie din polipropilena avind diametrul 32 X| buc 1.00
25 MM
38|RPCXUO6A - Sant in perete de caramida sau inlocuitori m 16.00
pina la 30cmp. pentru diverse montaje materalk
manopera:
utilaj:
transport:
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Antet stanga

R

A
" e‘D%vsz
G, 2|
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIU INANCJ# RA '
Pretul :yftar »%;r-_t_u.-ufl;f‘/
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea {fara TVA)} (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4

39|RPCXUO6C - Sant in perete astuparea santurilor in zidarie m 16.00

Egtgn simplu sau armaturi cu mortar m-100 pina la 30 material:

manopera:

utilaj:

transport:

40|RPCU12F4[1] - Strapungeri in pereti si plansee buc 4.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

41|RPCB11D1 - Astuparea cu beton B75 a gaurilor din ziduri buc 4.00

de beton, cuprinzand curatirea gaurilor si amorsarea cu material:

lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii intre betonul .

vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,30 mcin manopera:

ziduri peste 25 cm grosime utilaj:

transport:

42|SFO03A1 - Efectuare proba de etans. la pres. a Instalatie m 53.00

intr .de ‘apa,dln tevi pvc Montare in canal. inclusiv material:
armaturi

manopera:

utilaj:

transport:

43|SF04A1l - Spalarea si darea in functiune a cond. de m 53.00

apa,executate cu tevi din pvc. material:

manopera:

utilaj:

transport:

43|7801276 - Material marunt (carpe ,pasla,etc) % 1.00

TOTAL FITINGURI S| ARMATURI

/ "OTAL RETEA INTERIOARA APA

| RETEAINTERIOARA CANAL

T e

e

SBO3A01> - Teava PVC-U neplastifiata pentru canalizare,

44 m 3.00
montare aparent in hisa, ingropata in pamant, suspendata 1.
. . material:

in planseu, cu diametrul de 32 mm
manopera:
utilaj:
transport:
45|SB0O3A03> - Teava PVC-U neplastifiata pentru canalizare, m 8.00
montare aparent in hisa, ingropata in pamant, suspendata 1.
. . material:

in planseu, cu diametrul de 50 mm
manopera:
utilaj:
transport:
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Antet stanga

SECTIUNEA TEHNICA I §
== R ;".”{f \/
Pretualﬁ ar N OTQL_.UI:,}' ’
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea {far A) {fara-TVA)
- Lel - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
46|SBO3A05> - Teava PVC-U neplastifiata pentru canalizare, m 15.00
montare aparent in hisa, ingropata in pamant, suspendata material:
in planseu, cu diametrul de 110 mm :
manopera:
utilaj:
. transport:
47|ACA11D1 - Montare teava pvc tip 3(m) in pamant, in m 20.00
exteriorulcladirilor,avand dn 110 material:
manopera:
utilaj:
transport:
47.1 6700310 - TEAVA DE CANALIZARE KGEM SN4 DIN PVC m 20.00
D=110X3.2 3 M

"~ 48(SBO9A01:> - Montare colier metalic cu diblu si holsurub, buc 3.00
pentru fixare tevi PVC de canalizare, cu diametru de 32mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
49|SB09A03> - Montare colier metalic cu diblu si holsurub, buc 14.00
pentru fixare tevi PVC de canalizare, cu diametru de 50 material:
mm ’
manopera:
utilaj:
transport:
50|SBO9A05> - Montare colier metalic cu diblu si holsurub, buc 6.00
pentru fixare tevi PVC de canalizare, cu diametru de 110 “material:
mm .
manopera:
utilaj:
transport:
51(SB04A01> - Coturi din PVC-U, pentru canalizare, cu buc 6.00
B imbinare prin lipire, la 45, 67, 1/2, 87, 1/2 grade, avand material:
diametrul de 32 mm ,
manopera:
utilaj:
transport:
51.1 6712223 - Cot pvc-U 45 GR dn 32 cod kab032X45 buc 6.00
52|SB04A03> - Coturi din PVC-U, pentru canalizare, cu buc 9.00
imbinare prin lipire, la 45, 67, 1/2, 87, 1/2 grade, avand material:
diametrul de 50 mm :
manopera:
utilaj:
transport:
52.1 6712244 - Cot pvc-U 45 GR dn 50 cod kab050X45 buc 9.00
53|SB04A05> - Coturi din PVC-U, pentru canalizare, cu buc 8.00
imbinare prin lipire, la 45, 67, 1/2, 87, 1/2 grade, avand material:
diametrul de 110 mm .
manopera:
utilaj:
transport:
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIU FINANCIARA L |
Pretul -lj%tal’ TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
53.1 6712259 - Cot pvc-U 45 GR dn 110 cod kab110X45 buc 8.00
54|SB05A01> - Ramificatii simple, din PVC-U, pentru buc 2.00
canalizare, cu imbinare prin lipire la 45, 67, 1/2, 87, 1/2 material:
grade si diametru de 50 mm E
manopera:
utilaj:
transport:
54.11 6712813 - Ramificatie simpla PVC-u 45 grd. 50- 50 buc 2.00

nii 2167
55|SBO5A03> - Ramificatii simple, din PVC-U, pentru buc 5.00
canalizare, cu imbinare prin lipire la 45, 67, 1/2, 87, 1/2 atenak
grade si diametru de 110 mm ‘
manopera:
utilaj:
transport:
55.1| 6712863 - Ramificatie simpla PVC-u 45 grd. 110-110 buc 5.00
nii 2167
56(SB19C1 - Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu buc 2.00
imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si d=110 mm HREErSE
manopera:
utilaj:
transport:
566712849 - Ramificatie simpla PVC-u 45 grd. 110- 50 buc 2.00
nii 2167

57|SB22E1 - Reductie excentrica pvc-u, pentru canalizare,cu buc 1.00
imbinare prin lipire,avand d=110- 50 mm rateral:
manopera:
utilaj:
transport:
58|SB21C1 - Piesa de curatare pvc-u,pentru canalizare,cu buc 2.00
imbinare prin lipire avand d=110 mm matenals
manopera:
utilaj:
transport:
59(SB49A2[3] - Caciula de ventilatie coloane aerisire din buc 2.00
polipropilena ignifug dn= 110 mm mater al
manopera;:
utilaj:
transport:
60|SB44B1 - Sifon de pardoseala din fonta emailata avand buc 2.00
d= 50mm,simplu material:
manopera:
utilaj:
transport:
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Antet stanga

SECTIUNEA TEHNICA
\ T
Pretul .lééér \ % TOTALUL *
Nr. Capitol de lucrari U.M. | Cantitatea {fara TVA) “(fara TVA)
- Lei - TeLel=
0 1 2 3 4 5=3x4
61(SB44F1 - Sifon de pardoseala din fonta emailata avand buc 1.00
D=100MM,simplu Fateral:
manopera:
utilaj:
transport:
62|VC24C1 - Preaplin si piesa de trecere etanse prin pereti buc 4.00
pentru conducte de 0133X4MM-0273X8MM materal:
manopera:
utilaj:
transport:
62.1| 5733913 - Stut racord pompa tip sur 24/13 D = 100 buc 4.00
63|SFO03A1 - Efectuare proba de etans. la pres. a Instalatie m 46.00
intr .de .apa,din tevi pvc Montare in canal. inclusiv material
armaturi :
manopera:
utilaj:
transport:
64|SF04A1l - Spalarea si darea in functiune a cond. de m 46.00
apa,executate cu tevi din pvc, material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL RETEA INTERIOARA CANAL
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale {tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
l Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj I Transport TOTAL

I Alte cheltuieli directe

-ontributia asiguratorie
pentru munca

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit F
T4 = T3 + Beneficiu

[ TOTAL GENERAL (fara TV,
TVA (19.00%)
TOTALIGENERAL(inElUSIVTVA)

Pl i
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Beneficiar /Proiectan Ofertant
ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE S.C. CONS-VASCOL
LOCALA TARA NASAUDULUI fir et
‘o T
AL
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Antet stanga

Beneficiar: ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TARA NASAUDULUI
Executant:
Proiectant: S.C. CONS-VASCOLIV S.fl.L.
Obiectivul: REABILITARE IMOBIL $I INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE
S| INFORMARE
Obiectul: 0OB.1 CLADIRE
Stadiul fizic:  Dev.105 INSTALATII INCALZIRE
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M, Cantitatea (fara TVA) {fara TVA)}
-Lei - - Lei -
buc 1.00
confectlonat avand DN 1" material:
manopera:
utilaj:
transport:
1 3;1:8731 - DISTRIBUITOR / COLECTOR 1" 10 circuite d buc 1.00
2|1C42A1 - Distribuitor-colector montat pe sustinator gata buc 1.00
confectionat avand DN 1" material:
manopera:
utilaj:
transport:
2|7318774* - DISTRIBUITOR / COLECTOR 1" 11 circuited 1/2| buc 1.00
3(IA50A1({asim) - Cutie metalica pentru distribuitor buc 1.00
material:
manaopera:
utilaj:
transport:
3|7327016 - Dulap montaj ingropat pentru buc 1.00
distribuitor/colector, @1", din tabla de otel zincat, cu 10
circuite
4|1A50A1(asim) - Cutie metalica pentru distribuitor buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4|7327017 - Dulap montaj ingropat pentru buc 1.00
distribuitor/colector, @1", din tabla de otel zincat, cu 11
circuite
TOTAL Distribuitoare-colectoare
S
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Antet stanga

/Q
(2
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNE VAN
Pretul unitg \ \Té/TALUL ) i
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea {fara TVA) “{fara TVA) .~
- Lei - kel
0 1 2 3 4 5=3x4

5/1BO2A01> - Montare radiator din otel tip panou buc 4.00

10.11,22,33 material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 2339074 - Radiator din otel tip panou 22-H = 600si L = buc 4.00

6|IDO01A2 - Robinet ventil dublu reglaj de colt pentru buc 4.00

Instalatie incalzire centrala cu d: 1/2 material:

manopera:

utilaj:

transport:

6|4507200 - Robinet coltar termostatic dn1/2 teava OL cod buc 4.00
40270401

6(3273582 - Cap termostatic pentru radiatoare cod buc 4.00
40250400

7|ID01A2 - Robinet ventil dublu reglaj de colt pentru buc 4.00

Instalatie incalzire centrala cu d: 1/2 P ———

manopera:

utilaj:

transport:

714507209 - Robinet coltar reglaj retur DN 1/2 cod buc 4.00
40120408

8|ID15A1 - Robinet de aerisire cu cheie mobila, pentru buc 4.00

instalatii de incalz. centrala,cu d 1/4 matenal:

manopera:

utilaj:

transport:

8(4201913 - Robinet aerisire cu cheie  1/4 buc 4.00

9|ATD29B{ASIM) - Suporti, stelaje, constructii metalice din SET 4.00

elemente prefabricate zincate-SUPORTI RADIATOARE ateral

manopera:

utilaj:

transport:

9.1 6310184 - Constr.metal.OL37 pref.mecano. zincate kg 4.00

TOTAL Radiatoare

10 !C34D1 - Fif:inguri c_.li 2 ila pentru imbin. buc 24.00

|tr;'.|=>iurub. tevi. otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru d=1 matarial

manopera:

utilaj:

transport:

10|7206256 - PIESA TRECERE FE DN 32x1" buc 4.00

10|7206257 - PIESA TRECERE FE DN 32x11/4" buc 4.00

10(5208966* - Manson alunecator d 32 buc 8.00
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Formular generat cu programul @_D_e_\_n_z_g (www.eDevize.ro}

Pagina 2 din 14




Antet stanga

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA//
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari u.M. Cantitatea {fara TVA} {fara TVA)
- Lei- - Lei -

[1] 1 2 3 4 5=3x4
10|5208967 - Manson alunecator d 40 buc 4.00
10|7206193 - TEU PPSU 32 buc 2.00
10|3330927 - REDUCTIE DN 40x32 PPSU buc 2.00

TOTAL Fitinguri pentru teava polietilena reticulata

11(IB15A1# - Sistem de mcalz:re prin pardoseala in incaperi mp 190 00

avand suprafata incalzita de pana la 100 mp incl matenal:

manopera:

utilaj:

transport:

| 11.1| 2602309 - Placa polistiren expandat cu nuturi, ps 30/se | buc 157.40

1070X620X42 MM
11/8006716508* - Teava din polietilena reticulata PE-Xa m 1,850.00
@17x2mm (pentru incalzire in pardoseala)

12(1c02D1 - Teava polietilena reticulata instalatie coloane m 16.00

dn=32 mm material:

manopera:

utilaj:

transport:

12|7106273* - Teava din polietilena reticulata PE-Xa m 16.00
@32x4.4mm

13|ICO2E1 - Teava polietilena reticulata instalatie coloane m 16.00

dn=40 mm material:

manopera:

utilaj:

transport:

13|7106292* - Teava din palietilena reticulata PE-Xa m 16.00
240x5.5mm

“~OTAL Tevi de distributie agent termic

T,
!‘ﬁ;

Lid '4*‘4

14 IZHOIB - Izolarea cu tuburi standard de cauciuc smtetlc a m 32.00

tevilor cu diametrul de la 32mm - 40mm, inclusiv P

manopera:

utilaj:

transport:

14|2602155* - Tub izolator din cauciuc sintetic pentru teava m 16.00
PE-Xa @32x4.4mm, grosime de 19mm (0,039W/mK)

14|2602157* - Tub izolator din cauciuc sintetic pentru teava m 16.00
PE-Xa @40x5.5mm, grosime de 19mm (0,039W/mK)

TOTAL lzolatii termice
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Antet stanga

;\\U NE u:g

) Sost "

40-43 mm

17(996598 - Colier de fixare reglabil, cu garnitura de cauciuc

SECTIUNEA TEHNICA SECTIU iNANS A’RR /
Pretul unitar TOTAE[IT.
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
15(I1ZF14A01> - Montare placa cu nuturi la sistemele de mp 190.00
incalzire in pardoseala material:
manopera;:
utilaj:
transport:
15.1| 1133652541 - Placa polistiren cu nuturi 2cm mp 191.90

(50x100=0.5Mp/buc) HERZ
16|RTR2RC3G - Montarea suportilor, bridelor, colierelor, buc 16.00
scoabelor,etc. gata confectionate pentru sustinerea material:
conductoarelor sau a cablurilor prin stemuire nromala pe ,
zid de caramida cu doua locuri de fixare manopera:
utilaj:
transport:
16(5554448 - Colier de fixare, cu garn. de cauciuc 31-35 buc 16.00
17|RTR2RC3G - Montarea suportilor, bridelor, colierelor, buc 20.00
scoabelor,etc. gata confectionate pentru sustinerea .
: ; ; material:
conductoarelor sau a cablurilor prin stemuire nromala pe

zid de caramida cu doua locuri de fixare manopera:
' utilaj:
transport:
buc 20.00

TOTAL Suporti sustinere/fixare teava

e i S g S T

ml

18(CI27A01* - Chit siliconic pentru rostuirea materialelor 300 00
ceramice, la interior si exterior, cu sectiunea rostului )
S5mmx3mm (Ixh) material:

manopera:

utilaj:

transport:

18.1| 20017948 - Chit de etansare rost mapesil ac kg 15.60
19|CP38B1* - Banda perimetrala sapa m 100.00
material:

manopera:

utilaj:

transport:

19(500002701 - Banda de etansare perimetrala 1250 x 100 x| buc 80.00
10 mm

20(CP37D1* - Etansare rosturi dilatatie sapa - inc-pard. m 150.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

20|600000127 - Profil de dilatare Hidroplasto Deflex 397, m 150.00

pentru rost de pardoseala, realizat din metal si nitriflex
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Antet stanga

SECTIUNEA TEHNICA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari u.M. Cantitatea {fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lel -
0 1 2 3 4 5=3x4
21|CG42A01* - Sapa de egalizare in aderenta mp 190.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
21.1| 6110530* - Adeziv pentru sapa- inc. pard kg 19.00
22|FG02A01> - Termostat de lucru buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
23|MLE11113630 - Strapungeri pentru crearea de goluri in buc 4.00
ziduri, pereti, plansee, necesare trecerii cablurilor din material:
interior in interior sau din exterior in exterior, procesul de -
munca cuprinde luarea masurilor la pozitie si trasarea manopera:
strapungerilor, strapungerea zidurilor, a peretilor din beton, utilaj:
a planseelor cu mijloace manuale, pentru crearea golurilor,
evacuarea molozului, alicariei si transportul caramizilor la transport:
depozitul santierului, curatirea locului de munca , pentru
strapungeri pentru crearea de goluri in plansee de beton
armat cu grosimea intre 13-17 CM, iar strapungerea cu O
sectiune de peste 300 cmp
24|EA04B2(asim) - Tub de protectie, la trecerea conductelor | bue 4.00
prin pereti material:
manopera;
utilaj: >
transport:
24,1 6700603 - Teava pvc-G PN 10 DN 50X2.4 cod m 1.38
ny050/6M108B .
25(RPCB11Al1(asim) - Astupare strapungeri cu chit/mortar buc 4.00
simplu material:
manopera:
utilaj:
transport:
26|SFO2A3# - Efectuare proba funct instal apa rece,din cond 10 m 188.20
otel zincat, sud longit,d=3/8 - 2 material:
manopera:
utilaj:
transport:
27|SFO3A3# - Efectuare proba functionare si rezist a instal apa| 10 m 188.20
calda din teava otel zincat d=3/8 - 2 material:
manopera:
utilaj:
transport:
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Antet stanga

SECTIUNEA TEHNICA
7 <
Pretul unitar TOTALUL - - -
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea {fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
28(IEO5A01> - Efectuare probe de etanseitate si dilatatie la mp 190.00
instalatia de incalzire in pardoseala material:
manopera:
utilaj:
transport:
29|ACEO07Al - Spalarea si desinfectarea conductelor de 100 m 2.00
alimentare cu apa avind DN 50 material:
manopera:
utilaj:
transport:
30|SF03A3# - Efectuare proba functionare si rezist a instal apa| 10 m 188.20
calda din teava OL zn D=3/8" - 2" material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL Diverse

TOTAL LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI INSTALATII TERMICE

TACT2365 - Tablou centrala termica, fotocelula buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
31.1 996655 - Tablou automatizare centrala termica, buc 1.00
fotocelula
31.2 11749 - Instalator incalzire si gaze ora 3.00
32|RPIA17A# - Mont, accesoriilor la cazane sau centrale BUCAT 2.00
monobloc, de incalzire centrala - termostat ambianta A .
material:
manopera:
utilaj:
transport:
33|SE54C*Asim) - Puffer/stocator agent termic, fara buc 1.00
serpentina, cu volumul de 800 litri, izolat cu izolatie de .
. material:
100mm, complet echipat
Specificatii tehnice puffer: manopera:
Racorduri: 9 x 11/2" aie
. it utilaj:
Capacitate: 800 litri
Temperatura maxima de lucru: 95*C transport:
Presiune max. lucru: 3,5 bar
Montaj: vertical pe pardoseala
Dimensiuni PUFFER:
Inaltime : 1785 mm
Diametru fara izolatie: 790 mm
Diametru cu izolatie: 990 mm
Greutate / kg: 149
33.1 7341525 - Rezervor tampon apa calda 800 L buc 1.00
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Antet stanga ﬂ%ﬁ éDe
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUIZF:A Fi "g‘n_lédnk"""'
Pretul unitar TO'FE!IIL'/
Nr. Capitol de lucrari U.M, Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
34 IA10A02> - Vas expansiune incalzire buc 1.00
Racord filetat dn 3/4 " material:
Diametru 365 mm manopera:
lnall_:ir_ne 56.4. mm utilaj:
Recipient cilindric cu suport, montat suspendat,
Presiune maxima de lucru 8 bar transport:
Temperatura maxima: 100°C
35|1A10AL - Regulator admisie aer la cazane pentru instalatie| buc 1.00
de. incalz. centrala material:
manopera:
utilaj:
transport:
" 36 SD13A1 - Robinet trec. cu ventil si mufe,pentru tevi otel buc 5.00
cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli material:
manopera:
utilaj:
transport:
36 ::f73543 = Robinet cu obturator sferic si racord olandez buc 5.00
37(SD13B1 - Robinet trec. cu ventil si mufe,pentru tevi otel buc 2.00
cu d=3/4 ,simbol 83-3/4 material:
manopera:
utilaj:
transport:
37 32;73545 = Robinet sferic cu obturator si racord olandez buc 2.00
3/4"
38(SD13C1 - Robinet trec. cu ventil si mufe,pentru tevi otel buc 4.00
cu d=1 ,simbol 83-1 material:
_ manopera:
utilaj:
transport:
38|3273546 - Robinet sferic cu obturator si racord olandez 1" | buc 4.00
39(SD13E1 - Robinet trecere cu ventil si mufe pentru tevi otel| buc 24.00
cu D=1 1/2 simbol 83-1 1/2 material:
manopera:
utilaj:
transport:
39 3}2273547 - Rabinet sferic cu obturator si racord olandez 1 buc 24.00
1/2"
40|ID11D1[2] - Vana termica de siguranta/descarcare cu buc 1.00
sonda de temperatura material:
manopera:
utilaj:
transport:
40(6555698 - Vana cu 3 cai motorizata 1 1/2" buc 1.00
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Antet stanga

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIU AFuW:@R__A,

7

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) {fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 a 5=3x4
41|SE56A-1# - Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru buc 3.00
montaj pe conducta,dimensi 1"- 2" material:
manopera:
utilaj:
transport:
41.1 7322057 - Filtru pentru apa cu mufe filetate D = 11/4 buc 3.00
42|IC34F1 - Fiifinguri qin fonta maleabila pentru imbin. buc 1.00
|tr;|siurub. tevi. otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru d=1 1/2 material:
manopera:
utilaj:
transport:
42 izl}zgszz - Supapa de sens cu arc (clapet antiretur) cuD =| buc 1.00
43|1C34F1 - Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. buc 2.00
insurul_::. tevi. otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru D=1 material:
1/2 toli
manopera:
utilaj:
transport:
43(4204451 - Supapa de sens cu arc (clapet antiretur) cuD =| buc 2.00
1
44|1C34F1 - Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. buc 5.00
insurub. tevi. otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru D=1 material:
1/2 toli
manopera:
utilaj:
transport:
44 ;l‘i?:dSO - Supapa de sens cu arc {clapet antiretur) cu D =| buc 5.00
45(1C34B1 - Fil_:inguri qin fonta maleab_ila pentru imbin. buc 4.00
i ;gfiurub. tevi. otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru d=1/2 material:
manopera:
utilaj:
transport:
45|3273615 - Supapa de siguranta cu mufa 3 bar, DN = 1/2" buc 4.00
46 !C3431 - FiFinguri cjin font§ maleabjla pentru imbin. buc 4.00
ltr;?iurub. tevi. otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru d=1/2 material:
manopera:
utilaj:
transport:
46|9988858 - Supapa de siguranta cu mufa 6 bar buc 4.00
47|ID11D1[2] - Vana termica de siguranta/descarcare cu buc 1.00
sonda de temperatura material:
manopera:
utilaj:
transport:
47|777885 - Ventil termic de amestec buc 1.00
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Antet stanga

SECTIUNEA TEHNICA

Pretul unitar

%
N\ JOTALUL -

Nr. Capitol de lucrari U.M. | Cantitatea | (fara TVA) {fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
48(IC31C3# - Teava din cupru dext=22MM mont.prin sudura la M 27.00
leg.corp.inc. in inst.de inc.centrala material:
manaopera:
utilaj:
transport:
48.1| 3334224 - Teava sf-cu dur in bare de cite 5 M lungime- m 27.27
22 X 1 MM
48.2| 5904812 - Aliaj de lipit tevi din cupru moale L-sn-cu kg 0.04
D=2-3/250GR
49(IC31D# - Teava din cupru dext=28MM mont.prin sudura la M 5.00
leg.corp.inc. in inst.de inc.centrala material:
manopera:
utilaj:
transport:
49.1| 3334225 - Teava sf-cu dur in bare de cite 5 M lungime- M 5.05
28X 1MM
49.2| 5904813 - Aliaj de lipit tevi din cupru moale L-sn-cu KG 0.01
D=3-3/250GR
50(IC31D#(asim) - Teava din cupru dext=35MM mont.prin M 16.00
sudura la leg.corp.inc. in inst.de inc.centrala material:
manopera:
utilaj:
transport:
50.1| 3334227 - Teava sf-cu dur in bare de cite 5 M lungime- m 16.16
35X 1MM
50.2| 5904814 - Aliaj de lipit tevi din cupru moale L-sn-ag KG 0.03
D=3-3/250GR
51(1ZH01B1[Asim5] - Izolarea cu tuburi termoizolante de 19 m 27.00
mm grosime a tevilor de Cupru material:
manopera:
utilaj:
transport:
51|9966558 - lzolatie tip 19x22 ml 27.00
52(I1ZHO01B1[Asim5] - Izolarea cu tuburi termoizolante de 19 m 5.00
mm grosime a tevilor de Cupru material:
manopera:
utilaj:
transport:
52(112265 - lzolatie tip 19x28 ml 5.00
53|IZHO1B1[Asim5] - Izolarea cu tuburi termoizolante de 19 m 16.00
mm grosime a tevilor de Cupru material:
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "Dev.105" - Formular F3

Formular generat cu programul (@Devize (www.eDevize.ro)

Pagina 9 din 14

2

i ] A i
SECTI%FIN# IARA (!

\

S —



@ engii}év

Antet stanga B
/",\f‘f? /,f"LH‘ .
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEAFINANEIARA |
Pretul unitar TOTAI:U.E-L""
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) {fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4

53336625 - lzolatie tip 19x35 ml 16.00

54(1C34C1# - Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din buc 10.00

cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul ateral:

exterior de 22 mm .

manopera:

utilaj:

transport:

54.1| 3334305 - Cot din cupru la 90 grade,interior-interior cu | buc 10.03
D = 22MM

55(|1C34D1# - Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din buc 4.00

cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul material:

exterior de 28 MM :

manopera:

utilaj:

transport:

55.1 3334306 - Cot din cupru la 90 grade,interior-interior cu buc 4.02
D = 28MM

56|IC34E1# - Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din buc 16.00

cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul R

exterior de 35 mm 3 ,

manopera:

utilaj:

transport:

56.1| 3334307 - Cot din cupru la 90 grade,interior-interior cu buc 16.11
D = 35MM

57(1C34C1# - Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din buc 2.00

cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul ——

exterior de 22 mm .

manopera:

utilaj:

transport:

57.1| 965659847 - Teu CU egal 22 buc 2.01

©  58|1C34D1# - Piese de legatura {fitinguri) cu 2 suduri din buc 4.00

cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul rateral

exterior de 28 MM E

manopera:

utilaj:

transport:

58.1 11688547 - Teu CU egal 28 buc 4.02

59|1C34E1# - Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din buc 4.00

cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul R

exterior de 35 mm :

manopera:

utilaj:

transport:

59.1| 3334325 - Teu din cupru din cupru egal cu D = 35MM buc 4.03

60(1C34D1# - Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din buc 2,00

cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul T

exterior de 28 MM :

manopera:

utilaj:

transport:

Deviz "Dev.105" - Formular F3

Formular generat cu programul @,DM {www.eDevize.ro)
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Antet stanga i QD/ &ﬁize l»r )

pE TN

- 1./
SECTIUNEA TEHNICA SEﬂluiéé&AN"mm =/
Pretul ‘@t(ar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari uU.M. Cantitatea (fara {fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
60.1| 3334339 - Reductie din cupru cu D = 28X18MM buc 2.01
61|IC34E1# - Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din buc 2.00
cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu dia material:
manopera:
utilaj:
transport:
61.1| 895985 - Teu din cupru egal cu D = 22MM buc 2.01
62|ID16A1 - Robinet de trecere cu ventil si mufe,cu d 3/8 buc 6.00
montat pe conducte de aerisire material:
manopera:
utilaj:
transport:
62|4500017 - Dezaerator automat de coloana DN 1/2 cod buc 6.00

40232419
63(1C34C1# - Piese de legatura (fitinguri} cu 2 suduri din buc 10.00
cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul material:
exterior de 22 mm .
manopera:
utilaj:
transport:
63.1| 3334305 - Cot din cupru la 90 grade,interior-interior cu buc 10.03
D = 22MM
63|6699658 - Adaptor Cu Fl 22x3/4 buc 4.00
64|1C34D1# - Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din buc 24.00
cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul material:
exterior de 28 MM :
manopera:
utilaj:
transport:
64(6663625 - Adaptor Cu 28x1" buc 24.00
- 65|IC34F1# - Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din buc 24.00
cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul material:
exterior de 42 MM ’
manopera:
utilaj:
transport:
65|3335874 - Adaptor-cupru 42-1 1/2" buc 24.00
66|IC34N1# - Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din buc 4.00
cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu dia material:
manopera:
utilaj:
transport:
66.1| 96332154 - Niplu Cu 1/2" buc 4.07
67|1C34M1+# - Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din buc 6.00
cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu dia material:
manaopera:
utilaj:
transport:
Deviz "Dev.105" - Formular F3 Pagina 11 din 14
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Antet stanga

_2,0
/ ék \eDévl.zli

SECTIUNEA TEHNICA

SECTI%!{QAKRA

Pretul}{étar

TOTAI:UL
Nr. Capitol de lucrari u.Mm. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
67.1| 6632552 - Niplu Cu 3/4 buc 6.07
68|IC34M1# - Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din buc 8.00
cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu dia material:
manopera:
utilaj:
transport:
68.1 66999658 - Niplu Cu 1" buc 8.10
69|IC34M1+# - Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din buc 24.00
cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu dia material:
manopera:
utilaj:
. transport:
69.1 66555254 - Niplu Cu 1 1/4" buc 24.29
70(IC34E1# - Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din buc 27.00
cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu dia material:
manopera:
utilaj:
transport:
70.1| 4256958 - Mufa Cu 22x1 buc 27.19
71|IC34E1# - Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din buc 1.00
cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu dia material:
manopera:
utilaj:
transport:
71.1| 9658474 - Mufa Cu 28x1 buc 1.01
72|IC34E1# - Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din buc 2.00
cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu dia material:
manopera:
utilaj:
transport:
72.1| 9658475 - Mufa Cu 35x1 um 2.01
73|1C35D1 - Bratari pentru fixarea tevi. otel la instalatie buc 40.00
inc_alz. sau gaze montare in zid. caram. sau beton D=3/4 material:
tol manopera:
utilaj:
_ transport:
74|IC35F1 - Bratari pentru fi_xar_ea tevi. otel la Instalatie buc 6.00
Lr;tlzialz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=1 1/4 material:
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "Dev.105" - Formular F3
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Antet stanga
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00 ;

£ RIS AN
Jn_f' Le ]ze "...II,_\

TV )10 )5
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNE \ QTARA . !}'
Pretul %4“ oratuL o}
Nr. Capitol de lucrari U.M. | Cantitatea (fara TVA) {fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
75 _IC3561 - Bratari pentru fi_xart_ea tevi. otel la Instalatie buc 12.00
::r;tlzialz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=1 1/2 material:
manopera:
utilaj:
transport:
76|IE03AL[3] - Efectuare proba etans, la pres. a instalatiei m 48.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
77|1E04A1[5] - Efectuare proba dilat. -contract. si funct. a m 48.00
B instalatiei material:
manopera:
utilaj:
transport:
78|SF04A1 - Spalarea si darea in functiune a cond. de m 48.00
apa,executate cu tevi din pvc. material:
manopera:
utilaj:
transport:
78(3064291 - Material marunt % 5.00
TOTAL LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI CENTRALA TERMICA
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
r Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj I Transport TOTAL

L Alte cheltuieli directe

—ontributia asiguratorie
pentru munca

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte I

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit |

T4 = T3 + Beneficiu

Ain s it e

19..00‘.‘1.’8) —

Deviz "Dev.105" - Formular F3
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Beneficiar ,Pl";djé-_?:\ t Ofertant
ASOCIATIA GRUPU!_. DE ACTIUNE S.C. CQIES-VAS |:|V S.R.L.
LOCALA TARA NASAUDULUI [0 ae
Deviz "Dev.105" - Formular F3 < ' Pagina 14 din 14
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Antet stanga

g2 —

.,—-I--""f-eDa!ize

Beneficiar: ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TARA NASAUDULUI i
Executant:
Proiectant: S.C. CONS-VASCOLIV S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE IMOBIL SI INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE
SI INFORMARE
Obiectul: OB.1 CLADIRE
Stadiul fizic: Dev.106 MONTA] UTILAJE
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea {fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1|1A01D1#[3] - Montaj cazan pe combustibil solid peleti 40 buc 1.00
kw material:
manopera:
utilaj:
transport:
2|{M1B12B1[5] - Montaj pompa circulatie cazan si incalzire buc 2.00
in pardoseala , ateral:
manaopera:
utilaj:
transport:
3(IA35A1[20] - Montaj vas de expansiune 100L buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4|1A29C1#[22] - Montaj boiler electric 10 L buc 3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
5|(ACE12B1(al) - Montare contor de apa cu palete avand d buc 1.00
20 mm material:
manopera:
utilaj:
transport:
6(VC14XA(a2) - FOSA VIDANJABILA TRICOMPARTIMENTATA buc 1.00
3MC material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Material | Manopera | Utilaj l Transport TOTAL

Deviz "Dev.106" - Formular F3
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Antet stanga

//A eDe v

LM e [

Recapitulatie Valoare Material Manopera utilaj I Transport i 1// TOW

Alte cheltuieli directe

Contributia asiguratorie
pentru munca

7

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte |

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit |

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (faraiTVA)

TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiviTVA)|

Beneficiar Proiectant\) "
ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE 5.C. CONS-VASCOLIV, !
LOCALA TARA NASAUDULUI A
.
\O ALY
o Ve

Ofertant

Deviz "Dev.106" - Formular F3 .
Formular generat cu programul @ Devize (www.eDevize.ro)
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Antet stanga
Beneficiar: ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TARA NASAUDULUI

Executant:
Proiectant: S.C. CONS-VASCOLIV S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE IMOBIL SI INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE
SI INFORMARE
Obiectul: 0B.2 RETEA EXTERIOARA APA
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
In leifeuro la cursul .eeeeses leifeuro din data de ........
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 2 2 3

( 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

Dev.201 TERASAMENTE

4 4.1.2 Rezistenta

5 4,1.3 |Arhitectura

6 4.1.4 Instalatii
Dev.202 INSTALATH SANITARE

8 4,1.5 Alte categorii de constructii

TOTAL CAPITOL |

N B

12 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

L3 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport

14 4.5 Dotari

15 4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL 1l

Obiect "OB.2" - CENTRALIZATORUL ' Pagina 1 din 2
Formular generat cu programul @ Devize (www.eDevize.ro)



Antet stanga

In leifeuro la cursul ...eeeis leifeuro din data de ........ 2_
Nr cap. Valoar}}i(gra oy ¢ -
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari =2 S 1
G |
enera /lLei_‘._,_. S I
0 1 2 \3 ECEE -
NGRS
Beneficiar Proiectant)) - Ofertant
ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE S.C. CONS-VASCOLIY S.R.L.
LOCALA TARA NASAUDULUI RS )
‘I\r..?_l
\\..\-\. A
Obiect "OB.2" - CENTRALIZATORUL — ¥ Pagina 2 din 2
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Antet stanga

Beneficiar: ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TARA NASAUDULUI
Executant:

Proiectant: S.C. CONS-VASCOLIV 5.R.L.

Obiectivul: REABILITARE IMOBIL S| INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE
SI INFORMARE
Obiectul: OB.2 RETEA EXTERIOARA APA

Stadiul fizic: Dev.201 TERASAMENTE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea {fara TVA) (fara TVA)
- Lei- - Lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
TERASAMENTE | | o
1|TSA09D1 - Sapatura manuala de pamant,in drenuri cu mc 2.00
latime de maximum 1 m,cu evacuare manuala,in terenuri material:
cu impingeri mari si sprijiniri puternice in pamant cu i
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1.5 m teren manopera:
foarte tare utilaj:
transport:
2|(ACEOBAL - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si mc 3.00
canalizare cu: nisip material:
manopera:
utilaj:
i transport:
3(TSD18A1l - Umlutura compactata in santuri,pentru mc 17.00
cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta material:
tensiune,executata cu pamant provenit din : teren usor ’
manopera:
utilaj:
transport:
4|TRB0O1A14 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri tona 10.00
inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 40m material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL TERASAMENTE
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Material Manopera | Utilaj ] Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte ] | |
Deviz "Dev.201" - Formular F3 Pagina 1 din 2
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Antet stanga

Recapitulatie | Valoare

Material Manopera Utilaj
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu
Profit ]
T4 = T3 + Beneficiu

TOTE

-\GENERAL {(fara/TV.

TVA (19.00%)

Beneficiar Proiectanty; Ofertant
ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE S.C. CONS-VASCOL
LOCALA TARA NASAUDULUI {T pioigs

»\

Deviz "Dev.201" - Formular F3
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Antet stanga

Beneficiar: ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TARA NASAUDULUI
Executant:
Proiectant: S.C. CONS-VASCOLIV S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE IMOBIL Sl INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE
SI INFORMARE
Obiectul: OB.2 RETEA EXTERIOARA APA
Stadiul fizic:  Dev.202 INSTALATII. SANITARE
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 Sg05A01> - Montare teava PEHD, PE 100 PN 16, cu m 7.00
diametrul de 32 mm Thaterial:
manopera:
utilaj:
transport:
2|SB02A04=> - Piese legatura (cot, red, piesa curat mufa buc 1.00
dubla, comp dilat) din polietilena, polipropilena, canal, .
bl ; ; : material:
imbinare cu garnitura de cauciuc, cu diametrul de 32 mm
: manopera:
utilaj:
transport:
2.1 6704189 - Cot mat plast (pe,pp,pp-R,etc) canal,imbin buc 1.00
sudura D = 32 MM
3|SD13C1 - Robinet trec. cu ventil si mufe,pentru tevi otel buc 1.00
cu d=1 ,simbol 83-1 T
manopera:
utilaj:
transport:
3.1 4201676 - Robinet retinere ventil 1 PN 6 mufa ni522 buc 1.00
4(ACE20A1 - Banda Pvc inscriptionata semnalizare m 7.00
avertizare prezenta conducta BRI
manopera:
utilaj:
transport:
5|ACE13A% - Executarea caminului de vane din beton buc 1.00
monolit (proiect tip islgc-1785-2), cu di=1, 5 M, in terenuri .
; : material:
fara apa subterana, necarosabil sau carosabil, cu
adancimea H de: 1.5M manopera:
utilaj:
transport:|
6|ACEO7C% - Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton buc 1.00
fara piesa suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de material:
alimentare cu apa si canalizare fara piesa suport carosabil .
tipiiiasiB manopera:
utilaj:
transport:
6.1 2100440 - Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci § kg 13.50
1500

Deviz "Dev.202" - Formular F3

Formular generat cu programul & Devize (www.eDevize.ro)
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Antet stanga

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUN?I{&I@N%R;” o
Pretul uni{ar T(;Tl.\/l:lll__.—
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
6.2| 4203820 - Capac cu rama fonta pt.cam.viz.tip 6B caros.| buc 1.00
5 2308
7|ACDO7D1 - Elemente la camine stas cu H>2 M buc 1.00
cuprinzind:aducerea la cota din beton simplu monolit material:
manopera:
utilaj:
transport:
7.1| 2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 0.38
7.2| 2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip §1030 mc 0.00
8|ACE12B1 - Montare contor de apa cu palete avind D 20 buc 1.00
MM material:
manopera:
utilaj:
transport:
9|SF02A1 - Efectuare proba de etans. la pres. a Instalatie m 7.00
inter. de apa,executate cu tevi pvc inclusiv armaturile material:
manopera:
utilaj:
transport:
10|SFO04A1l - Spalarea si darea in functiune a cond. de m 7.00
apa,executate cu tevi din pvc. material:
manopera:
utilaj:
transport:
11|TRILAAOLC2 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 1.60
marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2 material:
manopera:
utilaj:
transport:
12| TRAOLAOSP - Transportul rutier al pamantului sau tona 1.60
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Material Manopera | Utilaj | Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Deviz "Dev.202" - Formular F3 Pagina 2 din 3
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Antet stanga

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte /
Beneficiu
Profit I

T4 = T3 + Beneficiu

 TOTAL GENERAL|(fara/TVA)
TVA (19.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv/TVA)

Beneficiar Erq'_iéé“l:' Bt Ofertant
ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE 5.C. CONS-VASCQLIV:S.R.L.
LOCALA TARA NASAUDULUI ‘ R
Deviz "Dev.202" - Formular F3 — Pagina 3 din 3
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” i ‘9,
Antet stanga /2 /1 ebéils =

Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul:

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TARA NASAUDULUI
S.C. CONS-VASCOLIV S.R.L.

SI INFORMARE

Obiectul: OB.3 RETEA EXTERIOARA CANALIZARE

CENTRALIZATORUL

REABILITARE IMOBIL Sl INFIINTARE CENTRU DE Z| PENTRU CONSILIERE

o

= |

cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

In leifeuro la cursul ........ leifeuro din data de ....ia..

Nr cap.
Deviz
General

Cheltuieli pe categoria de lucrari

Valoare (fara TVA)

Lei

3

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

Dev.301 TERASAMENTE
4 4.1.2 Rezistenta
5 4.1.3 Arhitectura
6 4.1.4 |[Instalatii
Dev.302 INSTALATII SANITARE
8 4,1.5 |Alte categorii de constructii

TOTAL CAPITOL |

12 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

23 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport

14 4.5 Dotari

15 4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL 1l

Obiect "OB.3" - CENTRALIZATORUL

Pagina 1 din 2
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Antet stanga N/ N
In leifeuro la cursul ........ lei/euro din data de ........ R ARV I
Nr cap. Valoa;/ur?f;“a:hhw&’i-’ EEEER BN
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari ¢ —— 1
General Lei At
0 1 2 3
Beneficiar P;oig’éféﬁ}} . Ofertant
ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE S.C. CONS-VASCOL
LOCALA TARA NASAUDULUI [t
Obiect "OB.3" - CENTRALIZATORUL == Pagina 2 din 2
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Antet stanga
Beneficiar: ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TARA NASAUDULUI

Executant:

Proiectant: S.C. CONS-VASCOLIV S.R.L.

Obiectivul: REABILITARE IMOBIL SI iNFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE
SI INFORMARE

Obiectul: OB.3 RETEA EXTERIOARA CANALIZARE

Stadiul fizic:  Dev.301 TERASAMENTE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M, Cantitatea {fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
) 1|TSCO02B1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 100 0.25
0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu mc .
o : : material:
umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2
manopera:
utilaj:
transport:
2|TSA09D1 - Sapatura manuala de pamant,in drenuri cu mc 3.00
latime de maximum 1 m,cu evacuare manuala,in terenuri material:
cu impingeri mari si sprijiniri puternice in pamant cu i
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1.5 m teren manaopera.
foarte tare utilaj:
transport:
3|ACEO8AL - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si mc 3.00
canalizare cu: nisip material:
manopera:
utilaj:
transport:
4|TSD18A1 - Umlutura compactata in santuri,pentru mc 5.00
cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta P
: et material:
tensiune,executata cu pamant provenit din : teren usor
manopera:
utilaj:
transport:
5|ACEO8A1L - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si mc 4,00
canalizare cu: nisip material:
manopera:
utilaj:
transport:
6|TSD18A1l - Umlutura compactata in santuri;pentru mc 2.00
cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta .
; M material:
tensiune,executata cu pamant provenit din : teren usor
manopera:
utilaj:
transport:
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Antet stanga

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA
Pretul unitar TOTALUL /
Nr. Capitol de lucrari U.M. | cantitatea | (fara TVA) (fara’ TVA) o |
- Lei - - Leél=—"
o 1 2 3 4 5=3x4

7|TRILAAO1C2 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 14.40
marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2 material:
manopera:
utilaj:
transport:
8|TRAO2A25 - Transportul rutier al tona 14.40
Ln;tena!eIor.semlfabrlcatelor cu autocamionul pe dist.= 25 aterial:
manopera:
utilaj:
transport:

TOTAL RETEA

9|TSCO02B1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 100 0.10

0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu mc matenal:
umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2 '
manopera:
utilaj:
transport:
10|TSDO1C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat mc 2.00
uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren pamant mhaterial:
coeziv L
manopera:
utilaj:
transport:
11|TSDO06A1 - Compactarea cu placa vibratoare a 100 0.02
umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv mc P
udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se S
din pamant necoeziv,compactat cu: placa vibratoare de 0.7 manopera:
t utilaj:
- transport:
L OTAL BAZIN
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale {(tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Material Manopera 1 Utilaj | Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte ]
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu l
Profit | | | t
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Antet stanga

Recapitulatie | Valoare Material Manopera Utilaj Transport
T4 = T3 + Beneficiu

TOTA

T o e .

L GENERAL (fara TVA)[L 11|

L (inclusiv TVA)

“'“fENERA

A e W IR
Beneficiar Ofertant
ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE
LOCALA TARA NASAUDULUI
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34

o
Antet stanga A.éﬁé"ﬁ\ze.\
Beneficiar: ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TARA NASAUDULUI /S~
a A w
Executant: ’ = )
Proiectant: S.C. CONS-VASCOLIV S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE IMOBIL S! INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE
S| INFORMARE
Obiectul: OB.3 RETEA EXTERIOARA CANALIZARE
Stadiul fizic: Dev.302 INSTALATII SANITARE
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari u.m. Cantitatea {fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 a4 5§=3x4
1|ACA11D1 - Montare teava pvc tip 3{m) in pamant, in m 17.00
exteriorulcladirilor,avand dn 110 material:
manopera:
utilaj:
transport:
2|(ACA11E3 - Montare teava pvc tip 3(m) in pamant, in m 3.00
exteriorulcladirilor,avand dn 160 material:
manopera:
utilaj:
transport:
3|ACE20A1l - Banda Pvc inscriptionata semnalizare m 20.00
avertizare prezenta conducta material-
manopera:
utilaj:
transport:
4|(ACA20C1 - Inchiderea capetelor la cond. din pvc sau buc 2.00
poliesteri pentru efect. probei de pres. avand D 125-140 material:
manopera.
utilaj:
transport:
5|ACDO04H1 - Camin vizitare stas 2448-73 cu camera lucru buc 1.00
hc=2M din tub beton cu cep si buza la canale cu dn 800 material:
manopera:
utilaj:
transport:
6|ACDO01)J1[6] - Capac carosabil din fonta cu piesa buc 1.00
telescopica pentru aducere la cota material:
manopera:
utilaj:
transport:
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/r_‘(z
Antet stanga ff -
SECTIUNEA TEHNICA szcnumy@uﬁw c 62
.\'I i
RN &
Pretul unlta/;' TOTALUL—1~
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7|ACDO7D1 - Elemente la camine stas cu H>2 M buc 1.00
cuprinzind:aducerea la cota din beton simplu monolit Fataral
manopera:
utilaj:
transport:
7.1 2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 0.38
7.2| 2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030 mc 0.00
8(SFO02A1 - Efectuare proba de etans. la pres. a Instalatie m 20.00
inter. de apa,executate cu tevi pvc inclusiv armaturile material:
manopera:
utilaj:
transport:
9|SFO04Al - Spalarea si darea in functiune a cond. de m 20.00
apa,executate cu tevi din pvc. material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale {tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
l Recapitulatie Valoare Material Manopera I Utilaj I Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contributia asiguratorie
pentru munca

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

1Cheltuieli indirecte ]

| .3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit ‘

T4 = T3 + Beneficiu

Beneficiar Proiectant \\.- Ofertant
ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE S.C. CONS-VASCOLIV\S:R:L.
LOCALA TARA NASAUDULUI AR \ W
\
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Antet stanga

Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul:

Obiectul:

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TARA NASAUDULUI

S.C. CONS-VASCOLIV S.R.L.

REABILITARE IMOBIL SI INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE
S| INFORMARE
OB.4 RETEA EXTERIOARA CURENT

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

In leifeura la cursul ........ leifeuro din data de ........

Nr cap. Valoare {fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari

General Lei
-0 1 2 3

I : 7 S h &Y

G < L RN

Terasamente, sistematizare pe verticala si a

menajari exterioare
Dev.401 TERASAMENTE
4 4.1.2 Rezistenta
5 4.1.3 Arhitectura
6 4.1.4 |Instalatii .
Dev.402 INSTALATII ELECTRICE
8 4.1.5 |Alte categorii de constructii
TOTAL CAPITOL |

(R Oy

drat : e R J : Gk i e ; £ DRt
10 |4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functional

e L TR

e et 20

TOTAL CAPITOL 1l

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
13 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
maontaj si echipamente de transport
14 4.5 Dotari
15 4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL 1l

Obiect "OB.4" - CENTRALIZATORUL
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Antet stanga

In leifeuro la cursul ........ leifeuro din data de ........

Nr cap. Ny

Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari = — =/
General / Lei NGITRRE

\\_ N =
0 1 2 3
Beneficiar Proiecta Ofertant
ASOCIA’,I'I}\ GRUPU} Dﬁ ACTIUNE S.C. CO{N%{\_’AQCQ_ V S.R.L.
LOCALA TARA NASAUDULUI A
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Antet stanga

Beneficiar: ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TARA NASAUDULUI
Executant:
Proiectant: S.C., CONS-VASCOLIV S.R.L.

" -
/ ACTI oS
o Y eDeyize: .
L.

Obiectivul: REABILITARE IMOBIL SI INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE
SI INFORMARE
Obiectul: OB.4 RETEA EXTERIOARA CURENT

Stadiul fizic:  Dev.401 TERASAMENTE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea {fara TVA) {fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1|TSCO02B1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 100 0.10
0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu mc material:
umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2 :
manopera:
utilaj:
transport:
2|TSA09D1 - Sapatura manuala de pamant,in drenuri cu mc 0.50
latime de maximum 1 m,cu evacuare manuala,in terenuri material:
cu impingeri mari si sprijiniri puternice in pamant cu .
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1.5 m teren manopera:
foarte tare utilaj:
transport:
3|TSD18A1 - Umlutura compactata in santuri,pentru mc 10.50
cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta 1
. A material:
tensiune,executata cu pamant provenit din : teren usor
manopera:
utilaj:
transport:
4|ACEO08A1 - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si mc 0.50
canalizare cu: nisip material:
manopera:
utilaj:
transport:
5|GA09A%(asim) - Forarea arizontala a tunelului si introd. m 10.00
;:;rr;comltenta a tevii de protectie pe sud drumuri sau cai material:
manopera:
utilaj:
transport:
5.1 3261746 - Teava fara sudura Ic 50 X 4 /st 3 SP gost m 10.20
8732
6|TSDO7A01> - Umplutura compactata in santuri, pentru mc 10.00
cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, 1.
M material:
executata cu pamant provenit din teren tare
manopera:
utilaj:
transport:
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Antet stanga /.--m’éii';é\-; ~
I_/___a.jy.f (] "«
TOTAL 1 (Cheltuieli directe) [ A
y ey WALk
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport /; T}f‘ i 1
"‘f’ﬂ/ £33 - »
/ N ]
,/ > _\\ - ~ . 7 £ /
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj ] Transpﬂ/rt | TOTAl.-;;'_;/lf
7

Alte cheltuieli directe

Contributia asiguratorie
pentru munca

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte |

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit |

T4 = T3 + Beneficiu

~ TOTAL GENERAL (fara TVA

VA (19.00%)

TOTAL GENERAL(IncIusIvTVA)

Beneficiar
ASOCIA"I'IvA GRUPU!_. QE ACTIUNE
LOCALA TARA NASAUDULUI

S.C. CONS-VASCOL

"s';:R._

Ofertant

Deviz "Dev.401" - Formular F3
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Antet stanga

Beneficiar: ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TARA NASAUDULUI
Executant:
Proiectant: S.C. CONS-VASCOLIV S.R.L.
Obiectivul; REABILITARE IMOBIL Sl INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE
SI INFORMARE
Obiectul: 0OB.4 RETEA EXTERIOARA CURENT
Stadiul fizic:  Dev.402 INSTALATII ELECTRICE
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA)} (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
CABLURI|ELECTRICE & i
~ 1|W2G01CO01> - Montare cablu subteran 1 kv mglobat de m 30.00
greutate 0,0500,150 kg/m, cupru aluminiu in sant pe pat material:
de nisip fara obstacole cu trageri manuale -
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 1122337 - CABLU CYABY-F 5X10 um 30.60
Cabluri din cupru cu izolatie din PVC tip CYYF tensiune
nominala 0,6/1,0 kV, conform SR CEl 502:1994, montate
in tub de protectie, inclus papuci de prindere si marcaj
1.2| 14160 - Electrician linii electrice aeriene ora 0.30
2|EAD2GO01(asim) - Tuburi de protectie rigide din PVC, cu m 5.00
intarziere la propagarea focului, montaj ingropat, inclus material:
papuci de prindere si marcaj. Bettermann. .
manopera:
utilaj:
transport:
2.1 6704510 - Tub ipey-pvc cu diametrul exterior de 50MM m 5.20
2.2| 5213755 - Piesa de legatura tip L pentru lea pdi-16/1 buc 2.00
ntr28
2.3| 7319034 - Doza patrata buc 0.75
3|EHO1AO01> - Incercarea cablurilor de energie electrica, de | buc 1.00
maximum 1 KV material:
manopera:
utilaj:
transport:
4|EBO5A01> - Numere si etichete, pentru bransamente, buc 1.00
coloane electrice, circuite telefonice sau cabluri electrice material;
numere pentru bransamente sau coloane electrice .
manopera:
utilaj:
transport:
4.1 6718410 - Eticheta din material plastic pentru marcare buc 1.00
traseului de cable (200X20X2) fcu 1
TOTAL CABLURI ELECTRICE
R ,fm;%%ﬂm‘h? Mg g
RIZAIDE PAMANT S

Deviz "Dev.402"

- Formular F3
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Antet stanga

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA Cl
. /
Pretul unltag TOTALUL . |~
Nr. Capitol de lucrari U.M. | cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
5|TSAO03BO1> - Sapatura manuala de pamant, in spatii mc 10.00
limitate, in transee de pana la 4 m adancime, pentru material:
; : : . . - aterial;
cabluri electrice de inalta tensiune, in pamant cu umiditate
naturala, cu sprijiniri latime < 1 m adancime < 1.51-3 m, manopera:
teren foarte tare utilaj:
transport:
6|TSDO7A01> - Umplutura compactata in santuri, pentru mc 10.00
cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, .
gy material:
executata cu pamant provenit din teren tare
manopera:
utilaj:
transport:
7|EGOBAL - Conducta de legare la pamint, a instalatiei de m 30.00
paratrasnet sau a instalatiei de protectie prin legarea la 1.
. - PR : - material:
pamant, montata in pamant, inclusiv saparea si umplerea
santului, conducta fiind din banda de otel zincata, de 40x4 manopera:
mm, montata in teren usor sau mijlociu utilaj:
transport:
8|EA06D1[asim] - Electrozi verticali din OLZn. buc 10.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
9(EGO9A01> - Cutie cu eclisa de legatura, pentru centura buc 1.00
de impamantare material:
manopera:
utilaj:
transport:
9.1 7312440 - Cutie cu eclisa de separatle simbol ces. buc 1.00
10(EG10A1l - Cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de buc -1.00
impamintare material:
manaoapera:
utilaj:
transport:
10(3273575 - Bara egalizare potentiale buc 1.00
11/W1R11A - Imbinarea prizei de legare la pamant, cu buc 10.00
suruburi galvanizate M12X40 material:
manopera:
utilaj:
transport:
12|SD273A11AE - Sudura electrica in linie dreapta pozitia m 1.00
sudurii orizontala grosimea materialului pana la 6 MM la material:
pozitie grea cu lungimea cordonului de sudura intre 0.20- .
1.0 metri manopera:
utilaj:
transport:
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Antet stanga

SECTIUNEA TEHNICA
Pretul unigr TO'?'I\LUL 4 ,, /
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea {fara TVA) (fara TVKT
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
13(1ZJ07B - Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de mp 1.00
miniu plumb in doua straturi Rterial:
manopera:
utilaj:
transport:
14|W1P01BO01> - Verificarea prizelor de pamant pentru buc 1.00
lucrari de instalatii electrice la constructii p————— T
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL PRIZA DE PAMANT
“DTAL 1 {Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj | Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contributia asiguratorie
pentru munca

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte |

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit I

T4 = T3 + Beneficiu

OTAL GENERAL (fara TVA]

TVA (19.00%])

TOTAL GENERAL(Inclusiv TVA)]

Prqifeél‘:a_n 7
5.C. CONS-VASCO

Beneficiar
ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE
LOCALA TARA NASAUDULUI

V S.R.L.

Ofertant

Deviz "Dev.402" - Formular F3 *
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Antet stanga
Beneficiar:  ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TARA NASAUDULUI

Executant:

Proiectant: S.C. CONS-VASCOLIV S.R.L.

Obiectivul: REABILITARE IMOBIL SI INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE
SIINFORMARE

Obiectul: OB.5 LUCRARI EXTERIOARE

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

In leifeuro la cursul ........ leifeuro din data de ........

Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3

4.1.1 [Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

Dev.501 TERASAMENTE

4 4.1.2 |Rezistenta
Dev.502 CONSTRUCTI

6 4.1.3 Arhitectura

7 14.1.4 [Instalatii

8 4.1.5 |Alte categorii de constructii

TOTAL CAPITOL I

U R
" CAPITO

| "ﬁ ;
10 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTAL CAPITOL Il

o 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

13 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport

14 4.5 Dotari

15 4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL 11l

Obiect "OB.5" - CENTRALIZATORUL ) Pagina 1 din 2
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Antet stanga

In leifeuro la cursul ........ leifeuro din data de ... ] _
Nr cap. Valoarﬂﬁé‘fﬁ TV(A)//I" B
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari £ ll L j
General [RSNRCIREEEERA I
0 1 2 3 o —1/
Beneficiar Proiectant Ofertant
ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE S.C. CONS-VASCOLIV-S.R.L.
LOCALA TARA NASAUDULUI & RIS \
Oblect "OB.5" - CENTRALIZATORUL ' Pagina 2 din 2
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Antet stanga

337

Beneficiar: ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TARA NASAUDULUI
Executant:
Proiectant: S.C. CONS-VASCOLIV S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE IMOBIL SI INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE
S| INFORMARE
Obiectul: OB.5 LUCRARI EXTERIOARE
Stadiul fizic:  Dev.501 TERASAMENTE
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari u.M. Cantitatea {fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1|TSC19B1 - Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe 100 0.10
senile de 81-180 CP,inclusiv impingerea pamantului pana mc¢ material:
la 10 m,in: teren catg. 2 :
manopera:
utilaj:
transport:
2| TSA03XG - Sapat.man.pam.spatii limitate peste 1,00m mc 1.00
lat.execcu taluz.inclin.6m evac.mecan.2,01-6,00m teren f.t material:
manopera:
utilaj:
transport:
3|TRI1AAD2A2 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele in tona 20.00
bulgari prin aruncare rampa-vagon categ.2 material:
manopera:
utilaj:
transport:
4| TRAO1AO5P - Transportul rutier al pamantului sau tona 20.00
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km material:
manopera:
utilaj:
transport:
5(TSHO3A1 - Extragerea pamantului necesar amenajarii mc 10.00
spatiilor verzi,cu pastrarea structurii teren mijlociu material:
manopera:
utilaj:
transport:
6|TSHO5B1 - Asternerea uniforma a stratului de pamant mp 200.00
vegetal,pe teren orizontal sau cu panta la 20 %,cu material:
pastrarea structurii,in straturi de : 15 cm grosime .
manopera:
utilaj:
transport:
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Antet stanga

SECTIUNEA TEHNICA

YoLls  /flang |2
SECTIU ATIINA%.RA.

Pretul unitar | \ TOTALUL" .
Nr. Capitol de lucrari U.M. | Cantitatea (fara TVA) {fara TVA) . *
- Lei- Skeiil
0 1 2 3 4 5=3x4
7|TSDO1B1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat mc 10.00
uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu Thaterial:
manopera:
utilaj:
transport:
8(TSDO6AIL - Compactarea cu placa vibratoare a 100 1.00
umpluturilor in straturi de 20-30 ¢cm grosime,exclusiv mc¢ materal:
udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se :
din pamant necoeziv,compactat cu: placa vibratoare de 0.7 manopera:
t utilaj:
transport:
9|TSHO9A1 - Semanarea gazonului pe suprafete orizontale 100 2.00
i [+]
| sau in panta sub 30 % mp material;
manopera:
utilaj:
transport:
10| TSD13A1 - Udarea manuala a straurilor de pamant cu mc 5.00
stropitoarea,pentru completarea umiditatii necesare -
ol ; : material:
compactarii,precum si a suprafetelor insamantate sau
brazduite pentru consolidarea lor.in zona inaccesibila manopera:
utilajului de udat mecanic de pamant si a supraf. utilaj:
insamintate sau brazduite
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Material Manopera | Utilaj | Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contributia asiguratorie
pentru munca

-~ 72 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte I

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit |

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL(fa|

TVA (19.00%)

TOTALGENERAL (inclusiv/TVA)
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Beneficiar Proiedtant Ofertant
ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE 5.C. CONS=VASCOLIV S.R.L.
LOCALA TARA NASAUDULUI P25 |\ W
Ny g
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Antet stanga

Beneficiar:

~ eDevize

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TARA NASAUDULUI

Jar D R
Executant: -4 e
Proiectant: ~ S.C. CONS-VASCOLIV S.R.L. B0V <
Obiectivul: REABILITARE IMOBIL SI INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE . oV, 9 B
SI INFORMARE Vi ey 2
Obiectul: 0OB.5 LUCRARI EXTERIOARE ; o
Stadiul fizic:  Dev.502 CONSTRUCTII \ /
—— -
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari u.m, Cantitatea (fara TVA) {fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
) 1|PK46Al(a) - Curatarea locala de vopsea veche cu mp 15.00
rascheta si peria de sarma a pieselor met. din tabl. AP
podurilor. ?
manopera:
utilaj:
transport:
2| RPSXFO6B(Asim) - Diverse lucrari de instalatii: grunduire | mp 49.00
vopsire anticoros recipienti rezervoare metal interior material:
exterior doua straturi vopsea miniu 2
manopera:
utilaj:
transport:

TOTAL Poarta de acces

PAVA) Eia el e st P
3|DI19D1 - Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de | ora 9.00
reparatii si intretinerea drumurilor autovehicul special Aataral
pentru transport tehnologic cu bena basculabila de 6,5 T, :
pentru lucrari de intretinere drumuri manopera:
utilaj:
transport:
4(TSD16A1(a) - Strat de repartitie din balast cu granulatie mc 10.00
de 0-70 MM,prevazut sub prisma de balastare C.f., matenal:
compactat cu: rulou compresor de 10-12 T =
manopera:
utilaj:
transport:
4.1] 326256 - Balast nespalat de riv  0-70 mm mc 12.50
4.2| 123625487 - Muncitor de deservire pentru montajul in ora 0.50

constructii

4.3 24100 - Pavator ora 0.50
5|TRAO1A30 - Transportul rutier al _ tona 16.00
;noar(?_rr;ia;elor.semﬁabrtcatelor cu autobasculanta pe dist.= material:
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "Dev.502" - Formular F3
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2

/]l eDevize

e
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNE y//@f x
LY 7
Pretul uni |‘/ ' TJ(ALUL\
Nr. Capitol de lucrari U.M. | Cantitatea (fara TV \".(fara TVA) .".-‘}
- Lei - \. -Lelc . v/
N sl
0 1 2 3 4 B5=3x4 -
6|H1VO6H - Determinarea wopt de compactare proctor buc 1.00 T
material:
manopera:
utilaj:
transport:
7|DDO6A1* - Bordura la pavaje m 20.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
8(DDOD1A1l* - Pavaje pietonale din dale de beton mp 20.00
prefabricate, decorative, H=8cm, pe un strat de nisip aterial:
manopera:
utilaj:
transport:
8|6326525985 - Pavaj mp 20.00
TOTAL PAVA]
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte

“heltuieli indirecte |

| «3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit |

T4 = T3 + Beneficiu

[TOTAU GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv/TVA)

Beneficiar
ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE
LOCALA TARA NASAUDULUI

Ofertant

Deviz "Dev.502" - Formular F3 \'._, e
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Antet stanga

Beneficiar: ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TARA NASAUDULUI
Executant: '
Proiectant: S.C. CONS-VASCOLIV S.R.L.
Obiectivul: REABILITARE IMOBIL SI INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE
SI INFORMARE
Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale
Consumul |Pretul unitar| Valoarea Greuta-
Nr. Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in (fara TVA) (fara TVA) Furnizorul tea .
oferta - Leij - - Lei - (tone)
0 1 2 3 4 5=3X4 6 7
1 100010002 - Brida 6x9 cm buc 696.00 0.21
100010005 - Amorsa pentru kg 54.70 0.05
vopsitorii lavabile
3 (100014115 - Procurare tablou BUC 1.00 0.00
] electric TEG, IP 54, montaj aparent,
echipat conform schemei manofilare
4 1100014304 - Colier metalic cu diblu buc 14.00 0.00

si holsurub pentru fixare tevi PVC
canalizare D=50 mm

5 (100014306 - Colier metalic cu diblu buc 6.00 0.00
si holsurub pentru fixare tevi PVC
canalizare D=110 mm

6 100014316 - Usi din proflie pvc-tip mp 23.46 0.00
gealan

7 1100014318 - Colier metalic cu diblu buc 3.00 0.00
si holsurub pentru fixare tevi PVC
canalizare D=32mm

8 |11115 - Folie pvc 0.25 mm mp 182.60 0.05

9 |1122331 - Corp de iluminat, echipat buc 18.00 0.00

cu lampa LED 34 W, IP20, montat
aparent pe tavan

10 |1122332 - Corp de iluminat, echipat buc 6.00 0.00
cu lampa LED 21 W, IP44, montat
aparent pe tavan

11 |1122333 - Corp de iluminat, echipat buc 4.00 0.00
cu lampa LED 35 W, IP55 montat pe
tavan - tip aplica de tavan

12 (1122334 - Corp de iluminat, echipat buc 2.00 0.00
cu lampa LED 22 W, IP65 montat pe
perete - tip aplica de perete

13 |1122335 - Corp de iluminat pentru buc 4.00 0.00
evacuare, aparent ,echipat cu o
lampa LED de 8W si cu acumulatori
cu autonomie 1H, inscriptie "EXIT"
sau similar

14 1122336 - Corp de iluminat pentru buc 2.00 0.00
evacuare, aparent ,echipat cu o
lampa LED de 8W si cu acumulatori
cu autonomie 1H, pictograma
sageata sau similar

15 |1122337 - CABLU CYABY-F 5X10 um
Cabluri din cupru cu izolatie din PVC
tip CYYF tensiune nominala 0,6/1,0
kV, conform SR CEl 502:1994,
montate in tub de protectie, inclus
papuci de prindere si marcaj

30.60 0.00
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T

/. ; neDe\nzé

Consumul |Pretul unitar| Valoarea |-
Nr Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in (fara TVA) (fara TVA) Furnizor
oferta - Lei - - Lel -
0 1 2 3 4 5=3X4 &

16 |112265 - Izolatie tip 19x28 mi 5.00

17 |1133652541 - Placa polistiren cu mp 191.90 0.00
nuturi 2cm {50x100=0.5Mp/buc)
HERZ

18 |11688547 - Teu CU egal 28 buc 4,02 0.00

19 (123212514 -Ciment Il B 32,5 (M 30) kg 2,200.15 2.22
saci

20 |1256258487 - Ciment Il A 32,5 (Pa kg 39.90 0.04
35) saci

21 |12565259858 - Fuior cinepa kg 0.89 0.00

22 |2000030 - Otel beton profil neted OB| kg 24.15 0.02
37,stas 438D = 6 mm

23 |2000171 - Otel beton profil neted kg 25.20 0.03
OB37 stas 438 D=14MM

"4 |2000470 - Otel beton profil periodic kg 248.68 0.25
PC 52 S 438 D= 8MM

25 12000573 - Otel beton profil periodic kg 1,838.20 1.84
PC 52 S 438 D=16MM

26 (2000860 - Plasa sudate tip 106 gq kg 495.00 0.50
126(29,4 Kg/buc) OL 37-1N

27 |2000963 - Plasa sudate tip 116 gq kg 147.84 0.15
2B83(47,9 Kg/buc) OL 37-1N

28 (20010003 - Banda de etansare ml 87.30 0.00
50mm

29 (20010008 - Diblu DN 6 cu surub buc 77.60 0.00
autofiletant

30 (20010013 - Material marunt % 0.00

31 |20010014 - Pasta de imbinare kg 24.25 0.00

32 (20010041 - Surub autofiletant buc 436.50 0.00
5x25mm

33 |20010042 - Surub autofiletant 5x35 buc 824.50 0.00
mm

34 (20010043 - Surub autofiletant 5x55 buc 970.00 0.00

"5 |20010053 - Bolt de ancoraj in tavane| buc 72.75 0.00
din BA 6x35 mm

36 (20010059 - Profil transversal CD m 194.00 0.00
60/06-otel galvanizat

37 (20010060 - Profil de fixare UD ml 43.65 0.00
28%27/2-2.0

38 |20010138 - Cofraj curb placaj 15 MM| mp 18.20 0.02

39 |20012535 - Mortar adeziv Extherm kg 379.80 0.38
Termo pentru lipire placi polistiren

40 (20017948 - Chit de etansare rost kg 15.60 0.02
mapesil ac

41 |2001981* - Plasa incalzire in kg 144.28 0.14
pardoseala sudate tip 281 Ic
196(18,62 Kg/buc) OL 37-1N

42 (20021078 - Ciment Il a 32,5 (PA 35) kg 5,872.50 5.87
saci

43 (2100024 - Ciment 1 32,5 (P 40) saci kg 2.70 0.00

44 12100206 - Ciment portland alb tip 1 kg 15.00 0.02
75% alb pa 25 saci s 7055
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Antet stanga

Isd-600MM alb C. 2 51540

Consumul |Pretul unitar Valoarea
Nr. Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in (fara TVA) (fara TVA)
oferta - Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3X4
45 (2100385 - Ciment de furnal cu kg 236.55
adaosuri f 25 saci s 1500
46 |2100402 - Ciment Il B 32,5 (M 30) kg 146.15 0.15
saci
47 |2100440 - Ciment portland cu kg 61.80 0.06
adaosuri PA 35 saci S 1500
48 (2100713 - Var pasta pentru mc 0.31 0.43
constructii tip 2
49 (2100830 - Ipsos pentru constructii kg 1,195.76 1.21
tip A, saci, s 545/1
50 (2100830 - Ipsos pentru constructii kg 0.19 0.00
tip a, saci, S 545/1
51 |2100878 - Filer de calcartip 1 vrac S kg 0.86 0.00
539
52 |2100880 - Filer de calcartip 1 saci S kg 362.70 0.36
539
53 (2100911 - Beton marfa clasa C mc 27.28 65.46
) 12/15 ( BC 15/ B 200)
24 |2100912 - Beton marfa clasa C20/16 mc 10.69 25.66
(BC20/B250)
55 |2100945 - Beton de ciment B 150 mc 2.34 5.76
stas 3622
56 |2100957 - Beton de ciment B 200- mc 0.20 0.49
BC-15 stas 3622 '
57 |2101121 - Mortar de zidarie M 10 mc 0.00 0.00
nisip S1030
58 |2101183 - Mortar de zidarie M 100 S mc 0.02 0.05
1030
59 (2101468 - Ipsos kg 4.30 0.00
60 |2200068 - Pietris ciuruit nespalat de | mc 0.17 0.27
riu 7-15 mm
61 (2200109 - Pietris ciuruit nespalat de mc 0.16 0.25
riu 15-30 mm
62 (2200379 - Balast sortat spalat de mc 0.00 0.00
mal 0-70 mm
63 (2200496 - Nisip sortat nespalat de mc 4,39 5.92
_ rau silacuri 0,0-1,0 mm
I |2200513 - Nisip sortat nespalat de mc 4,95 6.68
rau si lacuri 0,0-3,0 mm
65 (2200525 - Nisip de rau si lacuri mc 11.33 15.30
sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm
66 |2200575 - Nisip sortat spalatderiu| mc 0.61 0.82
si lacuri 0,0-3,0 mm
67 (2200587 - Nisip sortat spalat de riu mc 0.05 0.07
si lacuri 0,0-7,0 MM
68 (2200642 - Nisip sortat spalat de riu mc 0.12 0.16
si lacuri 3,0-7,0 mm
69 |2205719 - Talc macinat S 11124 kg 2.46 0.00
70 (2300741 - Caramida pline M50 cal.1| buc 140.00 0.42
C1 240X115X63 vrac 5457
71 |2400256 - Faianta mp 50.00 0.80
72 (2419320 - Gresie antiderapanta mp 41,92 0.64
73 (2437984 - Lavoar portelan f.spatar buc 1.00 0.01
1 2-550mm alb ¢, 2 51540
74 (2440864 - Lavoar portelan cu spatar | buc 1.01 0.01
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Antet stanga

Consumul |Pretul unitar| Valoarea
Nr. Denumirea resursei materiale u.M. cuprins in (fara TVA) (fara TVA)
oferta - Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3X4
75 (2442757 - Vas closet col2-a buc 2.00
portelanalb c.1s 2066
76 |2451875 - Etajera portelan tip e2.60 | buc 2.00 0.01
alb ¢.2 ni567
77 |24524245 - Nisip sortat nespalat de mc 3.00 4,05
rau si lacuri 0,0-7,0 mm
78 |2452452452 - Apa industriala pentrul mc 1.20 1.20
lucr.drumuri-terasamente in cisterne
79 (2453550 - Sapuniera sa 2-30 buc 2.00 0.00
(aparente) alb c.1 ni 544
80 |2453768 - Port - hirtie portelan ha-1| buc 2.00 0.00
alb c.1
81 |2453859 - Piedestal lavoar pl buc 1.00 0.01
portelan alb c¢.2ni806
82 |2506694 - Oglinda geam tras slefuit buc 2.02 0.01
5x400x500 mm 59042
"3 (2600024 - Bitum pentru kg 5.31 0.01
mat.+lucr.hidroizolatii tip H 45/55
84 (2600048 - Bitum pentru kg 313.50 0.34
mat.+lucr.hidroizolatii tip H 80/90
85 |2600220 - Bitum pt drumuri tip D kg 3.45 0.00
180/200 stas 754
86 |2600294 - Bitum pentru prot kg 0.31 0.00
conductelor metal ingropate spp 70 s
2484
87 (2601861 - Membrana de protectie mp 75.96 0.29
paxalpha
88 |2602155* - Tub izolator din cauciuc m 16.00 0.00
sintetic pentru teava PE-Xa
@32x4.4mm, grosime de 19mm
(0,039W/mK)
89 |2602157* - Tub izolator din cauciuc m 16.00 0.00
sintetic pentru teava PE-Xa
@40x5.5mm, grosime de 19mm
(0,039W/mK)
90 (2602309 - Placa polistiren expandat buc 157.40 0.06
_ cu nuturi, ps 30/se 1070X620X42 MM
1 |2605828 - Vata minerala fara liant kg 34.21 0.03
vrac tip | 70 Kg/mc
92 |2702004 - Placa antifoc tip knauf-gkf| mp 177.48 2.31
15X2000-3000X1200 MM 13 Kg/mp
93 |2800246 - Bordura beton pentru m 20.20 2.22
trotuare 1000x250x200 al s
1139
94 |2804216 - Tub bet.S.circ.fara talpa buc 1.00 1.07
mufa imb.usc. 1000X1000 S816
95 |2804955 - Tub tronconic pentru buc 1.01 0.41
camin vizitare 800X1000 L0,5M sB816
96 |2806616 - Distantier pentru buc 6.00 0.00
pozit.armat.in B.a. din mortar ciment
97 |2901052 - Lemn foc rasinoase t 0.10 0.10
deseuri
98 |2901118 - Bile, manele rasinoase D mc 0.21 0.17
= 15-18CM
99 (2901167 - Manele D=7-11CM L=2- mc 0.22 0.13
6M rasinoase 5.1040
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Consumul |Pretul unitar| Valoarea z
Nr. Denumirea resursei materiale uU.Mm. cuprins in (fara TVA) (fara TVA) Furnizor
oferta - Lei - - Lei-
0 1 2 3 4 5=3X4 6

1002901168 - Lemn rotund ras.(bile mc 0.21
manele) D = 15-18 CM L = 3,00-6,00
M

1012903830 - Scind rasin lunga tiv cls C mc 2,52 1.26
GR=24MM L=3,00M s 942

102 (2903878 - Scindura rasin lunga tiv mc 0.54 0.27
cls CGR = 24MM L = 5,00M s 942

103 (2904339 - Dulap rasinos tivit clasa a mc 0.01 0.00
GR = 38MM lun G = 3,50M s 942 '

1042904418 - Dulap rasinos tivit clasa a mc 0.10 0.05
GR=48MM lung=4,00M s 942

105|2905955 - Sipca rasinoase clasa | /I mc 0.01 0.00
gros 18 /24-24 /48 mm L =1,50-
2,75m

1062912611 - Dulap stejarlung tivcl C| mc 0.10 0.08
gR = 80mm lun G = 2,00m s 8689

1072917673 - Dulap fag lung tivit cls C mc 0.00 0.00

- GR = 50MM lun G = 2,00M s 8689

1082917685 - Dulap fag lung tivit cls C mc 0.01 0.01
GR = 50MM |lun G = 2,50M s 8689

109(2918782 - Rigle fag neaburitecla g mc 0.01 0.01
80/80-90/90MM L=1,80-2,50M

110(2928335 - Panou de cofraj tip P fag mp 1.40 0.03
G 8 MM pentru pereti :

111(2928359 - Panou de cofraj tip P fag mp 5.04 0.12
G 15MM rezist umezeala

1122943531 - Parchet laminat mp 76.35 1.04

113 (2946765 - Pervaz fag 30x20x800 m 96.20 0.05
mm xx clasa 2, s228/4

1142948050 - Ghermele carbolinizate buc 25.83 0.01

1152950716 - Diblu din lemn buc 38.00 0.00

1162955896 - Energie electrica la contor| kwh 32.89 0.00
pentru lucrari de constr-montaj

117 |2958990 - Lemn de foc foioase tari L kg 1,112.45 1.11
1M livrabil din depozit

1182959009 - Lemn de foc foioase moi L kg 5.30 0.01

~ 1M livrabil din depozit

-19(2961301 - Dulapi de fag impregnati mc 0.28 0.23
pentru schela

1203064291 - Material marunt % 0.00

121|3215487789 - Tub izolatie ml 7.00 0.00
autoadeziva din
polietilena(0.038W/mxk) pt izolare
termica 35x9 mm, conducte apa rece

122 (3261746 - Teava fara sudura Ic 50 X m 10.20 0.05
4 /st 3 SP gost 8732

123326256 - Balast nespalat de riu mc 12.50 21.25
0-70 mm

124|32652154887 - Grund pentru kg 61.30 0.06
tencuieli decorative

1253270313 - Polistiren extrudat 50 mp 75.96 0.01
mm.gros., CRF E, 0,0323 W/mk,
ignifugat

12613270677 - Doza pentru aparate buc 38.00 0.03
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Consumul |Pretul unitar| Valoarea 'K/{“ '
Nr. Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in (fara TVA) (fara TVA) Furnizo B
oferta - Lei - - Lei- y
0 1 2 3 4 5=3X4 6

127 (32709591 - Profil racord fereastra:se| ml 95.00
foloseste pentru a asigura o
racordare hidrofuga si fara fisuri intre
tencuielile exterioare si alte elemente
al cladirii (de ex. pe tocul
tamplariilor).

128(3271025 - Racord flexibil apa 1/2-1/2| buc 9,00 0.02
50 cm

129|3271252 - Teu polipropilena DN 20 buc 7.00 0.00

130|3273540 - Vas wc pentru persoane buc 1.00 0.01
cu dezabilitati

131 (3273542 - Bara de sprijin 90 grade buc 1.00 0.00
linga vasul Wc, stinga, L.30.6xH61
cm

1323273543 - Robinet cu obturator buc 21.00 1.91
sferic si racord olandez 1/2"

133 (3273545 - Robinet sferic cu buc 5.00 0.00

obturator si racord olandez 3/4"

13413273546 - Robinet sferic cu buc 5.00 0.46
obturator si racord olandez 1"

135(3273547 - Robinet sferic cu buc 24.00 0.00
obturator si racord olandez 1 1/2"

136|3273548 - Teava din polipropilena cu m 31.00 0.01
folie aluminiu (pp-al) DN = 20 mm

137 (3273549 - Teava din polipropilena cu m 15.00 0.01
folie aluminiu (pp-al) DN = 25 mm

138(3273550 - Teava din polipropilena cu| m 7.00 0.00
folie aluminiu (pp-al) DN = 32 mm

1393273553 - Cot polipropilena 90 buc 96.00 0.00
grd.int-ext DN 20

1403273554 - Cot polipropilena 90 buc 3.00 0.00
grd.int-ext DN 25

141 (3273555 - Cot polipropilena 90 buc 6.00 0.00
grd.int-ext DN 32

142 (3273561 - Doza derivatie 80X80 buc 15.00 0.03

14313273575 - Bara egalizare potentiale buc 1.00 0.00

" 443273582 - Cap termostatic pentru buc 4,00 0.00

radiatoare cod 40250400

145(3273615 - Supapa de siguranta cu buc 4,00 0.00
mufa 3 bar, DN = 1/2"

146 (3273622 - Supapa de sens cu arc buc 1.00 0.00
(clapet antiretur) cuD =1 172

14713305736 - Electrod de pamant m 10.10 0.07
vertical 1500x2" mm, montat
ingropat cu capatul superiorla 0,8 m
adancime

1481332625154 - Adeziv si masa de kg 3,065.00 0.00
spaclu termositem vata

149133262515498 - Plasa fibra de sticla mp 337.15 0.00
160 g/mp

150(33265214 - Element capat(pazie) ml 49.00 0.00
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femz [ o T
Consumul |Pretul unitar| Valoarea ﬁ{:'G'ré 2y .
Nr. Denumirea resursei materiale U.M. | cuprinsin | (fara TVA) (fara TVA) Furnizor © tga,
oferta - Lei - - Lei - & (tone).
0 1 2 3 a 5-3X4 6 o e
1513326525154 - ISOFLEX TAPE banda ml 190.00 -0.00)
autoadeziva aluminizata, pentru
lipirea foliilor aluminizate
15213330927 - REDUCTIE DN 40x32 PPSU| buc 2.00 0.00
153 (3334224 - Teava sf-cu durin barede| m 27.27 0.00
cite 5 M lungime- 22 X 1 MM
1543334225 - Teava sf-cu dur in bare de M 5.05 0.00
cite 5 M lungime- 28 X 1 MM
155(3334227 - Teava sf-cu dur in bare de m 16.16 0.00
cite 5 M lungime- 35 X 1 MM
156 (3334305 - Cot din cupru la 90 buc 20.06 0.00
grade,interior-interior cu D = 22MM
15713334306 - Cot din cupru la 90 buc 4.02 0.00
grade,interior-interior cu D = 28MM
158|3334307 - Cot din cupru la 90 buc 16.11 0.00
L grade,interior-interior cu D = 35MM
.59|3334325 - Teu din cupru din cupru buc 4.03 0.00
egal cu D = 35MM
160(3334339 - Reductie din cuprucu D =| buc 2.01 0.00
28X18MM
161|3335874 - Adaptor-cupru 42-1 1/2" buc 24.00 0.00
1623336383 - Teava plumb marca kg 1.50 - 0.00
pb99,96 presiune 18x4 s 671
163(3362652547 -0Sb 3 12 mm mp 394.00 0.00
164 (336625 - Izolatie tip 19x35 ml 16.00 0.00
165|337996544 - Intrerupator simplu buc 11.00 0.00
montaj ingropat 10a
166 (3500154 - Cornier aripi eg.lam.cald kg 56.00 0.06
S 424 30X30X3 M OL37
167 |3500166 - Cornier aripi eg.lam cald kg 49,00 0.05
S 424 30X 30X 4 OL37-1N
16835197535 - Profil normal UPN100 kg 0.00 0.00
169|3615911 - Tabla groasa 10X 1000 kg 0.74 0.00
i OL 37-1N s 437
70(3642287 - Tabla zincata, stas 2028, kg 217.50 0.22
0,50x 6501000 mm, OL 32-1N
calitatea |
171|3642732 - Tabla zincata 52028 0,6 X kg 298.20 0.30
750X1500 OL34-1N cal.1
172 (3666879 - Tabla din plumb s 490 kg 0.43 0.00
pb 99,96 3 x 500
173|3668061 - Platbanda 30X3 MM kg 15.00 0.02
174 (3700053 - Banda din otel lam.cald kg 0.33 0.00
s908 2 x20 OL37-1n
1753700390 - Banda din otel lam.cald kg 25.72 0.03
5908 3 x 30 OL37-1n
1763701411 - Banda din otel lam.cald kg 39.00 0.04
s908 4 x40 OL 37-1n
1773803142 - Sarma moale obisnuita kg 0.54 0.00
D= 1,25 0L32 S 889
178|3803207 - Sarma moale obisnuita D kg 15.75 0.02
=2 MM, OL 32, S 889
179(3805279 - Sarma moale zincata D = kg 3.69 0.00
0,8 mm, OL 32 s 889
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Antet stanga

Consumul |Pretul unitar| Valoarea ¥/ G ui’:;i-
| Nr. Denumirea resursei materiale Uu.M, cuprins in (fara TVA) (fara TVA) Furnizory ea
oferta - Lei - - Lei - /0 (tone)
0 1 2 3 4 5=3X4a 4] LY
180(3805293 - Sirma moale zincata D = kg 0.02 70.00
1 0L 325889
1813805372 - Sirma moale zincata D = kg 0.98 0.00
2 O0L32 s889
182 (400115625 - Placi specale gips ci mp 48.50 0.00
fibra de sticla pentru exterior
183 (4113570 - Caciula pentru ventilatie buc 2.00 0.00
DN =70 nti1337-67
184(4117112 - Curba fonta maleabila gl buc 3.50 0.01
s472 DN 65 21/2
18514122260 - Racord olan.et.pla fil int buc 2.00 0.00
ext U2 5482 DN 40 11/2 zn
186 (4200348 - Spalator simplu din inox buc 1.00 0.01
187 (4201092 - Surub fixare (portlant buc 3.00 0.00
pentru baie simb.485
188 (4201107 - Surub fixare (buton) buc 8.00 0.00
) pentru oglinda
89(4201169 - Port - prosop alama cuun | buc 2.00 0.00
brat de perete tip U 450mm
190|4201299 - Baterie stativa monocom buc 1.00 0.00
lavoar cromata par sal cod 11001
191 (4201353 - Baterie amest. lavoar buc 2.00 0.00
fonta 1/2 email. stativa s8732
192(4201676 - Robinet retinere ventil 1 buc 1.00 0.00
PN 6 mufa ni522
193 (4201779 - Robinet colt reglaj alama buc 9.00 0.00
nich. 1/2 s 751/
19414201913 - Robinet aerisire cu cheie buc 4.00 0.00
1/4
19514201937 - Robinet rezerv. wc am buc 3.00 0.00
colt 3/8 semiinaltime 3 52377
19614201949 - Robinet rezerv. wc buc 3.00 0.00
alama 3/8 inaltime 52377
197 (4202773 - Sifon alama pentru lavoar | buc 1.00 0.00
11/459611
198 (4202917 - Sifon fonta pardoseala buc 2.00 0.01
X simplu ies.vert.d 50 ¢.1 53690
3914202931 - Sifon fonta pardoseala buc 1.00 0.01
simplu ies.vert.D100 C.1 S3690
200(4203131 - Sifon pentru spalator vase| buc 1.00 0.00
simb.9C 795 D = 1 1/2 toli fc
201 (4203296 - Ventil scurgere rezervor buc 3.00 0.00
wc 11/4 alama rac 59610
202 (4203325 - Ventil scurgere buc 1.00 0.00
lavoar.spalator 1 1/2 fara rac. $9610
203 (4203349 - Ventil scurgere buc 3.00 0.00
lavoar.spalator 1 1/4 cu racord
20414203583 - Consola brat dublu buc 4,00 0.01
emailata 420MM cal.2 S 3343
20514203739 - Capac cu rama fonta buc 1.00 0.10
pentru cam.viz.tip 3a caros. 52308
206 (4203820 - Capac cu rama fonta buc 1.00 0.23
pt.cam.viz.tip 6B caros, S 2308
207 (4203894 - Dispozitiv descarcare vas buc 3.00 0.00
wc (miner am +lant+ghid+tija
20814204044 - Bratara tevi instalatiiapa| buc 118.00 0.01
si gaze 3/4
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Antet stanga

Consumul |Pretul unitar| Valoarea
Nr. Denumirea resursei materiale U.M, cuprins in (fara TVA) (fara TVA)
oferta - Lei- - Lei -
0 1 2 3 4 5=3X4
20914204070 - Bratara tevi instalatii apa| buc 38.00
sigaze 1
210(4204082 - Bratara tevi instalatii apa| buc 18.00 0.00
sigaze 11/4
211(4204094 - Bratara tevi instalatii apa| buc 12.00 0.00
sigaze 11/2
21214204450 - Supapa de sens cu arc buc 5.00 0.00
(clapet antiretur) cuD =1 1/4
213 (4204451 - Supapa de sens cu arc buc 2.00 0.00
(clapet antiretur) cuD =1
2141422424 - Ciment | 32,5 (P 40) saci kg 25.00 0.03
215(4242452 - Nisip sortat nespalat de mc 0.20 0.27
rau si lacuri 0,0-3,0 mm
2164256958 - Mufa Cu 22x1 buc 27.19 0.00
217 (4400698 - Flansa plata PN 6 40- 48 buc 2.00 0.00
OL37-2K et pu S 8012
'218|4407139 - Flansa plata pn 16 80- buc 4.00 0.01
89 OLC-20 etcp2s8014
219(445695878 - Perlit IZO-PER 2 mc 43.00 2.80
220144966587 - Element parazapada ml 43.00 0.00
221 (4500017 - Dezaerator automat de buc 6.00 0.00
coloana DN 1/2 cod 40232419
222 (4507200 - Robinet coltar termostatic| buc 4.00 0.00
dnl1/2 teava OL cod 40270401
223|4507209 - Robinet coltar reglaj retur | buc 4,00 0.00
DN 1/2 cod 40120408
224(4646100 - RACORD FLEXIBIL buc 3.00 0.00
PENTRU WC
225(4828450 - Conductor afy 1x m 0.40 0.00
6 5 6865
226500000032 - Profil transversal CD60/| m 435.00 0.26
0,6 din otel galvanizat
2271500002701 - Banda de etansare buc 80.00 0.00
perimetrala 1250 x 100 x 10 mm
228(500002712 - Liant imbinare placi kg 43.50 0.04
_ gips-carton rez.la foc
29|500002738 - Surub autofiletant TN buc 2,958.00 0.01
3.5x25 mm
230500002740 - Surub autofiletant TN buc 870.00 0.00
3.5%45 mm
2311500002745 - Surub pentru tabla buc 522.00 0.00
3.5x9 mm cu montaj rapid
232500002752 - BANDA AUTOADEZIVA m 295.80 0.00
50 mmx 20 m
233|500002909 - Placa polistiren mp 173.90 0.12
extrudat XPS30, 10 cm gros.
2341500003015 - Vopsea lavabila kg 142,22 0.14
speciala pentru instalatie de vopsire
cu pistol
235 (500003058 - Adeziv gresie si faianta kg 167.68 0.17
236 (500007099 - Placi vata minerala, mp 174.00 0.17
grosime 10 cm
237 (5203401 - Papuc stantat din cupru buc 7.00 0.00
pentru cond.cupru 6x 5,4 mmp
238 |5208966* - Manson alunecator d 32 buc 8.00 0.11
23915208967 - Manson alunecator d 40 buc 4,00 0.00
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Antet stanga

Consumul |Pretul unitar Valoarea
Nr. Denumirea resursei materiale uU.M. cuprins in (fara TVA) (fara TVA)
oferta - Lei- - Lei -
0 1 2 3 4 5=3X4
240(5213755 - Piesa de legatura tip L buc 7.00
pentru lea pdl-16/1 ntr28
2415216812122 - Tija filet cu 2 piulite si| buc 24,00
2 saibe M 14X500
24215219527 - Clema de prindere din kg 2.62 0.00
sarma zn incalzire in pardoseala
2435536171 - Priza bipolara dubla cu buc 26.00 0.00
contact de protectie 1P44
2445554448 - Colier de fixare, cu garn. buc 16.00 0.00
de cauciuc 31-35
245(555888477 - Suport sapa tratata mc 5.60 0.00
antiseptic, anticarii si ignifug, 2.4 cm
grosime, CRF C-s2,d0
246|5709074 - Radiator din otel tip buc 4.00 0.06
panou 22- H = 600 si L = 600
247 (5722500 - Termometru ambianta BUCAT 2.00 0.00
A
~48(5733913 - Stut racord pompa tip sur | buc 4.00 0.12
24/13 D = 100
249|5817850 - Surub cap hexagonal buc 20.00 0.00
semiprecis M 12X 40 GR. 8.8 S 6220
250(5819963 - Surub cap hexagonal buc 6.00 0.00
grosolan M 6x 25 gr. 4.8s 920
12515820211 - Surub cap hexagonal buc 4.00 0.00
grosolan M Bx 40 gr.4.8s 920
25215820259 - Surub cap hexagonal buc 4.00 0.00
grosolan M 8x 50 gr.4.85 920
25315820285 - Surub cap hexagonal buc 4.00 0.00
grosolan M 8X 60 GR. 4.8 S 920
254 (5820819 - Surub cap hexagonal buc 12.00 0.00
grosolan M 12X 40 GR. 4.8 S 920
255 (5821708 - Surub cap hexagonal buc 32.00 0.00
grosolan M 16x 60 gr. 4.8s 920
2565822283 - Surub cap hexagonal buc 3.38 0.00
grosolan M 20x 60 gr. 4.8s 920
2575824176 - Surub cap bombat git buc 12.00 0.00
patrat M 8X 80 GR. 4.8 S 925
' '58(5827702 - Surub pt.fundatii grosolan| buc 8.00 0.00
am 16X 200 GR. 4.8 S 2350
2595829126 - Surub cap inecat crestat buc 164.46 0.00
sprec.M 6X 30 GR. 4.8 5 2571
2605836492 - Surub cu cap bombat buc 24.00 0.00
crestat | 5 x 60fls 1451
2615836569 - Surub cu cap bombat buc 3,834.00 0.08
crestat L8 X 40 F1 S 1451
262 (5836777 - Surub cu cap inecat buc 106.00 0.00
crestat | 3 x 40fl s 1452
2635836935 - Surub cu cap inecat buc 4.00 0.00
crestat | 4 x 30fls 1452
2645836973 - Surub pentru lemn,cap buc 5,000.00 0.02
inecat 4X50 MM
265(5837161 - Surub cu cap inecat buc 26.00 0.00
crestat pentru lemn 5x 50 mm, f1 s
1452
266 (5837501 - Surub cu cap semiinecat buc 51.66 0.00
crestat | 3 x 35 51453
267 (5838610 - Surub cu cap patrat buc 4.00 0.00
pentrulemn L 12 X 100 F1 S 1455
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Antet stanga

Consumul |Pretul unitar| Valoarea
Nr. Denumirea resursel materiale UM, cuprins in (fara TVA) (fara TVA)
oferta - Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3X4
268|5838775 - Surub cu cap patrat buc 2.00
pentru lemn L 16 X 200 F1 S 1455
2695840405 - Piulita hexagonala buc 2.00 0.00
grosolana AM 6 gr.5 s 922
27015840443 - Piulite hexag.grosolane a buc 8.00 0.00
m 10 GR. 5 5 922
271(5840479 - Piulita hexagonala buc 12.00 0.00
grosolanaam 12 GR. 5, 5 922
272 (5840558 - Piulita hexagonala buc 40.00 0.00
grosolana a m 16 GR. 5, S 922
27315840601 - Piulita hexagonala buc 3.38 0.00
grosolana AM 20 gr. 5,5 922
2745840766 - Piulita hexagonala buc 12.00 0.00
grosolana BM 8 gr.5 s 922
275|5841007 - Piulita patrata MB GR. 6 S| buc 12.00 0.00
926
27615841045 - Piulita patrata M 12 GR. 6 buc 4,00 0.00
= S 926
7715841069 - Piulita patrata M 16 GR. 6 buc 2.00 0.00
S 926
2785842960 - Piulita hexagonala kg 0.04 0.00
speciala S 4071 OL37 M6
2795842972 - Piulita hexaq. sprec buc 72.00 0.00
56218 OL37 M 6
280|5843067 - Piulita hexagonala buc 20.00 0.00
speciala S 6218 QL 37 M 12
281(5881289 - Saiba gros.plata pentru buc 40.00 0.00
met M 14 OL 34 S 1388
282 (5882104 - Saiba prec.plata pentru kg 0.00 0.00
metA M 6 OL34 55200
283 (5882142 - Saiba prec.plata pentru kg 0.05 0.00
metA M 8 OL34 s 5200
28415882192 - Saiba prec.plata pentru kg 0.03 0.00
metam 12 OL 34 55200
285|5882219 - Saiba prec.plata pentru kg 0.07 0.00
met a m 14 OL 34 S 5200
286 (5882257 - Saiba prec.plata pentru kg 0.43 0.00
' metA M18 OL 34 s 5200 )
2875882295 - Saiba prec.plata pentru kg 0.06 0.00
met A M22 OL 34 s 5200
288 (5883005 - Saiba plata pentru lemn a kg 0.10 0.00
m 9 OL 34 S 7565
289(5883067 - Saiba plata pentru lemn a kg 0.14 0.00
m 14 OL 34 S 7565
280|5883263 - Saiba plata pentrulemn B| kg 0.13 0.00
m 20 OL 34, S 7565
291 (5883938 - Saiba grower seria mij. n buc 2.00 0.00
M 6 arcéb s 7666/2
292 (5883952 - Saiba grower seria mij. n buc 4.00 0.00
M 8 arcéa s 7666/2
293 (5884025 - Saiba grower pentru M14 kg 1.00 0.00
zn
294 (5884803 - Nit cu cap semirotund 4 kg 0.01 0.00
x 9 OL34 s 797
295|5886772 - Cuie cu cap conic  tip kg 15.27 0.02
al 1,8x40 OL34 52111
296 (5886928 - Cuie cu cap conic tip A kg 14.99 0.02
3,0x 60 52111
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Antet stanga

Consumul |Pretul unitar| Valoarea
Nr. Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in (fara TVA) {fara TVA)
oferta - Lei - - Lei-
0 1 2 3 4 5=3X4
29715886942 - Cuie cu cap conic tip A kg 33.83
pentru constructii 3x70 OL 34 5 2111
29815886954 - Cuie cu cap conic tipal 3 kg 15.20 0.02
X 80 OL34 S 2111 .
2995887855 - Cuie cu cap plat tip B 2 X kg 0.03 0.00
200L 34 52111
3005893438 - Bolt constr.genofix inel buc 72.00 0.00
vent.B olc45 D=20 * 50
3015900062 - Amestec sort 0-16 mc 34.22 61.59
302 (5900499 - Sarma sudura obisnuita kg 0.02 0.00
S1126 510 colaci D= 3,25
30315900504 - Sirma sudura obisnuita kg 0.40 0.00
§1126 slOcolaci D = 4,00
30415900712 - Electrod sud.OL.nealiat S kg 1.40 0.00
1125/2 E44C 2,5
305 (5900839 - Electrod sud.ol.nealiat s kg 0.18 0.00
_ 1125/2 e48t superextra 4
06|5901340 - Electrod sud.ol.slab aliat s kg 0.53 0.00
1125/2 e50b 4
307 (5903105 - Electrod pentru lipit cupru kg 20.10 0.02
L-cu P6 de 2X2x500 MM
308|5904299 - Flux (pasta kg 0.06 0.00
decapanta)pt.lipirea cositorului nid
309(5904512 - Oxigen tehnic gazos mc 0.73 0.01
imbuteliat stas 2031 clasa A
310(5904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb kg 7.81 0.01
Ip30
311(5904782 - Aliaj de lipit staniu-plumb kg 0.18 0.00
marca lp 60
312 (5904809 - Aliaj de lipit staniu-plumb kg 0.12 0.00
marca Ip 30G
313|5904812 - Aliaj de lipit tevi din cupru kg 0.04 0.00
moale L-sn-cu D=2-3/250GR
314|5904813 - Aliaj de lipit tevi din cupru| KG 0.01 0.00
moale L-sn-cu D=3-3/250GR
315|5904814 - Aliaj de lipit tevi din cupru| KG 0.03 0.00
N moale L-sn-ag D=3-3/250GR
16600000127 - Profil de dilatare m 253.62 0.00
Hidroplasto Deflex 397, pentru rost
de pardoseala, realizat din metal si
nitriflex
317 (600000194 - Cos de fum ceramic buc 1.00 0.00
Tona Din D=20 CM, h=10m
318600000412 - Placa din vata minerala| mp 49.00 0.00
bazaltica Isover Profi Fassade 30,
30x1000x600 mm
319|600001732 - Tigla metalica, finisaj mp 472.86 1.89
mat, realizata din otel galvanizat la
cald, prevopsit, cu grosimea de 0,50
mm, cu un strat de protectie zinc de
275 g/mp, pentru acoperisuri cu
panta minima de 10 grade
320{600001823 - Banda Aluband m 138.00 0.00
Wetterbest etansare la coame
inclinate, cu dimensiunile cuprinse
intre 300 si 10000 mm
321|6001317 - Piatra de slefuit forma kg 0.60 0.00
rinichi H =73 mm

Investitie - Formular C6

Formular generat cu programul @_&!}_ﬂz_@ (www.eDevize.ro)

Pagina 12 din 20




Antet stanga

Y
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Consumul |Pretul unitar| Valoarea ) " Grel
Nr. Denumirea resursel materiale U.M. cuprins in (fara TVA) {fara TVA) Furnizorul /4., t A
oferta - Lei - - Lei - / {2
0 1 2 3 a 5=3X4 6 % | 7 ;
3226001472 - Hartie slefuita uscata cu buc 16.45
en foi 23X30 GR 6 51581 . e
323|6001616 - Hirtie slef.usc.sticla foi buc 53.18 ™~ « 0.00
23x30gr 6 s1581 -
324 (6001642 - Hartie slef.usc.sticla foi buc 273.50 0.01
23X30 GR 12 51581
325 (6001666 - Hirtie slef.usc.sticla foi buc 8.07 0.00
: 23X30 GR 25 51581
326|6001678 - Hirtie slef.usc.sticla foi buc 5.54 0.00
23X30 GR 40 51581
327|6003321541 - Descarcator de BUC 1.00 0.00
supratensiuni modular 3P 20 kA
328|6100034 - Grund miniu anticoroziv kg 0.65 0.00
g.351-4 stas 3097-80
329|6100338* - Aditiv sapa - incalzire in kg 13.12 0.01
pardoseala
330 (6100797 - Grund miniu anticoroziv kg 1.48 0.00
' G.351-4 stas 3097-80
23116100802 - Grund miniu anticoroziv kg 0.30 0.00
G.355-4 ntr 1703-80
33216100981 - Grund alchid orice culoare| kg 4,04 0.00
333(6101234 - Grund prenadez tip M ntr kg 2.10 0.00
2831-74
334(6101349 - Chit de cutit gri 1522 C kg 0.15 0.00
891-1 stas 6592-62
335|6101455 - Amorsa la rece kg 88.83 0.10
336|6101572 - Spuma poliuretanica kg 19.32 0.02
337|6102197 - Chit de cutit cuptor C 895 kg 6.46 0.01
-7
338(6102815 - Chit siliconic kg 6.78 0.01
339(6102820 - Chit de etansare rost kg 54.50 0.05
ultracolor
340 (6103036 - Chit romtix 1502 P ntr kg 42.60 0.05
5655-74
34116103294 - Vopsea minium de plumb kg 26.96 0.03
V 351-3 ntr 90-80
12 (6104963 - Vopsea ignifuga, kg 1,474.50 1.59
antiseptica si anticvarii de interior |
107/30
343(6105723 - Lac de baza L.005-5 ntr kg 8.07 0.01
1703-80
34416108945 - Ulei de in sicativat u,001- kg 0.07 0.00
13 stas 16-80
345(6109456 - Diluant rasini alchidice ptr| kg 3.23 0.00
lacuri si emailuri DO07-1
3466109482 - Pasta de lustruit 253 kg 2.32 0.00
D.002-30 ntr 4900-72
34716109872 - Aracet tip E 50 (poliacetat kg 9.56 0.01
de vinil tip E )
3486110443 - Prenadez 400 nii 2829-74| kg 4.20 0.00
349(6110467 - Codez 100 adeziv nii kg 3.38 0.00
4721-76
350|6110530* - Adeziv pentru sapa- inc. kg 19.00 0.02
pard
351 (6200468 - Grafit concentrat (flotat) kg 0.04 0.00
tipg praf
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Consumul |Pretul unitar| Valoarea
Nr. Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in (fara TVA) (fara TVA) Furnizorul
oferta - Lei - - Lei - ;
0 1 2 3 4 5=3X4 6~ \ -

352 (6200573 - Benzina auto neetilata tip | 8.46 VN
co/R 75 normala 5 176

3536200585 - Benzina auto neetilata tip kg 1.44
co/R 75 normala S 176

35416200676 - White spirit rafinat tip a kg 0.04 0.00
stas 44

355(6201084 - Ulei emulsionabil pentru kg 4,41 0.01
decofrare betoane stas 11382

356 (6201450 - Ulei pentru masini textile kg 8.52 0.01
te 16 S 744

35716202727 - Energie electrica la contor| kwh 15.00 0.00
pentru consumatori forta

358(6202806 - Apa industriala in cisterne| mc 19.09 19.09
pentru lucrari de drumuri si
terasamente

359(6202818 - Apa industriala pentru mc 6.85 6.85
mortare si betoane de la retea

"760(6202820 - Apa potabila mc 0.22 0.22

36116302413 - Structura metalica grinzi kg 500.00 500.00
UPN 100- L=1.5 m, 8 bucati

3626305098 - Consola din otel lat 50X5 kg 0.50 0.00
MM

363630628623 - Balustrade la scari kg 200.00 0.20
interioare si exterioare, rampe
persoane cu dizabilitati, conform
proiect

36416306327 - Treapta din otel rotund kg 34.08 0.03
diam 14- 20 mm

365 (6310184 - Constr.metal.OL37 kg 4.00 0.00
pref.mecano. zincate

366 (6311231 - Carlig din otel zincate buc 157.50 0.11
pentru jgheaburi

36716311528 - Scoaba otel pentru kg 0.79 0.00
constructii din lemn, latime= 65-
90MM, L.200-300 MM

3686311621 - Piesa metal.gata kg 300.00 0.30
confectionate inglob. zidarii ind.

~59|6311982 - Bratara din otel zinc buc 12.00 0.01
pentru burlane (semirotunde sau
drept)

370(6312341 - Accesorii metalice zn kg 6.45 0.01
pentru invelitori placi plane bitumate
(bardoline,eternit, etc)

371(6313306 - Diblu metalic cu buc 4.00 0.00
autofrezare pentru surub M 8

372(6321548758 - Plasa de armare mp 79.76 0.00
pentru termosistem .

373(632514 - Tub izolatie autoadeziva mi 6.00 0.00
din polietilena pt izolare termica
22x13 mm, conducte apa calda

374|63265215487 - Tencuiala decorativa| kg 852.07 0.85
siliconica

375(6326525 - Perlit IZO-PAT 5/100- mc 13.50 0.00
AS/100L(saci 100 L)

376 63265256985 - Pervaz din PVC ml 31.60 0.00
latime 10-30 cm

3776326525985 - Pavaj mp 20.00 0.00

Investitie - Formular C6
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Consumul (Pretul unitar| Valoarea a-
Nr Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in (fara TVA) {fara TVA) 2.
oferta - Lei - - Lei - he)
0 1 2 3 4 5=3X4 == .
378|6326598 - Polistiren extrudat XPS- mp 15.00 SY0.00
30GK 80 mm -
3791632659832 - Elemente lemn de mc 16.10 0.00
rasinos, ecarisat, tratat antiseptic,
anticarii si ignifug

38063265985 - Bariera de vapori din mp 18.45 0.00
Aluminu plastifiat

3811632659858 - Profil colt PVC cu plasa ml 91.95 0.00

38216326999 - Coame ml 33.00 0.00

383(6420771 - Piesa B.A. b250 suport buc 1.01 0.30
capac s. 2448-73 p.3.3.3

384 (6420783 - Placa B.a. B250 fundatie buc 1.01 0.33
cam. lucru S, 2448-73 P. 3.3.4

3856555698 - Vana cu 3 cai motorizata buc 1.00 0.00
11/2"

3866616019 - Garnitura de etansare ans| buc 4.00 0.00
planpn40 D=20M 40-400 g2x4
s1733

387 (6621337 - Saiba de cauciuc m3r buc 4.00 0.00
mm nf 202-70

3886621533 - Banda izolatoare din m 18.74 0.00
pinza cauc.tip PC 10mx20MM S 3658

389(6621650 - Placa teh.cauciuc gar.f kg 0.01 0.00
ins.tex.rez.pet tip. na 5 mm

390 (6621703 - Placa teh.cauciuc gar.f kg 0.04 0.00
ins.text.rez.pet tip.pa 4 mm

391(6621844 - Placa marsit M 5-250x1,5 kg 0.15 0.00
mm s 3498

39216621870 - Placa marsit M 5-250X3,0 kg 0.02 0.00
MM S 3498

3936622020 - Placa marsit M 25- kg 1.52 0.00
450X3,0 MM 5 3498

394 (6632552 - Niplu Cu 3/4 buc 6.07 0.00

395(66326525 - Vata bazaltica doua- mp 282.00 0.00
densitati 10 cm grosime, coeficientul
lambda 0,035 W/mK, material
incombustibil, clasa Al, MW-
EN13162-CS(10)30-TR10- T5-WS-
WL(P)-AFr5

396 (6633325 - Element racord perete ml 35.00 0.00

39766555254 - Niplu Cu 1 1/4" buc 24.29 0.00

398(6663625 - Adaptor Cu 28x1" buc 24.00 0.00

3996699658 - Adaptor Cu Fl 22x3/4 buc 4.00 0.00

400 (669988 - Folie acoperis mp 470.00 0.00

401 (66998854874 - Glaf din aluminiu ml 12.40 0.00
latime intre 15-40 cm

402 (66999658 - Niplu Cu 1" buc 8.10 0.00

403 (6700248 - Teava din p.v.c.rigid tip U m 9.10 0.00
32x1,6 stas 6675/2

404 (6700250 - Teava din P.v.C.rigid tip U m 0.60 0.00
40X1,8 stas 6675/2

405 (6700262 - Teava din p.v.c.rigid tip U m 8.84 0.00
50x1,8 stas 6675/2
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Antet stanga

Consumul |Pretul unitar| Valoarea
Nr. Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in (fara TVA) (fara TVA)
oferta - Lei- - Lei-
0 1 2 3 4 5=3X4
40616700303 - Teava din p.v.c.rigid tip U m 16.95
110x2,2 stas 6675/2
407 (6700310 - TEAVA DE CANALIZARE m 20.00 0.03
KGEM SN4 DIN PVC D=110X3.2 3 M
408|6700456 - Tevi din P.v.C.rigid tip M m 17.85 0.05
110X 5,3 stas 6675/2
409 (6700509 - Tevi din P.v.C.rigid tip M m 3.15 0.02
160X 7,7 stas 6675/2
41016700603 - Teava pvc-G PN 10 DN m 1.38 0.00
50X2.4 cod ny050/6M10B
411 (6700975 - Teava din P.v.C.rigid tip M m 7.14 0.00
32X 1,8 stas 6675/2
41216704189 - Cot mat plast (pe,pp,pp- buc 1.00 0.00
R,etc) canal,imbin sudura D = 32 MM
413 (6704510 - Tub ipey-pvc cu diametrul m 5.20 0.00
exterior de 50MM
414 (6704701 - Tub izolat tipi.p. m 257.50 0.02
= |(bergman) 16 stas 6990
+15|6704713 - Tub izolat tipi.p. m 161.60 0.01
(bergman) 13 stas 6990
416|6712223 - Cot pvc-U 45 GR dn 32 buc 6.00 0.00
cod kab032X45
417 (6712244 - Cot pvc-U 45 GR dn 50 buc 9.00 0.00
cod kab050X45
41816712259 - Cot pvc-U 45 GR dn 110 buc 8.00 0.00
cod kabl10X45
419 (6712497 - Cot pvc neplast.imbin.prin| buc 0.35 0.00
lip.PN 10 DN 32 tip G s7175
420 (6712605 - Cot pvc neplast.imbin.prin| buc 0.34 0.00
lip.PN 10 DN 110 tip G s7175
421 (6712643 - Cot pvc neplast.imbin.prin| buc 0.06 0.00
lip.PN 10 DN 160 tip G s7175
422 (6712813 - Ramificatie simpla PVC-u buc 2.00 0.00
45 grd. 50- 50 nii 2167
423 (6712849 - Ramificatie simpla PVC-u buc 2.00 0.00
45 grd. 110- 50 nii 2167
1424 (6712863 - Ramificatie simpla PVC-u buc 5.00 0.00
45 grd. 110-110 nii 2167
425 (6713491 - Mufa pvc tip G DN 110 nii buc 1.89 0.00
2167
42616713520 - Mufa pvc tip G DN 160 nii | buc 0.33 0.00
2167
427 (6713556 - Mufa PVC buc 32.00 0.00
neplast.imbin.prin lip.pn 10 DN 12 s
428(6713568 - Mufa PVC buc 50.00 0.00
neplast.imbin.prin lip.pn 10 DN 16 s
429 (6713594 - Mufa pvc buc 1.05 0.00
neplast.imbin.prin lip.PN 10 DN 32 S
430 (6713879 - Reductie pvc imbinata buc 0.06 0.00
prin lipire tip M d = 150-160
431|6713972 - Reductie excentrica PVC buc 1.00 0.00
tip U 110- 50 mm nii 2167
43216714445 - Reductie pvc G tip B 32- buc 0.21 0.00
25 stas 7178
43316714603 - Reductie pvc G tip B 110- | buc 0.34 0.00
90 stas 7178
43416714847 - Teu pvc pt.imbin.prin buc 0.42 0.00
lip.PN 10 DN 32 stas 7174
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Consumul |Pretul unitar| Valoarea A Tt
Nr Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in (fara TVA) {fara TVA) Furnizorul . teals
oferta - Lei - - Lei - " (tore)
0 1 2 3 2 5-3xa N G
4356714902 - Teu pvc pt.imbin.prin buc 0.34 L« 0.00]
lip.PN 10 DN 110 stas 7174 -
436(6714940 - Teu pvc pentru imbin.prin | buc 0.06 0.00
lip.PN 10 DN 160 stas 7174
437 (6715067 - Teu redus din buc 2.00 0.00
polipropilena cu D = 20 - 20 - 25 mm
438 (6715205 - Curba PVC tip bergman buc 43.20 0.00
90 gr. DN 13 nii 5795
43916715217 - Curba PVC tip bergman buc 67.50 0.00
90 gr. DN 16 nii 5795
440 (6715504 - Piesa curatire din PVC cu buc 2.00 0.00
capac D =110 mm nii 2167
441|6716783* - Banda perimetrala - sapa m 69.52 0.03
incalzire in pardoseala
44216716948 - Foliede PVC G = 0,8 ntr kg 21.60 0.02
9001-80
443(6718362 - Profil PVC plastifiat m 60.00 0.02
B bagheta pentru plinta md 1 80x 2mm
~+44|6718410 - Eticheta din material buc 15.00 0.00
plastic pentru marcare traseului de
cable (200X20X2) fcu 1
44516718465 - Fisie marcata din pvc buc 6.00 0.00
200X20X2MM stas 8737-70
44616719251 - Diblu PVC marimea 1 nii- buc 106.00 0.02
1030-75
44716719494 - Teu din polipropilena buc 2.00 0.00
avind diametrul 25 MM
448 (6719495 - Teu din polipropilena, de buc 1.00 0.00
diametru 32 mm
44916719515 - Reductie din polipropilena| buc 2.00 0.00
avind diametrul 25 X 20 MM
450 (6719517 - Reductie din polipropilena| buc 2.00 0.00
avind diametrul 32 X 20 MM
451 (6719518 - Reductie din polipropilena| buc 1.00 0.00
avind diametrul 32 X 25 MM
452 |6719598 - Rama vas closet poliprop buc 2.00 0.00
- cu capac si surub fluture
+53 16719724 - Ventil scurg+preaplin. buc 0.01 0.00
pehd DN11/2 cod 62700215
45416719903 - Teu redus, din buc 2.00 0.00
polipropilena, cu diametrele de 32 x
25 x 32 mm
45516720298 - Rezervor wc din mase buc 3.03 0.01
termoplastice cu toate piesele
456 (7106019 - Bitum ptr. protectia kg 111.60 0.11
conductelor metalice ingropate ( SP-
a5)
4577106020 - Grund ptr. protectie kg 1.60 0.00
conducte metal. ingropate
45817106029 - Rigla fag neaburite cl. B mc 0.01 0.00
tiv. G = 50/50-100/100 L =1 -1,7"
459 (7106225 - Electrod sud. OL kg 1.94 0.00
E50.24.13/rg.2.1 D = 4,00MM
460 (7106229 - Oxigen tehnic gazos mc 0.70 0.01
461(7106234 - Benzina auto co/R 75 kg 1.50 0.00
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Consumul |Pretul unitar| Valoarea G uta-;
Nr. Denumirea resursel materiale U.M. | cuprinsin | (fara TVA} | (faraTVA) /. tea
oferta - Lei - - Lei - ¢ (tone);/
0 1 2 3 a 5=3X4 7
4627106236 - Motorina aditivata pct. | 4000 1 1 | " 0.00
congelare -25
463 |7106273* - Teava din polietilena m 16.00 0.02
reticulata PE-Xa @32x4.4mm .
464 (7106292* - Teava din polietilena m 16.00 0.02
reticulata PE-Xa @40x5.5mm
465 (7106609 - Carbura de calciu tehnica kg 0.70 0.00
466 (7106611 - Cirpe de sters,din bumbac| kg 3.00 0.00
de orice culoare
46717204435 - Seminte de plante- kg 7.92 0.01
graminee perene {pm)
4687206193 - TEU PPSU 32 buc 2.00 0.00
469 (7206256 - PIESA TRECERE FE DN buc 4.00 0.00
32x1"
470|7206257 - PIESA TRECERE FE DN buc 4,00 0.00
32x11/4"
471 (7300100 - Acid azotic tehnic stas kg 0.02 0.00
447-64tip 47 conc.min 47%
472 (7301142 - Alcool tehnic de 90 | 0.01 0.00
grd,mia-nic14-61
47317304530 - Legatura simpla m 262.34 0.26
echipot.intre linii izol.bitum 81-ep-
474(7304962 - Baterie telec.in vase sticla| buc 6.02 0.07
stas 443-78 3le 2
475(7305174 - Bete de postav kg 13.85 0.01
47617306661 - Bumbac de sters kg 27.72 0.03
477 (7307055 - Calafat din cilti de cinepa, kg 0.13 0.00
alb miu-nii 16463-65
4787307067 - Calafat din cilti de cinepa, | kg 7.20 0.01
gudronat miu-nii 16463-65
479|7308164 - Carbura calciu tehnica kg 2.18 0.00
(carbid) stas 102-63
480(7308308 - Carton ond.tip2 din hirt mp 0.24 0.00
ambal.tip P 320G/mp,suluri 1M
481 (7308310 - Carton ond.tip2 din hirt kg 0.72 0.00
ambal.tip p 320g/mp,suluri 1m
82|7308499 - Cartus pistol implintat buc 72.00 0.00
bolturi calibru 6,3 MM umc
483 (7309077 - Cilti de cinepa de la kg 0.02 0.00
pieptene,stas 1715-60
48417309326 - Carpe de sters, din kg 1.40 0.00
bumbac de orice culoare
485(7309637 - Cloramina B kg 0.05 0.00
4867312440 - Cutie cu eclisa de buc 2.00 0.01
separatle simbol ces.
487 (7315789 - Decofrol kg 2.37 0.00
488(7317232 - Dicloretan cs. 17/73 kg 2,29 0.00
489(7318315 - Disan (lignosulfonat de kg 12,22 0.01
calciu+adaos 3%) cu 92% substanta
uscata
490(7318731 - DISTRIBUITOR / buc 1.00 0.07
COLECTOR 1" 10 circuite d 1/2"
491(7318774* - DISTRIBUITOR / buc 1.00 0.00
COLECTOR 1" 11 circuite d 1/2
492 (7319034 - Doza patrata buc 0.75 0.00
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Consumul |Pretul unitar Valoarea A 4
Nr. Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in (fara TVA) {(fara TVA) Furnizorul/
oferta -Lel- - Lei - { &
0 1 2 3 a 5-3X4 6 7/
493(7319199 - Doza antiexplozive DN 3 buc 5.00 '\\'c‘,\_
toli N
494 (7319280 - Doza pentru aparate buc 38.00
pentru tuburi izolante usor protejate -
aip
495(7319319 - Doza buc 24.00 0.00
ramif.pt.tub.protej.tip. rotund
496 (7319321 - Doza buc 37.50 0.00
ramif.pt.tub.protej.tip. rotund
49717322057 - Filtru pentru apa cu mufe | buc 3.00 0.01
filetate D = 11/4
49817322325 - Bloc de masura si buc 1.00 0.04
protectie - T-d cutie etansa din
policarbonat masura energie activa si
reactiva prot. diferentiala reglabile
30-60 a
4997322940 - Fuior cinepa kg 8.45 0.01
1500(7324699 - Hirtie de ziar 50g/mp stas kg 1.32 0.00
260-70 in suluri
501|7325046 - Hartie absorbanta kg 0.01 0.00
50217327016 - Dulap montaj ingropat buc 1.00 0.00
pentru distribuitor/colector, @1", din
tabla de otel zincat, cu 10 circuite
503(7327017 - Dulap montaj ingropat buc 1.00 0.00
pentru distribuitor/colector, @1", din
tabla de otel zincat, cu 11 circuite
504 (7327483 - Lignolineum kg 5.00 0.01
505(7330002 - Minium de plumb kg 0.48 0.00
506(7341525 - Rezervor tampon apa buc 1.00 0.15
calda 800 L
50717345967 - Solutie unguenta kg 0.01 0.00
50817346207 - Stearina kg 0.14 0.00
5097358286 - Zincarea la cald otel- dmp 270.00 0.00
bet.benzibare,profile,table ond.
510(7399999 - Material marunt. % 0.00
511777885 - Ventil termic de amestec buc 1.00 0.00
"~ 12[77889568 - Dolii ml 42.00 0.00
51317799112 - Conductor H072Z-U 1,5 ml 480.00 0.00
514(7799123 - Conductor HO7Z-U 2,5 ml 750.00 0.00
515(7801035 - Material marunt % 0.00
5167801062 - Material marunt { diblu % 0.00
lemn,ipsos, holtzsuruburi,sol
lipit,degresant,etc. )
517 |7801063 - Material marunt { diblu % 0.00
lemn,ipsos,holtzsuruburi,sol lipit,etc. )
5187801095 - Material marunt {(surub % 0.00
autofiletante, etansari frontoane etc)
519|7801276 - Material marunt (carpe % 0.00
,pasla,etc)
520(7801658 - Conexpand M 8 X 80 MM buc 20.00 0.00
5217819201 - Material marunt % 0.00
522 (78595847 - Dibluri fixare pentru buc 455.76 0.00
termosistem
5238000277 - Material marunt % 0.00
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13mm, rezistent la apa,

Consumul |Pretul unitar Valoarea
Nr. Denumirea resursei materiale u.M. cuprins in (fara TVA) (fara TVA)
oferta - Lei - - Lei -
0 1 2 3 a 5=3X4
5248005900968 - Electrod kg 0.06
sud.OL.nealiat S 1125/2 supertit 2,5
525 (8005903105 - Electrozi pentru lipit KG 1.54 0.00
L-cu P6 de 2*¥2*500 MM
526|8006716508* - Teava din polietilena m 1,850.00 0.00
reticulata PE-Xa @17x2mm (pentru :
incalzire in pardoseala)
5278006720385 - Ferestre din profile mp 17.65 0.00
pvc-tip gealan
528 (895985 - Teu din cupruegalcuD = buc 2.01 0.00
22MM
529|9007305174 - Bete de postav KG 8.55 0.00
530|911264998 - Intrerupator dublu buc 1.00 0.00
ingropat 10a
531(9632658 - Tub izolatie autoadeziva ml 25.00 0.00
din polietilena(0.038W/mxk) pt
izolare termica 22x9 mm, conducte
apa rece
232(96332154 - Niplu Cu 1/2" buc 4.07 0.00
533(965659847 - Teu CU egal 22 buc 2.01 0.00
53419658474 - Mufa Cu 28x1 buc 1.01 0.00
535|9658475 - Mufa Cu 35x1 um 2.01 0.00
536 (9944698 - Folie de polietilena cu mp 199.50 0.00
suprafata metalizata
5371995588548 - THERMOMASTER PVC-B| ml 30.00 0.00
profil de balcoane cu lacrimar
538 (996526548 - Banda adeziva pentru ml 95.00 0.00
folii sub acoperis
539|996565958 - Folie de difuzie mp 694.75 0.00
540996598 - Colier de fixare reglabil, cu | buc 20.00 0.00
garnitura de cauciuc 40-43 mm
541|996655 - Tablou automatizare buc 1.00 0.00
centrala termica, fotocelula
542 (9966558 - |zolatie tip 19x22 ml 27.00 0.00
1543|9985487478 - Dibluri plastic cui buc 1,839.00 0.00
metalic 8x155 mm - lung 155 mm
54419988858 - Supapa de siguranta cu buc 4,00 0.00
mufa 6 bar
54519999101 - Compartimentari cu HPL, mp 8.61 0.00

Beneficiar

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE

LOCALA TARA NASAUDULUI

Proiectant

Ofertant
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Beneficiar:  ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TARA NASAUDULUI A
Executant: [ Mzt ;
Proiectant: S.C. CONS-VASCOLIV S.R.L. ey
Obiectivul: REABILITARE IMOBIL SI INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE _
SI INFORMARE - P
\""‘Q-L - i
_ Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru
Nr. Denumirea meseriei C:lnnas:::):L:U T_a[i‘:l;:?: i-u {\f,:'!;'a.":r‘}z:} Fr';?rf::it
- Om/ore - - Lei -
0 1 2 3 4=2X3 5
1 10211 - Betonist categoria | 85.80
2 |10221 - Betonist categoria a ll-a 5.99
3 |10711 - Dulgher constructii categoria | 14.15
4 |10721 - Dulgher constructii categoria a ll-a 23.35
o 10931 - Faiantar categoria a Ill-a 50.00
6 |10941 - Faiantar categoria a IV-a 7.50
7 11000 - Betonist 68.77
8 |11131 - Fierar beton categoria a lll-a 0.00
9 |[11251 - Finisor mase plastice categoria a V-a 18.00
10 |11511 - Instalator electrician categoria | 134.75
11 [11521 - Instalator electrician categoria a ll-a 28.30
12 [11531 - Instalator electrician categoria a lll-a 55.08
13 |11541 - Instalator electrician categoria a IV-a 22.97
14 |11551 - Instalator electrician categoria a V-a 4.84
15 (11611 - Instalator sanitar categoria | 36.87
16 |11621 - Instalator sanitar categoria a ll-a 12.02
17 |11631 - Instalator sanitar categoria a lll-a 15.47
18 |11641 - Instalator sanitar categoria a IV-a 20.59
19 |11711 - Instalator incalzire categoria | 4.39
120 (11721 - Instalator incalzire categoria a ll-a 41.73
1 (11731 - Instalator incalzire categoria a lll-a 4,33
22 |11741 - Instalator incalzire categoria a IV-a 1.44
23 111749 - Instalator incalzire si gaze 25.18
24 |11751 - Instalator incalzire categoria a V-a 1.44
25. (11900 - Instalator ventilatorist 7.26
26 |12011 - Instalator alimentare cu apa categoria |- 4,66
a
27 I:II.2()21 - Instalator alimentare cu apa categoria a 1.73
-a
28 (12031 - Instalator alimentare apa categoria a lll-a 2.00
29 il\.,2041 - Instalator alimentare cu apa categoria a 1.79
-a
30 |12211 - Izolator hidrofug categoria | 2.54
31 |12221 - Izolator hidrofug categoria a ll-a 0.89
32 |12231 - Izolator hidrofug categoria a lll-a 1.65
33 (12311 - Izolator termic categoria | 2.40
34 [123232652 - Instalator sanitar categoria a ll-a 0.42
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Nr. Denumirea meseriei c:'l“::un;t:r: g T_alr-i:iEf:i‘u (‘f’::: :#3 f-.%;‘?::tf
- Om/ore - - Lei - v L

0 1 2 3 a=2/3 75
35 [12331 - Izolator termic categoria a lll-a 2.40 ¥ e
36 (12362541 - Instalator incalzire categoria | 1.62
37 (123625487 - Muncitor de deservire pentru 0.50

montajul in constructii '

38 |12365254 - nstalator incalzire categoria a IV-a 1.25
39 11236598 - Instalator incalzire + gaze 357.42
40 12391 - |zolator lucrari speciale 8.70
41 |125623265 - Muncitor necalificat 3.48
42 |12611 - Mozaicar categoria | 3.05
43 |12621 - Mozaicar categoria a ll-a 3.05
44 112711 - Parchetar categoria | 3.82
45 112721 - Parchetar categoria a ll-a 29.01
46 |12731 - Parchetar categoria a lll-a 3.82
47 |12741 - Parchetar categoria a IV-a 51.15
"*8 |12811 - Pavator categoria | 31.31
49 |12821 - Pavator categoria a ll-a 11.77
50 |12B31 - Pavator categoria a lll-a 2.80
51 (12841 - Pavator categoria a IV-a 5.80
52 (13111 - Tinichigiu sant. categoria | 20.75
53 (13121 - Tinichigiu santier categoria a Il-a 77.30
54 |13131 - Tinichigiu santier categoria a lil-a 31.75
55 [13210 - Drenor canalist 0.82
56 (13265254 - Electrician 1.54
57 (13311 - Zugrav vopsitor categoria | 0.07
58 |13331 - Zugrav vopsitor categoria a lll-a 0.96
59 (13410 - Dulgher constructii 320.29
60 (13411 - Zidar categoria | 53.02
61 |13421 - Zidar categoria a ll-a 43.76
62 (13431 - Zidar categoria a lll-a 490.42
63 [13441 - Zidar categoria a IV-a 4.96
"4 |13451 - Zidar categoria a V-a 5.47
65 |14100 - Electrician 14.04
66 |14140 - Electrician cabluri subterane 8.12
67 |14160 - Electrician linii electrice aeriene 1.30
68 |14180 - Electrician post trafo 1.80
69 |14400 - Faiantar 59.89
70 |15000 - Fierar beton 118.32
71 |15110 - Finisor mase plastice 27.14
72 |16000 - Galvanizator 0.16
73 116100 - Geamgiu 17.25
74 (17100 - Instalator _ 9.55
75 |17110 - Instalator alimentare cu apa 16.96
76 |17130 - Instalator electrician 112.83
77 |17140 - Instalator frigotehnist 5.44
78 |17150 - Instalator incalzire + gaze 212.32
79 |17160 - Instalator sanitar 164.02
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Investitie - Formular C7
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Consumul cu . . Valoarea %ﬁ ; x“-l ';'\
Nr. Denumirea meseriei manopera talr_gi;:'::'_u (fara TVA) r;- R | ﬁ
- Om/ore - - Lei - = i), E
0 1 2 3 a=2X3/ =1
80 |17190 - Instalator ventilatorist 11.48 \//
81 |17400 - Izolator 8.60 e
82 (17410 - Izolator hidrofug 138.68
83 |17460 - lzolator termic 3.29
84 (18 - Dulgher 56.40
85 |18010 - Laborant determinari fiz.-chim, 30.00
86 |18100 - Lacatus 3.80
87 |18111 - Lacatus constructii metalice 51.66
88 |18120 - Lacatus mecanic 0.19
89 (18150 - Lacatus montaj masini electrice 0.12
90 |19200 - Mecanic 6.72
91 (19621 - Sapator categoria a ll-a 58.30
92 |19730 - Montator constructii metalice 233.00
{93 |19740 - Montator conducte 29.70
4 |19760 - Montator gips-carton 261.00
95 ;!.9911 - Muncitor deservire c-tii. montaj categoria 100.16
96 (19921 - Muncitor deservire constructii-montaj 131.36
categoria a ll-a
97 |19931 - Muncitor deservire constructii montaj 43.66
categoria a lll-a
98 (20000002 - Muncitor deservire 12.12
99 (200032525 - Muncitor deservire constructii 0.52
montaj
100|20111 - Electrician linii electrice aeriene 0.00
categoria l-a
101(20211 - Electrician cabluri subterane categoria | 1.19
102 |20300 - Muncitor calificat 13.20
10320600 - Muncitor deservire 278.95
104 (20640 - Muncitor deservire constructii masini 102.06
105 (20650 - Muncitor deservire constructii montaj 103.61
1106 (21100 - Muncitor necalificat 57.13
J7 (212565254 - Muncitor deservire constructii 2.01
montaj
108 |21511 - Lacatus montaj utilaj industrial categoria 3.00
109 2:}|521 - Lacatus montaj utilaj industrial categoria 3.00
all-a
110(21541 - Lacatus montaj utilaje industriale 3.00
categoria a IV-a
11121561 - Lacatus montaj utilaj industrial categoria 3.00
a Vl-a
11221831 - Lacatus mecanic intretinere-reparatii 2.77
categoria a lll-a
113 (21851 - Lacatus mecanic intretinere-reparatii 2.77
categoria a V-a
114221421 - Lacatus constr. metal-b categoria a Il-a 0.65
115 2:[!1431 - Lacatus constructii metalice-b categoria 0.10
a lll-a
116 1:!21441 - Lacatus constructii metalice categoria a 0.32
IV-a
117222721 - Sudor electric-b categoria a ll-a 0.33



Antet stanga

Nr. Denumirea meseriei C:nn:::;:lr;u 'I:a;:i:l?;'?:i_u (}!aarI:are l:;_q:ent
- Omjore - - Lei% Q!E_']L
0 1 2 3 4=2X3 5
11822731 - Sudor electric categoria a Ill-a 0.41
119|22741 - Sudor electric categoria a IV-a 0.20
12022761 - Sudor electric categoria a Vl-a 48.00
121(232652154 - Instalator sanitar categoria | 0.42
122124000 - Parchetar 47.50
123(24100 - Pavator 0.50
124 (26100 - Sapator 32,33
125(26525985 - Sapator categoria a ll-a 18.00
12626811 - Montator constructii metalice categoria I- 0.20
a
127126821 - Montator c-tii metalice categoria a llI-a 7.59
128 ﬁIG831 - Montator constructii metalice categoria a 0.67
-a
129 ﬁf6841 - Montator constructii metalice categoria a 3.02
-a
30 \2;6851 - Montator constructii metalice categoria a 0.17
-a
131|26861 - Montator c-tii metalice categoria a VI-a 0.07
13227100 - Sudor 0.80
133|27110 - Sudor electric 24.43
134(27120 - Sudor gaze 0.30
13528420 - Tinichigiu sant 51.12
13629931 - Muncitor deservire constructii masini 0.00
categoria |
137 (30110 - Vopsitor industrial 9.50
138 (31000 - Zidar 81.28
13931040 - Zidar-rosar tencuitor 45.00
14031110 - Zugrav vopsitor 214.49
141319721 - Muncitor incarcare-descare materiale 22.70
categoria a ll-a
14232326598 - Instalator electrician categoria a Il-a 0.04
143 (33 - |1zolator lucrari speciale 72.16
" 4449 - Muncitor necalificat 126.67
145|526598587 - Instalator sanitar categoria a Il-a 31.04
14660100 - Timplar 8.61
14760111 - Tamplar categoria | 11.72
148160121 - Tamplar categoria a ll-a 5.86
14916636252 - Specialist montare gips carton 36.38
150|67 - Zidar-rosar tencuitor 214.55
151|70 - Zugrav vopsitor 497.80
15278 - Muncitor deservire 19.75
15390311 - Peisagist categoria | 26.00
154 (90321 - Peisagist categoria a ll-a 9.64
155199921 - Muncitor deservire gospodarie comunala 9.80
categoria a ll-a
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ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE
LOCALA TARA NASAUDULUI

S.C. CONS:VASC

IV S.R.L.

Consumul cu . Valoarea

Nr. Denumirea meseriei manopera T_alr-l':i;:;a;:li-u {fara TVA)
- Omjore - - Lei -

0 2 3 4=2¥3

Beneficiar Proiectant Ofertant

Investitie - Formular C7
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o E A

Beneficiar: ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TARA NASAUDULUI
Executant:

Proiectant: S.C. CONS-VASCOLIV S.R.L.

Obiectivul: REABILITARE IMOBIL SI INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE

SI INFORMARE

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

/./'.'-, YE A
A eDe\tI;e

laiului d Ore de Tariful unitar Valoarea
Nr. Denumirea utilajului de constructii (fara TVA) {fara TVA)
functionare - Leijora - - Lei -
0 1 2 3 4=2X3
1 (100010001 - Instalatie de vopsire cu pistol pentru 27.35
suprafete mari P=1,7KW, U=220V, Debit=3,2l/min
2 |1101 - Automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1 1.50
schimb
13  |1236525874 - Autopompa hidraulica de beton 40-60 1.25
MC/H
4 |1562 - Dispozitiv cu troliu 0.25
5 |20000001 - Utilaj ridicat 0.48
6 20000009 - Tirfor 1,5 tf 0.15
7 120000012 - Vibrator cu butelie 0.30
8 |2036 - Malaxor pt.mortar 6.13
9 |2210 - Schela metalica tubulara s=640 mp g=13,5 t 1,128.00
10 |2351 - Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj 18.03
11 (2394 - Vibrator de adincime 7.41
12 |2425 - Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj 0.44
13 |2502 - Electrocompres.mobil de joasa pres.pina la 1.00
0,25MC/min
14 |2604 - Utilaj de ridicat _ 0.22
15 |3004 - Convertizor sudura (inclus consum energie 0.68
electrica) 1-14kw
16 |3006 - Grup termic de sudura 28-35KW 2.10
117 |3312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h 4.81
.8 |3502 - Excavator pe senile cu O cupa cu motor 61.48
termic 0,71-1,25MC
19 |3521 - Excavator pe pneuri motor termic 1.97
(buldoexcavator) 0,21-0,39mc
20 |3554 - Buldozer pe senile 81-180cp 0.16
21 (3619 - Instalatie de forat si turnat piloti tip celle 42cp 4.99
22 (3702 - Betoniera cu cadere libera actionata electric 1.18
101-250 |
23 (3817 - Malaxor actionat electric, pentru martar, cu 0.42
capacitate de 200 |
24 (3B25 - Instalatie aplicat tencuieli stropite(mase 2.29
spaclu)+el-compr.2,5kw
25 (4004 - Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 1.03
12tf
26 (4005 - Compactor static autoprop,cu 3.99
rulouri{valturi),r8-14;de 14tf
27 4019 - Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 5.24
10cp 650-700kgf
28 4029 - Topitor de bitum tractat(exclus.tractorul) pina 12.91
la 500L
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g ot '-_".f‘,f,_
) ) ) Ore de Tariful unitar Jea:
Nr. Denumirea utilajului de constructii functionare (fara TVA)
- Lei/ora -
0 1 2 3
29 (4050 - Autovehicul spec pt tr teh basc pt lucr intret si 16.41
rep dr 6,5t
30 |4201 - Masina automata de taiat si 2.37
indret.ot.bet.act.el. D=3-20MM 5-10
31 |4203 - Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina 3.64
la 40 MM
32 |4205 - Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 15.11
2,2KW
33 |4524542 - Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5- 0.00
8t
34 14701 - Motopompa 6- 8cp 0.04
35 |4803 - Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe 4,70
auto 3T
36 |5603 - Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t 0.60
37 |6609 - Troliu electric 3,1-5tf 1.39
38 (6702 - Macara de fereastra 0,15tf 9.68
9 |6727 - Macara pionier 0,5-0,75tf 0.06
40 |6730 - Macara pe pneuri 15-19,9tf 8.00
41 6753 - Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf 0.55
42 17002 - Macara lansator de conducte pe trac.cu senile 11.28
de sipes 15tf
43 |7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW : 6.94
44 17406 - Incarcator frontal pe pn-uri pina la 2,6-3,9 4.32
45 |7602 - Aparat de tractiune (tirfor) pentru 1,5 tone 0.07
forta
46 (7665 - Conducta pentru turnare beton prin pompare, 75.81
inclusiv coliere de prindere (metru)
47 |7683 - Masina de taiat si gaurit 0.42
TOTAL Utilaje Rl

Beneficiar Proi,e’dfz_i'ﬁ‘ Q o\ Ofertant
ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE S.C. CONS-VASCOLIV S.R:L.
LOCALA TARA NASAUDULUI i~ Ol aW S
Investitie - Formular C8 Pagina 2 din 2
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Beneficiar:  ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TARA NASAUDULUI
Executant:
Proiectant: S.C. CONS-VASCOLIV S.R.L.

Obiectivul: REABILITARE IMOBIL SI INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE
S| INFORMARE

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Tariful unitar
Tone . Ore de Valoarea
Nr. Tipul de transport Km parcursi -
transportate functionare Lei\(Tone*Km - Lei -
0 1 2 3 4 5 6=2X3X5
1 |30235 - Transport rutier 10.14 10.00 0.25
materiale,semifabricate cu
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe
2 |30300 - Transportul rutier al betonului- 97.00 25.00 0.62
mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist, =
25 km
3 18888899 - Transportul rutier al pamintului 21.60 5.00 0.12
sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km
4 18888909 - Transportul rutier al pamintului 232.14 10.00 0.25
sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km
5 |8888928 - Transportul rutier al 46.98 20.00 0.50
materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 20 km.
6 (B888948 - Transportul rutier al 16.00 30.00 0.75
materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 30 km.
7 |8889014 - Transportul rutier al 14.40 25.00 0.62
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul
pe dist.= 25 km.

TOTAL Transport.
Beneficiar Profey tant Ofertant
ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE S.C. CONS-VASCOLIV S.R.L.
LOCALA TARA NASAUDULUI hr =
Investitie - Formular C9 Pagina 1 din 1
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Beneficiar: ~ ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TARA NASAUDULUI
Executant:
Proiectant:  S.C. CONS-VASCOLIV S.R.L.

Obiectivul: REABILITARE IMOBIL SI INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE
S| INFORMARE

— eDewzg

A
Al

Formular C11
Lista cu cantitatiile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Pretul unitar Valoarea Nr.
Nr. Denumirea U.M. | Cantitatea| (fara TVA) {fara TVA) fisa
- Lei - - Lei - tehnica,
0 1 2 3 4 5=3X4 6 |
'1 ECH. 01 Cazan combustibil solid buc 1.00 . . T . 1
peleti 40 kW
ECH. 02 Pompa circulatie cazan "~ buc 1.00 2
3 |ECH. 03 Pompa circulatie incalzire in| buc 1.00 3
pardoseala
4 |ECH. 04 Vas de expansiune incalzire | buc 1.00 4
100L
5 |ECH. 05 Boiler electric 10 litri buc - 3.00 5
6 |ECH. 06 CONTOR APA RECE buc 1.00 6
7 ECH. 07 FOSA VIDANJABILA buc 1.00 7
TRICOMPARTIMENTATA 3 MC
8 |DOT. 08 DULAP buc 3.00 8
9 |DOT. 09 RAFTURI ARHIVA buc - 4.00 9
10 [DOT. 10 MASA DREPTUNGHIULARA buc 8.00 10
11 (DOT. 11 MASA DE BIROU buc 1.00 11
12 |DOT. 12 SCAUNE CU SPATAR buc 31.00 12
13 |DOT. 13 SCAUNE DE BIROU buc 1.00 13
14 |DOT. 14 VIDEOPROQIECTOR CU buc 1.00 14
i PANZA
5 |DOT. 15 TELEVIZOR LED, FORMAT buc 1.00 15
MARE
16 |DOT. 16 MULTIFUNCTIONALA buc 1.00 16
17 [DOT.17 LAPTOP DE STUDIU buc 1.00 17
TOTAL 0B.1
DE ZI,.'PENTRU CONSILIEREﬂSIiINFORMARE.-

Beneficiar Proiegtant Ofertant
ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE S.C. CONS VA OLlV S R.L.
LOCALA TARA NASAUDULUI
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Beneficiar:  ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TARA NASAUDULUI

Executant: ‘

Proiectant: S.C. CONS-VASCOLIV S.R.L.

Obiectivul: REABILITARE IMOBIL Sl iNFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE
S| INFORMARE

Obiectul: OB.1 CLADIRE

Formular C10
Fisele tehnice pentru echipamente

. . Corespondenta propunerii tehnice cu Furni
Nr. Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini specificatiile tehnice impuse prin P u;nlznrf
caietul de sarcini roducator
0 1 2 3

o

1. Parametrii tehnici si functionali

Parametrii tehnici si functionali

~ ~azan cu functionare pe combustibil solid cu peleti 40 KW

~utere termica nominala: 40.0 kW

Volum apa cazan: 75 |

Volum buncar: 250 |

Presiune de functionare: 3 bar

Racord tur - retur: 1 1/2"

Racord golire: 1/2"

Racord cos de fum : ©150-146 mm

Dimensiuni: Lxlxh = 845 x 595 x 1360 mm

Greutate gol: max 240 kg

Randament: 92%

Alimentare: 230V

Putere electrica:130 W

Consum combustibil: 9.12 kgh

Prevazut cu: .

- arazator cu functionare pe peleti, cu element de aprindere

ceramic si siguranta

- camera de ardere cu grosimea de 4 mm

- panou de comanda si control

- exhaustor gaze arse

- rezervor extern pentru peleti

- snec de alimentare peleti cu lungimea de 1.4 m

1- maner manual extern pentru curatarea turbulatorilor, printr-o
viscare simpla sus-jos

- termostat de siguranta

- turbulator

- racord evacuare gaze arse

- supapa de siguranta

- usa cenusar

- sistem de actionare liniar

- fotocelula.

Panoul de comanda si control contine:

- intreruptor principal

- selector necesar incalzire .

- led semnalizare functionare pompa de circulatie

- buton de resetare termostat

- led semnalizare functionare arzator

- display pe care sunt afisate: functia de incalzire este oprita,

exista cerere de caldura, comunicarea telecomanda-incalzire

este activata, afisare service, stare flacara cazan, functia

economy activa, functia comfort activa, functia timed activa,

functia manual/fortat activa, functia automat/fortat activa,

afisare zi a saptamanii, afisare ora, afisaj temperatura apa

cazan.

Obiect "OB.1" - Formular C10
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Corespondenta propuneril tehnice ¢

Nr. Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini specificatiile tehnice impuse prin
caietul de sarcini /
: Z]
0 1 2 [

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in
exploatare:

Functionare in aspiratie - ventilator inclus

Recipient pentru stocare lemn

Serpentina de siguranta pentru protectie la supratemperatura

3. Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
Se vor prezenta manuale de explotare in limba romana

4. Conditii de garantie si postgarantie

garantia minima 24 luni
5. Alte conditii cu caracter tehnic

-asistenta tehnica la montaj si punere in functiune
-in oferta se vor include toate materialele necesare punerii in
functiune a echipamentului

Obiect "OB.1" - Formular C10 - Pagina 2 din 18
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Nr. Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice impuse prin
caietul de sarcini

=, i
I G

1. Parametrii tehnici ionali
Pompa electronica de circulatie cu montaj pe conducta cu un
rotor

Fluid vehiculat: apa: 0-98°C

Inaltime de pompare si debit: 3,00 mc/h, 2,50 mca (treapta
medie)

Presiune nominala pn 10 bar

Alimentare: 1~230V/50Hz

Racord filetat aspiratie si refulare

2, Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
Motor cu trei trepte de functionare.
Grad de protectie IP 44

3. Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
- se vor prezenta manuale de explotare in limba romana

4. Conditii de garantie si postgarantie

sarantia minima 24 luni

5. Alte conditii cu caracter tehnic

Obiect "0B.1" - Formular C10
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- D
-~

Nr. Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice impuse prin
caietul de sarcini

oy )
‘Pompaic atie'incalzir

RENLY s
L e ik T Sy L T Db A0

1. Parametrii tehnici si functionali
Pompa electronica de circulatie cu montaj pe conducta cu un
rotor

Fluid vehiculat: apa: 0-90°C

Inaltime de pompare si debit: 3 mc/h, 3 mca (treapta medie)
Presiune nominala pn 10 bar

Alimentare: 1~230V/50Hz

Racord filetat aspiratie si refulare

2, Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
Motor cu trei trepte de functionare.
Grad de protectie IP 44

3. Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
- se vor prezenta manuale de explotare in limba romana

4. Conditii de garantie si postgarantie

/~arantia minima 24 |uni

. Alte conditii cu caracter tehnic
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Antet stanga

Corespondenta propunerii tehnice cu
Nr. Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini specificatiile tehnice impuse prin
caietul de sarcini

AAT Y TR TN el kL T S

ehnici si functionali

1. Parametrii t
Volum util: 100 |
Racord filetat dn 1 ”
Diametru 495 mm
Inaltime 663 mm
Recipient cilindric cu suport, montat suspendat.

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
Presiune maxima de lucru 8 bar

Temperatura maxima: 100°C

3. Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
- 5e vor prezenta manuale de explotare in limba romana

4. Conditii de garantie si postgarantie

garantia minima 24 luni
_15. Alte conditii cu caracter tehnic

| -

Obiect "OB.1" - Formular C10 ) Pagina 5 din 18
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Antet stanga

Nr. Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini

Corespondenta propuneril tehnice cu
specificatiile tehnice impuse prin
caietul de sarcini

1. Parametrii tehnici si functionali
Boiler electric 10 litri

Fluid vehiculat: apa: 10-65°C
Presiune maxima de lucru: 6 bar
Temperatura maxima de lucru: 80°C
Putere rezistenta electrica boiler: 1.5 kW
Alimentare: 1~230V/50Hz

Diametru 370 mm

Inaltime :410 mm

Greutate : 6.5 kg

Montaj vertical : sub obiectul sanitar

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta

3. Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
- se vor prezenta manuale de explotare in limba romana

-1. Conditii de garantie si postgarantie

garantia minima 24 luni

5. Alte conditii cu caracter tehnic

Obiect "OB.1" - Formular C10

Formular generat cu programul @DGUiZG (www.eDevize.ro}
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Antet stanga eDevize -] ..

Corespondenta propunerii tehnice cu
Nr. Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini specificatiile tehnice impuse prin

caietul de sarcini

1
Lungime 165mm
Latime 85mm

Inaltime 105mm

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
Clasa metrologica C

Debit nominal 3mc/h

Presiune nominala 16 bar

3. Conditii privind conformitatea cu standarde relevante

4, Conditii de garantie si postgarantie
Garantie 2 ani

5. Alte conditii cu caracter tehnic

Obiect "OB.1" - Formular C10 Pagina 7 din 18
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Antet stanga

Nr. Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini

IR E
Corespondenta propunerii tehnice cu’| -

specificatiile tehnice impuse prin \,“

caietul de sarcini

G eititater ity

1. Parametrii tehnici si functionali
Lungime=2800 mm

Latime=1255 mm

Capacitate=3000 I.

Greutate (kg): 100

2, Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
Fosa tricompartimentata 3000 L confectionata din ABS + PMMA
avand o suprafata lucioasa, ranforsata cu poliesteri armati de
fibra de sticla pe interior. Fosa septica este asamblata folosind
urmatoarele elemente: partea superioara, partea inferioara,
perete separator, perete de filtrare, record teava apa canalizare,
record teava dren, capac simplu si capac cu teava de aerisire.
Material: ABS cu suprafata acrilica, ranforsat cu fibra de sticla

3. Conditii privind conformitatea cu standarde relevante

4. Conditii de garantie si postgarantie
sarantie 2 ani

5. Alte conditii cu caracter tehnic

Obiect "OB.1" - Formular C10

Formular generat cu programul @D__@UI_;_@ (www.eDevize.ro)
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